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Reg. No. 397/N-014

SPRAVA o opravnenom merani emisii
TZL, NO,, SO, TOC, CO, NH; HCl, HF, kovy (Hg, Tl, Cd, Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni a V),

Nazov akreditovaného
laboratéria/opravnenej osoby podla § 20 ods.
! 2 pism. a) zakona ¢. 137/2010 Z. z.:

Cislo spravy:
Datum:

Prevadzkovatel' :

Miesto/lokalita:

Druh opravneného merania :

Cislo a datum objednavky :

Vytlacok Cislo / Podet vytlackov :

Def opravneného merania :

Osoba zodpovedna za opravnené meranie
(ved(ci technik) podla § 20 ods. 3 zikona

¢. 137/2010 Z. z.:
Sprava obsahuje:

Uéel opravneného merania:

integrovanej prevencii
neskorsich predpisov,

Co, Cu, Mn, Ni a V), PCDD/PCDF z rotatnej
MZP SR ¢, 411/2012 2. z.

As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni a V),

1. Prvé periodické oprévnené meranie Gdajov o dodrfani uréenych emisnych limitov pre TZL, NO,
technologického zariadenia podia § 4 ods. 6 vyhlagky MZP SR & 411/2012 7. z. do vydania sthlasu na prevadzku nového
automatizovaného meracieho systému emisii v pripade podia § 4 ods, 4 pism. b} bod 2 wyhidsky ¢, 41172012 Z. z.

Udel konania spravneho orgénu v integrovanom pavol'ovan{ podla

Perladické opravnené meranie ddajov o dodrfanf urteného emisnéhe limitu pre HCI, HF, 50;, kovy (Hg,

2. Oprévnené meranie reprezentativneho hrnotnostného toku pre TZL, NO,, SO,, TOC, CO, NHs,

‘ PCDD/PCDF z rotacnej pece v CEMMAC, a.s. Horné Srnie.

skasobného EkoPro, s.r.0., Brnianska 2, 911 05 Trenin,

1CO: 36 738 506

10 /108 / 2016
30. 05. 2016

CEMMAC, a.s. Horné Srnie
ICO: 314 12 106

CEMMAC, a. s.
914 42 Horné Srnie

Oprédvnené meranie hodnoty fyzikdlno-chemickej veliciny, ktorou
je vyjadreny emisny limit a hodnoty sivisiacej stavovej a
referencnej veliCiny, ktord sa vztahuje priamo na emisie podia §
20 ods. 1 pism. a) bodu 1 zdkona &, 137/2010 Z. z. o ovzdusi.
Opravnené meranie hodnoty fyzikaino-chemickej velidiny, ktorou
Je wyjadreny hmotnostny tok, s ktorého poufitim sa vypotitava
mnoistvo emisii podia § 20 ods. 1 pism. a) bodu 3 zakona &
137/2010 Z.z. 0 ovzdusi,

CM-2016-0453 zo 11.03.2016
1/4
31.03., 07.04., 08.04 a 11.04.2016

Ing. Miroslav Prositansky, ml., r. narodenia 1966
rozhodnutie  MZP SR o wvydani osvedéenia
zodpovednej osoby ¢. 14757/2011 zo diia 8.03.2011
29 stran

8 priloh

NH; a TOC z jestvujliceho

§ 3 ods. 3 pism. a) bodu 2 zdkona & 39/2013 7. 2. o

a kontrole znefistovania Zlivotného prostredia a o zmene a dapineni niektorych zikonov v zneni

Tt, Cd, Sb, As, Pb, Cr,

pece podas spoluspal'ovania edpadov podia § 10 ods. 6 a ods. 8 pism. b) vyhlasky

HCl, HF, kovy (Hg, TI, Cd, Sb,

PCDD/PCDF z rotacnej pece podia § 3 ods. 5 pism. b) vyhladky MZP SR & 411/2012 2. z.




SPRAVA o opravnenom merani emisii TZL, NOs, S0, TOC, CO, NHs, HOI, HF, kovy (Hg, TI, Cd,
Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni a V), PCDD/PCDF z rotatnej pece v CEMMAC, a.s. Horné Srnie.

EkoPro.s:

Brutanska 2, 911 05 Trenéin

Ing. Miroslav Prosfiansky, ml.

Zodpovednd osoba: Strana:

2/29

Datum vydania spravy
30, 05. 2016

Evid. Cislo spravy:
10/108 / 2016

Sahrn

Uel:

1. Prvé periodické opravnené meranie ddajov o dodrZani urlenych emisnych Himitov pre TZL, NO,, NH; a TOC 2
jestvujliceho technologického zariadenia podfa § 4 ods. 6 vyhldsky MZP SR & 411/2012 Z. z. do vydania sthlasu
na prevadzku nového automatizovanéhe meracieho systému emisil v pripade podia § 4 ods. 4 pism. b) bod 2
vyhlasky €. 411/2012 2. 7,
Utel konania spravneho orgénu v integrovanom povolovani poda § 3 ods. 3 pism, a) bodu 2 zakona €. 39/2013
Z. z. 0 integrovane} prevencii a kontrole zneCistovania votného prostredia a o zmene a doplneni nlektorych
zdkonov v zneni neskorich predpisov.
Periodické opravnené meranie Gdajov o dodrani uréeného emisnéha limity pre HEl, HF, S0, kovy (Hg, T, Cd
Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni a V), PCDD/PCDF z rotaénej pece pofas spoluspal'ovania cdpadov podla § 10 ods)

6 a ods. 8 plsm. b) whiadky MZp SR & 411/2012 Z. 7,

Prevddzka:

CEMMAC, a. 5. 914 42 Horné Srnie. VAR PCZ: 2101600169

Cas (reZim) prevadzky

24 hfdefl, 7 dniftyidefi, 365 dni v roku, emisne viacrelimova. Palivo: &erne uhlie,
Spoluspafovany odpad: TAP kat.C. 19 12 10 (0), opotrebované preumatiky kat. & 16 01 03 (0.
Kontinuatna emisne premenlivd prevadzka,

Zdroje/zarladenia vzniku emisil ;

Rotaéna cementdrska pec (PS 4.02 - Linka rotaénej pece, PS 4.03 — Odpréagenie rotaénej pece a
chladi¢a slinku)

Merané zloZky:

PCDD/PCDF

TZL, NO,, SOy, TOC, CC, NH;, HCI, HF, kovy (Hg, TI, Cd, Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni a V),

Vysledky merania:

Hmotrostna koncentrécia zlofky v odpadovych plynoch z rotalnej pece v mag/m® (pre
PCDD/PCDF v ng TEQ/m?)

Cislo zdroja/zariadenia vzniku emisir:

Rotalna cementdrska pec - poradové &islo vyduchu 8

_

Priemerna hodnota Maximum Emisny limit  |Redim s najvy$simi| Upozornenie na
Merand ziotka| N (koncentracia) (koncentracia) | (koncentracia) emisiami stilad / nestilad
[mg/m’] [mg/m*] [mg/m’) (8no/nie] P,
Cas (re?im) prevadzky: | ReZim 1: Vyroba cementu klasickym sposobom bez spoluspal'ovania odpadov
TZL 3 6") 74 \ 50%) ano Sdlad
S0, 11 4% 51 300Y) ano Sulad
NOx ako NO, | 11 1 084 1112Y 1200 éno Sdlad
Cas (re¥im) prevadzky: |Rezim 2: Vyroba cementu za sitasného spoluspal'ovania odpadov, ako nahrady za fosilne paliva
TZL 3 8%) 9% 309 ano Silad
S0, 12 4% 4% 50%) ano Stlad
NOx ako NO, | 12 471%) 4967%) 500%) ano Stlad
TOC 12 7%} 8%) 50%) ano Stlad
NH; 3 2%) 2%) - 30%) ano Sdlad
HCI 1 19 1% 10%) ano Stlad
HF 1 0,9%) 0,9%) 1?) éno Sdlad
Cd+Tl 1 < 0,005%) < 0,005%) 0,059 ano Silad
Hg 1 0,003%) 0,003 0,05%) ano Stlad
Sh+As+Pb+Cr
+Co+Cu+Mn+! 1 0,04%) 0,04%) 0,5% ano Silad
Ni+V
PCDD/PCDF 1 0,004) 0,004) 01) ano Stlad
[ng TEQ/m’] [ng TEQ/m?] [ng TEQ/m’]

obsah kyslika 11 % obj.

') Stavové a referenéné podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentracie v mg/m3 : 0

%) Stavové a referenZné podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentracie v mg/m?
kPa, suchy plyn a referen®ny obsah kyslika 10 % obj.

' Emigny limit, podmienky jeho platnosti a poZiadavky
InSpektordt Zivotného prostredia Zilina & 2005/1540/77

°C, 101,325 kPa, suchy plyn a referentny
{pre PCDD/PCDF v ng TEQ/m®) : © °C, 101,325

dodrZania emisného limitu si uréend integrovanym povolenim GIPK SIZp
0100103/380-Pt zo dfia 1.6.2005 v zneni neskorich rozhodnut,
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