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Reg. No. 397/N-014

SPRAVA o opravnenom merani emisii
50, HCI, HF, kovov (Hg, Tl, Cd, Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni a V) z rotanej pece v CEMMAC, a.s.

Horné Srnie.
Nazov akreditovaného
2 pism. a) zakona €. 137/2010 Z. z.:

Cislo spravy:
Datum;

Prevadzkovatel' :

Miesto/lokalita:

Druh opravneného merania :

Cislo a datum objednavky :

Vytladok cislo / Poéet vytiackov :
Deri opravneného merania :
Osoba zodpovedna za opravnené meranie

{(veduci technik) podfa § 20 ods. 3 zakona
¢. 137/2010 Z. z.:

Sprava obsahuje:

Ucel opravneného merania:

skisobného EkoPro, s.r.0., Brnianska 2, 911 05 Trendin,
laboratéria/opravnenej osoby podla § 20 ods.

1C0: 36 738 506

10 /127 / 2017
11. 01. 2018

CEMMAC, a.s. Horné Srnie
ICO: 314 12 106

CEMMAC, a. s.
914 42 Horné Srnie

Oprévnené meranie hodnoty fyzikalno-chemickej veliiny, ktorou
je_wvyjadreny emisny limit a hodnoty sivisiacej stavovej a
referencnej velidiny, ktord sa vztahuje priamo na emisle podia §
20 ods. 1 pism. a) bodu 1 zdkona €. 137/2010 Z. z. 0 gvzdugl.
Oprévnené meranie hodnoty fyzikdlno-chemickej velidiny, ktorou
je vyjadreny hmotnostny tok, s ktorého pouZitim sa vypotitava
mnoZstvo emisii podia § 20 ods. 1 pfsm. a) bodu 3 zakona &
13772010 Z.z. 0 ovzdus.

CM-2017-1553 z 25.10.2017

1/4

16.11.2017

Ing. Miroslav Prosiiansky, ml., r. narodenia 1966
rozhodnutie MZP SR o vydan/ osveddenia
zodpovednej osoby &, 14757/2011 zo diia 8.03.2011

22 stran
8 priloh

1. Periodické opravnené meranie (OM) (dajov o dodr¥ani uréeného emisného limitu pre SOy, HCI, HF, kovy (Hg,
Tl, Cd, Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Nia V) z rotacnej pece podas spoluspalovania odpadov podla § 10 ods. 6 a

ods. 8 pism. b) vyhladky MZP SR & 411/2012 Z. z.

2. Periodické opravnené meranie reprezentativneho hmotnostného toku pre SO,, HCl, HF, kovy (Hg, T, Cd,. Sb,
As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni a V) z rotacnej pece polas spoluspafovania odpadov podl'a § 3 ods. 5 pism. b} vyhlasky

MZP SR & 411/2012 7. ».
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EkoPros:.

Broianska 2, 911 05 Trenéin

SPRAVA o opravnenom merani emisii 50;, HC|, HF, kavov (Hg, Tl, Cd, Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu,
Mn, Ni a V) z rotaénej pece v CEMMAC, a.s. Horné Smie.

Datum vydania spravy Strana:
11. 01, 2018 2f22

Zodpovedna osoba:
Ing. Miroslav Prosiiansky, ml.

Evid. islo spravy:
10 /127 /2017

Sihrn %m//

Uéel 1: Periodicke cprévnend meranie (OM) Udajov o dodrzani uréeného emisnéhc imitu pre SO,, HCI,
HF, kovy (Hg, Tl, Cd, Sk, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni a V) z rotalrej pece pofas spoluspalovania
odpadov pedia § 10 ods. 6 a ods. 8 pism. b) vyhlasky MZP SR & 41172012 7. z.

Prevadzka: CEMMAC, a. s. 914 42 Horné Srnie

VAR PCZ. 2101600109

Cas (rezim) prevadzky

24 h/den, 7 dni/tyZdedi, 365 dni v roku, emisne viacreZimova. Palivo; dierne uhlie.
Spoluspal'ovany odpad: TAP kat.¢. 19 12 10 (O), PUR pena kat. & 19 10 06 (O), opotrebované
pneumatiky kat. £ 16 01 03 (0). Konfinualna emisne prementiva prevadzka.

Zdrojefzariadenia vzniku ernisir

Rotadna cementarska pec (PS 4.02 - Linka rotacne] pece, PS 4.03 — Odpradenie rotalnej pece
a chladi¢a sfinku)

Merané zloZky:

SO, HCI, HF, Cd, TI, Hg, Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, M, Nia V

vysledky merania:

Hmotnostna koncentricia zlozky v edpadovych plynoch z rotadnej pece v mg/m?

Cslo zdrojafzariadenia vzniku emisii:

Rotaéné cementarska pec - poradové fislo vyduchu 8

, Priemerné hodnota Maximum Emisny limit Rei“’n 5 najvyggfml Upozornenie na
M;e{va;a N (koncentracia) (kancentrécia) {(koncentracia) emisiami stlad / nestiad
aoza img/m®] ") [mg/m?] ") [mg/m’1 ") [&no/nie] )
so, /| 17| 77 13 50 &no Silad
Hcl 1 33 3 10 ano sulad
HF 1 0,1 0,1%) 1 ano Sulad
Cd+ Tl 1 < 0,005%)% < 0,005%) 0,05 ano Sdlad
Hg 1 0,004%) *# 0,004%) 0,05 ano Stlad
Sb+As+Pb+ : .
Cr+Co+Cu+| 1 0,02%) 0,02°%) 0,5 no . Sdlad
Mn+-Ni+V .

Iy Stavové a referenéné podmienky vyjadrenia hmotnostnej koncentracie v mg/m®.: 0 °C, 101,325 kPa, suchy plyn a referenény
obsah kysiika 10 % obj.

) Emisny limit, podmienky jehc platnosti a poZiadavky dodrfania emisného limitu sd urdené integrévan{/m povoienim QIPK SIZP
Ingpektordt Zivotnéhe prostredia Zilina ¢, 2005/1540/770100103/380-Pt zo diia 1.6.2005 v zneni neskorsich rozhodnuti.

*) Hmotnost' ZL vo vzorkéch stanovend subdodavatefom: Stétny geotogicky Ustav Dicnyza Stdra Bratislava, Geoanalytické laboratdrid
Spidska Nova Ves, ICO: 31 753 604.




