
  

 

 

Ročný protokol emisn ých hodn ôt za rok 2015  

Prevádzkovate ľ:  CEMMAC a.s. Zdroj: Rotačná pec 
Meracie miesto:  emisie   
Celkov ý čas prev ádzky syst ému:  7745hod 11min     
ID opr ávnen ých os ôb:  operator Kód: 0650
Tlačené dňa: 01.01.16 Strana : 1/5
Veličina  COr 

Pozn. 

Jednotka  mg/m3N t/mesiac t/mesiac 

EL(odpad)    

MZLm < EL MZLm > EL 

EL(klasické)    

I(%) 10 

Mesiac  PMH 

Január
Február

Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl

August
September

Október
November
December

3821.02 
3274.92 
3863.87 
4549.04 
4153.36 
3902.52 
4282.03 
4145.29 
4108.99 
3189.37 
3045.30 
2484.01 

169.129 
102.958 
285.552 
337.096 
305.366 
227.646 
267.247 
264.060 
260.688 
186.090 
258.875 
184.277 

0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRH 3751.97   
MZLr < EL v t/rok 2848.985   
MZLr > EL v t/rok 0.000   
n PPH < EL+I 12653/100%   
n PPH > EL+I 0/0%   
n PPH > 1.2(EL+I) 0/0%   
n PPH > 2(EL+I) -24/-0%   
n platných PPH 12653/100%   
n neplatných PPH 0/0%   
n nahradených PPH 60/0%   
n PDH < EL 333/100%   
n PDH > EL 0/0%   
n platných PDH 333   
n neplatných PDH 0   
Min PPH 1020.56   
Max PPH 8559.24   
Min PDH 1717.83   
Max PDH 6659.50   
EQ 0.00   

Vysvetlivky:        
PDH < EL   PDH - priemerná denná hodnota PPH - Polhodinová priemerná hodnota  
F - neplatná   PRH - priemerná ročná hodnota PMH - priemerná mesačná hodnota 
Q - n(PDH > EL)>0   EL - Emisný limit MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách 
A - n(PPH > EL+I)>0   I - Interval spoľahlivosti MZLr - Množstvo znečisťujúcich látok za rok v tonách 
L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0   EQ - Emisný kvocient MZLr <EL - MZL za rok pri dodržanom EL 
X - n(PPH > 2(EL+I))>0     MZLr >EL - MZL za rok pri nedodržanom EL 
používané palivá: 
odpad - TAP,PNEU,KAP 
klasické - uhlie,plyn,LVO  



  

 

 

Ročný protokol emisn ých hodn ôt za rok 2015  

Prevádzkovate ľ:  CEMMAC a.s. Zdroj: Rotačná pec 
Meracie miesto:  emisie   
Celkov ý čas prev ádzky syst ému:  7745hod 11min     
ID opr ávnen ých os ôb:  operator Kód: 0650
Tlačené dňa: 01.01.16 Strana : 2/5
Veličina  NOxr  

Pozn. 

Jednotka  mg/m3N t/mesiac t/mesiac 

EL(odpad)  800.00 

MZLm < EL MZLm > EL 

EL(klasické)  1200.00 

I(%) 20 

Mesiac  PMH 

Január
Február

Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl

August
September

Október
November
December

726.17 
771.48 
729.27 
677.42 
697.17 
695.67 
750.06 
707.57 
758.39 
728.14 
778.31 
767.07 

32.083 
24.138 
53.136 
49.985 
51.258 
40.458 
46.901 
45.043 
47.975 
42.235 
66.362 
57.091 

0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRH 731.11   
MZLr < EL v t/rok 556.666   
MZLr > EL v t/rok 0.000   
n PPH < EL+I 12648/100%   
n PPH > EL+I 0/0%   
n PPH > 1.2(EL+I) 0/0%   
n PPH > 2(EL+I) -24/-0%   
n platných PPH 12648/100%   
n neplatných PPH 0/0%   
n nahradených PPH 60/0%   
n PDH < EL 333/100%   
n PDH > EL 0/0%   
n platných PDH 333   
n neplatných PDH 0   
Min PPH 189.49   
Max PPH 1632.51   
Min PDH 485.62   
Max PDH 1072.38   
EQ 0.00   

Vysvetlivky:        
PDH < EL   PDH - priemerná denná hodnota PPH - Polhodinová priemerná hodnota  
F - neplatná   PRH - priemerná ročná hodnota PMH - priemerná mesačná hodnota 
Q - n(PDH > EL)>0   EL - Emisný limit MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách 
A - n(PPH > EL+I)>0   I - Interval spoľahlivosti MZLr - Množstvo znečisťujúcich látok za rok v tonách 
L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0   EQ - Emisný kvocient MZLr <EL - MZL za rok pri dodržanom EL 
X - n(PPH > 2(EL+I))>0     MZLr >EL - MZL za rok pri nedodržanom EL 
používané palivá: 
odpad - TAP,PNEU,KAP 
klasické - uhlie,plyn,LVO  



  

 

 

Ročný protokol emisn ých hodn ôt za rok 2015  

Prevádzkovate ľ:  CEMMAC a.s. Zdroj: Rotačná pec 
Meracie miesto:  emisie   
Celkov ý čas prev ádzky syst ému:  7745hod 11min     
ID opr ávnen ých os ôb:  operator Kód: 0650
Tlačené dňa: 01.01.16 Strana : 3/5
Veličina  TOCr 

Pozn. 

Jednotka  mg/m3N t/mesiac t/mesiac 

EL(odpad)  50.00 

MZLm < EL MZLm > EL 

EL(klasické)    

I(%) 30 

Mesiac  PMH 

Január
Február

Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl

August
September

Október
November
December

17.97 
7.49 
10.24 
13.70 
15.17 
17.21 
22.66 
30.24 
26.75 
10.84 
12.06 
8.19 

0.803 
0.236 
0.767 
1.026 
1.116 
1.015 
1.417 
1.933 
1.710 
0.632 
1.027 
0.609 

0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRH 16.11   
MZLr < EL v t/rok 12.292   
MZLr > EL v t/rok 0.000   
n PPH < EL+I 12648/100%   
n PPH > EL+I 0/0%   
n PPH > 1.2(EL+I) 0/0%   
n PPH > 2(EL+I) -24/-0%   
n platných PPH 12648/100%   
n neplatných PPH 0/0%   
n nahradených PPH 60/0%   
n PDH < EL 333/100%   
n PDH > EL 0/0%   
n platných PDH 333   
n neplatných PDH 0   
Min PPH 3.54   
Max PPH 117.99   
Min PDH 5.13   
Max PDH 48.50   
EQ 0.00   

Vysvetlivky:        
PDH < EL   PDH - priemerná denná hodnota PPH - Polhodinová priemerná hodnota  
F - neplatná   PRH - priemerná ročná hodnota PMH - priemerná mesačná hodnota 
Q - n(PDH > EL)>0   EL - Emisný limit MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách 
A - n(PPH > EL+I)>0   I - Interval spoľahlivosti MZLr - Množstvo znečisťujúcich látok za rok v tonách 
L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0   EQ - Emisný kvocient MZLr <EL - MZL za rok pri dodržanom EL 
X - n(PPH > 2(EL+I))>0     MZLr >EL - MZL za rok pri nedodržanom EL 
používané palivá: 
odpad - TAP,PNEU,KAP 
klasické - uhlie,plyn,LVO  



  

 

 

Ročný protokol emisn ých hodn ôt za rok 2015  

Prevádzkovate ľ:  CEMMAC a.s. Zdroj: Rotačná pec 
Meracie miesto:  emisie   
Celkov ý čas prev ádzky syst ému:  7745hod 11min     
ID opr ávnen ých os ôb:  operator Kód: 0650
Tlačené dňa: 01.01.16 Strana : 4/5
Veličina  TZLr  

Pozn. 

Jednotka  mg/m3N t/mesiac t/mesiac 

EL(odpad)  30.00 

MZLm < EL MZLm > EL 

EL(klasické)  50.00 

I(%) 30 

Mesiac  PMH 

Január
Február

Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl

August
September

Október
November
December

11.55 
3.80 
5.42 
10.25Q 
2.94 
3.18 
5.28 
5.40 
10.04 
8.38 
3.03 
9.47 

0.512 
0.120 
0.403 
0.631 
0.221 
0.187 
0.338 
0.349 
0.639 
0.485 
0.266 
0.706 

0.000 
0.000 
0.000 
0.144 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRH 6.47   
MZLr < EL v t/rok 4.855   
MZLr > EL v t/rok 0.144   
n PPH < EL+I 12648/100%   
n PPH > EL+I 0/0%   
n PPH > 1.2(EL+I) 0/0%   
n PPH > 2(EL+I) -24/-0%   
n platných PPH 12648/100%   
n neplatných PPH 0/0%   
n nahradených PPH 225/2%   
n PDH < EL 332/100%   
n PDH > EL 1/0%   
n platných PDH 333   
n neplatných PDH 0   
Min PPH 0.00   
Max PPH 329.12   
Min PDH 0.48   
Max PDH 54.45   
EQ 0.00   

Vysvetlivky:        
PDH < EL   PDH - priemerná denná hodnota PPH - Polhodinová priemerná hodnota  
F - neplatná   PRH - priemerná ročná hodnota PMH - priemerná mesačná hodnota 
Q - n(PDH > EL)>0   EL - Emisný limit MZLm - Množstvo znečisťujúcich látok za mesiac v tonách 
A - n(PPH > EL+I)>0   I - Interval spoľahlivosti MZLr - Množstvo znečisťujúcich látok za rok v tonách 
L - n(PPH > 1.2(EL+I))>0   EQ - Emisný kvocient MZLr <EL - MZL za rok pri dodržanom EL 
X - n(PPH > 2(EL+I))>0     MZLr >EL - MZL za rok pri nedodržanom EL 
používané palivá: 
odpad - TAP,PNEU,KAP 
klasické - uhlie,plyn,LVO  



  

 

 

 

Protokol o prev ádzke syst ému za rok 2015  

Prevádzkovate ľ:  CEMMAC a.s. Zdroj: Rotačná pec 
Meracie miesto:  emisie   
Celkov ý čas prev ádzky syst ému:  7745hod 11min   
ID opr ávnen ých os ôb:  operator Kód: 0650
Tlačené dňa: 01.01.16 Strana : 5/5

Mesiac  
Stavy systému [hod:min]  

OST NAB  OKA  UP SKU KAL  VYP ZPA INY 

Január
Február

Marec
Apríl
Máj
Jún
Júl

August
September

Október
November
December

315:30 
300:30 
17:30 
15:00 
09:30 
42:30 
30:00 
31:00 
14:30 
87:30 
00:00 
135:00 

05:00 
11:00 
12:30 
08:00 
13:00 
13:30 
44:00 
24:30 
15:30 
11:00 
03:00 
13:30 

00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 

347:30 
277:00 
626:30 
625:30 
627:30 
481:00 
537:30 
525:30 
548:00 
489:00 
673:30 
569:30 

00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 

00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 

00:00 
01:30 
00:00 
01:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
09:30 
00:00 
00:00 

76:00 
82:00 
87:30 
70:30 
94:00 
183:00 
132:30 
163:00 
142:00 
147:00 
43:30 
26:00 

00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 
00:00 

Celkom  998:30 174:30 00:00 6328:00 00:00 00:00 12:00 1247:00 00:00 
Vysvetlivky:    
OST - Odstavené NAB - nábeh 
OKA - Odstávka UP - Ustálená prevádzka 
SKU - Skúšanie KAL - Kalibrácia 
VYP - Výpadok ZPA - Zmena paliva 
INY - Iný stav   

používané palivá: 
odpad - TAP,PNEU,KAP 
klasické - uhlie,plyn,LVO  


