SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
Indpektorit Zivotného prostredia Zilina
odbor integrovaného povolovania a kontroly
Legionarska 5, 012 05 Zilina

Cislo rozhodnutia :2005/1540/770100103/380-Pt V Ziline, diia 1. 06. 2005

ROZHODNUTIE

Slovenska inspekcia Zivotného prostredia, Inspektorat Zivotného prostredia Zilina,
odbor integrovaného povolovania a kontroly (d’alej inSpekcia), ako prisluSny organ Statnej
spravy podla § 10 ods.2 zdkona ¢.525/2003 Z.z. o Statnej sprave starostlivosti o zivotné
prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov apodla § 28 ods.1 pism. a) zakona
¢. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znecistovania Zivotného prostredia a o
zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len zakon o IPKZ) v zneni neskorsich predpisov,
podla § 8 a § 17 ods. 1 zdkona o IPKZ, na zéklade vykonaného konania podla zdkona
0 IPKZ a zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorsich predpisov vydava

integrované povolenie,

ktorym povol'uje vykonavanie ¢innosti (¢innosti) v prevadzke

» CEMMAC, ass., 914 42 Horné Srnie *,

zameranej na vyrobu cementu, ktora je umiestnena v stavbe ,, Rekonstrukcia zavodu
CEMMAC — vypal slinku rota¢nou pecou, na ktort bolo vydané stavebné povolenie
¢islo F98/01754-002/ZV1 zo dia 17. 07. 1998 Okresnym uradom v Trencine, odbor zivotného
prostredia. S uvedenou stavbou tzko suvisia ostatné vydané uzemné rozhodnutia, stavebné
povolenia a kolauda¢né rozhodnutia, ktoré st uvedené v prilohe ¢.3. tohto povolenia.

Prevadzka na vyrobu cementového slinku ,,CEMMAC, a .s Horné Srnie* lezi na izemi
obce Horné Srnie“. Pouziva suchy postup vyroby cementu, pri ktorom sa vstupna surovina
melie a susi na surovinovi mucku, ktora sa privadza do rotacnej pece s vymennikom tepla
a po schladeni v roStovom chladi¢i slinku sa vypaleny slinok spolu s aditivami zomelie na
cement.
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Vyroba cementového slinku je situovana na parcelach :

vlastné — ostatné plochy

katastralne | ¢isla parciel
uzemie
Horné Srnie | 2244/1, 2244/2, 2244/17, 2244/18, 2244/25, 2244/26, 2244/27, 2244/28 —

2244119, 2244/20, 2244/21, 224422, 2244/23, 2244/24 — vlastné —
zastavané plochy a nadvoria

2244/3 — 14 — sukromné pozemky v uzivani PD Vlara Horné Srnie

408/2, 408/5, 409, 426, 432, 433,440/2, 440/3 — pozemky obce Borcice
a Pozemkového spoloCenstva a urbariatu Borcice

408/6, 408/14, 408/17, 440/2, 440/3 — Urbariat Horné Srnie

Vyroba cementu je kategorizovana v zozname priemyselnych ¢innosti v prilohe ¢.1 zakona o

IPKZ pod bodom:

3.1.Prevadzky na vyrobu cementového slinku v rotaénych peciach s vyrobnou kapacitou

vicSou ako 500 t za den, alebo na vyrobu magnezitového slinku

alebo vapna

Vv rota¢nych peciach s vyrobnou kapacitou vicSou ako 50 t za deii alebo v inych peciach
na vyrobu vipna s vyrobnou kapacitou vicSou ako 50 t za den.

Povolenie sa vydava :
prevadzkovatelovi : CEMMAC a.s.
sidlo: Horné Srnie 914 42

ICO: 31412106

l. Zakladné informacie o prevadzke:

Umiestnenie prevadzky

- kraj Trenciansky
okres Trenéin
lokalita prevadzky — Horné Srnie

Datum zacatia C¢innosti prevadzky
a predpoklad ukoncenia Cinnosti

26. 09. 1929
Neuvazuje sa

Projektovana kapacita prevadzky

1 200 t slinku za deni

Kéd NOSE -P

104.11

Zoznam vykonavanych ¢innosti podl'a
prilohy ¢.2 a 3 zékona ¢.223/2001 Z.z. o
odpadoch

Zhodnocovanie odpadov - R 1 — Vyuzitie najmé
ako palivo alebo na ziskavanie energie inym
spdsobom

Kategorizacia zdroja znecistovania
ovzdusia podl'a vyhlasky ¢€.706/2002
Vv zneni neskorSich predpisov

3.2.1. Vyroba cementu s projektovanou vyrobnou
kapacitou cementového slinku viac ako 500 t za
deii - vel'ky zdroj znecist'ovania ovzdusia

CEMMAUC, a.s. Horné Srnie ¢.14 je
drzitel'om tychto dokladov vzt'ahujtcich
sa na ochranu zivotného prostredia

Certifikat systému environmentalneho
manazeérstva STN EN ISO 14 001
Environmentalna politika
Environmentalny profil
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Zameranie zariadenia

Vyroba cementového slinku suchym spdésobom
v kratkej rotatnej peci s 5- Stupnovym
cyklonovym disperznym predhrievaCom suroviny
— vymennikom s predkalcinaciou a S roStovym
chladi¢om slinku. Zaroven sluzi aj ako zariadenie
na spoluspalovanie odpadov. Spoluspal’ovanie
vhodnych odpadov nahradza cast’ zdkladnych
fosilnych paliv.

Hlavné vyrobné <¢innosti povolované
v prevadzke CEMMAC, a.s. Horné Srnie

tazba surovin v lome — rozruSovanie suroviny
VvV lome, nakladka a vykladka suroviny na auta

- drvenie surovin v novej drviarni

- zavazanie  podrvenej  suroviny na
predhomogenizacnu skladku

- uskladnenie suroviny na predhomogenizacnej
skladke

- doprava surovinovej zmesi
z predhomogenizacnej skladky do zasobnikov
pri mlynici suroviny

- doprava dalSich surovin potrebnych k vyrobe
cementu do zésobnikov pri mlynici suroviny

- mletie surovin na jemny prasSok — surovinova
mucku

- uskladnenie prisad do surovinovej mucky a do
cementu , uhlia na centralnej skladke

- mletie uhlia v uhol'nej mlynici

- homogenizacia surovinovej mucky

- vypal slinku — chladenie a drvenie slinku

- uskladnenie slinku v betonovych zasobnikoch

- mletie cementu v novej mlynici (slinok
a prisady) a v starej mlynici (cement)

- susenie a mletie trosky

- doprava cementu z mlynic do cementovych sil

- znizovanie obsahu Cr®* v cemente pridavanim
vhodnych prisad

- expedicia cementu ako volne loZeny do
autocisterien alebo Zelezni¢nych vagoénov

- balenie cementu do vriec a paletizovanie podl'a
poziadaviek zédkaznika

DalSie stvisiace cinnosti povolované
v prevadzke CEMMAC, a.s. Horné Srnie

- doprava, pouZivanie dopravnej techniky a
strojného vybavenia

- skladovanie hotovych vyrobkov

- technické testovanie, meranie a analyzy
V rozsahu vol'nej Zivnosti

- nakladanie s odpadmi a nebezpecnymi
odpadmi - zhromazd’ovanie a skladovanie
odpadov vznikajicich pri vlastnej cinnosti
Vv prevadzke

- spoluspalovanie vhodnych  povolenych

odpadov (tuhych a kvapalnych odpadov

a pneumatik celych adrvenych) v rotacnej
peci

zaobchadzanie s nebezpecnymi latkami podl'a §

39 vodného zékona, skladovanie ropnych latok

(CVO, opotrebované odpadové oleje, nové
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mazacie a prevodové oleje, tuky, vazeliny)

- vypustanie splaSkovej vody do verejnej
kanalizacie a jej Cistenie na COV Nemsova

- zhromazdovanie splaskovej vody v lome do
zumpy ajej odvoz po naplneni na COV
NemsSova

- vypustanie chladiacej vody z cementového
mlyna CM lavody z povrchového odtoku
(dazd’ovej vody) do rigolu ado toku rieky
Vlara

- odber podzemnej vody z vlastnej kopanej
studne na technologické a socidlne ti¢ely a ako
pitna voda

- priprava tepla spalovanim zemného plynu
zrozvodu pre potreby technoldgie (hlavny
horéak rotacnej pece a kalcina¢né horaky)

- priprava tepla ateplej vody pre vyrobné aj
nevyrobné priestory

- transformovanie elektrickej energie

v miestnych rozvodniach

- prevadzkovanie emisného automatizovaného

monitorovacieho systému rotacnej pece

Opis prevadzky je uvedeny v prilohe ¢.1 tohto rozhodnutia.
Environmentalne zhodnotenie prevadzky je uvedené v prilohe ¢.2 tohto rozhodnutia.

Sucast'ou integrovaného povolenia ¢innosti prevadzky ,, Vyroba cementového slinku —
CEMMAC, a.s. Horné Srnie“ je :

V oblasti ochrany ovzdusia :

- Podmienky stihlasu na povolenie stavby velkého zdroja zne€istovania ovzdus$ia a 0 jeho
uzivani podla § 8 0ds.2, pism. a)1. zakona o IPKZ.

— stavba ,, Znizenie obsahu Cr®* v cemente* pre trvalé uZivanie

- Podmienky suhlasu na zmenu vyuZzivania technologického zariadenia stavby ana jeho
prevadzku po vykonanych zmenach podla § 8 ods.2, pism. a)4. zakona o IPKZ
— stavba ,, Nahrada zemného plynu pri vypale slinku ,, pre trvalé uzivanie.

- Podmienky suhlasu na povolenie zmeny stavby zariadenia na spoluspalovanie odpadov
podl'a § 8 0ds.2, pism. a)6. zakona o IPKZ :

- stavba ,, Spoluspal’ovanie pneumatik pri vypale slinku ,, pre trvalé uzivanie

- stavba ,, Spoluspalovanie celych a drvenych pneumatik pri vypale slinku,, ku skisobne;j
prevadzke

- stavba ,, Vyuzitie tuhych alternativnych paliv pri vypale slinku ,, ku skaSobnej prevadzke

- Podmienky stihlasu na instalaciu technickych prostriedkov na monitorovanie emisii a na ich
prevadzku podla § 8 0ds.2, pism. a)3. zakona 0 IPKZ

— stavba ,,Kontinudlny emisny monitorovaci systém na meranie emisii z rotacnej pece,, kKu
sktiSobnej prevadzke.

- UrCenie emisnych limitov a v§eobecnych podmienok prevadzkovania podl'a § 8 0ds.2, pism.
a)7. zakona o IPKZ
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V oblasti povrchovych a podzemnych vod :

-Podmienky povolenia na vypustanie odpadovych vod - chladiacich + véd z povrchového
odtoku (dazd’ovych vod) z celého arealu CEMMAC do povrchového toku Vlara podla § 8
0ds.2, pism. b)1. zakona o IPKZ .

- Podmienky povolenia na vypustanie odpadovych vod zo servisného strediska dopravy
v lome z CS PHM a z umyvania aut cez odlu¢ovac ropnych latok do cestného rigola podl'a
§ 8 0ds.2, pism. b)1. zakona o IPKZ

- Podmienky povolenia na vypustanie odpadovych vod z manipulaénych ploch pri skladovani
LVO a opotrebovanych ropnych olejov cez odlu¢ovac ropnych latok pri nadrziach LVO do
dazd’ovej kanalizacie a nasledne do povrchového toku Vlara podla § 8 ods.2, pism. b)1.
zékona o IPKZ

V oblasti odpadov :

- Podmienky vyjadrenia Kk zriadeniu zariadenia na spoluspalovanie odpadov a k jeho

zmenam, ako podkladu na udelenie sthlasu § 8 ods.2, pism. €)7. zakona o IPKZ

V oblasti ochrany zdravia Pudi :
- Podmienky sthlasu na nakladanie s nebezpeénymi odpadmi podla § 8 ods.2, pism. f) zdkona
0 IPKZ. Pre vlastné a pre cudzie odpady, ktoré budu spalované v rotacnej peci.

1. Podmienky

1. Prevadzkovatel’ je povinny splnit’ a dodrziavat' zavdzné podmienky, ktoré su uvedené
V tomto povoleni.

2. Zariadenie bude prevadzkované v rozsahu a za podmienok stanovenych v tomto povoleni.

3. Akékol'vek planované zmeny umiestnenia prevadzky alebo ¢innosti v prevadzke, ktoré
mozu vyrazne ovplyvnit’ kvalitu Zivotného prostredia, budi podliehat’ integrovanému
povolovaniu a 0 tieto zmeny musi byt’ poziadané osobitne.

4. V pripade zmeny prevadzkovatel'a, prava a povinnosti prevadzkovatela prechadzaju aj na
jeho pravneho nastupcu. Novy prevadzkovatel’ je povinny ohlasit’ organu Statneho dozoru
zmenu prevadzkovatela do desiatich dni odo diia G¢innosti prechodu prav a povinnosti.

5. Ak integrované povolenie neobsahuje konkrétne sposoby a metody zistovania, podmienky
a povinnosti, postupuje sa podla prislusnych zlozkovych pravnych predpisov na
jednotlivych usekoch Zivotného prostredia.

6. Prevadzkovatel’ je povinny oznamovat’ inSpekcii splnenie vSetkych opatreni, pre ktoré je
V integrovanom povoleni uréeny termin splnenia.

7. Prevadzkovatel’ je povinny dodrziavat’ vSeobecne zavdzné pravne predpisy a technické
normy tak, aby prevadzka a C¢innosti v nej negativne nevplyvali na okolie, aby boli
zabezpecené zaujmy ochrany zivotného prostredia ajeho zloziek, hygieny, zdravia
a bezpecnosti 'udi.
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8. Prevadzkovatel je povinny zabezpecit' dodrziavanie zaviaznych technicko-prevadzkovych
predpisov, technicko-organiza¢nych a havarijnych opatreni, prevadzkovych parametrov,
ktoré st spracované pre prevadzku.

9. Prevadzkovatel’ je povinny viest evidenciu udajov o prevadzke a o plneni zavéznych
podmienok prevadzkovania.

10. Evidované udaje je povinny uchovavat’ 5 rokov.

11. Prevadzkovatel' je povinny doplnit’ prevadzkové predpisy v zmysle integrovaného
povolenia v termine do 6 mesiacov od pravoplatnosti integrovaného povolenia.

12. Vsetkym zamestnancom, ktori vykonavaju prace v sulade s poziadavkami tohto
povolenia, bude vzdy k dispozicii kopia tohto povolenia.

V stlade s § 18 zakona o IPKZ sa pre prevadzku, ako aj pre s filou priamo spojené ¢innosti
a postupy, stanovujui zavizné podmienky a zaroven aj opatrenia zabezpecujuce plnenie tychto
podmienok.

A. Podrobnosti o opatreniach a technickych zariadeniach na ochranu
ovzdusia, vody a pody v prevadzke.

a) Podmienky pre dobu prevadzkovania
A.l. Prevadzka musi byt po cely ¢as pod nepretrzitou kontrolou prevadzkovatela.
A.2. Prevadzkovanie bude nepretrzité

b) Nakladanie so surovinami, chemikaliami a pomocnymi latkami, vstupnymi médiami,
energiami, vyrobkami

A.3. V prevadzke nebude prekroCeny rozsah pouZzivanych surovin, pomocnych materidlov
a d’alSich latok uvedenych niZsie.

. . Maximalny | Skladovacia Miesto skladovania

Surgvmy, pomoche ro¢ny obrat (t) | kapacita (t)
materidly a d’alSie latky resp. m’
vApenec Neobmedzuje 30000t |Predhomogenizacna skladka

P sa (dalej ako PHS) a sila
sliene Neobr?;dzwe 30000t PHS assila
zelevz1ta - korekéna | Neobmedzuje 700t Kryta skladka a sila
zlozka (luzenec) sa
vysokopecna Neobmedzuje 3000t Kryta skladka
granulovana troska sa 10000t | Volna skladka v lome
sadrovec Neobmedzuje 3000t Kryta skladka

sa 10000t | Volna skladka v lome

nakupovany slinok Neobr:aedZUJe i -
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intenzifikator mletia | Neobmedzuje 20 m® Uzavreté dvojité nadrze na
cementu sa cementovej mlynici
: 3

voda NEObTaedzuje 120m Vlastny vodojem
.. . Neobmedzuje 4000t Kryta skladka
Gierne uhlie (CU) sa 5000t | Volnd skladka v lome

, Neobmedzuje - i
zemny plyn sa Priamo z rozvodu
elektricka energia Neobr:;dzule ) Priamo z rozvodu

A.4. V prevadzke cementdrne je zakdzané pouzivat iné druhy odpadov (ndhrada fosilneho
paliva), ako st uvedené v tomto povoleni bez povolenia prislu$ného spravneho organu.

Povolené druhy odpadov ako nahrada fosilneho paliva:

Cislo

odpadu Nazov odpadu

02 01 04 odpadové plasty /okrem obalov/

02 01 08 agrochemické odpady obsahujuce nebezpecné latky

030101 odpadova koéra a korok

030104 piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo
drevotrieskové/drevovlaknité dosky, dyhy obsahujuce nebezpecné latky

030105 piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové
/drevovléknité dosky, dyhy iné¢ ako uvedené v 03 01 04

030301 odpadova kora a drevo

03 03 07 mechanicky oddelené vymety z recyklacie papiera a lepenky

0303 08 odpady z triedenia papiera a lepenky uréenych na recyklaciu

04 0101 odpadova glejovka a Stiepenka

040108 odpadova vy¢inenad koza / holina, struzliny, odrezky, brusny prach/
obsahujuce chrém

040209 odpad z kompozitnych materidlov (impregnovany textil, elastomér,
plastomér)

04 02 21 odpad z nespracovanych textilnych vlakien

04 02 22 odpad zo spracovanych textilnych vldkien

06 13 02 pouzité aktivne uhlie /okrem 06 07 02/

070110 iné filtratné kolace a pouzité absorbenty

07 02 10 iné filtracné kolace a pouzité absorbenty

0702 13 odpadovy plast

07 02 99 odpady inak nespecifikované

07 03 10 iné filtracné kolace a pouzité absorbenty

07 0510 iné filtratné kolace a pouzité absorbenty

07 06 10 iné filtracné kolace a pouzité absorbenty

0707 10 iné filtratné kolace a pouzité absorbenty

080117 odpady z odstranovania farby alebo laku obsahujuce organické
rozpustadla alebo iné nebezpecné latky

08 02 01 odpadové naterové prasky

08 03 18 odpadovy toner do tladiarne iny ako uvedeny v 08 03 17

09 0107 fotograficky film a papiere neobsahujuce striebro, alebo zlu¢eniny striebra

Oo0OO0Oo00o0 2z OZO§

z

2Z2Z2Z200z2zz2z2000

oo0ooZz



09 0108
12 01 05
12 01 06
12 01 07
1201 10
130110
130111
130112
130113
13 02 05
13 02 06

1302 07
1302 08
13 03 06

13 03 07
13 03 08
1304 01
130502
130503
130701
1307 02
1307 03
1308 01
150101
1501 02
150103
1501 05
1501 06
150110

16 01 03
16 01 19
16 02 14
16 02 16
16 03 06
1702 01
17 02 03
1703 01
17 03 03
17 06 04
19 02 07
19 08 06
1908 13

19 09 04
19 09 05
191105
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fotograficky film a papiere neobsahujuce striebro, alebo zlu¢eniny striebra
hobliny a triesky z plastov

mineralne rezné oleje obsahujice halogény okrem emulzii a roztokov
mineralne rezné oleje neobsahujice halogény okrem emulzii a roztokov
syntetické rezné oleje

nechlorované mineralne hydraulické oleje

syntetické hydraulické oleje
biologicky I'ahko rozloziteI'né hydraulické oleje

iné hydraulické oleje

nechlérované mineralne motorové, prevodoveé a mazacie oleje

syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje
biologicky l'ahko rozlozitené syntetické motorové, prevodové a mazacie
oleje

iné motorové, prevodové a mazacie oleje

chléorované mineralne izolacné a teplonosné oleje iné ako uvedené v 13
0301

nechlorované mineralne izola¢né a teplonosné oleje

syntetické izolacné a teplonosné oleje

odpadové oleje z prevadzky lodi vnutrozemskej plavby

kaly z odlu¢ovacov oleja z vody

kaly z lapaCov necistot

vykurovaci olej a motorova nafta
benzin

iné paliva ( vratane zmesi)

kaly alebo emulzie z odsol'ovacich zariadeni

obaly z papiera a lepenky

obaly z plastov

obaly z dreva

kompozitné obaly

zmieSané obaly

obaly obsahujice zvySky nebezpecénych latok, alebo kontaminované
nebezpecnymi latkami

opotrebované pneumatiky

plasty

vyraden¢ zariadenia iné¢ ako uvedené v 16 02 09 az 16 02 13

Casti odstranené z vyradenych zariadeni iné ako uvedené v 16 02 15
organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05

drevo

plasty

bittmenové zmesi obsahujice uhol'ny decht

uhol'ny decht a dechtové vyrobky

izola¢né materialy iné, ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03
ropné latky a koncentraty zo separacie ( separa¢nych procesov)

nasytené alebo pouzité iontomeni¢ové Zivice

kaly obsahujuce nebezpecné latky z inej upravy priemyselnych
odpadovych vod
pouzité aktivne uhlie

nasytené alebo pouzité iontomenicové Zivice

kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku

22222222200

z Z

Oo0oo0oo0oo0ozzzzzZzzZzzZ2zzZ22Z222

2202200000002

Z200Z
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1912 01 papier a lepenka @)
1912 04 plasty aguma @)
191210 horlavy odpad (palivo z odpadov) O
1912 11 iné odpady vratane zmieSanych materidlov z mechanického spracovania
odpadu obsahujtice nebezpecné latky N
191212 iné odpady vratane zmieSanych materidlov z mechanického spracovania
odpadu in¢ ako 19 12 11 O
200101 papier a lepenka @)
200110 Satstvo O
200111 textilie O
2001 26 oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25 N
2001 38 drevo in¢ ako uvedené v 20 01 37 O
2001 39 plasty O
20 0302 odpad z trhovisk @)

A5, Vyssie uvedené odpady modzu byt pouzité samostatne alebo (najcastejSie u tuhych
odpadov) ako zmes vytvorena ich podrvenim a zmieSanim.

A.6. Priprava odpadov musi prebiehat’ v spolo¢nostiach, s ktorymi CEMMAC, a.s. uzatvori
zmluvu o dodavkach a kvalite tychto tzv. alternativnych paliv.

A.7. Kazdy druh tzv. alternativneho paliva méze byt vyuzivany (materialovo a energeticky
zhodnocovany) V rota¢nej peci az po odskusani pri si¢asnom merani emisii znecistujucich
latok v odpadovych plynoch.

A.8. Jeho pouZitie je mozné az po zabezpeceni legislativnych poziadaviek.
A.9. Pri vyrobe cementu je mozné ako tzv. alternativne palivo pouZit’ len odpady, ktoré nijako
neovplyvnia normovant kvalitu vyrobku anezhorSia kvalitu zivotného prostredia v

CEMMAC, a. s. a jeho okoli.

A.10. V procese zaobchddzania SnebezpeCnymi latkami je dovolené skladovanie
a zaobchadzanie S ndsledovnymi nebezpecnymi latkami :

Cerpacia stanica PHM :
Maximalna Predpokladany unik Rocény obrat
Latka skladovacia
kapacita
Motorova nafta 320001 22000 | 370000 |

Nadzemné nadrze CVO + opotrebované oleje :

Maximalna Predpokladany unik Ro¢ny obrat
Latka skladovacia
kapacita
Lahky vykurovaci olej 2 x 300 000 | 2x 200000 | 1000000 |
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Sklad olejov : €isté nepouzivané suroviny a materialy :

Olej repkovy

Maximalna Predpokladany unik Rocény obrat
Latka skladovacia
kapacita

Transformatorové oleje 800 | 16001
BTS 1200 |
Hydraulické oleje 1200 | 8001 42001
Oleje ’ motorové 6000 | 18001 6 000 |
a prevodové
Strojové oleje 6 000 | 2000 6500 |
Kompresorové oleje 2000 | 1400 1400
Vrtne,_ rezné a brusne 1200 ] 400 | 600 |
emulzie
Petrolej a benzin 800 | 400 | 600 |
Plastlrcke maziva, 2 500 kg 1500 kg 12 000 kg
vazeliny
Chladiace kvapaliny 600 | 2001 800 |
( Alykol)
Brzdové kvapaliny 180 | 501 2001
Cistiace prostriedky 100 kg 20 kg 200 kg

400 | 100 | 200 |

Sklad olejov: opotrebované oleje , pouzité

suroviny a materialy

oleje

Maximalna Predpokladany tnik Roc¢ny obrat
Latka skladovacia
kapacita
Rezné emulzie a roztoky 200 | 2001
., . 600 I
neobsahujuce halogény
Pouzité vosky a tuky 300 kg 80 kg 8 000 kg
Nechlorované mineralne 200 | 1001 13001
hydraulické oleje
Syntetick¢ hydraulické 200 | 100 | 1001
oleje
Iné hydraulické oleje 200 | 1001 100
Nechlérované mineralne
motorove, prevodové 5000 I 2500 I 14 000 |
a mazacie oleje
Syntetick¢  motorové,
prevodové  amazacie 2001 1001 900 |
oleje
Iné motoroveé,
prevodové  amazacie 2001 1001 900 I
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Nechlérované
mineralne izola¢né 2001 1001 900 |
a teplonosné oleje
Syntetické izolagné 1001 900 |
. 2001
a teplonosné oleje
Iné izola¢né 1001 900 |
. 2001
a teplonosné oleje
Obaly obsahujuce
zvysky  nebezpecnych
latok alebo 1200 kg 250 kg 9 000 kg
kontaminované
nebezpeénymi latkami
Brzdové kvapaliny 1201 501 1501
Nemrznuce kvapaliny
obsahujice nebezpecné 400 | 1001 150 1
latky
Vodné kvapalné odpady
obsahujuce roztoky 400 | 100 | 200 |
Olej repkovy
Sklad nebezpeénych odpadov:
NO skladované v 240 1 PE nadobach:
Katalogové &islo Maximalna Predpokladany inik Roény obrat
skladovacia
odpadu .
kapacita
120112 0,190 t 0,060 t 2,000t
1502 02 0,550 t 0,350 t 1,500 t
16 01 07 0,800t 0,530t 0,500t
NO skladované v kovovych Specidlnych nadobach:
Katalogové &islo Maximalna Predpokladany tnik Roény obrat
skladovacia
odpadu .
kapacita
1501 10 1,300 t 0,800t 3,000t
1502 02 0,550 t 0,350 t 2,000t
16 01 07 0,800t 0,530t 0,500t
NO skladované v plastovej nadobe KCA box:
Katalbgové &islo Maximalna Predpokladany tnik Roény obrat
skladovacia
odpadu .
kapacita
16 06 02 0,100 t 0,060t 0,020 t
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NO skladované v kontajneri na Ziarivky:

Kataléoové &islo Maximalna Predpokladany unik Roc¢ny obrat
g skladovacia
odpadu K .
apacita
06 04 04 0,200 t 0,120t 0,100 t
16 02 13 0,500 t 0,200t 1,000t

Akumulatoroviia — centralny sklad Pb a Ni-Cd akumulatorov:
NO skladované v 500 | plastovom boxe:

Katalésové &islo Maximalna Predpokladany unik Ro¢ny obrat
gove skladovacia
odpadu K .
apacita
16 06 01 0,400 t 0,240t 2,500 t
16 06 02 0,100 t 0,060t 0,020 t

Akumulatoroviia — sklenené nadoby uloZené v PE vanicke:

Maximalna Predpokladany tnik Roc¢ny obrat
Latka skladovacia
kapacita
Kyselina sirova 50| 201 200 |
(elektrolyt)
Akumulatorové batérie 20 ks 10 ks 30 ks

na dobijanie

Medzisklad olejov — pre potreby dielne v lome a automobilovy park spolo¢nosti:

Maximalna Predpokladany unik Rocény obrat
Latka skladovacia
kapacita
Oleje  do spalovacich 400 | 600 |
. 600 |
motorov a prevodoviek
Hydraulicky olej bez 400 | 200 | 200 |
PCB a PCT
Mazadla 200 kg 30 kg 200 kg
Odpadové oleje 800 | 400 | 8001
Sklad intenzifikatorov v mlynici cementu:
Maximalna Predpokladany tnik Roc¢ny obrat
Latka skladovacia
kapacita
Dietylénglykol 20t 20t 1401

A.11. V prevadzke je zakazané pouZzivat’ nové chemikélie a nebezpecné latky bez povolenia
inspekcie. Povol'ovaci organ musi byt pisomne upovedomeny o kazdom planovanom pouziti
novych chemikalii. K oznameniu musi byt prilozené environmentalne zhodnotenie chemikalii
— karty bezpe¢nostnych tidajov.
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C) Podmienky pre prevadzkovanie :

A.12. Vsetci zamestnanci, ktori vykondvaji prace v sulade s poziadavkami integrovaného
povolenia, musia byt oboznameni s obsahom povolenia, najmi ¢astami tykajiicimi sa ich
pracoviska.

A.13. Obsluha prevadzky musi byt riadne vyskolend o technickych, bezpecnostnych
a hygienickych pokynoch pri prevadzke zariadenia, o svojich povinnostiach, ktoré musi
dodrziavat’ pri prevadzkovani zariadenia a pri vedeni prevadzkovej dokumentacie.

A.14. Prevadzkovatel musi v zmysle § 20 ods. 3 zakona o IPKZ umoznit' organu Statneho
dozoru kontrolu prevadzky, vstup do prevadzky, odber vzoriek, vykonanie kontrolnych
merani, nahliadnutie do evidencie ainych pisomnosti o prevadzke, zhotovenie
fotodokumentacie a videodokumentacie aposkytnit pravdivé a uplné informacie
0 prevadzke.

A.15. Prevadzkovatel' je povinny prevadzkovat' zariadenie podla vypracovanych a
schvalenych Suborov technicko-prevadzkovych parametrov a technicko-organizacnych
opatreni na zabezpecenie ochrany ovzduSia pri prevadzke zdroja (d’alej len stbor TPP
aTOO).

A.16. Prevadzkovatel’ je povinny nepretrzite monitorovat’ prevadzku v stulade s podmienkami
uréenymi v tomto povoleni.

A.17. Jednotlivé casti prevadzky, ktoré st ru¢ne riadené nesmie obsluha prevadzky
ponechat’ bez dozoru.

A.18. Prevadzkovatel’ je povinny odstraiiovat bezodkladne nebezpecné stavy ohrozujice
kvalitu zivotného prostredia a robit’ potrebné opatrenia na predchadzanie havariam.

A.19. Prevadzkovatel je povinny udrziavat stavby v takom stave, aby nevznikalo
nebezpecenstvo poziarnych, bezpenostnych a hygienickych zavad.

A.20. Prevadzkovatel je povinny stroje a zariadenia, ktoré prispievaju k znecistovaniu
zivotného prostredia prevadzkovat' v stlade s platnymi prevadzkovymi predpismi a podl'a
technickych podmienok stanovenych vyrobcom.

A.21. Prevadzkovatel je povinny zabezpecit, aby mechanizmy a vozidla v prevadzke boli
udrziavané v takom technickom stave, aby nedochadzalo k nadmernym hlukovym emisiam,
napr. z dovodu poskodenia timicov a celistvosti vyfukovych potrubi.

A.22. Prevadzkovatel' je povinny pravidelne kontrolovat’ celistvost’ oplotenia, ako ochrany
arealu spolocnosti proti vniknutiu nepovolanych osob.

A.23. Prevadzkovatel’ je povinny dodrziavat predpisané technologické postupy a parametre
pri vyrobe cementu a spoluspal’ovani odpadov v cementarskej rota¢nej peci tak, aby nedoslo
k zmenam v zlozkach, ktoré maju vplyv na zivotné prostredie, hlavne vodu a ovzdusie.
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A.24. Prevadzkovatel' je povinny viest prevadzkova evidenciu o zdrojoch znecistovania
zivotného prostredia a poskytovat’ idaje spravnym orgdnom v sulade so vS§eobecne zaviznymi
pravnymi predpismi na useku zivotného prostredia.

A.25. Obsluha odlu¢ovacich zariadeni je povinna pri spstani a odstavovani zariadeni riadit’
sa pokynmi uvedenymi v technicko — prevadzkovych predpisoch odluc¢ovacich zariadeni.

A.26. Skladovanie surovin a pomocnych latok vykondvat’ na ploche zabezpelenej proti
moznym vyluhom do podzemnych a povrchovych vod.

A.27. Pri zaobchadzani s nebezpeénymi latkami a nakladani s nebezpeénymi odpadmi
postupovat’ tak, aby nedoslo k uniku tychto latok do podzemnych a povrchovych vod alebo do
kanalizécie.

A.28. Na miesta, kde su skladované nebezpecné latky a zaobchddza sa S nimi, umiestnit’
prostriedky na znesSkodnenie pripadnych odkvapov.

A.29. Pouzité sanaéné materidly uskladnit’ tak, aby bolo zamedzené kontaminacii
povrchovych a podzemnych vod.

A.30. Horl'avé kvapaliny skladovat’ na zabezpecenych miestach vybavenych nepriepustnou
podlahou odolnou voc¢i ropnym latkam alebo havarijnymi vani¢kami tak, aby bola
zabezpecend ochrana podzemnych a povrchovych vod v sulade s prisluSnymi ustanoveniami
zakona o vodach.

A.31. Nebezpecné latky skladovat' na zabezpeCenom mieste vybavenom nepriepustnou
podlahou so zachytnou vatou a odsavanim tak, aby bola zabezpecena ochrana podzemnych
a povrchovych vod v sulade s prislusnymi ustanoveniami zékona o vodach.

A.32. Nebezpecné latky musia mat karty bezpecnostnych udajov ulozené v skladoch
a prevadzkach, kde sa s nimi manipuluje.

A.33. Nadrze na suroviny, pomocné pripravky a chemikalie musia byt pristupné pre
vizualnu kontrolu tesnosti.

A.34. Vsetky potrubia a rozvody musia byt riadne oznacené podl'a druhu dopravovanej latky
a smerom prudenia.

A.35. Do splaskovej kanalizacie vypustat’ len splaskové odpadové vody.

A.36. Zabezpecit, aby pracovnici prichddzajuci do styku s chemickymi latkami
klasifikovanymi ako jedy a zieraviny, boli pravidelne doskol'ovani a bola overovana ich
znalost’ v danej problematike

A.37. Dolozit’ na Obecny urad v Hornom Srni vysledky merania hluku z novej cementovej
mlynice vykonané v roku 2004 v termine do 1 mesiaca od nadobudnutia pravoplatnosti tohto
rozhodnutia.
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A.38. Poziadat’ Obecny urad v Hornom Srni — v§eobecny stavebny trad 0 kolaudaciu stavby
,Znizenie obsahu Cr®" v cemente* v termine do 14 dni od nadobudnutia pravoplatnosti tohto
rozhodnutia.

A.39. Dolozit spravu z vykonaného diskontinudlneho merania po realizacii stavby ,,Znizenia
obsahu Cr®* v cemente na OUZP v Tren&ine V termine do 1 mesiaca od nadobudnutia
pravoplatnosti tohto rozhodnutia.

A.40. Poziadat ObUZP v Trenéine o vyhlasenie ochrannych pasiem vodného zdroja ,,Studiia
1%, ur¢eného na hromadné zéasobovanie pitnou vodou V lehote urcenej OU ZP v Trencine
VvV termine do 1 mesiaca od nadobudnutia pravoplatnosti tohto rozhodnutia.

A.41l. Po uvedeni do uzivania novych stavieb — ,,Vyuzitie alternativnych paliv, ZniZenie
obsahu chrému v cemente®, v ktorych sa bude zaobchadzat’ s nebezpecnymi latkami doplnit’
havarijny plan o nové skuto¢nosti. Termin do 3 mesiacov od nadobudnutia pravoplatnosti
tohto rozhodnutia.

A.42. Pri vydavani sthlasu do uzivania (pripadne po vykonanych zmenach) na stavby
vypisané v stanovisku S$tatnej spravy ochrany ovzduSia preukdzat’ splnenie podmienok
uvedenych v prislusnych povoleniach.

A.43. Po vyhodnoteni skusobnej prevadzky dopracovat’ subor TPP a TOO a poziadat OU ZP
V Trencine , orgdn ochrany ovzdusia o stihlas v zmysle platnych pravnych predpisov.

d) DalSie opatrenia pri prevadzke cementarne:

A.44. Vyrobu cementového slinku vykonavat' v stlade so schvalenou dokumentaciou ,t.j.
projektom stavby, technickymi a prevadzkovymi podmienkami vyrobcov =zariadeni,
prevadzkovymi predpismi  vypracovanymi v sulade s projektom stavby, s podmienkami
vyrobcov zariadeni a S podmienkami jej uzivania a Vv stilade so schvdlenym siborom TPP a
TOO na zabezpecenie ochrany ovzdusia pri prevadzke jednotlivych zdrojov.

A.45. Aktualizovat' jednotlivé prevadzkové predpisy v dotknutych castiach v stlade
S vydanym integrovanym povolenim. Obozndmit dotknutych pracovnikov s tymito
aktualizovanymi prevadzkovymi predpismi.

A.46. Pri zmene prevadzkovych skutoénosti, ktoré podliehaji zmenam uvedenym v bode 11.3.
tohoto povolenia, aktualizovat’ prevadzkové predpisy v potrebnom rozsahu a 0 zmenenych
skuto¢nostiach informovat a preskolit’ zodpovednych pracovnikov.

A.47. Zabezpelit systém kontroly a pristupu nepovolanych osdb do priestorov lomu,
dopravného strediska a do vlastnych vyrobnych priestorov cementarne.

A.48. Zabezpecit', aby do vyrobnych priestorov cementarne, lomu a do dopravného strediska
vchadzali vozidla predpisanou rychlost'ou a riadili sa dopravnym znacenim.

A.49. Dbat' oto, aby nedoslo k ohrozeniu zivotov vodi¢ov dopravnych prostriedkov
a pracovnikov cementarne, lomu a dopravného strediska pri pohybe dopravnych prostriedkov
vo vymenovanych priestoroch.
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A.50. Na pracoviskach, na ktorych sa vykonavaju prace so zvySenym ohrozenim zdravia,
vyplyvajucim z pracovnych podmienok (rizikové prace), systematicky dbat’ o zlepSovanie
pracovnych podmienok a zabezpeCovat’ technické a organizacné opatrenia na zlepSenie
urovne ochrany zdravia pracovnikov pri praci, obmedzovat’ pdsobenie zdraviu skodlivych

vve

pripustnych hodnot zataze faktormi prace a pracovného prostredia.

A.51. Zabezpecit' pre pracovnikov vykonavajlcich rizikové prace dostatocné mnozstvo
ucinnych osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov, vykonavat’ ich udrzbu, Cistenie,
pravidelnu obnovu a kontrolovat’ ich pouzivanie.

A.52. Zarad'ovat’ pracovnikov na pracovisko so zretel'om na ich schopnosti a zdravotny stav
a nepripustit, aby vykonavali prace, ktoré su v rozpore s predpismi o ochrane zdravia pri
praci, alebo s lekarskym posudkom.

A.53. Zabezpecit, aby pracovnici, ktori budu vykonavat prace, pri ktorych je zvySené
ohrozenie chorobou z povolania, priemyslovou otravou alebo inym poSkodenim zdravia sa
podrobili vstupnej lekarskej prehliadke al X rocne preventivnej lekarskej prehliadke
(Vestnik MZ SR ¢. 2/1991 Zb. ,, Pokyny MZ SR na vykonavanie preventivnych prehliadok
pracovnikov vykonavajucich prace, pri ktorych je zvySené ohrozenie chorobou z povolania,
priemyslovou otravou alebo inym poskodenim zdravia).

A.54. Oboznamit vSetky osoby zaobchadzajlice s latkami Skodlivymi zdraviu
s prevadzkovym poriadkom a toxikologickymi udajmi a zdsadami prvej pomoci (Pravidla pre
pracu s jedmi) a najmenej raz ro¢ne preverovat’ znalost’ tychto pravidiel. Pravidla musia byt
vyvesené na viditelnom a dostupnom mieste.

A.55. Prevadzkovatel’ je povinny viest a uchovavat evidenciu o kazdom zamestnancovi
zaradenom na rizikovu pracu v rozsahu ustanovenom zdkonom NR SR ¢. 272/1994 Z.z.
0 ochrane zdravia l'udi v zneni neskor$ich predpisov.

B. Emisné limity
B.1. Emisie do ovzdusSia

B.1.1. Emisné limity pre ,,Vyrobu cementu pri pouZiti paliva — mleté ¢ierne uhlie resp.
zemny plyn “ apre ,,Vyrobu cementu pri sicasnom spoluspalovani upravenych
kvapalnych odpadov, opotrebovanych celych aj drvenych pneumatik a upravenych
horlavych tuhych odpadov “

Vyroba cementu klasickym sposobom bez spoluspalovania odpadov
B.1.1.1. Emisné limity pre zakladné znecistujuce latky (TZL, SO2, NOy) Vv odpadovych

plynoch z rota¢nej cementarskej pece pri pouziti paliva — mleté Cierne uhlie resp. zemny plyn
st uvedené v tabulke ¢.1.
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Tabulka ¢.1.

Znedist'ujica latka Emisny limit
v mg/m®
Celkové tuhé znecist'ujuce latky 50 resp. 1,5 kg/t *
Oxidy siry vyjadrené ako SO, 300
Oxidy dusika vyjadrené ako NO, 1200
Oxid uhol'naty Nestanovuje sa

*  Celkové emisie TZL nesmu prekrocit’ hodnotu 1,5 kg na tonu vypaleného slinku
V mesac¢nom priemere

Na zaklade vysledkov merania inSpekcia sprisiiuje emisny limit pre NOy, nakolko sa jedna

0 BAT technologiu a zariadenie je schopné tento limit splnit’.

Podmienky platnosti emisnych limitov:

Vsetky emisné limity platia pre koncentracie prepocitané na suchy plyn pri Standardnych
stavovych podmienkach 101,325 kPa a 0 ° C a pre obsah kyslika v spaliniach vo vyske 11 %
obj.

Vyroba cementu za sicasného spoluspal’ovania upravenych kvapalnych odpadov
B.1.1.2. Emisné limity pre znecistujuce latky (TZL, SO2, NOy) obsiahnuté v odpadovych

plynoch z rotac¢nej cementarskej pece s vyuzitim tepla spalin za spoluspal’ovania upraveného
kvapalného odpadu su uvedené v tabulke €. 2

Tabul'ka ¢.2.
Znedist'ujuca latka Emisny limit v mg/m°
Celkové tuhé znecCist'ujice latky 30
Oxidy siry vyjadrené ako SO, 50
Oxidy dusika vyjadrené ako NO, 800
Celkovy organicky uhlik 10 *
Plynné zlt€eniny chloru vyjadrené ako HCl 10
Plynné zlt€eniny fluéru vyjadrené ako HF 1
Cd+TI 0,05
Hg 0,05
Sh, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V 0,5
Dioxiny a furany 0,1 ng/m’
CO Neurcuje sa

* Emisny limit pre celkovy organicky uhlik sa uréuje 10 mg/m°. Na zaklade budiiceho merania méze byt
zmeneny.

Podmienky platnosti emisnych limitov:

Vsetky emisné limity platia pre koncentracie prepocitané na suchy plyn pri Standardnych
stavovych podmienkach 101,325 kPa a 0 ° C a pre obsah kyslika v spalinach vo vyske 10 %
obj.

B.1.1.3. Dodrzanie ur¢enych emisnych limitov je prevadzkovatel' povinny preukazovat’ po
vykonani uplnej funkénej skasky automatizovaného meracieho systému kontinudlnym
meranim. Do doby vykonania uplnej funkénej sktisky diskontinudlnymi meraniami.



Strana 18/61 rozhodnutia ¢.2005/1540/770100103/380-Pt

B.1.1.4. Upraveny kvapalny odpad spalovat’ na jestvujicom zariadeni linky na CVO
Vv jestvujucom hordku Unitherm a to pri ndbehoch rotacnej pece po opravach vymurovky, pri
vyhrievani linky rota¢nej pece a pri vypale slinku v rotaénej peci. Do horaka davkovat’ do
3000 I/hod. upraveného kvapalného odpadu. Max. rocna spotreba do 12 000 t/rok.

B.1.1.5. Na spoluspalovanie Ssa povoluje pouzit upraveny kvapalny odpad S tymito
parametrami :

Parameter Jednotka
Vyhrevnost’ Do 42 Gl/t
Obsah vody Max. 10 % hm,
Obsah popola Max. 5% hm,
Obsah chloru Max. 0,5 % hm.
Obsah siry Max. 3% hm,
Obsah talia Max. 10 mg/kg
Obsah ortuti Max. 2 mg/kg
Obsah olova Max. 300 mg/kg
Obsah zinku Max. 1000 mg/kg
Obsah fluéru Max. 100 mg/kg
Obsah arzénu Max. 10 mg/kg
Obsah kadmia Max. 10 mg/kg
Obsah medi Max. 100 mg/kg
Obsah chromu Max. 90 mg/kg
Obsah kobaltu Max. 5 mg/kg
Obsah polychlorovanych bifenylov Max. 30 mg/kg

B.1.1.6.  Zkazdej ucelenej dodavky upravenych kvapalnych odpadov preukazovat jej
kvalitativne parametre atestom od dodavatel’a.

B.1.1.7 1 x 6 mesiacov zo zmesnej vzorky upravenych kvapalnych odpadov vykonat’ analyzu
v rozsahu :

- vyhrevnost’

- obsah vody

- obsah popola

- obsah chloru

- obsah fluoru

- obsah siry

- obsah ortuti

- obsah polychlorovanych bifenylov

B.1.1.8. Akostnt charakteristiku upraveného kvapalného odpadu kontrolovat” podla
prevadzkového poriadku.

B.1.1.9.  Zucelenej dodavky upravenych kvapalnych odpadov odobrat zmesnt vzorku
0 hmotnosti 1 kg, oznacit’ ju a uskladnit’ minimalne 1 rok.

B.1.1.10. Zaktualizovat’ subor TPP a TOO 0 vykonané zmeny a predlozit’ ho na schvélenie
na OUZP v Trenéine.
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B.1.1.11. Dolozit’ na in$pekciu spravu z diskontinualneho merania pri spoluspal’ovani

upravenych kvapalnych odpadov.

B.1.1.12. Maximalny cas technicky nevyhnutnych odstaveni odlucovaov a d’alSich
zariadeni linky rotacnej pece musi zodpovedat’ tdajom uvedenym v subore TPP a TOO.

Vyroba cementu za sicasného spoluspal’ovania celych a drvenych pneumatik

B.1.2.1. Pocas skusobnej prevadzky stavby ,,Spoluspal’ovanie celych a drvenych pneumatik
pri vypale slinku® nastavit’ zariadenie tak, aby po ukonceni skusobnej prevadzky, ak sa ziska
v rotacnej peci 40 % amenej energie zo spalovania nebezpecnych odpadov, zariadenie
spifalo emisné limity uvedené v tabul’ke ¢.3. Skiisobna prevadzka sa povol'uje na 9 mesiacov
odo dna nadobudnutia pravoplatnosti integrovaného povolenia. Po ukonceni skuSobnej
prevadzky poziadat’ inSpekciu o kolaudaciu stavby.

Tabulka ¢.3.
Znecist'ujuca latka Emisny limit v mg/m°
Celkové tuhé znecist'ujtice latky 30
Oxidy siry vyjadrené ako SO, 50
Oxidy dusika vyjadrené ako NO; 800
Celkovy organicky uhlik 10
Plynné zliceniny chloru vyjadrené ako HCI 10
Plynné zlu¢eniny fluéru vyjadrené ako HF 1
Cd+TI 0,05
Hg 0,05
Sh, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V 0,5
Dioxiny a furany 0,1 ng/m®
CO Neurcuje sa

* Emisny limit pre celkovy organicky uhlik sa uréuje 10 mg/m°. Na zaklade budiceho merania moze byt
zmeneny.

Podmienky platnosti emisnych limitov:

Vsetky emisné limity platia pre koncentracie prepocitané na suchy plyn pri Standardnych
stavovych podmienkach 101,325 kPa a 0 ° C a pre obsah kyslika v spalinich vo vyske 10 %
obj.

SkuSobna prevadzka sa povol'uje za dodrZania tychto podmienok:

B.1.2.2. Celé odpadové pneumatiky davkovat’ cez prechodovi komoru linky rotacnej pece
Vv mnozstve zodpovedajucom najviac 10 % z celkového tepla privedeného na vypal slinku.

B.1.2.3. Drvené odpadové pneumatiky davkovat’ cez patny kus v mnozstve zodpovedajucom
najviac 15 % z celkového tepla privedeného na vypal slinku.

B.1.2.4. Davkovat’ vysSie mnozstvd odpadovych pneumatik (celych aj drvenych) nie je
dovolené. Moze sa to vykonat' len po odsthlaseni inSpekciou ato sucasne s vykonanim
opravneného merania pocas skiiSobnej prevadzky.
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B.1.2.5. Povoluje sa energeticky zhodnocovat” odpad — opotrebované pneumatiky, ostatny
odpad s katalogovym c¢islom 16 01 03. Maximalna hodinova spotreba 1089 kg/hod.

B.1.2.6. Evidovat mnozstvo zhodnotené¢ho odpadu pocas celej skisobnej prevadzky.

B.1.2.7. Povol'uje sa materialovo a/ alebo energeticky zhodnocovat’:
- opotrebované pneumatiky, ostatny odpad s katalogovym ¢islom 16 01 03
- gumovy odpad (odrezky z gumy, puky ...) , ostatny odpad s katalogovym ¢islom 19 12 04

Vyroba cementu za sti¢asného spoluspal’ovania upraveného horl’avého tuhého odpadu
(vyuzitie TAP)

B.1.3.1. Pocas skusobnej prevadzky stavby ,, Vyuzitie tuhych alternativnych paliv pri vypale
slinku ,,nastavit’ zariadenie tak, aby po ukonceni skisobnej prevadzky, ak sa ziska v rotacne;j
peci 40 % a menej energie zo spalovania nebezpe&nych odpadov zariadenie spifalo emisné
limity uvedené v tabulke ¢.4. SkuaSobna prevadzka sa povoluje na 9 mesiacov odo dina
nadobudnutia pravoplatnosti integrovaného povolenia. Po ukonceni skuSobnej prevadzky
poziadat’ in§pekciu o kolaudéciu stavby.

Tabulka ¢.4.
Znecist'ujuca latka Emisny limit v mg/m°
Celkové tuhé znecist'ujtice latky 30
Oxidy siry vyjadrené ako SO, 50
Oxidy dusika vyjadrené ako NO, 800
Celkovy organicky uhlik 10
Plynné zli¢eniny chloru vyjadrené ako HCI 10
Plynné zli€eniny fludru vyjadrené ako HF 1
Cd+TI 0,05
Hg 0,05
Sh, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V 0,5
Dioxiny a furany 0,1 ng/m®
CO Neurcuje sa

* Emisny limit pre celkovy organicky uhlik sa uréuje 10 mg/m°. Na zaklade budiceho merania moze byt

zmeneny.

Podmienky platnosti emisnych limitov:

Vsetky emisné limity platia pre koncentracie prepocitané na suchy plyn pri Standardnych
stavovych podmienkach 101,325 kPa a 0 ° C a pre obsah kyslika v spalinich vo vyske 10 %
obj.

SkuSobna prevadzka sa povol'uje za dodrZania tychto podmienok:
B.1.3.2. Pri dodavke a manipulécii s upravenymi horl'avymi tuhymi odpadmi — TAP , pri ich
doprave do hordka rotacnej pece dodrziavat  preventivne opatrenia na zamedzenie

nepriaznivého zat'aZenia Zivotného prostredia.

B.1.3.3. Pri preberani dodavky upraveného horlavého tuhého odpadu - TAP skontrolovat’
jeho parametre v stilade s technologickym postupom.
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B.1.3.4. V slinovacom pasme rota¢nej pece zabezpecit’ uc¢innost’ spalovania 99,99 % .

B.1.3.5. Dodrzat’ dobu zdrzania plynov v rota¢nej peci viac ako 2 sekundy pri teplotach nad
850°C.

B.1.3.6. Upraveny horlavy tuhy odpad - TAP davkovat’ do rotacnej pece len vtedy, ak bude
vykon rota¢nej pece vacsi ako 50 % z menovitého vykonu pece a teplota vypaleného slinku
na konci slinovacieho pasma bude vyssia ako 1250 °C.

B.1.3.7. Na konci disperzného predhrievac¢a surovinovej mucky, za poslednym privodom
spalovacieho vzduchu musi byt’ obsah kyslika v dymovych plynoch vyssi ako 3 %.

B.1.3.8. Automatickym systémom odstavit’ prisun odpadu :

- pri nabehu rotacnej pece, ked’ sa eSte nedosiahla teplota slinku na vystupe zo slinovacieho
pasma 1250 °C

- pri kazdom poklese teploty pod 1250 °C

- Vv pripade, ked’ kontinualne meranie ukéaze, Ze boli prekro¢ené emisné limity TZL, NOy
a TOC.

B.1.3.9. Vyuzit teplo vznikajuce pri spoluspalovani upravené¢ho horlavého tuhého odpadu -
TAP na slinovanie, kalcinaciu, suSenie a predhrev surovinovej mucky.

B.1.3.10. Dolozit” atesty od dodavatel’a upraveného horl'avého tuhého odpadu - TAP z kazdej
ucelenej dodavky pocas skusobnej prevadzky.

B.1.3.11. Dolozit" analyzy upraveného horlavého tuhého odpadu - TAP 4 x ( rovnomerne
rozdelené) po uvedeni do trvalej prevadzky v rozsahu : popol, chlor a vyhrevnost’.

B.1.3.12. V prvom roku prevadzky dolozit' analyzu upraveného horlavého tuhého odpadu —
TAP 4 x ( rovhomerne rozdelené) po uvedeni do trvalej prevadzky v rozsahu : ortut’, olovo,
zinok, PCB. Na zaklade vysledkov bude upravend frekvencia analyz pre d’alSie roky na 1 x
rocne.

B.1.3.13. Pocas skusobnej prevadzky preukazat’ dodrzanie garantovanych hodnét vystupnej
koncentracie TZL za textilnym filtrom na odpraSenie davkovacej vahy, zasobnika
a diskového triedica SFDT 05/09-BO1 aza textilnym filtrom na odprésenie presypu
z rurového pasového dopravnika SFDT 05/07-BO1 v zmysle 1SO 9096.

B.1.3.14. S nebezpecnymi odpadmi nakladat’ v sulade so vSeobecne zavidznymi pravnymi
predpismi v odpadovom hospodarstve.

B.1.3.15. MnozZstvo spoluspal’ovanych odpadov prisposobit’ vykonu rotacnej pece.

B.1.3.16. Pocas skuSobnej prevadzky dopracovat’ prevadzkovy poriadok pre spalovanie
tuhych horlavych odpadov (pre kazdy druh odpadu). Prevadzkovy poriadok musi urcovat
sposob overenia akostnej charakteristiky upraveného horlavého tuhého odpadu - TAP pred

spalovanim kazdej vsadzky.

B.1.3.17. Odpady s mimoriadne nepriaznivym zlozenim zo spal’ovania vylacit.
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B.1.3.18. Nepouzivat taky upraveny horlavy tuhy odpad — TAP, ktory by emitoval nadmerné
mnozstvo TZL a pachové latky.

B.1.3.19. Pocas skuSobnej prevadzky evidovat’ mnozstvo a kvalitu spalovanych odpadov.

B.1.3.20. Spoluspalovanie odpadov sa méze vzajomne kombinovat s uslachtilymi palivami ,
aj medzi sebou navzajom.

B.1.4. Monitoring ovzdusSia

Sthlas na instalaciu kontinuadlneho emisného monitorovacieho systému na meranie emisii
zrotacnej pece (dalej len EMS) bol udeleny prislusSnym organom ochrany ovzdusia.
InSpekcia povol'uje skusobnu prevadzku na 12 mesiacov odo dia nadobudnutia pravoplatnosti
integrovaného povolenia za splnenie tychto podmienok :

1. Pocas skuSobnej prevadzky kontinudlneho EMS vykonat’ uplnt funkénu skasku
EMS.
2. Do ukoncenia skuSobnej prevadzky dolozit’ spravu z Gplnej funkénej skusky a

poziadat’ inSpekciu 0 vydanie podmienok suhlasu na jeho prevadzku.
B.1.4.1. Prevéadzkovatel je povinny vykonavat’ kontinudlny monitoring emisii.

B.1.4.2. Na Gstnom pojednavani bolo konstatované, Ze podmienky zabezpecenia rozptylu ZL
(imisie) st dodrzané. Zo strany prevadzkovatel'a bola dolozena aj rozptylova stadia.

B.1.5 ZniZenie obsahu Cr® v cemente
B.1.5.1 Po uvedeni do trvalej prevadzky pre uvedeny zdroj znecistovania ovzduSia platia

emisné limity pre zne&istujuce latky (TZL, Cr®*, Mn) obsiahnuté v odpadovych plynoch
Z vyroby cementu po priddvani Zeleznatej soli do mlynov na cement uvedené v tabul’ke €.5.

Tabul’ka ¢.5.
Znecdist'ujuca latka Emisny limit
v mg/m®
Tuhé zneCist'ujuce latky — cementovy prach 50 resp. 1,5kg/t *
Sestmocny chrom Cr°* 1 **
Mangan a jeho zlu€enin vyjadrenych ako o FE*
Mn
Oxid uhol'naty Neurcuje sa
o Celkové emisie TZL nesmu prekrocit’ hodnotu 1,5 kg na tonu vypaleného slinku
V mesacnom priemere
. ** Koncentracia zlucenin Sestmocného chromu vyjadreného ako Cr pri hmotnostnom
toku vysSom ako 5 g/hod. nesmie v odpadovych plynoch prekrocit’ hodnotu 1 mg/m3
o *** Koncentracia manganu a jeho zlucenin vyjadrenych ako Mn pri hmotnostnom

toku vy$Som ako 25 g/hod. nesmie v odpadovych plynoch prekrogit’ hodnotu 5 mg/m®

Podmienky platnosti emisnych limitov:
Emisné limity pre uvedené TZL platia pre koncentracie prepocitané na suchy plyn pri
Standardnych stavovych podmienkach 101,325 kPaa 0 °C.
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B.1.5.2. Po uvedeni do trvalej prevadzky je prevadzkovatel povinny ddvkovat’ také mnozstvo
zeleznatej prisady, aby boli dosiahnuté poziadavky technickej normy na obsah Cr®* v cemente
Vv sulade s prevadzkovym predpisom.

B.1.5.3. Dopracovat’ subor TPP a TOO 0 nové zmeny.

B.1.6 Emisné limity pre ,,Cerpaciu stanica nafty*

Znelist'ujica latka

VSeobecny emisny limit

Parafiny okrem metanu

Alkény (olefiny) okrem 1,3- butadiénu Neuplatiiuje sa

Neuplatiiuje sa

B.2. Emisie do vod

B.2.2. Maximalny objem odpadovych vod nesmie prekrocit’ hodnoty uvedené v tabul’ke ¢.6.

Tabulka ¢.6.

Druh odpadovej vody:

Chladiace odpadové vody z cementovej mlynice
CM I (dalej CM 1)

Miesto vyustenia: miesto, kde optstaji CM I

nazov vodného toku

Vlara

¢islo povodia

4-21-08-078

rie¢ny km

Vlara — l'avy breh, r. km 7,9

Hodnoty povoleného mnoZstva vypust’anych odpadovych vod

Max. hodinovy prietok,| Priemerny prietok,
I/s I/s m®/det m®/rok
4,0 260 225 81 000

B.2.2.2. Limitné hodnoty znecistenia pripustné pre vypuistanie odpadovych vod

Pre zneclistenie v odpadovych vodach vypustanych z areadlu firmy CEMMAC , a.s. Horné
Srnie do toku rieky Vlara platia tieto limitné hodnoty
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C. Vypust Zdroj odpadovej vody |Ukazovatel’ | Koncentracia
mg.I™
CHSK¢, 20
Vlara — chladiaca voda mlynica NL 25
1. lavy breh CM I
r.km7,9 NEL 1
pH 6-—8,5
teplota 25°C
cestny rigol Z umyvania aut a zrazkové
Vosly z ploch pH 6-9
CS nafty
2. NL 25
NEL 0,5
PAL-A 2
zrazkové vody pH 6-9
3. Vlara — z manipulacnych ploch
lavy breh skladovania LVO NL 25
r.km7,9
NEL 0,5

B.2.2.3. Podmienky pre vypust’anie odpadovych vod :

B.2.2.3.1. Kvalita vyptustanych chladiacich vod bude analyzovana 4x ro¢ne kvalifikovanou
bodovou vzorkou (ziska sa zlievanim minimalne 4 objemovo rovnakych ¢iastkovych vzoriek
odoberanych v rovnakych Casovych intervaloch pocas dvoch hodin) na vytsteni chladiacich
vod z cementovej mlynice CM |.

B.2.2.3.2. Limitné hodnoty ukazovatel'ov znecistenia pri vypuStani chladiacich vod do
povrchového toku sa povazujui za splnené, ak hodnota koncentracie znecistenia v prislusnom
ukazovateli v kvalifikovanej bodovej  vzorke neprekro¢i limitni hodnotu v Ziadnej
z odobratych vzoriek.

B.2.2.3.3. Kvalita vypustanych vod z umyvania aut a zrazkovych vod z ploch CS nafty v
servisnom stredisku bude analyzovana 2 x rocne kvalifikovanou bodovou vzorkou na
vyusteni vod do cestného rigolu vzdy v Case prevadzky umyvéarne a zvySené¢ho odtoku z
odlucovaca.

B.2.2.3.4. Kvalita vypustanych zrazkovych vod z manipula¢nych ploch pri skladoch LVO
bude analyzovana 2 x ro¢ne kvalifikovanou bodovou vzorkou na vyusteni vod z odlu¢ovaca
ropnych latok vzdy v ¢ase zrazok.
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B.2.2.3.5. Metdda a spdsob vykondvania rozborov :
Do uvahy budt brané iba vysledky tych analyz, ktoré stanovia laboratoria uvedené vo
Vestniku MZP SR a ur¢ené pre vykondvanie rozborov v stanovenych ukazovatel'och.

B.2.2.3.6. Metddy stanovenia jednotlivych ukazovatel'ov :

Podla v§eobecne zavaznych pravnych predpisov v ochrane vod. Pouzit mozno aj ini metodu,
ak jej detek¢ny limit, presnost’ a spravnost’ zodpovedaji odporacanej metode.

B.2.2.3.7. Uvedené¢ mnozstva a limitné hodnoty ukazovatelov znecistenia a podmienky sa

vzt'ahuji pre vypustanie chladiacich odpadovych vod z aredlu cementairne CEMMAC, a.s.
Horné Srnie do recipientu Vlara a zostavaju v platnosti do 31.12.2013.

Monitoring odpadovych vod, podzemnych vod, vod z povrchového odtoku a pitnej vody

B.2.2.4. Monitoring odpadovych vod

Kontrola chladiacich odpadovych vod

Na vyusteni chladiacich vod z cementovej mlynice CM |

Parameter Frekvencia Podmienky merania

mnozstvo vypstanych vod [m’] | I x mesacne meranie bude zabezpecovat
prevadzkovatel’ od¢itanim vodomeru
vCM I,

vysledky merania pisomne zaznamenavat’
do prevadzkového dennika

kvalita vody v ukazovatel'och: 1 x Stvrtrocne | kvalifikovana bodova vzorka
CHSKG¢,, NL, NEL, teplota, pH analyzovana v laboratériu

B.2.2.5. Monitoring podzemnych vod

Vrty PV1, PV2, PV3 umiestnené pozdiZ Zelezni¢nej trate v areali zavodu
Vrty HV1, HV2, HV3 pri nadrziach na LVO

Vrt MC1 v areali servisného strediska

Vrt MC3 v oblasti centralneho skladu olejov

Parameter Frekvencia | Podmienky Metdéda analyzy/Technika
merania

Uroveti hladiny 2 xrofne | meranie bude pred odberom vzorky bude

podzemnej vody zabezpecené zmerana uroven hladiny vody
akreditovanou V monitorovacich vrtoch od vrchu
organizaciou paznice
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Kvalita podzemnej 2 xrofne | meranie bude

vody Vv ukazovatel'och: zabezpecené v sulade s platnymi predpismi na
pH, teplota, rozp.O,, akreditovanou useku ochrany vod

NEL, CHSK-y, CI, organizaciou

SO~

B.2.2.6. Monitoring vod z povrchového odtoku

Kontrola vod z odlu¢ovacov ropnych latok

Na vyusteni vod z odlucovaéa KX-10 do cestného rigolu

Parameter Frekvencia Podmienky merania
Kvalita vody v ukazovatel'och: 2 x ro¢ne v obdobi prevadzky

pH, NL, NEL, PAL-A umyvarne aut

Na vyusteni vod z odlucovaca ropnych latok pri skladoch LVO do dazd’ovej kanalizacie
Parameter Frekvencia Podmienky merania
Kvalita vody v ukazovatel'och: 2 x ro¢ne v obdobi dazd’a

pH, NL, NEL

Kontrola povrchovych vod

Odberné miesta na rieke Vlara, nad zavodom PR3 a pod zavodom PR4

Parameter Frekvencia | Podmienky merania

Kvalita vody v ukazovatel'och: 2 x ro¢ne
pH, CHSK-¢,, NL, NEL, CI', SO,*
Odberné miesta na povrchovom toku pretekajicom zidvodom (drenaz), nad zavodom
PR1 a pod zavodom PR?2
Parameter Frekvencia | Podmienky merania

Kvalita vody v ukazovatel'och: 2 x ro¢ne
pH, CHSK-¢;, NL, NEL, CI', SO,*

B.2.2.7. Kontrola pitnej vody

Vodny zdroj: studiia S1 v zavode

Parameter Frekvencia Podmienky merania
Minimalny rozbor podl'a vyhlasky MZ SR | 3 x ro¢ne

¢.151/2004 miesta odberu musia byt’
Uplny rozbor podla vyhlasky MZ SR | 1x roéne minimalne 3
¢.151/2004

Vodny zdroj: studiia S2 v lome

Parameter Frekvencia Podmienky merania
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Minimalny rozbor podl'a vyhlasky MZ SR | 1 x ro¢ne
¢.151/2004 pocet miest odberu - 1
Uplny rozbor podla vyhlasky MZ SR | 1Xxza2roky
¢.151/2004

B.2.2.8. Dalsie podmienky monitoringu priemyselnych odpadovych vod

C. | Parameter Frekvencia| Podmienky Metoda analyzy/
merania Technika
1. | Tesnost ocelovej nadrze na kontrolu bude
dietylénglykol v sklade denne zabezpecovat’ vizualne
intenzifikatorov prevadzkovatel’
2. | Tesnost’ medziplastového meranie bude
priestoru nadrze na naftu 1 x mesacne | zabezpecovat vizualne
prevadzkovatel

B.2.2.8.1 Podmienky pre prevadzku :

1. Mnozstvo vypustanych chladiacich vod musi byt merané mesacne odpoctom vodomeru
v cementovej mlynici CM 1.

2. Chladiace vody budu vypustané kontinualne samostatnym vypustom do l'avého brehu
rieky Vlara riecny km 7.,9.

3. Splaskove odpadove vody budu odvadzané splaSkovou kanalizaciou do verejnej
kanalizacie a nasledne na COV na zéklade platnej zmluvy s odberatel'om odpadovych vod.

4. Splaskové odpadové vody zo zump v lome a v zavode - vykladke budu vyvazané podla
potreby externou organizaciou do kanalizacného zberaca splaskovej kanalizacie ¢.5 pri
suSiarni trosky.

5. MnoZstvo vyvezenych splaskovych vod zo Zimp musi byt evidované.

6. Mnozstvo vypustenych splaskovych vod do verejnej kanalizacie je merané zariadenim
Nivosonar.

7. Vysledky vykonanych merani zaznamenavat’ do prevadzkového dennika.

8. Dosledne vykonavat’ monitoring:

- odpadovej chladiacej vody v mieste vyustenia chladiacich vod z cementovej mlynice CM |

- povrchovych vod na toku Vlara atoku pretekajucom cez areal v miestach nad a pod
zavodom

- podzemnych vod v 8 monitorovacich vrtov PV-1, PV- 2, PV-3, MC-1, MC-3, HV-1, HV-2,
HV-3

- pitnej vody v studniach S1 a S2

9. Odstranovat negativne stavy a vplyvy zistené monitoringom.
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10. Udaje o emisiach do vod evidovat %poskytovat’ v stanovenych terminoch v stlade
s ustanoveniami a prilohami vyhlasky MZP SR ¢. 391/2003, ktorou sa vykonava zakon
0 IPKZ.

B.3. HIluk, vibracie a neionizujuce Ziarenia

Stanovuji sa limity pre dennd dobu 50 dB
pre no¢ni dobu 40 dB

Vzhl'adom na lokalizéciu prevadzky mimo obytnej zony a charakter priemyselnej ¢innosti sa
limitné hodnoty pre hluk a vibracie nestanovuju.

B.3.1. Do 30.6.2006 uskuto¢nit merania hluku vo vonkajSom prostredi pred fasddami
domov - dom ¢.16, €. 263, ¢.249, ¢. 149, budova PSC Engineering, a.s. Pferov, dom ¢.261.
Vysledky predlozit’ na inSpekciu.

C. Opatrenia na prevenciu znecist'ovania, najmi pouzitim najlepSich
dostupnych technik

Vsetky planované ¢innosti na dosiahnutie BAT buda uskuto¢nené do terminu urceného
V nasledovnych opatreniach:

C.1. Tri uzavreté miestnosti skladu olejov v zdvode zabezpecit’ proti neziaducemu uniku
nebezpecnych latok do vod (podlahy s izolaciou proti ropnym latkam, havarijnd nadrz)
Vv termine do 30.6.2006.

C.2. Miestnost’ skladovania dietylénglykolu v objekte starej mlynice zabezpecCit' proti
neziadicemu uniku do povrchovych a podzemnych vod v termine do 30.6.2006.

C.3. Splaskové vody z vykladky napojit’ na splaskovu kanalizaciu a zZumpu zru$it’ v termine
do 30.6.2006.

C.4. Pravidelne kontrolovat prevadzku pre pripad moZného uniku nebezpe¢nych latok
do Zivotného prostredia.

C.5. Vizualne kontrolovat’ a udrziavat’ v bezchybnom stave kanalizaciu.

C.6. Skoleniami pracovnikov zabezpe¢it' ich pripravenost na riesenie havarijnych situacii
a obnovovat’ ich vedomosti v oblasti poziarnej ochrany, bezpe€nosti a ochrany zdravia
a zrucnosti v ovladani technologického zariadenia.

C.7. Pravidelne aktualizovat’ havarijné plany.

C.8. Prehodnocovat’ nakladanie s nebezpecnymi odpadmi a robit’ opatrenia na minimalizaciu
ich tvorby. So vzniknutymi nebezpecnymi odpadmi nakladat’ v zmysle platnej legislativy

C.9. Vsetky plochy ur¢ené pre nakladanie s nebezpecnymi odpadmi zabezpecit' v zmysle
platnej legislativy proti tiniku do okolia.
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C.10. Postupna vymena starych hluénych zariadeni za nové so zniZzenou hluénostou. V roku
2006 vymenit’ elevatory (2 ks) na dopravu cementu zo starej mlynice do cementovych sil.

C.11. Do konca roku 2005 znizit’ vstup prirodnych zdrojov pouzitim vhodnych odpadov ako
paliva ,uskuto¢iiovat’ dostato¢nti kontrolu latok pred zavadzanim do pecného systému.

D. Opatrenia na zamedzenie vzniku odpadov |,
zhodnocovanie a zneskodiovanie odpadov

poziadavky na

a) Nebezpeéné odpady vznikajice z vlastnej ¢innosti su uvedené v tabul’ke ¢.7.
Tabul’ka ¢.7.
Katalogové Sposob z?;eg Miesto lelreos;[r?ai dovania
¢islo Nazov odpadu nakladania odpad vzniku
odpadu s odpadom ¥ P odpadu
’ Zhrorflaid’ovqnie Technolog. Centrzilnvy s;klad
14 06 03 Ostatné a zneskodnenie N doprava nebezpecnych
rozpustadla opravnenou C : odpadov
osobou emus
Zhromazd'ovanie Centralny sklad
16 06 01 Olovené batéric | 2 zn’eskodneme N Technolog. | nebezpeenych
opravnenou doprava odpadov
osobou
Zhromazd'ovanie Centralny sklad
y a zneSkodnenie Technolog. | nebezpe&nych
130503 Kaly z lapac¢ov opravnenou N doprava odpadov
osobou
’ Zhrorflaid’ovqnie Administ. Centrélnvy s}dad
16 02 13 Vyradené a zneskodnenie N budova nebezpecnych
zariadenia opravnenou b ! odpadov
osobou Vyroba
Zhrorjnaid’ovqnie Technolog. Centrélnvy s’klad
16 07 08 Odpad)_/ |a zneskodnenie N doprava nebezpecnych
obsahujuce olej | oprdvnenou C ’ odpadov
osobou emus
Nechlorované Zhromazd’ovanie Technolog. | Centralny sklad
1302 05 min. mot. prev a zneSkodnenie N doprava, nebezpeénych
lei ' ' " | opravnenou vyroba odpadov
oleje osobou
Pouzité vosky a | Zhromazd'ovanie Vyroba Centralny sklad
tuky a zneSkodnenie nebezpecnych
120112 opravnenou N odpadov
osobou
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Obaly . Centralny sklad
obsahujuce ihr‘“};fzg ovanie Technolog. | nebezpe¢nych
150110 zvysky : ;;GV; :n ;lueme doprava, odpadov
?ibineénych osobou Cemus
ato
Absorb. filtr. fhror}}jigov‘?nie Technolog. Ceéltréln?' S,kllfd
1502 02 vrol filtr., ZNeSROCente doprava, neveZpeChyt
hand opravnenou C odpadov
andry osobou emus
Niklo- ihrorvnkaiccli’ovgnie Administ. Ceéltréln}/ S:kl}:l’;ld
160602 | kadmiové ZreSROdnenic budova, neezpeeiye
, . opravnenou ;i odpadov
batérie osobou vyroba
Zhromazd'ovanie Administ Centralny sklad
Odpady obsah | a zneskodnenie ' nebezpednych
06 04 04 , , budova,
ortut opravnenou rob odpadov
osobou Vyroba
Olejové filtre .. | Zhromazd'ovanie Centralny sklad
16 01 07 a zneSkodnenie Technolog. | nebezpe&nych
opravnenou doprava odpadov
osobou
Brzdové Zhromazd’ovanie Centralny sklad
16 01 13 kvapaliny a zneskodnenie Technolog. | nebezpeénych
opravnenou doprava odpadov
osobou
Nemrznuce 7h - . Centralny sklad
kvapaliny romazdovanie nebezpednych
16 01 14 obsahujtice a zn’eskodnenle Technolog. odpadov
b . opravnenou doprava
ne ﬁiﬁecne osobou
atky
Laboratorne Centralny sklad
chemikalie nebezpeénych
pozostavajice odpadov
Z nebezpecnych - .
latok alebo Zhromazd'ovanie
16 05 06 obsahuitice a zneskodnenie Labora-
nebezpjeéné opravnenou torium
osobou
latky  vratane
zmesi
laboratornych
chemikalii
Vodné Centralny sklad
kvapalné Zhromazd’ovanie ngbe(szeén}'/ch
odpady a zneSkodnenie , odpadov
161001 obsahujuce opravnenou Viroba
nebezpecné osobou

latky
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Vymurovky Centralny sklad
a ziaruvzdorné nebezpeénych
materialy Zhromazd’ovanie odpadov
16 11 05 Z nemetalurgick | a zn’eskodnenle Rotagnd pec
ych  procesov | opravnenou
obsahujuce osobou
nebezpecné
latky
Zmesi alebo Centralny sklad
oddelené nebezpeénych
zlozky betonu, odpadov
tehal, Zhromazd'ovanie
17 01 06 obkvlafiacnek, a zn’eskodneme Vyroba
dlazdic opravnenou
a keramiky osobou
obsahujuce
nebezpecné
latky
Zemina . Centralny sklad
a kamenivo fhrorfllf‘zg ovanie nebezpeénych
170503 | obsahujuce znestodnenic Vyroba odpadov
b . opravnenou
nebezpecne 0sobou
latky
Vykopova " ) Centralny sklad
zemina Zhrorvrifzccll ovanie nebezpeénych
170505 | obsahujuca @ znesxodnenie Vyroba odpadov
b - opravnenou
nebezpecne 0s0bou
latky
Tuhé horlavé - . Centralny sklad
odpady Zhrorjlkazg ovanie nebezpeénych
19 02 09 obsahujtice a zneskodnenie Vyroba odpadov
b v s Oopravnenou
nebezpecne 0s0bou
latky
Ziarivky a ll'ly Zhromazd’ovanie Centralny sklad
2001 21 odpad a zneSkodnenie Cemmac, nebezpenych
obsahujuci opravnenou Cemus odpadov
ortut’ 0sobou
Odpadova Centralny sklad
tlaciarenska Zhromazd’ovanie nebezpecnych
$ i odpadov
0803 12 farba 5 a zn’eskodneme Baliarei
obsahujuca opravnenou
nebezpeéné osobou

latky
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Mineralne Centralny sklad
rezné oleje | Zhromazdovanie nebezpecnych
1201 07 neobsahujuce a zneskodnenie Servisné odpadov
halogény opravnenou stredisko
okrem emulzii | 0sobou
a roztokov
Rezné emulzie | Zhromazdovanie Centralny sklad
1201 09 a roztoky a zneSkodnenie Servisné nebezpeénych
neobsahujuce opravnenou stredisko odpadov
halogény osobou
Syntetické Zhromazd’ovanie Centralny sklad
12 01 10 rezné oleje a zneskodnenie Servisné nebezpecnych
opravnenou stredisko odpadov
osobou
Kaly . Centralny sklad
2 obrébania fhror}lljzccll nic Servisné nebezpecnych
12 01 14 obsahujtice Zneskodnenie ; odpadov
bezbeine opravnenou stredisko
nebezpecne 0sobou
latky
BlOlOgley Zhromazd’ ovanie Centralny sklad
120119 'ahko a zneSkodnenie ggcran\gog nebezpecnych
rozlozitel'ny opravnenou CeFr)nus ’ odpadov
strojovy olej osobou
Nechlorované Zhromazd’ovanie Technolog Centralny sklad
1301 10 mineralne a zneSkodnenie doorava " | nebezpecnych
hydraulické opravnenou C prava, odpadov
oleje osobou emus
Syntetické Zhromaid’ovgnie Technolog. Centralny sklad
1301 11 hydraulické a zneskodnenie doprava nebezpecnych
oleje opravnenou C ’ odpadov
osobou emus
Biologicky . Centralny sklad
Fahko Zhrorf‘lfzg ovanie Technolog. | nebezpeénych
130112 | rozlozitelne | 27neskodneme doprava, odpadov
hydraulické | ob 0N Cemus
e osobou
oleje
Iné hydraulické | Zhromazdovanie Technolog. Centralny sklad
oleje a znesSkodnenie nebezpecnych
130113 opravnenou goprava’ odpadov
osobou emus
Syntetick,é Zhrorjnaid’ovgnie Technolog. Ceéltrélnvy S’kllild
1302 06 motorove, a zneSkodnenie doprava neobezpecnyc
prevodové opravnenou Vorob , odpadov
a mazacie oleje | osobou yroba
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Biologicky Centralny sklad
'ahko 5 . nebezpeénych
rozlozitelné fh;(:;ﬁozgn‘;ﬁ:le Technolog. | odpadov
1302 07 syntetické . ;révnenou doprava,
motorove,’ 0s0bou vyroba
prevodové
a mazacie oleje
Iné motorové, | Zhromazd’ovanie Technolog. Centrélny sklad
1302 08 prevodové a zneskodnenie doprava nebezpecnych
a mazacie oleje | OPravnenou , ’ odpadov
| osobou vyroba
Nechlorované . Centralny sklad
mineralne fg;or};jzgno‘r’ﬁme Technolog. | nebezpecnych
130307 | izolatné Oprée\/i:nolle ¢ doprava, odpadov
a te_plonosne 0s0bou vyroba
oleje
Syntet|Cké Zhromazd’ovanie TeChnOIOg Centrélnvy s,klad
1303 08 izolané a zneskodnenie doprava " | nebezpe¢nych
a teplonosné opravnenou ’p b ’ odpadov
oleje osobou Vyroba
Biologicky Centralny sklad
lahko Zhromazd'ovanie Technolog ngbezpeén}?ch
rozlozitelné a zneSkodnenie " | odpadov
130309 izolacné opravnenou nggﬁ\f’
a teplonosné osobou y
oleje
Iné izola¢né | Zhromazd'ovanie Technolog. Centralny sklad
1303 10 a teplonosné a zneskodnenie doprava nebezpecnych
oleje opravnenou viroba ' odpadov
osobou Y
Tuhé latky . Centralny sklad
Z lapacov fh;mfifzgnoﬁme Servisné nebezpecnych
130501 piesku . ;réevsrl:nolf ¢ stredisko, odpadov
a leucovacov 0s0bou vyroba
oleja z vody
Kaly o Zhrorvnaid’ovqnie Servisné Centrélnvy s’klad
13 05 02 z odlu¢ovacov | @ zneskodnenie stredisko nebezpecnych
oleia z vod oprédvnenou , ' odpadov
) Y osobou vyroba
Olej o Zhrorflaid’ovgnie Servisné Cemrg’l]nvy §klad
13 05 06 z odlucovacov | @ Zn,eSkodneme stredisko nebezpecnych
oleja z vody opravnenou Viroba ’ odpadov
osobou Yy
Voda 5 _ Zhrorvnaid’ovgnie Servisné I?e]?tréllnvyns’kllild
1305 07 obsahujuca olej | a zneskodnenie stredisko ebezpenyc
Z odlu¢ovaéov | opravnenou voroba odpadov
osobou yroba

oleja z vody
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Zmesi odpadov . Centralny sklad
Z lapacov Zhrorg;{azccll ovanie Servisné nebezpecnych
13 05 08 piesku izgi;:n(fnle N [ stredisko, odpadov
a odluc¢ovacov ogobou vyroba
oleja z vody
Vokuowct | Zhronasdonic | [ seryine | Gy stad
olej a motorova ;
130701 nafta opravnenou N St,redII)Sko’ odpadov
osobou Vvyroba
b) ostatné odpady vznikajuce z vlastnej ¢innosti st uvedené v tabul’ke ¢.8.
Tabulka ¢.8.
Katalogové Sposob Kateséria Miesto Miesto
¢islo Nazov odpadu nakladania od a%lu vzniku zhromazd’ovania
odpadu s odpadom P odpadu
Obalv 7 papiera Administ. | Baliaren
1501 01 ale é/nkp P recyklacia @) budova,
penxy vyroba
1501 02 Obaly z plastov | recyklacia O Vyroba Baliarefi
16 01 03 Opotrebované energetické 0 Technolog | Technolog., doprava
pneumatiky zhodnotenie doprava
energetické .y Baliaren
150103 Obaly z dreva.. Zhodnotenie 0 Baliaren
> ) . Vyroba, Servisné stredisko
17 04 05 Zelezo a ocel'.. . | recyklacia @) Cgmus dopravy , CEMUS
Zmesovy kom Administ. | 1100 | kontajnery — 9
200301 doad VY ROM- | skladkovanie 0 budova, | ksV areali zavodu
pad. vyroba
i ! . y Vykladk i
20 03 07 Objemovy skladkovanie 0 Vyroba, ykladka suroviny
odpad Cemus
Technolog | Septik, technolog.
2003 04 Kal zo septikov | COV o) doprava, | dopravy a vykladky
vykladka
Odpad . . Vyroba Odvoz na skladku
200303 7 &istenia ulic skladkovanie @) Lieskovec

¢) Podmienky pre prevadzkovanie :

D.1. V prevadzke nakladat’ len s nebezpecnymi odpadmi uvedenymi v tabul’ke ¢.7.

D.3. Predchadzat’ vzniku odpadov jeho recyklaciou vo vyrobnom procese.

D.4. Uprednostiiovat’ materidlové vyuzitie odpadov pred energetickym vyuZzitim.
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D.5. Dodrziavat zavdzné opatrenia uvedené v platnom  ,Programe odpadového
hospodarstva® schvalenom prisluSnym spravnym organom apo jeho aktualizacii
v aktualizovanom POH.

D.6. Pri nakladani s odpadmi dodrziavat’ povinnosti drzitel'a odpadu, v sulade so vSeobecne
zavaznymi pravnymi predpismi v odpadovom hospodarstve.

D.7. Odpady vznikajuce v prevadzke odovzdavat’ len osobe opravnenej nakladat’ s takymito
odpadmi, v stilade S v§eobecne zavaznymi pravnymi predpismi v odpadovom hospodarstve.

D.8. Pri povolenych cinnostiach a spolu suvisiacich ¢innostiach postupovat’ tak, aby sa
minimalizoval vznik vlastného odpadu.

D.9. V pravidelnych casovych intervaloch prehodnocovat nakladanie s nebezpe¢nymi
odpadmi a robit’ opatrenia na minimalizaciu ich tvorby.

D.9. Odpady vznikajice pri prevadzke triedit’ podl'a druhov, zhromazdovat’ ich oddelene vo
vhodnych nadobach, zabezpecenych proti neziadiicemu tniku do okolitého prostredia, podla
spdsobu zhodnotenia resp. zneskodnenia.

D.10. Kazdy novy vzniknuty druh odpadu okamzite zaradit’ podl'a katalogu odpadov.

D.11. Pri nakladani s nebezpeénymi odpadmi (d’alej len NO) dodrziavat’ podmienky uvedené
VvV pravoplatnom suhlase na nakladanie s nebezpe¢nym odpadom vydanym prisluSnym
organom v odpadovom hospodarstve — OUZP v Trencine, oddelenie Statnej spravy

odpadového hospodarstva. S NO nakladat’ len na zaklade platného suhlasu na nakladanie
s NO.

D.12. Pri nakladani s nebezpecnym odpadom plnit’ povinnosti drzitel'a odpadov, to znamena
viest’ evidenciu odpadov, zasielat’ hlasenia o vzniku a nakladani s odpadom a viest’ evidenciu
o prepravovanych nebezpecnych latkach, v sulade SO vSeobecne zaviznymi pravnymi
predpismi v odpadovom hospodarstve.

D.13. Nadoby na nebezpe¢né odpady oznacit’ identifikacnym listom nebezpecnych odpadov.

D.14. Nebezpecné odpady odovzdavat na zhodnotenie, resp. zneSkodnenie len tomu, kto ma
opravnenie na ich zhodnocovanie resp. zneskodnovanie. Opotrebované batérie odovzdavat
len drzitelovi autorizacie, v sulade SO vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi v
odpadovom hospodarstve.

D.15. Oboznamit pracovnikov, ktori nakladaji s nebezpecnym odpadom s postupom
nakladania s nim a s opatreniami pre pripad havarie pri nakladani s tymto odpadom.

D.16. Zabezpecit' umiestnenie opatreni pre pripad havarie na vidite'nom a pristupnom
mieste, v mieste zhromazd’ovania NO.

D.17. Pri zbere, preprave askladovani nebezpecny odpad (d’alej len NO) zabalit' do
vhodného obalu a riadne oznacit’.
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D.18. Pri vzniku kazdého nového druhu NO alebo odpadu, ktory vznikol pri uprave NO
zabezpecit' na ucely urCenia jeho nebezpecnych vlastnosti a bliz§ich podmienok nakladania
s nim analyzu jeho vlastnosti a zlozZenia.

D.19. Vykonavat také opatrenia pri preberani odpadu (tuhy odpad, kvapalny odpad
a podrvené pneumatiky) pouzivaného ako alternativne palivo, aby sa Vv najvyssej moznej
miere predchadzalo negativnym u¢inkom na l'udské zdravie a zivotné prostredie, alebo tieto
negativne ucinky obmedzit, menovite pokial ide o zneCistovanie ovzdu$ia, pddy,
povrchovych i podzemnych vod a hluk.

D.20. Prevadzkovatel je povinny zabezpecit, aby pracovnici vykonavajici jednotlivé
¢innosti pri nakladani s odpadmi vratane ich prepravy boli pouceni o bezpecnostnych
predpisoch pri manipulacii s odpadmi, o opatreniach v pripade havarijného tniku odpadov
aboli vybaveni pracovnymi pomdckami a predmetmi pre zabezpecenie vykonu tychto
opatreni.

D.21. Rozsirovat separaciu odpadov na vsetky druhy, ktoré je mozné vhodnym spdsobom
vyuzit'.

D.22. Udrziavat’ Cistotu na pracoviskach, aby nedochadzalo k znehodnoteniu a zmiesavaniu
odpadov.

D.23. Odovzdavat’ odpady vhodné na vyuZitie v domacnosti.

d) Monitoring odpadov

D.17. Viest a uchovavat’ evidenciu odpadov na eviden¢nom liste podl'a zakona o odpadoch,
V ndvéiznosti na vSeobecne zavizné pravne predpisy v odpadovom hospodarstve, pre kazdy
odpad zvlast'.

D.18. Predlozit’ ingpekcii (odbor IPK Zilina) a Obvodnému tiradu Zivotného prostredia (d’alej

ObUZP) Trenéin hlasenia o vzniku odpadov, ktoré vzniknu pri prevadzke zariadenia
a nakladani s nim.

E. Podmienky hospodarenia s energiami
a) Podmienky pre prevadzkovanie :

E.1. Monitorovat’ spotrebu a vyuzivanie energie pre jednotlivé prevadzkové procesy v ¢leneni
na jednotlivé druhy energii a pravidelne ich zaznamenavat’ do prevadzkovych zdznamov.

E.2. Monitorovat’ energetickll vykonnost’ vratane operativneho reagovania na vyznamné
odchylky od o¢akavaného stavu tak, aby bolo zabezpecené hospodarne nakladanie s energiou.

E.3. Zaznamenavat zrealizované Setrenia a korekcie reagujuce na zmeny v spotrebe a
vykonnosti energie.

E.4. Poskytovat vecné casové informécie o energetickej vykonnosti pracovnikom
zodpovednym za hospodarenie s energiami.
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E.5. Zostavovat’, posudzovat’ a revidovat’ energetickii spotrebu a vykonnost’ jednotlivych
prevadzkovych zariadeni.

E.6. Vytvorit podmienky pre energetické vyuzivanie odpadov, ¢im budi vytvorené
podmienky na Setrenie uslachtilych paliv.

E.7. Udrziavat zariadenia v takom stave, aby mohli dosahovat’ maximalne vykony.
E.8. Pravidelne kontrolovat’ tesnost’ potrubi rozvodu vzduchu.

E.9. Pravidelne kontrolovat' stav rozvodu pitnej a uzitkovej vody, aby sa zabranilo
zbyto¢nym stratam.

E.10. V zimnom obdobi dbat’ na uzatvorenie vykurovanych objektov.
b) Monitoring energii

E.6. Monitorovat’ spotrebu energii pri prevadzke, idaje zaznamenavat’ do prevadzkového
dennika a vyhodnocovat’ 1 x ro¢ne.

F. Opatrenia na predchadzanie havariam a na obmedzenie nasledkov v
pripade havarii a opatrenia, pri ktorych by mohlo vzniknut
nebezpecenstvo ohrozenia Zivotného prostredia

F.1. Studne musia byt zabezpefené proti vstupu nepovolanych osdb oplotenim
S uzamykatel'nou branou.

F.2.  Vizualna kontrola studni musi byt vykondvand 4 x rocne a vzdy po privalovych
dazd’och.

F.3. Priestor okolo studni musi byt Cisty a bez porastov, 2 x ro¢ne koseny ruc¢ne.
F.4. Kanaliza¢na siet’ musi byt’ vizualne kontrolovana 4 x ro¢ne.

F.5. Kanaliza¢na siet musi byt Cistena podla potreby miniméalne 2 x ro¢ne a vzdy po
privalovych dazd’och.

F.6. VSetky poklopy na reviznych a armatirnych Sachtach musia byt 'ahko odnimatel'né.
F.7. Hladina vody v zumpach musi byt’ vizualne kontrolovana 1 x tyzdenne.

F.8.  Pri dosiahnuti maximalnej vysky hladiny v zumpach musi obsluha zabezpecit' ich
VyvoZzZ.

F.9. Obsluha vykonava vizualnu kontrolu hladiny v odlucovaci ropnych latok po kazdom
dazdi.
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F.10. Vytazené oleje atuky z odlu¢ovacov ropnych latok musia byt zneskodfiované
autorizovanou firmou.

F.11. Obsluha musi vykonavat’ Cistenie odlu¢ovacov ropnych latok od nanosov pravidelne po
privalovych dazd’och a v Case topenia snehu.

F.12. Dosledne dodrziavat’:

a) plan preventivnych opatreni na zamedzenie Uiniku nebezpeénych latok do zivotného
prostredia (d’alej havarijny plan), vypracovany v sulade so vSeobecne zaviznymi pravnymi
predpismi na useku ochrany podzemnych a povrchovych vod a schvaleny Slovenskou
in§pekciou Zivotného prostredia, Ingpektoratom Zivotného prostredia Zilina, odbor inspekcie
ochrany vod,

b) zoznam kontaktnych os6b pre pripad havarie, adresy, telefonne spojenie,
pravidelne aktualizovat, najmenej v§ak 1 x roc¢ne.

F.13. Vsetky zariadenia, v ktorych sa pouzivaju, zachytavaju , skladuju, spracovavaju alebo
dopravuji nebezpeéné latky udrziavat’ v takom technickom stave, a prevadzkovat’ tak, aby
bolo zabranené tuniku tychto latok do pddy, podzemnych vod, povrchovych vod, alebo
neziadicemu zmiesaniu s odpadovymi vodami alebo zrazkovymi vodami .

F.14. Zabezpeéit (1 x 2 roky) pracovnikom pravidelné odborné skolenia 0 technickych,
organiza¢nych a bezpecnostnych pokynoch pri prevadzke zariadeni, o povinnostiach, ktoré
musia dodrziavat’ pri prevadzkovani zariadeni a pri vedeni prevadzkovej dokumentacie, o
opatreniach v pripade vzniku havarijnej situacie na zariadeniach alebo pri ich prevadzke.

F.15. Obsluha prevadzky musi mat’ k dispozicii pracovné pomocky a prostriedky potrebné
pri prevadzkovani zariadeni, ako aj prostriedky pre pripad vykonania opatreni pri vzniku
havarie na tychto zariadeniach.

F.16. VsSetky zachytné a havarijné vane a skladovacie nadrze musia byt nepriepustné a
chemicky odolné voc¢i pdsobeniu skladovanych nebezpeénych latok. Dodrzanie tejto
podmienky musi byt dokladované certifikatom vane a skladovacej nadrze, resp. zapisom
0 vykonani skusky tesnosti podl'a podmienok uvedenych vo vyhlaske, ktorou sa ustanovuju
podrobnosti 0 zaobchadzani s nebezpeénymi latkami , 0 nalezitostiach havarijného planu
a 0 postupe pri rieSeni mimoriadneho zhorSenia vod (d’alej len vyhlaska), k zakonu o vodach.

F.17. Aktualizovat’ plany udrzby a oprav a plany kontroly v stlade s vyhlaskou k zdkonu
0 vodach.

F.18. VSetky ventily a lemy povrchovych rur pouZivanych na transport materialov,
nebezpecnych latok a plochy, kde mdze dojst’ k znecisteniu, musia byt vizualne kontrolované
kazdy tyzden,, ¢i nedochddza k priesakom alebo k upchatiu. Zaznamenané priesaky a
opatrenia na ich odstranenie musia byt zapisané v prevadzkovom denniku a na poZziadanie
odovzdané inSpekcii .

F.19. Vykonavat kvalifikovanu tidrzbu vybavenia prevadzky a prostriedkov na zneskodnenie
havarijnych unikov. Vybavenie prevadzky a prostriedky na zneSkodnenie pravidelne
kontrolovat’.
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F.20. Na miestach, kde bude zaobchadzané s nebezpecnymi latkami musia byt k dispozicii
prostriedky na zneSkodnenie pripadnych odkvapov.

F.21. VSetky vzniknuté havarijné situdcie zaznamenat’ do prevadzkového dennika prevadzky
(datum vzniku, informované institacie, pri¢ina havarie, datum a spésob rieSenia havarijnej
situacie).

F.22. Zabezpecit' stalu kontrolu miest, kde mdéze dojst’ k znecisteniu ploch a zabezpecit’
Vv pripade ich znecistenia priebezné odstranenie.

F.23. V pripade Uniku nebezpecnych latok na spevnenu plochu okamzite Unik posypat
sorpénym materidlom a po nasiaknuti tento kontaminovany materidl zozbierat do nadoby
v centralnom sklade nebezpetnych odpadov anasledne zabezpecit' jeho zneSkodnenie
U opravnenej organizacii podla zakona o odpadoch.

F.24. Pouzité sana¢né materialy do doby zneSkodnenia uskladnit’ tak, aby bolo zamedzené
kontamindcii povrchovych alebo podzemnych vod.

F.25. Poverend osoba nakladajuca s nebezpecnymi a chemickymi latkami musi mat
k dispozicii platné Karty bezpec¢nostnych tdajov vSetkych chemickych latok.

F.26. Neodkladne hlasit’ inSpekcii vSetky mimoriadne situacie, havérie zariadenia a havarijné
uniky znec€ist'ujtcich latok zo zariadeni do Zivotného prostredia.

F.27. Skoleniami pracovnikov ( 1 x 2 roky) zabezpeéit ich pripravenost’ na riesenie
havarijnych situacii a obnovovat’ ich vedomosti v oblasti poziarnej ochrany, bezpecnosti
a ochrany zdravia a zru¢nosti v ovladani technologického zariadenia.

F.28. Pravidelne kontrolovat ( 1 x 3 mesiace) adopliovat vybavenie pre PO na
pracoviskach.

F.29. Pravidelne aktualizovat' (1 X 2 roky) materialy uréené pre pripravu pracovnikov
,Havarijna inStrukcia pre zaobchadzanie s latkami $kodiacimi vodam a nakladanie
s odpadom* a ,,Environmentalny register havarijnych situacii®.

F.30. Pravidelne (1 x rok) kontrolovat’ funkénost’ hladinoznakov v nadrziach na PHM, ELVO.

F.31. Kontrolovat’ (1 X rok) funk¢nost” hladinoznakov v zasobnikoch polotovarov a vyrobkov
(surovinova mucka a cement).

F.32. Trvale kontrolovat’ dodrziavanie zakazu fajéenia a manipulacie s otvorenym ohfiom na
miestach s nebezpecim vybuchu a poziaru.

F.33. Na kazdej pracovnej zmene vizualne Kontrolovat’ tesnost’ spojov potrubi na prepravu
plynu a vykurovacieho oleja, transportu praskového uhlia a vody.

F.34. Zabranit' vniknutiu produktu pouZivanému na mazanie zelezni¢nych vyhybiek do
verejnej kanalizacie a do vodného zdroja pre aredl CEMMAC, a.s..
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G. Opatrenia na obmedzenie vysokého stupna celkového znecistenia v
mieste prevadzky

G.1. Aktualizovat’ dokumentaciu o rekultivacii lomu v termine podl'a potreby, minimalne
vsak 1 x 10 rokov.

G.2. Pri budovani novych prevadzok alebo ich ¢asti budovat’ aj komunikacie.

G.3. Monitorovat’ emisie tuhych a plynnych znecistujicich latok.

G.4. Sledovat a pravidelne vyhodnocovat kvalitu podzemnych a povrchovych vod.

G.5. Pri modernizacii a obnove zariadeni vyuzivat’ najlepsie dostupné techniky.

I. Opatrenia pri zmene technolégie a opatrenia pre pripad zlyhania
¢innosti v prevadzke

I.L1. V pripade zlyhania c¢innosti v prevadzke zabezpeCit odcerpanie a zneSkodnenie
pracovnych médii, dekontaminaciu zariadenia, odstranenie a likvidaciu zariadenia.

I. Poziadavky na sposob a metédy monitorovania prevadzky a udaje, ktoré
treba evidovat’ a poskytovat’ do informaéného systému

I.1. Kontrola prevadzky a technického stavu prevadzky

1.1.1. Zabezpecit’ monitoring prevadzky a technického stavu prevadzky tak, ako je uvedené
Vv tabul’ke ¢.9.

Tabulka ¢€.9.
Por. Parameter . Podmienky Metoda analyzy
< Frekvencia ) :
Cislo merania /technika
1. | Kontrola funkénosti Kontrolu zabezpec¢i | Podrla technicko -
a nastavenych prevadzkovych obsluha zariadenia | prevadzkového
parametrov vyrobnych Kontinualne predpisu pre obsluhu
zariadeni jednotlivych
zariadeni
2. | Kontrola tesnosti vsetkych Kontrolu zabezpeci Vizualne
prevadzkovych nadrzi, prevadzkovatel
zasobnikov a potrubi
o . Denne
a znedistenia V miestach
spojov alebo okolo nadrzi
a potrubi.
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Kontrola vs$etkych ventilov

a tesnosti spojov
povrchovych rar pouzivanych
na transport nebezpecnych

1 x tyzdett

Kontrolu zabezpeci
prevadzkovatel

latok a ploch , kde moze
dojst’ k znecisteniu
nebezpecnymi latkami .

Vizualne

4, Kontrola tesnosti obalov
a nadob, v ktorych st

a kvapalné nebezpecné
odpady (v skladoch
horlavych latok, v sklade
OZP ..))

skladované nebezpecné latky

Denne

Kontrolu zabezpeci
prevadzkovatel

Vizualne

5. Kontrola technického stavu

a funkénej spolahlivosti
zvonku vizudlne
kontrolovatel'nych nadrzi

1xza20
rokov

Kontrolu zabezpeci
prevadzkovatel’ u
odbornej
organizacie

Podl’a prislusnej STN
a vyhlasky
¢.100/2005 Z.z.

I.2. Predkladanie sprav z monitoringu

1.2.1. Uplné spravy budu uchovavané u prevadzkovatela a predkladané podl’a tabulky &.10 :

Tabul’ka ¢.10.

P.& Nahlasované idaje Sposob Organizacia Termin
0znamovania nahlasovania
IPKZ

1. | Udaje o prevadzke a emisisch | Pisomnou formou SHMU Bratislava 1 x ro¢ne
do ovzdusia a vod do + elektronicka do 15. februara
Integrovaného registra forma do IS nasledujuceho roka
informacného systému v stlade za predchadzajici
s vyhlaskou ¢.391/2003 Z.z. kalendarny rok

za ovzduSie

1. |Informécie o zdroji, emisiach Pisomnou formou Obvodny arad ZP 1 x rocne
a dodrzovani emisnych limitov resp. aj v Trencine do 15. februara
a kvot (vyplnenim udajov do elektronickou nasledujuceho roka
prislusnych tabuliek NEIS). formou

2. | Vypracovanie spravy Pisomnou formou Obvodny arad ZP 1 x rocne
0 prevadzke a kontrole v Trencine do 15. februara
spalovacieho zariadenia nasledujuceho roka
(zhodnotenie a porovnanie
skutoénych emisnych hodnot
S emisnymi limitmi)

3. | Oznamovanie planovaného Pisomnou formou Obvodny arad ZP 5 pracovnych dni
terminu vykonania v Trencine, pred zacatim
opravneného merania SIZP — OIOO Zilina opravneného merania

4. | Spravy z d’alsich opravnenych | Pisomnou formou Obvodny urad ZP do 60 dni

merani

V Trencine,
SIZP — OIPK Zilina

od vykonania merania
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Mesacné protokoly, ro¢ny
protokol z kontinualneho
merania udajov o dodrzani
emisnych limitov a mnoZstva
emisie

Pisomnou formou

Obvodny urad ZP
V Trencine,
SIZP — OIPK Zilina

1 x ro¢ne
do 15. februara
nasledujticeho roka
1 X mesaéne
SIZP — OIPK Zilina

za vody

Viest' evidenciu o vykonanych
meraniach a rozboroch a
archivovat’ namerané hodnoty
minimalne 5 rokov. Vysledky
merani predkladat’ organu
Statnej spravy.

Pisomnou formou

SIZP — OIPK Zilina

1 x ro¢ne
do 31. januara
nasledujticeho roka

nakladanie s nim

V Trencine ,
SIZP — OIPK Zilina

Nahlasovat’ mnozstvo Pisomnou formou SHMU Bratislava 1 x ro¢ne
odobratych podzemnych vod a do 31. januéra
mnozstva vypustanych nasledujuceho roka
odpadovych vod.

za odpady
Hlésenie o vzniku odpadu a Pisomnou formou Obvodny arad ZP 1 x rocne

do 31. januara
nasledujuceho roka

Zasielat’ evidencné listy
zariadenia na zhodnocovanie
odpadov.

Pisomnou formou

Obvodny urad ZP
v TrenéineV,
SIZP — OIPK Zilina

1 x rocne
do 31. januéra
nasledujiceho roka

Ohlasovat’ ustanovené tudaje
z evidencie podla §43 ods.7
zakona NR SR ¢. 223/2002 Z.z.
0 odpadoch v zmysle
neskorsich predpisov

Pisomnou formou

Recyklacny fond,
Obvodny urad ZP v
Trencine

Stvrt’ro¢ne

ostatné

Zaznamy alebo protokoly
z kontrol dotknutych organov

Pisomnou formou

SIZP — OIPK Zilina

do 10 dni od
obdrzania

Mimoriadne udalosti, havarie
a nadmerny okamzity tinik
emisii

Pisomnou formou

Dotknuté organy podla
schvalenych havarijnych.
plénov a STPP a TOO

Hlasenie ihned’
Zaverecné spravy
do 60 dni od vzniku

Sthrnna sprava dokladujaca
plnenie vsetkych
terminovanych podmienok

integrovaného povolenia

Pisomnou formou

SIZP — OIPK Zilina

1 x ro¢ne
do 15.2
nasledujuceho roka

Prevadzkovatel’ je sicasne povinny :

1.2.2. Viest’ stalu

a priebeznti prevadzkovu evidenciu Vrozsahu vSeobecne zaviznych

pravnych predpisov Zivotného prostredia a schvalenych prevadzkovych predpisov.

1.2.3. Viest’” prehladnym spdsobom umoziiujiicim kontrolu evidenciu tidajov o podstatnych
ukazovatel'och prevadzok a evidované udaje uchovavat najmenej 5 rokov v zmysle
ustanovenia § 20 ods. 3 pism. f) zdkona o IPKZ.

1.2.4. Viest’ evidenciu o plneni zavdznych podmienok stanovenych tymto rozhodnutim.
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1.2.5. Vo vsetkych internych dokumentoch, ktoré sa odvolavaji na jednotlivé zlozkové
rozhodnutia, vykonat’ opravu a odvolat’ sa na integrované povolenie, pokial’ nahradza
zlozkové rozhodnutie.

1.3. Vyhodnotenie monitoringu

Vysledky vykonanych merani budi zaznamenavané do prevadzkového dennika. Vysledky
monitoringu vod a d’alSich monitoringov vykondvanych externymi organizaciami budu
ulozené u prevadzkovatela. Zaznamendvané budu aj casové tudaje o vykonanych
pozorovaniach a meraniach, vysledky pozorovani a merani, okolnosti, ktoré mézu vysledky
ovplyvnit’ (idaje o teplote, zrazkach,..) a tieZ mimoriadne okolnosti , ktoré nastali v priebehu
pozorovania, merania, alebo v obdobi od posledného merania.

J. Opatrenia pri zmene technologie a opatrenia pre pripad zlyhania ¢innosti
V prevadzke

J.1. V pripade zlyhania cinnosti v prevadzke zabezpecit odCerpanie a zneSkodnenie
pracovnych médii, opravu zariadenia resp. jeho ndhradu za nové. Staré zariadenie
odstranit’ a znesSkodnit’ vhodnym spdsobom.
Termin realizacie : okamzite po zlyhani ¢innosti

K. Opatrenia pre pripad skon¢enia ¢innosti v prevadzke

K.1. V pripade ukoncenia ¢innosti v prevadzke bude zariadenie rozobraté a predané alebo
dané podl'a druhov odpadov na druhotné vyuzitie alebo na zneSkodnenie.

K.2. Priestory po vytazenych surovinach budu zrekultivované v zmysle projektu rekultivacie,
ktory je schvéleny a postupne realizovany.

K.3. Dokon¢it' pracovné operacie az do finalneho vyrobku, vyskladnit’® vsetky druhy
vyrobkov, rozpredat’ zvy$né chemikalie, zneskodnit' nepouzitelné chemikalie u opravnenej
organizacii, zabezpeCit’ vycistenie prevadzkovych strojov, nadrzi a potrubi, vyc€istit nadrze
¢istiarne odpadovych vod s doCistenim zvyskov odpadovej vody, vycistit’ kanaliza¢né Sachty
a vyplachnut’ kanaliza¢né potrubia priemyselnej kanalizacie a zabezpecit' finalnu separaciu
odpadov a ich odvezenie do zmluvnych organizacii.

Termin realizcie : do 6 mesiacov od ukoncenia ¢innosti

K.4. Neodkladne ozndmit’ in§pekcii rozhodnutie o skon€eni ¢innosti v prevadzke.

K.5. Spolu s oznamenim o skonéeni ¢innosti v prevadzke predlozit’ opis sposobu ukoncenia
prevadzky a plan opatreni na vyliCenie rizik pripadného znecistovania Zivotného
prostredia alebo ohrozenia zdravia l'udi ana prinavratenie miesta prevadzky do
uspokojivého stavu.

Termin realizacie : do 1 mesiaca od ukoncenia ¢innosti
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Odovodnenie

Slovenské inpekcia zivotného prostredia, In$pektorat Zivotného prostredia Zilina,
odbor integrované¢ho povol'ovania a kontroly (d’alej len inSpekcia), ako prisluSny organ Statnej
spravy podla § 9 a § 10 ods.2 zakona ¢.525/2003 Z.z. o Statnej sprave starostlivosti o zivotné
prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov a podla § 28 ods.1 pism. a) zakona
¢. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole zne€istovania Zivotného prostredia a o
zmene a doplneni niektorych zakonov (dalej len zdkon o IPKZ) v zneni neskorSich
predpisov, na zaklade vykonaného konania podla § 8, § 17 ods. 1. apodla § 18 zakona
0 IPKZ a zakona ¢. 71/1967 Zb. o0 spravnom konani v zneni neskorSich predpisov vydava
integrované povolenie na zaklade Ziadosti prevadzkovatela CEMMAC, a.s. Horné Srnie ¢.14,
zo dna 25.11.2004, doplnenej diia 10.1.2005 So ziadostou nebol predlozeny doklad — vypis
Z 0ctu o zaplateni spravneho poplatku, poplatok bol uhradeny dna 20.1.2005 podl'a zdkona
0 spravnych poplatkoch ,polozka 171a pism. b) vo vyske 20 000.- Sk.

Inspekcia v sulade so zdkonom o IPKZ oznamila dita 18.1.2005 ucastnikom konania,
dotknutym orgdnom a verejnosti zacatie spravneho konania vo veci vydania integrované¢ho
povolenia pre prevadzku CEMMAC, a.s. Horné Srnie — Vyroba cementu, prevadzkovatel'a
CEMMAC, a.s. Horné Srnie ¢.14.

InSpekcia zaroven v sulade s § 12 zékona o IPKZ dorucila tymto subjektom Zziadost
prevadzkovatela, urcila lehotu na vyjadrenie, ktora uplynula 26.2.2005 a zverejnila podstatné
udaje o podanej ziadosti na internetovej stranke a na uradnej tabuli, spolu s vyzvou osobam,
ktoré maji pravo byt zGcastnenou osobou a S vyzvou verejnosti, dokedy sa moze vyjadrit’.
Z dovodu, ze v urCenej lehote, t.j. 30 dni, sa verejnost’ k ziadosti stanovenym spdsobom
nevyjadrila, inSpekcia nezabezpecila zvolanie verejného zhromaZzdenia obCanov a v sulade s
§ 13 zékona o IPKZ nariadila pre G¢astnikov konania a dotknuté organy ustne pojednavanie.
Zucastnené osoby po zverejneni ziadosti nepodali v lehote 30 dni ur¢enej spravnym organom
pisomnt prihlasku.

Prevadzka CEMMAC, a.s. Horné Srnie je V tomto konani posudzovana ako jestvujica
prevadzka podl'a § 2 ods. 5 zakona o IPKZ.

Povolovand prevadzka nemd vyznamny negativny vplyv na Zivotné prostredie
cudzieho Statu apreto cudzi dotknuty organ nebol poziadany o vyjadrenie aani sa
nezucastnil povol'ovacieho procesu.

Na tustnom pojednavani v danej veci konanom dna 22.3.2005 sa zucastnil
prevadzkovatel, vymedzeni ostatni GcCastnici konania a dotknuté organy. Na ustnom
pojednavani, v stlade s ustanoveniami § 13 ods.3 zakona o IPKZ a § 33 ods.2 zéakona
0 spravnom konani, bola dana prizvanym osobam posledna moznost’ uplatnit’ svoje
pripomienky, namety a doplnenia, vyjadrit sa k podkladom rozhodnutia ak spésobu ich
zistenia pred vydanim rozhodnutia. Na Gstnom pojednavani bola prerokovana ziadost,
podstatné podmienky rozhodnutia a pripomienky a namety ucastnikov konania, dotknutych
organov, zucastnenych osob uplathované k Ziadosti, pricom sporné vyjadrenia boli
vysporiadané priamo na Gstnom pojednavani.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k zZiadosti obsiahnutych vo vyjadreniach podanych
podl'a § 12 a 13 zakona o IPKZ:

I. Obec Horné Srnie :

1. Obecny trad nema zasadné pripomienky k vydaniu integrovaného povolenia na prevadzku
a vyrobu cementového slinku vzhl'adom na to, ze v predchddzajucom obdobi zastupcovia
obce a stavebny urad posudzovali nielen stavebné ¢innosti, ale predovSetkym dopad vyroby
na zivotné prostredie v obci a Vv jej okoli. Predlozend studia a vysledky viacerych merani
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zodpovedaju stanovenym normam pre zivotné prostredie. Poziadavka na meranie hluku bola
zapracovana do podmienok integrovaného povolenia .

2. Upozoriiujem vSak na skuto¢nost, ze v sucasnej dobe je pozastavené konanie vo veci
zniZenia obsahu Cr®* v cemente z dovodu nepredloZenia potrebnej dokumentacie a predlozena
ziadost’ neobsahuje hlukovu $tadiu, ktora bola pozadovand v suvislosti s prevadzkou nove;j
mlynice. PoZiadavka bola zapracovana do podmienok integrovaného povolenia -

1. Regionalny trad verejného zdravotnictva (d’alej RUVZ) so sidlom v Trenéine: :

1. Poziadat RUVZ so sidlom v Tren¢ine o novy posudok k nakladaniu s NO podl'a § 27
ods. 2 pism. k) zékona ¢. 272/1994 Z.z. o ochrane zdravia I'udi v platnom zneni v lehote do
31.3.2005. RUVZ — poziadavka na Gistnom pojednavani neZiadal uplatnit’.

2. Poziadat ObUZP v Trenéine o vyhlasenie ochrannych pasiem vodné zdroja

, Studna 1%, ureného na hromadné zasobovanie pitnou vodou v lehote do 30.6.2005.
Poziadavka bola zapracovand do podmienok integrovaného povolenia.

I11. Obvodny itirad Zivotného prostredia v Trenéine, Stefanikova 20, Trenéin, usek
Statnej vodnej spravy :

Po uvedeni do uzivania novych stavieb (Vyuzitie alternativnych paliv, ZniZenie obsahu
chromu v cemente), v ktorych sa bude zaobchadzat' s nebezpecnymi latkami je potrebné
doplnit’ havarijny plan. Poziadavka bola zapracovana do podmienok integrovaného povolenia.

I11.  Obvodny urad Zivotného prostredia v Trencine, Stefanikova 20, Trenéin, tsek
Statnej spravy ochrany ovzdusia :

A) Ziadame pri vydavani suhlasu do uZzivania (pripadne po vykonanych zmenach) na
uvedené stavby preukdzat podmienky uvedené v prislusnych povoleniach. Poziadavka bola
zapracovana do podmienok integrovaného povolenia.

B) Osobitne by sme chceli upozornit na poziadavku dopracovat subor TPP a TOO
a poziadat OU ZP v Trenéine , organ ochrany ovzdusia o sthlas v zmysle platnych pravnych
predpisov. PoZiadavka bola zapracovana do podmienok integrované¢ho povolenia.

Zdovodnenie navrhu opatreni na prevenciu znefist'ovania, najmi pouZitim najlepsich
dostupnych technik:

Pri urcovani BAT techniky inSpekcia vychadzala z ustanovenia § 5 zakona o IPKZ, ktory
stanovuje hl'adiskd pri ur€ovani najlepSich dostupnych technik pre jednotlivé priemyselné
odvetvia adruhy prevadzok na zaklade udajov Eurdopskych spolocenstiev o ich vyvoji
v stlade s hl'adiskami uvedenymi v prilohe €.3. k zdkonu o IPKZ. Pri posudzovani hl'adisk
vychédzala inSpekcia z BREFu pre Vyrobu cementu a vapna .

C.l. Zhodnotenie prevadzky : podla v§eobecnych BAT pre vyrobu cementu

por. Opatrenie BAT Skuto¢nost’ Vyhodnotenie, zdovodnenie

=l|ece

Skolenie, zvySovanie kvalifikicie | Skolenia sa vykondvaju pravidelne | V sulade
amotivacia personalu  a obsluhy | podla planov S$koleni a Vv stlade
zariadeni. s platnou legislativou pre jednotlivé
¢innosti
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2. |Optimalizacia riadenia vyrobného | Vykonava sa vzdy so zavedenim |V sulade
procesu a merania. inovacie lebo novej technologie.

Cely vyrobny proces je riadeny
pomocou riadiacich pocitacov.

3. | Dobra a dostato¢na udrzba | Vykonava sa  podla  planu |V sulade
technickych jednotiek | preventivnych, strednych a velkych
anavédzujucich  technolégii  na|oprav ako aj podla vizualnej
znizovanie emisii. kontroly

4. | Systém environmentalneho | Mdme zavedeny systém V sulade
manazmentu , ktory optimalizuje | environmentalneho riadenia
manazment, zvysuje celkové | podl'a STN EN ISO 14 001
povedomie zodpovednosti. Jasne je | Mame stanovené priority, ktoré su
definovana zodpovednost’ za | deklarované aj v dokumente
hladiska tykajuce sa ZP. Su |, Environmentilna politika
stanovené  ciele  a prostriedky, | CEMMAC, a. s.
ktorymi je mozné tieto ciele
dosiahnut, personalu su
poskytované jasné pracovné
a procesné instrukcie.

5. | Pouzitie dostupnych ¢o najmenej | Vyroba cementu si  vyzaduje | V sulade
nebezpecnych  latok,  procesov | pouzivanie prirodnych surovin.

a zariadeni, chemikalii aprisad, | Tam kde sa to da hladame
ktoré  zaistuju, aby nedoslo | ekologicky prijatelnejSie rieSenia
k havarijnému zne&isteniu ZP pri ich | napr.: nahrada olejového mazania
skladovani a manipulacii s nimi. tukovym a. i. Tam kde to nie je
mozné, su vypracované detailné
postupy S vytypovanymi
moznostami ohrozenia, s ktorymi
si pracovnici pravidelne
preukazatel'ne oboznamovani

6. |Znizenie hladin hluku podla | Pouzivame najmoderne;jsie | U novych zariadeni v stlade,
vSeobecne  zaviznych  pravnych | dostupné technologie a vSetky nové | pri starych prijimame opatrenia
predpisov. zariadenia spliaju tieto kritéria Vv ramci technickych moZnosti.

7. |Zaistenie dostupnosti databazy pre |V zmysle zakona o chemickych |V sulade s legislativou
vsetky pouzivané chemikalie | latkach nie je potrebné tuto
a prisady. databazu vytvarat v CEMMAC, a.

s. Je vytvorena v ramci laboratoria.

8. |Zaistenie informacii o chemickom | Chemické latky, ktoré pouZivame |V sulade
zlozeni pouzivanych alebo | predstavuji. malé mnozstva. Su
uvazovanych latok, oich|knam dodavané s bezpecnostnym
odburatelnosti, toxicite pre ¢loveka | listom aich uloZenie je v stlade
a zivotné prostredie, potencionalnej | S platnou legislativou.
bioakumulacii.

9. |Pouzivanie menej nebezpecnych | Nahrada olejového mazania | V sulade
latok, pokial st k dispozicii aje |tukovym uZz bola realizovana.
mozné ich nahradit’. Pokial’ sa takato moznost’ vyskytne

aj vinej oblasti budeme ju
vyuzivat'.

Nahradili sme vyuzivanie Luzenca
— zbytok  z vyroby v byvalej
Niklovej huti v Seredi- menej
Skodlivou zelezitou prisadou.

10. [Realizacia systému opatreni | Skodlivé latky su uloZené tak, aby | V sulade
veducich k zabraneniu néhodného |sa v pripade poruchy alebo havarie
uniku  nebezpecnych alebo | dostali do zachytnych nadob, tak
Skodlivych latok do pody alebo vody | ako si to vyzaduje aj platna
pri manipulacii s nimi apri ich|legislativa. Pracovnici st
skladovani. pravidelne preskol'ovani so

zaobchadzani s nimi

a s protihavarijnymi opatreniami
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11. [Projektovanie a prevadzka zariadeni | Projekty = nam  vypracovavaji | V stlade
takym spOsobom, aby nebezpeéné | odbornici, ktory poznaju
latky nemohli uniknut’. poziadavky vyplyvajice z platnej
legislativy
12. | Vhodnym technickym rieSenim |U novych zariadeni spliiame | Postupne rieSime situdciu
znizit uroven hluku | u starych rieSime v spolupraci s|vymenou  starych  hluénych

a nizkofrekven¢nych vibracii
z vyrobnych zariadeni na tUroven
stanoveni RUVZ v Trencine.

projektantmi

zariadeni za nové so znizenou
hluénostou. V nasledujucom roku
(2006) vymenime elevatory (2 ks)
na dopravu cementu zo starej

mlynice do cementovych sil

Zhodnotenie prevadzky podl'a voI'by vyrobného postupu: spiiia BAT
Zhodnotenie prevadzky podla vieobecnych priméarnych opatreni pre vypal slinku: spiiia BAT
Posudenie prevadzky podl'a opatreni BAT v hospodareni s energiou: spiiia BAT
Postdenie prevadzky podl'a opatreni v ochrane ovzdusia : spiiia BAT
Posudenie prevadzky podl'a opatreni BAT v hospodareni s odpadmi a ich spracovavani :spliiia
BAT
Miletie surovin a hotovych vyrobkov : spiiia BAT
Skladovanie surovin, paliv a hotovych vyrobkov a manipulécia s nimi :spiia BAT
Posudenie prevadzky podl'a opatreni v spotrebe surovin : spifia BAT
Posudenie prevadzky podl'a opatreni v spotrebe vody : spifia BAT
Posudenie prevadzky podl'a emisii hluku, vibrécii a neionizujticeho Ziarenia : spiia BAT
Porovnanie emisnych parametrov prevadzky s najlepsimi dostupnymi technikami : spifia BAT
InSpekcia na zéklade preskiimania a zhodnotenia predlozenej ziadosti, vysledkov
opravnenych merani emisii vypustanych do ovzduSia, vyjadreni tucastnikov konania,
dotknutych organov a vykonaného ustneho pojednavania zistila, e zariadenie spina
s dostato€nou rezervou emisné limity pre vyznamné ukazovatele NOx, SO, a TL, preto
sprisnila emisné limity oproti tym, ktoré st uvedené vo vyhlaske ¢.410/2003 Z.z.. InSpekcia
zistila, ze st splnené podmienky podl'a zékona o IPKZ a podmienky podl'a zakona 71/1967
Zb. o spravnom konani v zneni neskorSich predpisov, ktoré boli sucastou integrovaného
povol'ovania a preto rozhodla tak, ako sa uvadza vo vyrokovej Casti tohto rozhodnutia.
Podla § 29 ods.6 zdkona o IPKZ do dna nadobudnutia pravoplatnosti integrovaného
povolenia sa na ¢innosti vykonavané v prevadzke vztahuju doterajSie predpisy ana ich
zaklade vydané rozhodnutia.

Poucdenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podla § 53 a § 54 zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani
vV zneni neskorSich predpisov moZno podat’ na Slovensku inSpekciu Zivotného prostredia,
In$pektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor integrovaného povolovania odvolanie do 15
dni odo dna dorucenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia ti€astnikom konania. Ak toto
rozhodnutie po vyCerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov nadobudne
pravoplatnost’, jeho zakonnost’ méze byt’ preskimana stidom.

Ing. Ivan Bagel
riaditel’




Strana 48/61 rozhodnutia ¢.2005/1540/770100103/380-Pt

Prilohy :
Priloha ¢.1. Opis prevadzky
Priloha ¢.2. Environmentalne zhodnotenie prevadzky

Priloha ¢.3. Zoznam vydanych uzemnych rozhodnuti, stavebnych povoleni a kolauda¢nych
rozhodnuti pre CEMMAC, a.s. Horné Srnie

Dorucuje sa:

1. CEMMAC a.s., Horné Srnie ¢.14, 914 42 Horné Srnie

2. Obec Borcice - starosta obce , 018 53 Borcice

3. Obec Horné Srnie - starosta obce , 914 42 Horné Srnie

4. Pasienkova spolo¢nost’ a Urbariat Borcice , 018 53 Borcice
5. Pol'nohospodarske druzstvo Vlara , 914 42 Horné Srnie

6. Urbariat Horné Srnie , 914 42 Horné Srnie

Dorucuje sa po pravoplatnosti :

1. Obvodny urad zivotného prostredia, Gen. M. R. Stefanika 20, 911 49 Trenéin - $tatna

sprava ochrany ovzdusia

2. Obvodny urad Zivotného prostredia, Gen. M. R. Stefanika 20, 911 49 Trendin - $tatna

vodna sprava

3. Obvodny trad Zivotného prostredia, Gen. M. R. Stefanika 20, 911 49 Trenéin - $tatna

sprava ochrany prirody a Krajiny

4. Obvodny urad Zivotného prostredia, Gen. M. R. Stefanika 20, 911 49 Trenéin - $tatna

sprava odpadového hospodarstva

5. Obvodny pozemkovy trad, Namestie Sv. Anny 7, 911 49 Trencin

6. Obvodny lesny urad, Namestie Sv. Anny 7, 911 49 Trencin

7. Regiondlny trad verejného zdravotnictva, Nemocni¢nd 4, 911 01 Trencin

8. SVP §.p. OZ Povodie Vahu Piestany, Nabrezie 1. Krasku, 921 01 PieStany

9. Trencianska vodohospodarska spolo¢nost’ , a.s. Tren¢in, Ul. 1.méja 11, 911 00 Trencin
10. spis
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Priloha ¢.1.
Opis prevadzky - strucny popis principu vyroby

Cement je praskové hydraulické pojivo, ktoré zmieSané s vodou tuhne na vzduchu i vo
vode. Vyrdba sa palenim zomletého vapenca a slienovca v rotacnej peci az do slinutia
arozomletim vzniknutého slinku na jemnt mucku spolu so sadrovcom ako regula¢nou
prisadou, pripadne este s vedl'aj§imi, ¢i Specialnymi prisadami.

Pri paleni sa CaCOj3 rozklada a vzniknuty oxid vapenaty (CaO) sa zluCuje s oxidom
kremi¢itym (SiO), oxidom hlinitym (Al,O3) a oxidom zelezitym (Fe,O3) na hydraulické
kremicitany, hlinitany a Zelezitany.

Hlavnym vyrobnym uzlom technologického zariadenia je pecnd linka, pozostavajica
Z patstupniového cyklonového vymennika s kalcinaCnym kandlom, kratkej rotacnej pece
a rostového chladica s terciarnym vzduchom.

Vo vlastnej rotacnej peci prebicha cely proces slinovania. V predohrievacom,
dekarbonizatnom pasme sa zvySuje teplota vypalovanej suroviny na 900 — 1200°C,
dokoncieva sa dekarbonizacia uhliCitanu vapenatého a hore¢natého, ¢im vznikd velké
mnozstvo vol'ného vapna, ktoré sa nachadza v jemne rozptylenom stave.

Reakciou vol'ného vapna s oxidom kremicitym a s ostatnymi oxidmi vznikaja slinkové
mineraly. Této reakcia prebieha v tuhom stave zvol'na a je doprevadzand premenou praskove;j
hmoty vo vicSie granule. Pri teplote 1100°C prebiehajli reakcie v tuhej faze vel'mi rychlo
azatina sa vytvarat zna¢na cCast dikalciumsilikditu — C,S, aluminatov C3As a CsA
a aluminatferitov C4AF. MnoZstvo volného véapna v surovine sa rychlo zmenSuje.
V slinovacom pasme s pociato¢nou teplotou 1 300°C sa material zacina tavit, vytvara tekuta
fazu, ktora reaguje s produktmi reakcii v tuhej faze. Na pociatku slinovania vstupuji do
tekutej fazy C4AF, C4A, MgO, CaO alen C,S zostava v tuhej faze. Pri narastani teploty na
1400 — 1450°C sa znacna Cast’ C,S rozpusta v tekutej faze, kde reaguje s vol'nym vapnom za
vzniku trikalciumsilikatu C3S, ktory sa vylucuje z tekutej fazy v krystalickej forme. Na konci
slinovacieho pasma teplota klesa na 1300 — 1350°C, tekuta faza tuhne a slinovaci proces
konci a zacina sa proces intenzivneho chladenia slinku.

Kvalita vyrabaného slinku suvisi s chemizmom suroviny. Nastavenie chemizmu
surovinove] muky sa vykonava na zdklade vysledkov stanovenych RTG analyzou
surovinovych zloZiek. Ako palivo pre vypal slinku sa pouZiva zemny plyn, Cierne alebo
alternativne kvalitné hnedé uhlie.

Popis vyroby cementu :

Surovina (vapence a sliene) sa na lomovej stene rozrusia pomocou odstrelu a rypadiel.
RozruSend surovina sa nalozi na ndkladné autd a dopravi do drviarne. Tu je material
rozdrveny na poZadovanu zrnitost’ a pasovymi dopravnikmi dopraveny na uskladnenie do
predhomogenizacnej skladky. Zo skladky je pomocou odberového zariadenia material
odoberany a podavany na dopravné pasy, ktoré ho dopravia do mlynice suroviny. Tu je
surovina s prisadami dopravovanymi pasovymi dopravnikmi zo skladky prisad zomiel'ana
v gulovych mlynoch (2ks) na jemnu surovinova mucku. Surovinova mucka a polotovar pri
vyrobe slinku je uskladnend v homogeniza¢nom sile, kde je pomocou vzduchu premieSavana
— homogenizovani. Z homogeniza¢ného sila je surovinovda mucka odoberand pomocou
pneumatickych Zl'abov, zavitovych dopravnikov a korcekového elevatora dopravovana do
vymennika rotatnej pece. Vo vymenniku odovzdavaji odpadové plyny z pece teplo
surovinovej mucke ¢im ju zohreju na 800 — 850 °C. Takto predohriata ma¢ka postupuje do
rotatnej pece, kde sa z nej pri vysokej teplote (v plameni az 1800 — 2000°C) vyraba slinok.
Slinok je dopravovany kabelkovym dopravnikom do dvoch slinkovy sil, kde je uskladneny
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pred odberom do cementovej mlynice. Zo slinkovych sil je slinok pomocou pasovych
a segmentovych podavacov davkovany na pasové dopravniky. Tesne pred vstupom do mlyna
su pridavané prisady (sadrovec a pripadne troska). Tato zmes je zomieland
v dvojkomorovom gulovom mlyne na jemny prasok — cement. Cement je po prechode cez
triedi¢ (tu sa oddelia hrubSie podiely od hotového produktu) dopravovany systémom
pasovych dopravnikov, elevatora atzv. trubkovym pasom do cementovych sil. Hotovy
produkt je zo sil odoberany na expediciu. Mdze to byt bud’ cez balicku, kde sa bali do vriec
a nasledne ide na paletizacnu linku, kde sa uklada na palety a podla potreby sa moze zabalit
aj do folie, alebo sa vol'ne nasypa do autocisterien alebo RAJ- vagonov.
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Priloha ¢.2.
Environmentalne zhodnotenie prevadzky :

Nakladanie s odpadovymi vodami:

- vypustanie odpadovych chladiacich vod dazd’ovou kanalizaciou do toku Vlara

- vypustanie splaskovych odpadovych vod do verejnej kanalizacie

- vypustanie predcCistenych vod z odluc¢ova¢a KX-10 do cestného rigolu

- vypustanie odpadovych vod z odlucovacéa ropnych latok pri nadrziach EVO do dazd’ovej
kanalizacie a nasledne do toku Vlara

Nakladanie s povrchovymi vodami:
- vypustanie vod z povrchového odtoku dazd’ovou kanalizaciou do toku Vlara

Nakladanie s podzemnymi vodami:
- odoberanie podzemnych vod z vlastného zdroja (studha S1, S2) na pitné, socialne a
technologické ucely

Monitorovanie prevadzky:

- monitorovanie odpadovej chladiacej vody v mieste vyustenia chladiacich vod z cementovej
mlynice CM |

- monitorovanie povrchovych vod na toku Vlara a toku pretekajiicom cez areal v miestach nad
a pod zavodom

- monitorovanie podzemnych vod v 8 monitorovacich vrtov PV-1, PV- 2, PV-3, MC-1, MC-3,
HV-1, HV-2, HV-3

- monitorovanie pitnej vody v studniach S1 a S2

Skladovanie a manipulacia s nebezpe¢nymi latkami:
- skladovanie nebezpeénych latok (dalej ako NL) len v priestoroch zabezpecenych proti
uniku NL do prostredia

Povolované ¢innosti v prevadzke cementarne z hl’adiska odpadového hospodarstva:
- docasné skladovanie nebezpeénych odpadov (d’alej ako NO) v centralnom sklade NO

- nakladanie s nebezpe¢nymi odpadmi vznikajucimi vlastnou ¢innost'ou prevadzky — zber,
preprava Vramci okresu aich zneSkodiovanie uzmluvne dohodnutych odberatel'ov
nebezpecnych odpadov

Povol'ované ¢innosti v prevadzke cementarne z hP’adiska ochrany ovzdusia:
- vyroba cementového slinku suchym spdsobom v rotacnej cementarenskej peci so
spoluspalovanim vhodnych odpadov, ktoré nahradia ¢ast’ zakladnych fosilnych paliv

Opis prevadzky z hl’adiska ochrany vod :
Odber vody

Studna S 1 v zavode

- beténové skruze priemeru 1,5 m, hibka 10 m

- pasmo hygienickej ochrany 1.stupiia, oplotené, uzamykatel'na brana, obvodovy murik
- charakter vody: pitna
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- vyuzitie: pitna, uzitkova, chladiaca, technologicka, poziarna voda
- prisluSenstvo: Cerpacia stanica, vytlaény rad, vodojem, zasobovaci rad
- sledovanie kvality pitnej vody - 2x ro¢ne (v roku 2003 — jul, oktober)
- odberové miesta — studiia a monitorovaci vrt PS1
(proti smeru prudenia podzemnych vod v PHO II. stupna)
- doporuceny odber - 12,5 I/s
- roény odber - 250 000 m*za r.2003
- evidencia spotreby- mesa¢ne odpisom vodomeru na vytlanom potrubi z Cerpacej stanice
- na vodomeroch v surovinovej a cementovej mlynici

- spotreba:
1) chladiaca (na chladenie prevodoviek strojnych zariadeni)

- rotaCnd pec RP.......ccoeveiieviienn, 500 m®/rok
- surovinova mlynica OM 1.......... 40 000 m®/rok
- surovinova mlynica OM II........ 25 000 m*/rok
- cementova mlynica CM I.......... 51 000 m®/rok
- cementova mlynica CM II.............. 300 m®/rok

SPOLU............... 116 800 m*/rok

2) technologicka (na chladenie odpadovych plynov v stabilizatore
vodnou sprchou, vypari sa)....70 000 m*/rok

3) Pitna, SOCIAINA. .........veveveeeeeeeeeeereeeseeesinean, 20 000 m*/rok

Povolenie na odber vody —r.1978
- povolené mnoZstvo 16 1/s, 500 000 m%/rok

Studna S 2 v lome
- kopana studia nad skladom vybusnin
- pasmo hygienickej ochrany 1.stupila, oplotené, uzamykatel'na brana
- charakter vody: uZzitkova
- vyuzitie: UZitkova, technologickd, poZiarna voda
- prisluSenstvo: gravita¢né privodné potrubie, vnitorné rozvody
- sledovanie kvality vody
- vydatnost’ 3,6 I/s

evidencia spotreby: mesacne odpisom vodomeru v socidlnej budove
Povolenle na odber vody — 18.5.2004

- povolené mnoZstvo 3,5 I/s, 1 300 m¥rok (po skolaudovani stavby)

Odvadzanie odpadovych vod

Zavod

Kanalizécia splaskova - odvadza splaskové vody zo zavodu do verejnej kanalizacie
- mnozstvo 20 000 m*/rok
- mnozstvo je merané v mernej Sachte (Nivosonar)

Dazd'ova kanalizacia - odvadza dazd'ové vody z ciest, spevnenych ploch, striech, izemia
nad zavodom
- vody su zatstené do hlavnej stoky A, d’alej dlazdenym rigolom do
rieky Vlara cez vypustny objekt
- odvadza chladiace vody zo starej cementovej mlynice CM 1
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(51 000 m*/rok)
- mnozstvo a kvalita chladiacich vod je merané Stvrtro¢ne na vyusteni

vod z cementovej mlynice

Zumpa — v stredisku vykladka

- objem 10 m®

- vyvaza externd organizacia do Sachty kanalizatného zberaCa ¢.5 vedla suSiarne
trosky

Povolenie na vypustanie chladiacich vod do toku Viara —r.2003
CHSK¢, =20 mg/l
NL = 25 mg/l
NEL = 5 mg/l
mnozstvo = 81 000 m*® za rok

Vysledky mnozstva a kvality vypustanych chladiacich vod za 1.Stvrtrok 2004 — 17.2.2004
CHSKc¢r =30 mg/l
BSKs = 11 mg/l
NL = 10 mg/l
pH=7,11
NEL =0,01 mg/Il
mnoZstvo = 13 010 m* za I, 1, 1. mesiac

Zmluva 0 odvddzani splaskovych véd verejnou kanalizaciou — r.1997
- 50 §.p. Zapadoslovenské vodarne a kanalizacie
- povolené mnozstvo 30 000 m?>/rok, merat’ vodomerom a Nivosonarom
- povolené koncentracie: BSK = 352 mg/I
CHSK = 783 mg/l

NL = 359 mg/l
N-NH;" = 20,2 mg/l
P= 6,5 mg/I

Teplota= 40°C
- kontroly ndhodné, bodovou vzorkou, v Sachte pred napojenim na verejna kanalizaciu

Zmluva 0 odvddzani a zneSkodnovani odpadovych véd zo Zumpy — nie je
- vody odvaza externd organizacia na zéklade objednavky

Lom
Kanalizacia splaskova - odvadza splaskové vody zo socialnych zariadeni servisného strediska
- usti do Zumpy

Zumpa - objem 25 m®

- vyvaza externd organizécia do Sachty kanalizatného zberaca ¢.5 vedla suSiarne
trosky

- skuska tesnosti v roku 2001

DaZzd’ova kanalizacia - vody zo spevnenych ploch a umyvarne vozidiel Gstia do dazd’ovej
kanalizécie
- na Cistenie vdd je zabudovany odlucovac ropnych latok KX — 10
- predcistené vody st odvedené do cestného rigolu

Zmluva 0 odvddzani a zneskodnovani odpadovych véd zo Zumpy — nie je
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- vody odvaza externa organizacia na zéklade objednavky
Monitoring vod

Monitoring podzemnych véd
- staré vrty na juhozapadnom okraji tiahnuce sa pozdiZ Zelezni¢nej trate PV-1, PV-2, PV-3
- novovybudované vrty (jin 2000): v oblasti servisného strediska v lome MC-1
Vv oblasti centralneho skladu olejov MC-3
- studiia v lome MC-2
- nové vrty v okoli skladovacich nadrzi LVO (november 2003) HV-1, HV-2, HV-3

- referencny monitorovaci bod nad zavodom nie je, vyuziva sa bod PR-1 (povrchovy tok —
drendz nad zdvodom)

- referencné analyzy:
jGn 2000 pre vrty PV-1, PV-2, PV-3, MC-1, MC-2, MC-3
- ukazovatele pH, O,, SiO,, Na, K, NH.", Ca, Mg, Sr, Mn, Fe, CI', SO,*, NO,", NO3,
HCOj3', CHSKun, NEL
december 2003 pre vrty HV-1, HV-2, HV-3
- ukazovatele pH, vodivost, Zn, Cu, NH,*, Ca, Mg, Pb, Mn, Fe, CI", SO,*, NO,,
NOs', F, RL, CHSK mn, NEL

- rozsah analyz - ukazovatele :
pre vrty PV-1, PV-2, PV-3, MC-1, MC-2, MC-3......pH, ;/odivost’, teplota, Oy, NEL, CI',
SO,
pre vity HV-1, HV-2, HV-3 ..o, pH, vodivost, CHSKw,, NEL, CI',
RL, SO~

- pocetnost’ analyz — 2 x ro¢ne

Monitoring povrchovych vod
- povrchovy tok (drendz) pretekajici cez areal zavodu, nad a pod zdvodom PR-1, PR-2
- povrchovy tok Vlara, nad a pod zavodom PR-3, PR-4

- referencné analyzy:
jun 2000 pre PR-1, PR-2, PR-3, PR-4
- ukazovatele pH, O,, SiO,, Na, K, NH,*, Ca, Mg, Sr, Mn, Fe, CI', SO,%, NO,", NOg,
HCOs", CHSKwmn, NEL

- rozsah analyz - ukazovatele ............ pH, vodivost,, teplota, O, NEL, CI', SO%

- pocetnost’ analyz — 2 x ro¢ne

Skladovanie nebezpe¢nych latok - AREAL SERVISNEHO STREDISKA V LOME
Cerpacia stanica nafty

- v areali servisného strediska dopravy v lome

- Casti: a) jednokomorova, dvojplastova, lezata, ocel'ovd, nadzemna nadrz 32 000 dm?

b) strojovia
c) stacacia a plniaca skupina



Strana 55/61 rozhodnutia ¢.2005/1540/770100103/380-Pt

d) meracia, odkalovacia a odvzdusnovacia armatura
e) prislusenstvo
f) ocel'obetonova konstrukcia podstavy
g) pristreSok nad nadrzou
h) systém odvodnenia manipula¢nych ploch
- indikacia netesnosti v medziplastovom priestore - tlakom vzduchu (manometer)
- priehl'adnik
- signalizacia max. stavu hladiny v nadrzi (svetelna + vypnutie cerpadla) — plavakovy ovladac
- betonova plocha po obvode vybavena zbernym kanalikom prekrytym ocel'ovou mrezou
ustiacim do zbernej nadrze
- plocha pre vydaj nafty vyspadovana k zachytnej havarijnej Sachte umiestnenej v strede
(bezodtokova , prekrytd mrezou)
- na Cistenie vod zo spevnenych ploch je zabudovany koalescencny odluc¢ovac ropnych latok
- skusky tesnosti a kontroly: 1 x denne - tesnost’ armatur
- kontrola priehl'adnika
- Cistenie manipulacnej plochy
1 x mesacne - tesnost’ medziplastového priestoru tlakom
1 x ro¢ne - odkalenie nadrze
- stacCacie, plniace a elektrické zariadenia
1 x za 5 rokov - prehliadka nadrze zvonku a znutra
- Cistenie nadrze
1 x za 10 rokov - tlakova skuska nadrze
vzdy po poskodeni alebo odstaveni na dlhsie ako 2 roky
pravidelné revizie elektrickych zariadeni a rozvodov
po ukonceni Zivotnosti (20 rokov) technicky stav nadrze,
potom kazdé 2 roky
- prostriedky pre pripad havarie (sorbent, vrecia, nadoby, metly, lopata, handry, OOPP)
- hasiaci pristroj

Medzisklad olejov
- v areali servisného strediska dopravy v lome
- 3 samostatné skladové priestory — sklad maziv
- sklad novych olejov
- sklad posypovej soli
- docasné skladovanie pre potreby dielne
- skladované latky - hydraulicky olej max. 400 litrov
- olej do motorov max. 600 litrov
- mazadl4 max. 200 kg
- odpadové oleje max. 800 litrov
- ostatné nebezpecné odpady
- sudy ulozené v zachytnych vanickach
- podlahy nevyhovuju
- prostriedky pre likvidaciu havarii
- nebezpecné odpady ihned’ po naplneni skladovanej nadoby odvezené do skladu NO

Akumulatoroviia
- v areali servisného strediska dopravy v lome
- 3 miestnosti: 1) miestnost’ nabijania a skladovania akumulatorov
- steny s olejovym naterom a kyselinovzdornym obkladom do vysky 1,3 m
- podlaha kyselinovzdorna, vyspadovana do havarijnej kyselinovzdornej Sachty
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- odvetranie otvaracim svetlikom a ventilatorom
- identifikacné listy nebezpecnych odpadov
- prevadzkovy poriadok, prevadzkovy dennik, hasiaci pristroj
2) vstupna miestnost’
3) miestnost’ nabijacich agregatov
- steny s olejovym naterom a kyselinovzdornym obkladom do vysky 1,3 m
- podlaha kyselinovzdorna vyspadovana do havarijnej kyselinovzdornej Sachty
- hasiaci pristroj
- odvetranie prirodzené
- skladované latky - akumulatorova kyselina 20 litrov
- odpadové akumulétory v 2 ks PP sudy a 500 litrov
- olovené batérie max. 0,9 ton
- niklovo-kadmiové batérie max. 0,1 ton

Umyvaren vozidiel
- v areali servisného strediska dopravy v lome
- umyvaci box s keramickym obkladom po strop
- podlaha betonova, vyspadovana do vpuste, ktora vedie na lapa& ropnych latok pri CS na
naftu
- teplovodny tlakovy Cistiaci stroj
- prostriedky pre pripad havarie (sorbent, vrecia, nadoby, metly, lopata, handry, OOPP)
- hasiaci pristroj
- skladovana latka - nafta 20 litrov
- Cistiaci prostriedok (0bs.0,5 — 2 % NaOH) 5 litrov

Sklad nebezpeénych odpadov
- zostava 3 ks mobilnych eko-skladov
- dvojité istenie: zachytna vana v podlahe a zachytné vanic¢ky pre jednotlivé nadoby

Skladovanie nebezpe¢nych litok - AREAL ZAVODU

Sklad olejov
- v areali zavodu
- Casti: jeden otvoreny sklad
- oploteny 2 m, zastreSeny
- betonova podlaha s HDPE f6liou, vyspadovana do Zelezobetonovej havarijnej
Sachty
tri uzavreté sklady
- V prizemnej budove
- nevyhovujuce podlahy s cementovymi potermi vyspadované do stredu miestnosti
- manipula¢nd rampa vo vyske 1,1 m
- skladované latky - transformatorové oleje max. 1 200 litrov
- hydraulické oleje max. 1 200 litrov
- oleje motorové max. 6 000 litrov
- strojové oleje max. 6 000 litrov
- kompresorové oleje max. 2 000 litrov
- brisne emulzie max. 1 200 litrov
- petrolej, benzin max. 800 litrov
- maziva max. 2 500 kg
- fridex max. 600 litrov
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- brzdové kvapaliny max. 180 litrov
- Cistiace prostriedky max. 180 litrov
- olej repkovy max. 400 litrov
- nebezpecné odpady

- prostriedky pre likvidaciu havarii

Skladovacie nadrze LVO
- v areali zavodu
- Casti: a) stojaté ocel'ové nadrze priemeru 7 m, vySka 9 m — 2 ks 4 300 m®
b) havarijna nadrz pre stojaté ocel'ové nadrze - zelezobetonova s izolaciou proti RL
(Ekoplast hr.1mm)
- 75 % objemu skladovaného mnozstva
LVO
- dno vyspadované do zbernej nadrze
¢) zberna nadrz pre stojaté ocelové nddrze — izolovana proti RL (Ekoplast hr.1mm)
d) ocelovy pristreSok v mieste stacania
e) spevnena plocha v mieste stacania - zabezpecena proti uniku RL (Ekoplast hr.Imm)
- vyspadovana do samostatnej havarijnej nadrze
f) havarijna nadrZ pre miesto sta€ania - 3 komorova spolu 11,5 m®
- 25 % objemu autocisterny
- zelezobetonova, izolovana proti RL
(Ekoplast hr.1mm)
- zvnutra PP vodotesna vana na ochranu betonu
- signalizécia vyskytu RL
g) priestory pre Cerpaciu techniku - v murovanom pristavku
- spevnené plochy pri nadrziach LVO su odvodnené cez dazd’ové vpuste a lapac¢ ropnych
latok do dazd’ovej kanalizécie
- doprava VO do nadrzi cisternami
- momentalne v skuSobnej prevadzke

Sklad intenzifikatorov

- v starej mlynici cementu

- ocel'ova nadrz s 30 ton dietylénglykol

- nevyhovujuce podlahy s cementovym poterom
- denne kontrolovany

DalSie miesta skladovania nebezpeénych latok
- Vv dielnach, kompresorovni, v priestoroch mlynic a rotacnej pece, baliarni, skladoch,
laboratoriu,
vlecke, administrativnej budove
- ide 0 oleje, maziva, chladiace zmesi, Cistiace prostriedky, chemikalie
- latky su ulozené v sudoch 200 I ulozenych v zachytnych vanickach (oleje) alebo ulozené
Vv pévodnych obaloch (chemikalie, maziva, Cistiace prostriedky...)



CEMMAC a.s. Horné Srnie

DOKLADY STAVIEB

Priloha ¢.3.
Zoznam vydanych uzemnych rozhodnuti, stavebnych povoleni a kolaudacnych rozhodnuti pre CEMMAC, a.s. Horné Srnie

C. | Stavba Doklad Cislo Zo dna Pozn.
1 | Mlynica cementu 80t/h Kolaudaéné rozhodnutie SpOU 772/2003-003/VI | 23.10.2003 | SO5XX
2 | Mlynica cementu 80t/h Zmena stav. povol. F 2002/01299-003/zVI 17.4.2002 | SO5XX
3| Mlynica cementu 80t/h Kolauda&né rozhodnutie SpOU 772A/2003-003/VI |30.10.2003 | Uprava ciest
4 | Mlynica cementu 80t/h Stavebné povolenie 99/13833-003/8MY 27.10.1999 | Uprava ciest
5 | Mlynica cementu 80t/h Kolaudaéné rozhodnutie F 2003/01732-004/ZBA | 28.10.2003 | Kanaliz.splask.
6 | Mlynica cementu 80t/h Povolenie vodohosp. diela F 2002/01432-004/ZPP | 20.11.2002 | Kanaliz.spla$k.
7 | Mlynica cementu 80t/h Zmena rozh.o odstran. stavby F 2001/03238-002/ZVI 28.11.2001 | Sklinkoviia
8
9 | Rekonstr. susiarne trosky Kolaudaéné rozhodnutie F 2001/02427-003/ZVI 25.09.2001

10 | Rekonstr. suSiarne trosky Stavebné povolenie F 2000/01316-003/zVI 11.05.2000

11

12 | Splaskova kanalizacia - 4. etapa Kolaudaéné rozhodnutie F 2002/00808-004/ZPP |20.11.2002

13 | Splaskova kanalizacia - 4. etapa Povolenie vodohosp. diela F 2001/02640-003/ZPP |18.12.2001

14

15 | Doprava odpraskov a ml. vap. do MC Kolaudaéné rozhodnutie F 2001/01478-003/2VI 16.08.2001

16 | Doprava odpraskov a ml. vap. do MC Stavebné povolenie F 2000/03168-004/ZVI 20.12.2000

17

18 | OdprasSenie cementovych sil Povolenie uZivania stavby 2002/01538-003/zVI 06.11.2002

19 | OdpréSenie cementovych sil Stavebné povolenie F 2001/02198-002/ZVI 24.10.2001

20

21 | Odprasenie paletizaCnej linky Stavebné povolenie F 2000/02119-003/ZVI 11.07.2000

22 | Odprasenie paletizanej linky Kolaudaéné rozhodnutie F 2001/03604-003/2VI 29.10.2001

23

24 | Rekonétr. kompresorovne na sklad plynov Kolaudaéné rozhodnutie F 2000/02501-003/zVI 13.12.2000

25 | Rekonstr. kompresorovne na sklad plynov Stavebné povolenie F 99/03339-003/ZVI 11.01.2000

26

27 | Vypal slinku s rotaénou pecou Rozhodnutie o povoleni zmeny stavby | F 99/03585-003/2VI 20.12.1999
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28 | Vypal slinku s rotaénou pecou Uzemné rozhodnutie F 98/00924/zVI 15.05.1998

29 | Vypal slinku s rotaénou pecou Kolaudaéné rozhodnutie (dopravné) 2000/14757-003/8MY 06.09.2000 | Cesty, opor. mur
30 | Vypal slinku s rotaénou pecou Stavebné povolenie (dopravné) 98/11676-003/8MA 20.08.1998 | Cesty, opor. mur
31 | Vypal slinku s rotaénou pecou Kolaudaéné rozhodnutie (vodohosp.) | F 2000/01727-004/ZLP | 26.07.2000 | Vodovod, kanaliz.
32 | Vypal slinku s rotaénou pecou Povolenie vodohosp. diela F 98/01915-003/ZLP 07.08.1998

33 | Vypal slinku s rotaénou pecou Kolaudaéné rozhodnutie F 2000/02818-003/2VI 24.10.2000

34 | Vypal slinku s rotaénou pecou Stavebné povolenie F 98/01754-002/ZVI 17.7.1998

35

36 | Prepojovacia cesta DIhé pole Kolaudaé&né rozhodnutie (dopravné) K 2000/00321-003/8MY | 22.09.2000

37 | Prepojovacia cesta DIhé pole Stavebné povolenie (dopravné) 99/14813-003/8MY 29.11.1999

38

39 | Sklad luzenca Kolaudaéné rozhodnutie ZP 1091/95-Le 17.5.1995

40 | Sklad luzenca Stavebné povolenie ZP 260/1995-Le 17.2.1995

41

42 | Rekonstr. triediCov a kor.elev. vCM Kolauda&né rozhodnutie ZP 615/96-Le 30.04.1996

43 | Rekonétr. triediCov a kor.elev. v CM Stavebné povolenie ZP 1877/95-Le 24.08.1995

44

45 | Splaskova kanalizacia - stoka A Il Povolenie vodohosp. diela F 2002/02584-004/ZPP |13.01.2003

46 | Spladkova kanalizacia - stoka A lll Kolaudaéné rozhodnutie (vodohosp.) | NIE JE! NIE JE !

47

48 | Rekonstr. suterénu AB na soc. zariad. Stavebné povolenie F 2001/02509-002/ZVI 24.10.2001

49 | Rekonstr. suterénu AB na soc. zariad. Povolenie uZivania stavby F 2002/02200-003/2VI 06.11.2002

50

51 | Odstavné plochy Stavebné povolenie (dopravné) H2002/03307-003/8MY | 20.06.2002

52 | Odstavné plochy Kolaudaéné rozhodnutie (dopravné) H2002/07004-003/8MY | 30.12.2002 | spev.plocha+park.pri §t. ceste
53 | Odstavné plochy Povolenie uZivania stavby 2002/03185-003/2VI 20.12.2002 | oplotenie

54 | Odstavné plochy Stavebné povolenie F 2002/01961-003/ZVI 3.9.2002

55

56 | Kompresorovnia pre dopravu odpraskov Stavebné povolenie SpOU 698/2003/zVI 15.8.2003

57 | Kompresorovna pre dopravu odpraskov Kolaudaéné rozhodnutie NIE JE ! rozostavana stavba
58

59 | Exped.slinku na vagény+doprava do ex.CM Stavebné povolenie F 2002/00759-003/ZVI 10.4.2002

60 | Exped.slinku na vagény+doprava do ex.CM Povolenie uzivania stavby NIE JE ! NIE JE !

61
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62 | Rekonstrukcia kompresorovne Kolaudaéné rozhodnutie F 98/00056-003/2VI 16.4.1998

63 | Rekonstrukcia kompresorovne Stavebné povolenie ZP 1258/97-Vi 21.7.1997

64

65 | Cerpacia stanica nafty Stavebné povolenie F 99/01149-003/zVI 3.6.1999

66 | Cerpacia stanica nafty Kolaudaéné rozhodnutie F 99/02226-003/2VI 20.10.1999

67

68 | Expedicia VLC a baleného cementu na auta Stavebné povolenie ZP 367/1993-Le 8.3.1993

69 | Expedicia VLC a baleného cementu na autd | Kolauda&né rozhodnutie ZP 1651/96-Vi 15.8.1996 |OU TN, OZP

70 | Expedicia VLC a baleného cementu na autd | Kolauda&né rozhodnutie ZP 1052/1994-Le 10.5.1994 | ObU ZP TN; len 1 strana!

71

72 | Doprava sadrovca a trosky Kolaudagné rozhodnutie ZP 2913/95-Le 20.12.1995

73 | Doprava sadrovca a trosky Stavebné povolenie ZP 2377/94-Le 17.10.1994

74

75 | Rekonstr.kolaj.vahy v km0,060 kolaje ¢.4 ... Stavebné povolenie 1517/1994-SDU/B-Va 25.2.1994 | Statny drahovy urad
1517/1994-SDU/B- ]

76 | Rekonstr.kolaj.vahy v km0,060 kolaje ¢.4 ... UzZivacie povolenie Va/UP 30.5.1994 | Statny drahovy urad

77

78 | Expedicia VLC - RAJ vozov Kolauda&né rozhodnutie ZP 1711/96-Vi 19.8.1996

79 | Rekonstr. expedicie VLC - RAJ vozov Stavebné povolenie ZP 1269/95-Le 9.6.1995

80

81 | Zmena stavby - prestavba AB - prizemie Kolaudaéné rozhodnutie ZP 1906/96-Vi 19.2.1997

82 | Zmena stavby - prestavba AB - prizemie Stavebné povolenie ZP/2728/1994-Le 19.12.1994

83

84 | Sila na slinok Uzemné rozhodnutie Vyst.:1490/1984 331/1 |22.11.1984 | képia, bez pediatky

85

86 | Odprasenie surovinovych sil Kolaudaéné rozhodnutie Vyst.268/1985-327/4 4.5.1985

87 | Odprasenie surovinovych sil Stavebné povolenie Vyst.1451/82-327/4 7.12.1982

88

89 | Servisné stredisko dopravy Kolaudaéné rozhodnutie Vyst.74/77-327/4 20.4.1978

90
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91 | Nahrada zemného plynu pri vypale slinku Stavebné povolenie SpOU 588 /2003/ZVI 15.08.2003
92 Kolaudaéné rozhodnutie SOcU -454/2004-003/Vi | 13.07.2004
93 OcU -646/2004
94
95
96
97
98
99
100 | Spoluspalovanie pneumatik pri Stavebné povolenie SOcU-475/2004-003/Vi | 30.08.2004
101 | vypale slinku OcU-736/2004
102
103 | Spoluspalovanie celych a drvenych Stavebné povolenie SOcU-871/2004-002/Vi |15.10.2004
104 | pneumatik pri vypale slinku OcU-1048/2004
105
106 | Vyuzitie tuhych alternativnych paliv Rozhodnutie o umiestneni stavby SOcU-236/2004-003/Vi | 10.06.2004
107 | pri vypale slinku OcU-386/2004
108
109 | Vyuzitie tuhych alternativnych paliv Stavebné povolenie SOcU-368/2004-003/Vi | 20.07.2004

110

pri vypale slinku

OcU-607/2004
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