SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

In§pektorat Zivotného prostredia Zilina
Legionarska 5, 012 05 Zilina

Cislo: 5055-726/2007/Pat/770100103-Z13- SP7 Zilina 19. 02. 2007

ROZHODNUTIE

Slovenska inspekcia Zivotného prostredia, In§pektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor
integrovaného povol'ovania a kontroly (d’alej len ,,in§pekcia“), ako prislusny organ Statnej spravy
podla § 9 a § 10 zakona ¢.525/2003 Z.z. o Statnej sprave starostlivosti o zivotné prostredie a 0
zmene a doplneni niektorych zédkonov Vv zneni neskorSich predpisov a podl'a § 28 ods. 1 pism. a)
zakona €. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znecistovania zivotného prostredia
a0zmene adoplneni niektorych zdkonov V zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon
0 IPKZ*) a $pecialny stavebny urad podla § 120 zakona ¢. 50/1976 Zb. 0 izemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,stavebny zakon®), podl'a § 8 ods.
3 a§ 8o0ds.2 pism.a)l.,a)7.apodla § 17 ods. 1 zdkona o IPKZ , podla § 62 a § 66 stavebného
zdkona a na zaklade konania vykonaného podl'a zdkona o0 IPKZ, stavebného zakona a zékona ¢.
71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o spravnom
konani‘)

meni a dopiiia
integrované povolenie

¢. 2005/1540/770100103/380-Pt zo dna 01.06.2005, na vykonavanie Cinnosti v prevadzke
»CEMMAUC, a.s. , 914 42 Horné Srnie*, pre prevadzkovatela CEMMAC, a.s. Horné Srnie
¢.14, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ 03.06.2005

Cast:
Sucastou integrovancho povolenia je podla § 8 ods.2 zakona o IPKZ (str. 4/61 a5/61
rozhodnutia ¢. 2005/1540/770100103/380-Pt ) sa meni a doplna :

,,V oblasti ochrany ovzdusia“ (str.4/61 rozhodnutia ¢islo 2005/1540/770100103/380-Pt)

- sthlas na vydanie rozhodnutia 0 povoleni stavby ,,Davkovanie a doprava prisad do MC1 a MC2
— CEMMAC Horné Srnie“ podl'a § 8 ods.2, pism. a) 1. zdkona o IPKZ v sulade s § 22 ods. 1.
pism. a) zakona ¢&. 478/2002 Z.z. zikon o ochrane ovzdusia a ktorym sa dopliia zikon &.
401/1998 Z.z. o poplatkoch za zne€istovanie ovzdusia v zneni neskorSich predpisov (dalej len
»Zakon o ovzdus$i®) pre zariadenia stavby urené na skladovanie, dopravu a davkovanie prisad
do jestvujucich cementovych mlynic MCI1 a MC2 - pripojka plniaceho potrubia do

prevadzkového zésobnika, novy prevadzkovy ocelovy zasobnik, zrekonStruovaného
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jestvujuceho zasobnika o objeme 250 m® na zasobnik prisad, komorovy podava& na dopravu
prisad do prevadzkovych zasobnikov v mlyniciach cementu MC1 a MC2, dopravné potrubie
na odprasky,

- urCenie emisnych limitov a v§eobecnych podmienok prevadzkovania podla § 8 ods.2 pism. a) 7.
zékona o IPKZ vstlade s § 10 ods. 1 pism. a § 33 ods. 3 pism. 1) zakona o ovzdusi pre
odprasenie zasobnikov (novy a na prisady)

Bod B. Emisné limity, B.1. Emisie do ovzdu$ia rozhodnutia ¢.2005/1540/770100103/380-Pt
zo dia 01.06.2005 sa meni takto :

Zdroj emisii a miesto vypust’ania Znecist'ujuca latka Emisny limit
alebo ukazovatel’ (mg/m®)
znelist’ovania
Zasobnik prisad — zrekonstruované TL 30
jestvujuce ocel'ové silo ¢.15 o objeme Mangan a jeho 5**
250 m® s odlucovacom zlugeniny vyjadrené ako
Mn
Sestmocny chrom Cr ** 1*

* Koncentracia zlucenin Sestmocného chromu vyjadreného ako Cr pri hmotnostnom toku vy$$om ako 5 g/hod.
nesmie v odpadovych plynoch prekro¢it hodnotu 1 mg/m® .

** Koncentracia manganu a jeho zli¢enin vyjadrenych ako Mn pri hmotnostnom toku vy$§om ako 25 g/hod. nesmie
v odpadovych plynoch prekrogit’ hodnotu 5 mg/m?.

Podmienky platnosti emisnych limitov:
Emisné limity pre uvedené znecistujice latky platia pre koncentracie prepocitané na suchy plyn
pri Standardnych stavovych podmienkach 101,325 kPaa 0 °C.

V oblasti ,, stavebného konania ,, (str.5/61 rozhodnutia ¢islo 2005/1540/770100103/380-Pt)
- stavebné povolenie na uskutoCnenie stavby

»Davkovanie a doprava prisad do MC1 a MC2 — CEMMAC Horné Srnie*,

v areali spolo¢nosti CEMMAC, a.s. Horné Srnie, vydané podla § 8 ods.3 zakona o IPKZ,
v stlade s § 66 zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskorSich predpisov.

Udaje o stavbe, ktora sa stavebne povoluje - ,,Davkovanie a doprava prisad do MC1 a MC2 —
CEMMAC Horné Srnie*

Stavebnikom stavby je: CEMMAC, a.s.

sidlo: Horné Srnie €.14, 914 42 Horné Srnie, 1CO: 31 412 106

Umiestnenie stavby :

Stavba ,,.Davkovanie adoprava prisad do MC1 aMC2 — CEMMAC Horné Srnie” bude
realizovana v centralnej Casti spolo¢nosti CEMMAC, a.s. na pozemku parc. ¢islo 2257/1, k.a
Horné Srnie, ku ktorym ma stavebnik vlastnicke pravo, zapisané na liste vlastnictva ¢. 108, zo
dna 20.07.2005. Podl'a zavdzného stanoviska obce Horné Srnie ¢. 1097/2006 TS1 zo dna
28.09.2006 je stavba v sulade so Smernym tizemnym planom obce Horné Srnie.
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Predpokladany celkovy naklad stavby : 11 mil. Sk

Popis navrhovanej stavby :

Stavba ,,Davkovanie a doprava prisad do MC1 a MC2 — CEMMAC Horné Srnie“
bude realizovana Vv centralnej Casti spolo¢nosti CEMMAC, a.s. na pozemku parc. ¢islo 2257/1,
k.t Horné Srnie v jestvujucom aredli spolocnosti CEMMAC, a.s. a nemé naroky na zaber novej
plochy. Utelom stavby je zabezpetenie technologie vykladky, skladovania, dopravy
a davkovania prisady, ktora zabezpe&i redukciu Cr®* v cemente, ktory je vyrdbany v starej MC1
0 vykone 60 — 70 t/h i novej mlynici MC2 o vykone 80 — 95 t/h. Riesenie redukcie Cr®* v cemente
odstrani doteraj$iu problematiku suGasnej technologie, ato, redukcie  Cr®* v cemente
v produktoch oboch mlynic MC1 a MC2. Tato technoldgia umozni davkovat' do MC2 aj d’alsie
vhodné prisady, ktoré znizuju energetickl naro¢nost’ vyroby zmesnych cementov.

V mlynici MC2 buda zrekonStruované ocelové medzistropy pre osadenie nového
prevadzkového ocel'ového zasobnika. Jestvujuce konstrukcie budu zosilnené z dévodu pritazenia
novym zasobnikom a d’alSimi technologickymi zariadeniami. Jestvujice ocelové silo €.15
0 objeme 250 m* bude zrekonstruované a po rekonstrukeii bude pouZité ako zasobnik prisad. Silo
sa nachadza v nevyuzivanom objekte surovinovych sil, za objektom mlynice MC2. Podzemna
elevatorova jama bude po demontazi zrekonstruovana pre ulozenie komorového podavaca, ktory
bude zabezpecovat dopravu prisad do prevadzkovych zasobnikov v mlyniciach cementu MC1
a MC2 ocel'ovym potrubim. Zasobnik bude plneny pneumaticky z autocisterny, ktord bude stat’
na jestvujucej spevnenej ploche medzi starymi surovinovymi silami a mlynicou MC2 a bude
vybaveny Cerenim a odprasenim. Odprasky buda spitne vracané do vyrobného procesu. Nova
stavba bude bodovym zdrojom hluku, ktory nezmeni hlukovi zat'az voci sucasnosti. Realizacia
navrhovanych stavebnych tprav nebude mat’ vplyv na vonkajsi vzhlad jestvujicich objektov
a stavebnych konstrukeii, pretoze vSetky stavebné prace a Gpravy, okrem vonkajSich prepojov
dopravnych potrubi, budu realizované vo vnutri jestvujucich objektov. Sposob nakladania s
odpadmi, ktoré vzniknu pri stavebnych pracach, bude rieSeny zmluvne, doklad o ich zneSkodneni
bude predlozeny ku kolaudacii uvedenej stavby.

Stavba bude realizovana podla projektu fy PIO KERAMOPROJEKT, a.s. Trencin ,
zakazkové Cislo 4255-84-000-06-90, arch. ¢islo 84-7803 z aprila 2006, zodpovedny pracovnik
Ing. Miloslav Séazel.

Povolované stavebné objekty a prevadzkové sibory:

SO -5.07.1 — Skladovanie a davkovanie prisad pozostava z
1.1 Architektonicko — stavebné rieSenie.
1.3 Kovové konstrukcie.

Predmetom 1.1. Architektonicko-stavebného rieSenia je rieSenie technologickych
zariadeni, ktoré si potrebné pre skladovanie, dopravu a davkovanie prisad do jestvujicich
cementovych mlynic MC1 a MC2. V mlynici MC1 nebudu realizované ziadne stavebné prace.
Bude tu realizované len nové privodné potrubie 0 @ 80 mm, dopravujice prisady do jestvujuceho
prevadzkového zasobnika. Privodné potrubie bude technologickou dodavkou. V mlynici MC2
bude osadeny novy zéasobnik prisad, ktory bude ulozeny na rekonStruovanom medzistrope. Jeho
rieSenie je predmetom 1.3 Kovové konstrukcie.

Stavebno — technické rieSenie pozostava z vybUrania casti jestvujucej podlahy
z demontovania stropnych ocel'ovych nosnikov a z vyburania 2 otvorov pre prechod potrubia.
Ostatné prace budu dodavkou technologie. V objekte byvalych surovinovych sil bude silo ¢.15.
zrekonStruované na zasobnik prisad. Budu vykonané tpravy v krycej doske sila (zva¢senie
otvorov aich prekrytie poklopmi z rebrovaného plechu), v odbernom mieste (vyspadovanie dna
sila betonom, prekrytie 1 otvoru, zabudovanie ocel'ovych platni pre uchytenie technologického
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zariadenia). Povodna elevatorova jama pred silom ¢.15 bude zavezena Strkodrvou, zhutnena,
opatrend beténom hrubky 20 cm pre uloZenie komorového podavaca. Do zasypu budu ulozené
betonové skruze kvoli Cerpaniu spodnej vody. Nad komorovym podavac¢om bude ocel'ova ploSina
(valcované profily a rebrovany plech) , nad ktorou bude ulozeny pneuzlab so vstupom do
komorového podéavaca.

Predmetom 1.3 Kovové konsStrukcie je postdenie a tpravy existujucich konstrukcii
mlynice cementu MC2 pre osadenie zasobnika prisad . Nosna konstrukcia stropu bude upravena
a zosilnena a bude zrekonstruovany aj strop , cez ktory bude zasobnik prisad prechadzat. Na
zosilnenie budu pouzité valcované profily - ocel’ rady 37 (S235). Ocel'ova konstrukcia bude
opatrena natermi (1 x zékladny a 2 x vrchny) a budl upravené aj poskodené natery jestvujlicich
konStrukeii.

PS — 5.07 — Skladovanie a davkovanie prisad

PS —5.07 pozostava z Casti:

- Zavazanie a skladovanie prisad

- Odber a doprava prisad

- Skladovanie a davkovanie prisad do mlynic cementu MC1 a MC2

Predmetom rieSenia PS — 5.07 — Zavazanie a skladovanie prisad - je rieSenie pneumatickej
dopravy prisad do zrekon$truovaného sila (staré surovinové silo €.15) — zéasobnika prisad
o kapacite 250 m® z autocisterien so svetelnou signalizaciou plnenia. V sile prisad bude vzdy len
jedna z momentalne pouzivanych prisad — klinomix, popoléek, surovinova mucka. Zasobnik
prisad bude vybaveny novym cerenim a odprasenim latkovym podtlakovym filtrom
s ventilatorom  a impulznym tlakovzdusnym preplachom. Vyrobca garantuje vystupni
koncentraciu TZL z uvedeného filtra na tGrovni 10 mg/ m* . Tlakovy vzduch pre potreby filtra
bude vyrabana a dodavany z jestvujtcej kompresorovne spolo¢nosti CEMMAC, a.s. Horné Srnie.
Predmetom rieSenia PS — 5.07 — Odber a doprava prisad - je diskontinualna doprava odobratych
prisad zo zéasobnika prisad do objektu MC2 dopravnymi zariadeniami, pozostavajicimi zO
Supatkového uzaveru, vstupnej skrine, davkovacieho Supatka, vzdusného zl'abu, komorového
podavaca PKA 3,15 s optickou a akustickou signalizaciou, pneumatického dopravného potrubia.
ZMC2 je mozna distribicia prisad cez rozbofova¢ bud’ do jestvujuceho prevadzkového
zasobnika prisad o objeme 10 m*na MC1, alebo do nového zasobnika prisad o objeme 25 m*na
MC2.

Predmetom rieSenia PS — 5.07 — Skladovanie a davkovanie prisad do mlynic cementu MC1
aMC2 — je pneumaticky potrubny rozvod z komorového podévaca do zasobnika prisad na
MC1. V mlynici cementu MC2 bude osadeny novy zasobnik o kapacite 25 m*, do ktorého budu
prisady dopravované pneumatickym potrubim z komorového podavaca . Odprasenie
prevadzkového zasobnika prisad bude nové, lamelovym pretlakovym filtrom s impulznou
tlakovzduSnou regeneréaciou. Vyduch z uvedeného filtra bude do pracovného prostredia. Vyrobca
garantuje vystupni koncentraciu TZL z uvedeného filtra na urovni 1 mg/ m? . Tlakovy vzduch
pre potreby filtra bude vyrabana a dodavany z jestvujicej kompresorovne spolo¢nosti CEMMAC,
a.s. Horné Srnie.

Celkova spotreba prisad v MC1 a MC2 bude na tirovni 6350 t/rok.

PS - 5.20 — Elektrické systémy (pre PS 5.07)

Predmetom rieSenia PS — 5.20 je nap4janie elektrickych spotrebicov , ich ovladanie, ako aj
merania pre zariadenia navrhnuté v PS 5.07, nahrada jestvujuiceho procesného riadiaceho
systtmu 360 DC1 novym 5DTI13 ajeho rozsSirenie o diavkovanie novych prisad do MC2.
Stucastou bude meranie hladin v zdsobniku prisad (byvalé silo ¢.15) a v novom prevadzkovom
zasobniku prisad na MC2, kontrola tlaku vzduchu vo oboch filtroch.

Celkové naklady stavby : 12 056 000 Sk,-
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Na uskutocnenie stavby sa urcuju tieto podmienky:

1. Nové technologické zariadenie, ktoré bude napojené na jestvujici vyrobny proces, musi
prihliadat’ na podmienky jestvujucej prevadzky cementarne.

2. Stavba bude uskuto¢nena podla dokumentacie overenej v stavebnom konani, ktora bola
vypracovana spolo¢nostou PIO KERAMOPROIJEKT, a.s. Trencin, zdkazkové ¢islo
4255-84-000-06-90, arch. cislo 84-7803 z aprila 2006, zodpovedny pracovnik Ing. Miloslav
Sazel a je sucastou tohto rozhodnutia.

3. Pripadné zmeny, ktoré by sa ukazali v priecbehu vystavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by
technické rieSenie stavby, nesmu byt’ vykonévané bez predchadzajiiceho povolenia inspekcie.

4, Na stavbe musi byt po cely c¢as jej uskuto¢iiovania dokumenticia (zhodna
s dokumentaciou overenou v stavebnom konani) a vSetky doklady tykajiuce sa uskutoc¢iiovania
stavby.

5. V sulade s § 75 stavebného zdkona pred zacatim stavby stavebnik zabezpeci vytyCenie
podzemnych sieti uich spravcov v teréne a vytycenie stavby pravnickou alebo fyzickou osobou
opravnenou vykonavat geodetické a kartografické¢ c¢innosti a oboznami s nimi organizacie
realizujuce stavebno-montazne prace.

6. Prevadzkovatel' cementdrne musi obozndmit’ organizécie realizujice stavebno-montdzne
prace so zasadami bezpeéného spravania sa na danom pracovisku a S moznymi miestami
a zdrojmi ohrozenia.

7. Pri uskuto¢neni stavby treba dodrzat predpisy tykajlice sa bezpeCnosti  prace
a technickych zariadeni a dbat’ o ochranu zdravia a osob na stavenisku, dodrziavat’ upravu MZ
SSR &.7/78 Vestnika MZ SSR , vyhlasku SUBP a SBU ¢.374/1990 Zb.- 0 bezpecnosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych pracach anariadenia vlady ¢.510/2001 Z.z..
0 minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, menovite:

- pri odovzdani staveniska

- skladovani materialov

- zemnych pracach

- betonarskych pracach a pracach s nimi stvisiacich

- montdznych pracach

- pracach vo vyskach a nad vol'nou hibkou

- prevadzke strojov a strojnych zariadeni

- pracach stvisiacich so strojnou ¢innostou.

- buracich pracach

8. Pre Cinnosti vysSie uvedené musia byt pred zaCatim prac vypracované pracovné alebo
technologické postupy, navody na obsluhu strojov a zariadeni.

9. Pred zacatim stavebnych prdc  musia byt vykonané vSetky ochranné opatrenia
k zamedzeniu pristupu cudzich os6b na stavenisko ak zamedzeniu dosahu montaznych
mechanizmov mimo priestor staveniska, nakol’ko stavenisko nebude oplotené z dovodu, ze sa
nachadza vo vnatornych priestoroch aredlu cementarne.

10. Pri uskuto¢novani stavby je stavebnik povinny dodrziavat prislusné ustanovenia
stavebného zakona upravujice vSeobecné technické poziadavky na vystavbu, prislusné
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ustanovenia vyhlasky ¢.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti 0 vSeobecnych
technickych poziadavkach na vystavbu a 0 vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby
uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie a ustanovenia prislusnych
technickych noriem suvisiacich so stavbou.

11.  Stavba bude ukon¢ena do 2 rokov odo dna nadobudnutia pravoplatnosti tohto
rozhodnutia.

12. Stavba sa bude uskutocnovat’ dodavatel'sky. Zhotovitel’ stavby bude uréeny vyberovym
konanim v zmysle zdkona o verejnom obstaravani. Stavebnik je povinny do 15 dni po ukonceni
vyberového konania oznamit’ inSpekcii nazov a adresu dodavatela a doklad o jeho odbornej
sposobilosti v zmysle zakona ¢.237/2000 Z.z., ktorym sa meni a dopiiia stavebny zakon. Za
odborné vedenie stavby zodpoveda dodavatel'skd organizacia.

13. PodrobnejSie pozZiadavky na zabezpefenie ochrany ziujmov spolo¢nosti, najmi
z hladiska Zivotného prostredia, na komplexnost’ vystavby:

A. Pocas realizacie stavebnych prac dodrzat’ ustanovenia zdkona €.364/2004 Z.z. o vodach
(vodny zakon), vSeobecne platné pravne predpisy na ochranu vod austanovenia prislusnych
technickych noriem vztahujice sa na zaobchddzanie s nebezpe¢nymi latkami.

B. Pripadné nevyhnutné opravy stavebnych mechanizmov vykonavat’ len na zabezpecenych
plochach z hl'adiska ochrany podzemnych a povrchovych vod.

C. Pouzivana automobilova technika musi byt pred vyjazdom na cestni komunikaciu
zbavena necistdt prechodom cez stanovisko uréené na zbavenie sa hrubych necistot a nasledne
cez brod na oplach kolies. Stavebnik musi zabezpeCovat' pravidelné Cistenie dopravnych
komunikacii ku stavbe, aby nedochadzalo k znec¢istovaniu miestnych komunikacii a §tatnej cesty
Vv obci Horné Srnie.

D. Prilahlé¢ komunika¢né plochy, ktoré nie st sucast'ou staveniska, musia zostat’ priechodné
a neznecistené.

E. Pocas realizcie stavebnych prac dodrziavat povinnosti vyplyvajice z0 vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov na tseku odpadového hospodarstva pri nakladani s odpadmi
vzniknutymi pocas vystavby, hlavne :

- Upovedomit’ dodévatela stavby, Ze najblizSie povolena skladka odpadov je skladka Lustek —
Dubnica nad Véahom alebo skladka Veronika DezZerice.

- Sposob nakladania s odpadmi, ktoré vzniknu pri stavebnych pracach riesit zmluvne. Doklad
0 zneSkodneni vzniknutych odpadov realizaciou stavby predlozit’ ku kolaudacii uvedene;j stavby.

- Drzitel odpadov je vzmysle § 40c ods.2 zakona ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch v zneni
neskorSich predpisov povinny ich triedit podla druhov, ak ich celkové mnoZstvo
z uskutoc¢iiovania stavebnych a demolaénych prac na jednej stavbe alebo stibore stavieb , ktoré
spolu stvisia presiahne sthrnné mnozstvo 200 ton za rok a zabezpecCit ich materidlové
zhodnotenie.

- Organizicia, ktord bude vykonavat' stavebné prace je povinna vSetky odpady evidovat,
separovat’ jednotlivé odpady podl'a ich druhov adoklady oich vyuziti alebo zneSkodneni
odovzdat’ stavebnikovi.
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F. Pocas realizacie stavebnych prac dodrziavat povinnosti vyplyvajuce zo vSeobecne

zavaznych pravnych predpisov na tseku ochrany ovzdusia a to :

- pouzivat kontajnery na tuhé odpady, ochranné plachty pri preprave stavebnych sypkych
materialov, pri buracich pracach pouzivat’ ochranné plachty a vyburany material dopravovat,
ak je to mozné priamo do kontajnerov,

- priebezne pocas stavebnych prac dodrziavat maximalne dosiahnutelnu Cistotu pravidelnym
¢istenim staveniska,

- obmedzovat prasnost’ na stavenisku pravidelnym kropenim a zametanim vozoviek.

G. V priestoroch staveniska je zakazané zakladanie otvorenych ohtiov, palenic gumy, obalov
z plastov, odpadového papiera a lepenky, odpadového dreva, ropnych latok a inych latok, ktoré
spOsobuju znecistenie ovzdusia.

H. Miestom do¢asného ulozenia vykopovej zeminy zo staveniska moéze byt lom Samasky.
Zeminu po ukonceni prac pouzit’ na spitné zasypy na stavenisku.

. Pocas realizacie stavebnych prac venovat’ osobitni pozornost’ zeleni, ktord je uréena na
zachovanie .

J. Na uskuto¢nenie stavby mozno V zmysle § 43f stavebného zdkona pouzit’ iba stavebné
vyrobky, ktoré st podla zdkona €.90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch vhodné na pouzitie
Vv stavbe na zamyslany ucel tak, aby pocas celej zivotnosti Stavby ako aj pri jej beznej udrzbe
bola zaru¢end mechanickd odolnost’ a stabilita, poziarna bezpecnost’, hygiena, ochrana zdravia
a zivotného prostredia, bezpeénost’ pri jej uzivani, ochrana pred hlukom a uspora energie.

K. U uréenych vyrobkov musi byt preukdzand zhoda ich vlastnosti s technickymi
vlastnostami v sulade so zdkonom 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky
a posudzovani zhody .

L. Stavebnik je povinny oznacit’ stavbu tabul'ou s tymito idajmi :
- nazov stavby

- ndzov dodévatel’a

- stavebny dozor

- termin zah4jenia stavebnych prac

- termin ukoncenia prac

- nazov organu, ktory stavbu povolil

- ¢islo a datum stavebného povolenia.

M. Zatazenie okolia hlukom pri realizdcii stavby znizit optimalizdciou pouzitia
mechanizmov pracovnych prostriedkov a postupov tak, aby neboli prekrocené pripustné medze
hluku.

N. Stavba musi byt’ zhotovena tak, aby zabezpecila ochranu okolia proti hluku zo zdrojov
umiestnenych vo vnutri stavby alebo spojenych so stavbou.

O. Kazdé zabudované technické zariadenie spdsobujuce hluk a vibracie musi byt v budove
S pobytovymi miestnostami umiestnené a inStalované tak, aby ich prenos, ako aj Sirenie do
stavebnej konstrukcie boli obmedzené.

P. Vzajomny odstup medzi technologickym zariadenim a medzi stavebnou konStrukciou
musi umozilovat bezpetny pohyb zamestnancov, obsluhu, udrzbu a opravy technologického
zariadenia, pripadne aj jeho vymenu.
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Q. Stavebnik je povinny viest v zmysle § 46d stavebného zdkona na stavbe stavebny
dennik.
14. Podmienky na zabezpecenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikacie,

drahy, odvadzanie povrchovych véd, apravy okolia:

R. Novovybudovani stavbu napojit na uz vybudovani infraStruktiru v spolo¢nosti
CEMMAUC, a.s. Horné Srnie ¢.14, pristup pre stavebné mechanizmy bude zabezpeceny len cez
vybudovanu existujucu vnutroarealovu komunikaciu .

15. Stavebnik pisomne oznami in$pekcii datum zacatia stavby, stadium vystavby jednotlivych
stavebnych objektov a ukoncenie stavebnych prac na stavbe. Po ukonceni stavebnych prac na
stavbe poziada inSpekciu o kolaudaciu stavby.

16. Dodrzanie poziadaviek ucéastnikov konania a dotknutych organov Statnej spravy:

Zapadoslovenska energetika, a.s., Regiondlna spréva sieti SEVER, 1.mé4ja 13, Trencin :

S. Pozaduje splnit’ tieto podmienky:

- Celkovy prikon : Pi= 23 kW, Ps = 18 kW.

- Pripojenie novych spotrebicov realizovat' z existujucich a projektovanych rozvadzacov 507
RM1 (rozsireny o pole €.6).

- Merat’ spotrebu elektrickej energie v prechodovej (vstupnej) stanici vn ¢. 0019-351.

Technicka inSpekcia, pracovisko Nitra, Jelenecka 49, Nitra :
T. Do doby ukonéenia stavby vonkajSie vyrovnavacie schodiky k jestvujicemu dvernému
otvoru realizovat’ v stlade s ¢l. 6 § 17 vyhlasky €. 59/1982 Zb. v zneni vyhlasky ¢. 484/1990 Zb.

17. Zabezpecit’ ochranu susednych nehnutelnosti pred poSkodenim.
18. Rozsah stavebnych prac realizovat’ podl'a Ziadosti a projektovej dokumentacie.

19.  V pripade poskodenia susednych nehnutelnosti je stavebnik povinny urobit’ népravu,
pripadne nahradit’ vzniknut $kodu podrla platnych predpisov.

20. Dokonc¢enu stavbu, pripadne jej ¢ast’ sposobilil na samostatné uzivanie mozno uzivat’ len
na zéklade rozhodnutia o uzivani stavby.

21. Ku kolaudacii stavby je potrebné predloZit:

- Doklady o vytyceni priestorovej polohy stavby a  geometrické zameranie skuto¢ného
vyhotovenia stavby.

- Certifikaty pouzitych vyrobkov a materidlov (podla vyhlasky ¢.264/99 Z.z. o certifikacii
vyrobkov).

- Certifikaty preukédzania zhody, pripadne technické osvedcenia na vSetky stavebné vyrobky,
ktoré musia spiiiat’ poziarne technické charakteristiky podla spracovanej dokumentacie v Gasti
poziarna ochrana.

- Doklady o vysledkoch predpisanych skuSok a merani a 0 spdsobilosti prevadzkovych zariadeni
na plynult a bezpe¢nu prevadzku podla platnych technickych noriem.

- Vyjadrenie v zmysle §6 zakona ¢.95/2000 Z.z. o inSpekcii prace.

- Projektova dokumentaciu overent stavebnym tradom v Stavebnom konani.

- Zaktualizovany stibor TPP a TOO vzhl'adom na vykonané zmeny v technoldgii.
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- Kopie dokladov o zneSkodnovani odpadov vzniknutych pri realizacii stavby v stlade so
vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi  na tseku odpadového hospodarstva ( bilancie
jednotlivych druhov odpadov, ktoré vznikli pri realizacii stavby a doklady o ich zneskodneni
resp. vyuziti ).

- Stavebny dennik.
22. Stavba nesmie byt zaCata skor, kym toto rozhodnutie nenadobudne pravoplatnost’.
23. Toto rozhodnutie straca platnost’, ak sa so stavbou neza¢ne do dvoch rokov odo dia, kedy

nadobudlo pravoplatnost’.

24, Stavebnik je povinny predlozit’ toto rozhodnutie o povoleni stavby k vyznaceniu
pravoplatnosti.

Toto rozhodnutie tvori neoddelitelni  sucast integrovaného povolenia .
2005/1540/770100103/380-Pt zo diia 01.06.2005 a jeho zmien.

Odovodnenie

Slovenska in§pekcia Zivotného prostredia, Inspektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor
integrovaného povol'ovania a kontroly (d’alej len ,,inSpekcia®), ako prisluSny orgén Statnej spravy
podla § 9 a § 10 zdkona €.525/2003 Z.z. o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov Vv zneni neskorSich predpisov a podla § 28 ods. 1 pism.
a) zakona ¢. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znecist'ovania zivotného prostredia
a 0zmene adoplneni niektorych zdkonov V zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon o
IPKZ*), na zéklade konania vykonaného podla zékona o IPKZ - § 8 ods.2, pism. a) 1. v stlade s
§ 22 ods. 1. pism. a) zakona o ovzdusi, § 8 0ds.2, pism. a)7. zékona o IPKZ v sulade s § 33
ods.3. pism. 1) zdkona o ovzdusi, § 8 0ds.3a 7 a § 17 ods. 1 zakona o IPKZ v stilade s § 62 a
§ 66 stavebného zakona, zakonom ¢&. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskor$ich
predpisov, vydava zmenu a doplnenie integrovaného povolenia ¢. 2005/1540/770100103/380-Pt,
zo dna 01.06.2005 pre prevadzku ,,CEMMAC, a.s., 914 42 Horné Srnie“ a povoluje stavbu
,Davkovanie a doprava prisad do MC1 a MC2 — CEMMAC Horné Srnie®, na zaklade navrhu
spolo¢nosti  CEMMAC, a.s. Horné Srnie ¢.14, zo dna 29.09.2006, doruc¢eného insSpekcii dna
06.10.2006.

Spolu so ziadostou boli na inSpekciu dorucené vyjadrenia ucastnikov  konania a
dotknutych organov, ktorym toto postavenie vyplyva z § 59 a § 126 stavebného zdkona a § 10
zékona o IPKZ. So ziadostou bol doru€eny aj spravny poplatok, v kolkovych znamkach, podl'a
sadzobnika o spravnych poplatkoch c¢ast’ ,,Zivotné prostredie® polozka 171a pismeno d) vo vyske
5000,-Sk, vzhl'adom na rozsah a naro¢nost’” povolovanej zmeny v prevadzke. InSpekcia znizila
poplatok na zaklade Ziadosti prevadzkovatel'a zo dia 5.10.2006 z d6vodu, Ze sa jedna o podanie
ziadosti o zmenu povolenia a ide 0zmenu Vv Cinnosti prevadzky, ktora vyplynula z plnenia
podmienok integrovaného povolenia.

Inspekcia v sulade so zdkonom o IPKZ a stavebnym zdkonom oznémila dna 03.01.2007
ucastnikom konania a dotknutym orgdnom zacatie spravneho konania vo veci vydania zmeny
a doplnenia integrované¢ho povolenia, ktorého sucast'ou bolo stavebné konanie, pre prevadzku
,CEMMAUC, a.s., 914 42 Horné Srnie*. InSpekcia zaroven dorucila tymto subjektom ziadost’
prevadzkovatel’a, struéné zhrnutie informacii o ziadosti a sithrnnu technickt spravu z projektovej
dokumentécie pre stavebné povolenie a urcila lehotu na vyjadrenie, ktord uplynula 20.01.2007.
Zaroven oznamila, kde je mozné nahliadnut’ do podkladov rozhodnutia a Ze na neskor uplatnené
pripomienky v zmysle § 13 ods. 3 zakona o IPKZ nebude neprihliadat’.
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Inspekcia upustila od tkonov v zmysle § 12 zakona o IPKZ, t.j. od zverejnenia ziadosti
na svojej internetovej stranke, od zverejnenia  podstatnych udajov o podanej ziadosti,
0 prevadzkovatel'ovi aoprevadzke na svojej uradnej tabuli, od zverejnenia vyzvy
zainteresovanej verejnosti a osobam, ktoré majua pravo byt zacastnenou osobou , dokedy modzu
podat’ prihlasky a vyzvy verejnosti, dokedy sa moze vyjadrit, na svojej internetovej stranke a na
svojej uradnej tabuli, od zverejnenia udajov a vyzvy na tUradnej tabuli obce, od zaslania
informacie cudziemu dotknutému organu z dévodu, Zze ¢innost’ v prevadzke uz bola povolena
V integrovanom povoleni a ziadost' o vydanie stavebného povolenia pre stavbu ,,Davkovanie
a doprava prisad do MC1 a MC2 — CEMMAC Horné Srnie“ nebola podstatnou zmenou v
¢innosti prevadzky podla § 8 ods. 7 zédkona o IPKZ. Povol'ovand prevadzka nema vyznamny
negativny vplyv na zivotné prostredie cudzieho S$tatu, a preto cudzi dotknuty organ nebol
poziadany 0 vyjadrenie, a ani sa neztc¢astnil povol'ovacieho procesu.

Stcastou konania 0 udelenie stavebného povolenia pre stavbu ,,Davkovanie a doprava
prisad do MC1 a MC2 — CEMMAC Horné Srnie* podl'a § 8 ods. 3 a § 8 ods.2 pism. a) 1. zdkona
0 IPKZ bolo :

- udelenie sthlasu na vydanie rozhodnutia o povoleni stavby ,,Davkovanie a doprava prisad do
MC1 a MC2 — CEMMAC Horné Srnie®, ako zdroja znecistovania ovzdusia podla § 8 ods.2,
pism. a) 1. zakona o IPKZ v stlade s § 22 ods. 1. pism. a) zakona o ovzdusi,

- uréenie emisnych limitov a v§eobecnych podmienok prevadzkovania podla § 8 0ds.2, pism. a)7.
zakona o IPKZ v stlade s § 33 ods.3. pism. 1) zakona o ovzdusi,

- posudenie stavby z hl'adiska odpadového hospodarstva podl'a § 8 ods.2. pism. ¢)10. zdkona
0 IPKZ v sulade s § 16 pism. b) zakona o odpadoch,

- vydanie stavebného povolenia na stavbu ,,Davkovanie a doprava prisad do MC1 a MC2 —
CEMMAC Horné Srnie“ podl'a § 8 0ds.3 zakona o IPKZ v sulade s § 66 stavebného zdkona
a§ 17 ods. ods. 1 zdkona o IPKZ.

K uskutocneniu stavby ,,Davkovanie a doprava prisad do MC1 a MC2 — CEMMAC Horné Srnie*

a k zmene integrovaného povolenia ¢. 2005/1540/770100103/380-Pt, zo dina 01.06.2005 sa

vyjadrili:

Obvodny trad Zivotného prostredia v Trencine, usek Statnej spravy ochrany ovzdusia :

- stanovisko & OUZP/2007/00277-002 TCI zo dia 10.01.2007

Obvodny trad zivotného prostredia v Trencine, usek Statnej vodnej spravy :

- stanovisko ¢. OUZP/2007/00273-002 TSL zo dita 09.01.2007

Obec Horné Srnie (z hl'adiska UP obce a ako uéastnik konania zo zakona o IPKZ):

- zavazné stanovisko ¢. 1097/2006 TS1 zo dna 28.09.2006

Krajské riaditel'stvo HaZZ v Trencine :

- stanovisko C. p.: KRHZ — 38-18/OPP-2006 zo dia 27.06.2006

Zapadoslovenska energetika, a.s., Regionalna sprava sieti SEVER, 1.méja 13, Trencin :

- stanovisko zo dia 03.10.2006

Technicka inSpekcia, pracovisko Nitra, Jelenecka 49, Nitra :

- odborné stanovisko k PD stavby ¢. 5976/4/2006 zo dia 13.09.2006

Obvodny trad v Trenc¢ine, odbor krizového riadenia:

- vyjadrenie ¢. A/2005/013448 zo dna 22.09.2006 a vyjadrenie ¢. 4/2007/003555 zo dna
08.01.2007

Trencianska vodohospodarska spolo¢nost’, a.s., Trencin :

- vyjadrenie ¢. 6506/301-2006 zo dna 17.09.2006

Slovensky vodohospodarsky podnik, §.p. OZ Piestany :

- vyjadrenie ¢. 194/210/2007 zo dna 22.01.2007

Vlastnictvo parcely ¢. 2257/1 bolo dolozené vypisom z KN k.i. Horné Srnie, list
vlastnictva ¢.108 zo dina 20.07.2005, podla ktorého vlastnikom parciel ¢. 2257/1, 1865/10,
1865/13 je CEMMAC, a.s. Horné Srnie. Zaroven list vlastnictva dokladuje, ze prevadzkovatel je
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vlastnikom aj susednych pozemkov. Predlozena bola kopia z katastralnej mapy, list mapy IL 6-6,
¢islo zékazky 5850/05, mierka 1 : 2000, zo dia 20.7.2005.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k ziadosti obsiahnutych vo vyjadreniach podanych podla §
12 zakona o IPKZ :

Zapadoslovenska energetika, a.s., Regionélna sprava sieti SEVER, 1.m4ja 13, Trencin :
Pozadovala splnit’ nasledujuce podmienky:

- Celkovy prikon : Pi= 23 kW, Ps = 18 kW.

- Pripojenie novych spotrebi¢ov realizovat’ z existujucich a projektovanych rozvadzacov 507
RM1 (rozsireny o pole ¢€.6).

- Merat’ spotrebu elektrickej energie v prechodovej (vstupnej) stanici vn ¢. 0019-351.

Podmienky boli zapracovana do zmeny IP ako podmienka ¢. 16.- S.

Technicka inspekcia, pracovisko Nitra, Jelenecka 49, Nitra :

Do doby ukoncenia stavby vonkajSie vyrovnavacie schodiky k jestvujicemu dvernému otvoru
realizovat’ v stilade s ¢€l. 6 § 17 vyhlasky €. 59/1982 Zb. v zneni vyhlasky ¢. 484/1990 Zb.
Podmienky boli zapracovana do zmeny IP ako podmienka ¢.16. - T.

Pri porovnani projektovej dokumentacie buducej prevadzky predmetnej stavby
s najlepSou dostupnou technikou (BAT) inSpekcia vychadzala z prilohy €.3. k zdkonu o IPKZ,
ktora stanovuje hl'adiska pri ur€ovani najlepsich dostupnych technik.

Prevadzka ,,CEMMAGC, a.s., 914 42 Homé Srnie“ spiiia poziadavky BAT pre vyrobu
cementu, ako bolo vyhodnotené uz pri vydévani integrovaného povolenia. Nova stavba
zabezpeci technolégiu vykladky, skladovania, dopravy a davkovania prisady, ktord zabezpeci
redukciu Cr®" v cemente, vyrabanom v starej i novej mlynici cementu MC1 a MC2. RieSenie
redukcie Cr®* v cemente odstrani doterajSiu problematiku sti¢asnej technoldgie a to redukcie cr®
v cemente v produktoch oboch mlynic MC1 a MC2 a zaroven umozni davkovat do MC2 aj
dalsie vhodné prisady, ktoré znizuju energeticki narocnost vyroby zmesnych cementov.
ZabezpeCi aj trvalé dodrziavanie uréenych emisnych limitov v integrovanom povoleni .
2005/1540/770100103/380-Pt, zo dia 01.06.2005, hlavne podmienky na ochranu ovzdusia.

Vyuzivanie predmetnej stavby bude mat’ vplyv na ochranu zdujmov spolo¢nosti najméa
z hladiska zivotného prostredia. V stavebnom povoleni na uskutoc¢nenie stavby, Davkovanie
a doprava prisad do MC1 a MC2 — CEMMAC Horné Srnie* st preto uvedené podmienky na
zabezpecenie ochrany zivotného prostredia, najmé v oblasti ochrany ovzdusia, ktoré je potrebné
vziat' do uvahy pri realizacii tejto stavby. Dokumenty, ktoré prevadzkovatel' predlozi SO
ziadostou o kolaudaciu stavby, st uvedené v bode 21. tohto rozhodnutia, by mali zabezpecit
ochranu zivotného prostredia pri uzivani stavby.

In$pekcia na zaklade vykonaného konania o zmene a doplneni integrovaného povolenia €.
2005/1540/770100103/380-Pt, zo dna 01.06.2005, ktorého sucastou bolo vydanie stavebného
povolenia na stavbu ,,Davkovanie a doprava prisad do MC1 a MC2 — CEMMAC Horné Srnie®,
preskiimala Ziadost’ v zmysle zdkona o IPKZ, vyZiadala si vyjadrenia tcastnikov konania a
dotknutych organov, ktorym toto postavenie vyplyva z § 59 a § 126 stavebného zdkona a z
§ 10 zakona o IPKZ a zistila, ze vydanim stavebného povolenia pre stavbu ,,Davkovanie
a doprava prisad do MC1 a MC2 — CEMMAC Horné Srnie®, ani jej budicim uzivanim nebudu
ohrozené¢ zaujmy spolo€nosti, ani neprimerane nebudi obmedzené alebo ohrozené prava
a opravnené zaujmy ucastnikov konania. V priebehu konania neboli zistené dovody, ktoré by
branili vydaniu stavebného povolenia na stavbu ,,Davkovanie a doprava prisad do MC1 a MC2 —
CEMMAC Horné Srnie*.

InSpekcia v priebehu spravneho konania zistila, Ze st splnené podmienky podla zédkona
0 IPKZ, zakona o ovzdusi, zdkona o odpadoch, stavebného zdkona a podla zdkona o spravnom
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konani v zneni neskorsich predpisov, ktoré boli sucastou integrovaného povolovania a preto
rozhodla tak, ako sa uvadza vo vyrokovej ¢asti tohto rozhodnutia.

Poucenie

Proti tomuto rozhodnutiu podla § 53 a § 54 zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom
konani v zneni neskorSich predpisov mozno podat’ na Slovenskua in$pekciu zivotného prostredia,
In$pektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor integrovaného povolovania a kontroly odvolanie
do 15 dni odo dna dorucenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia ucastnikovi konania. Ak toto
rozhodnutie po vycerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov nadobudne
pravoplatnost’, jeho zakonnost’ méze byt’ preskimana sudom.

Ing. Ivan Bégel
riaditel’

Dorucuje sa:
1. CEMMAC a.s. Horné Srnie ¢.14

2.  Obec Horné Srnie, Obecny trad Horné Srnie , DruZzstevnd 430/1, 914 42 Horné Srnie
3. PIO KERAMOPROIJEKT, a.s. Tren¢in, Ing. Miloslav Sazel

Na vedomie :

1. Obvodny tirad Zivotného prostredia, Gen. M. R. Stefanika 20, 911 49 Trenéin - $tatna sprava
ochrany ovzdusia

2. Obvodny tirad Zivotného prostredia, Gen. M. R .Stefanika 20, 911 49 Trendin - §tatna sprava
odpadového hospodarstva

3. Obec Horné Srnie, odd. uzemného planovania a stavebného poriadku

4. Krajské riaditel'stvo HaZZ v Trencine , 912 50 Trencin

5. Technicka inSpekcia, pracovisko Nitra, Jelenecka 49, 949 01 Nitra

6. Zapadoslovenska energetika , a.s., Regionalna sprava sieti SEVER, 1. maja 13, Trencin

7. spis



