SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
Indpektorat Zivotného prostredia Zilina
Legionarska 5,012 05 Zilina

Cislo: 4321/2007/Kun/770100103/Z15-SP8 Zilina diia 09. 02. 2007

ROZHODNUTIE

Slovenska inspekcia Zivotného prostredia, Inspektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor
integrovaného povol'ovania a kontroly (d’alej len ,,in§pekcia®), ako prislusny organ Statnej spravy
podla § 9 a § 10 zakona ¢.525/2003 Z.z. o Statnej sprave starostlivosti o zivotné prostredie a 0
zmene a doplneni niektorych zédkonov Vv zneni neskorSich predpisov a podla § 28 ods. 1 pism. a)
zakona €. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znecistovania zivotného prostredia
a0zmene adoplneni niektorych zakonov V zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zakon
0 IPKZ*) a $pecialny stavebny urad podla § 120 zakona ¢. 50/1976 Zb. 0 izemnom planovani
a stavebnom poriadku v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,stavebny zakon®), podl'a § 8 ods.
3a7ag§8ods. 2pism. a) bod 1., bod 7., pism. c¢) bod 10. a podl'a § 17 ods. 1 zakona o IPKZ,
podla § 66 stavebného zdkona ana zdklade konania vykonaného podla zdkona o IPKZ,
stavebného zakona, a zdkona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorSich predpisov
(d’alej len ,,zakon o spravnom konani®)

meni a dopiiia
integrované povolenie

¢. 2005/1540/770100103/380-Pt, zo dna 01.06.2005, na vykonavanie c¢innosti v prevadzke
»CEMMAUC, a.s., 914 42 Horné Srnie*“, pre prevadzkovatela CEMMAC, a.s., 914 42 Horné
Srnie, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ dita 03.06.2005.

A) Cast: I. Zakladné informacie o prevadzke:

Stcastou integrovaného povolenia ¢innosti prevadzky ,,CEMMAC, a.s., Horné Srnie”,
je (str.4/61 rozhodnutia 2005/1540/770100103/380-Pt):

sa meni a doplia:
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V oblasti ochrany ovzduSia 0 Cast
- suhlas na zmenu stavby velkého zdroja zneCistovania podla § 8 ods. 2 pism. a) bod 1.
zdkona o IPKZ vsulade s § 22 ods. 1 pism. a) zdkona o ovzdusi pre stavbu
»RekonsStrukcia odprasenia dopravy sadrovca®,
- urCenie emisnych limitov a vSeobecnych podmienok prevadzkovania podla § 8 ods. 2
pism. a) bod 7. zékona o IPKZ v stilade s § 33 ods. 3 pism. 1) zakona o ovzdusi pre stavbu
»Rekonstrukcia odprasenia dopravy sadrovca®.

0 Cast’ Stavebné povolenie:
- povol'uje sa ¢innost’ v prevadzke - uskuto¢nit’ stavbu ,,Rekonstrukcia odprasenia dopravy
sadrovca,, podla § 8 ods. 3 a § 17 ods.1 zédkona o IPKZ v stilade s § 66 stavebného zakona,
na pozemku pare. ¢islo KN 2257/1 v katastralnom izemi Horné Srnie.

Podla zavdzného stanoviska obce Horné Srnie ¢. 1232/2006 TS1 zo dna 02. 11. 2006 je stavba
,Rekonstrukcia odpraSenia dopravy sadrovca® v sulade so Smernym uzemnym pldnom obce
Horné Srnie.

Projekt stavby pre stavebné povolenie a realizdciu Vvypracovala projekénd kancelaria PIO
Keramoprojekt a.s. Tren¢in v auguste 2006, zdkazkové ¢islo 43071-84-000-06-90, archivne cCislo
84-7803.

Stavebnikom stavby je: CEMMAC, a.s., Horné Srnie ¢.14, 914 42 Horné Srnie,
ICO: 31 412 106

Udaje o stavbe:

Stavba ,,Rekonstrukcia odprasenia dopravy sadrovca“ bude situovana v areali spolo¢nosti
CEMMAC, a.s., v priestoroch jestvujucich objektov susiarne trosky a starej cementovej mlynice,
situovanych v juhozapadne;j Casti zavodu.

Stavba sa dotyka:

- jestvujuceho technologického zariadenia situovaného na dopravnom moste ocelovej
konStrukcie s oplaStenim, zaustujucim do ocelovej oplastenej nadstavby na streche
objektu starej mlynice cementu,

- volného priestoru vedl'a uvedenej nadstavby na streche mlynice cementu na kote +13,30.

Povolované stavebné objekty a prevadzkové subory:
PS 5.02 - DOPRAVA SADROVCA A TROSKY - odprasenie dopravy sadrovca

Predmetom rieSenia su:

- zakapotovanie celej dizky kratkeho reverzného pasového dopravnika, ajeho opatrenie
odsavacim nadstavcom,

- napojenie vypadovej hlavy kratkeho reverzného pasu na odséavacie potrubie,

- utesnenie otvoreného tseku pipe dopravnika do novej mlynice,

- prediZenie a uzavretie nasypky dopravného pasu v ocelovom dopravnom moste,

- doplnenie jestvujiceho dopravného pasu dopravujuceho sadrovec do zdsobnika vysypnou
hlavou s napojenim na ocel'ovy strop zasobnika,

- ocelovy strop zasobnika bude uzavrety a doplneny uzatvaracim kontrolnym otvorom.

- filtracné zariadenie spolu s ventilatorom je situované nad jestvujicou strechou casti objektu
povodnej mlynice cementu.
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Hlavné technologické parametre odprasovacieho zariadenia:

Tkaninovy hadicovy filter - typ N 2006-13-3 s regeneraciou tlakovym vzduchom

- vykon: 8.000 m*.hod™,
- vstupna koncentracia TZL : TZL 50 g.m'g,
- merna hmotnost’ TZL: max. 1,2 t.m'3,
- filtra¢na plocha: 121 m2,

- vystupna koncentracia TZL: do 10 mg.m?,
- tlakova strata filtra: cca 1.500 Pa,
- tlak regeneracného vzduchu: 0,6 MPa,

- inStalovany prikon: 0,61 kWw.
Radialny ventilator - typ AVENT RSB-355-KM

- prietok vzdusniny: 2,22 m®sect,
- teplota vzdus$niny: do 70 °C,

- tlakova strata: 3.700 Pa,

- intalovany prikon: 15 kWw.

Stavebno-technické riesenie
Ocel'ova podporné konstrukcia pod filter aj ventilator bude osadend na streche nad zasobnikmi
sadrovca. Konstrukcia bude ukotvena na jednej strane na stipoch starej mlynice cementu a na
druhej strane na jestvujuci podporny nosnik dopravného mosta.
Material pouzity na stavbu:

- ocel S235

- pozinkovany rost hr. 30 mm,

- trubkové zabradlia,

- natery — OK zakladny + S 2013, RAL 5015, RAL 2016.

PS 5.20 - ELEKTRICKE SYSTEMY (PRE PS 5.02)

Riesi napdjanie elektrickych spotrebicov, ich ovladanie a merania pre zariadenia navrhnuté
Vv technologickom subore PS 5.02:

Silnoprudové zariadenia - pre napojenie elektrickych spotrebicov PS 5.02 budu slazit’ existujiice
rozvadzace 514 RM1 a 514 DT1.

Bleskozvod — na existujiicom bleskozvode bude drot preruseny a pomocou novej dizky a svoriek
SS sa napoji do povodnej sustavy.

Celkové naklady stavby : 1 978 000 Sk,-.

Na uskutocnenie stavby ,Rekonstrukcia odprasenia dopravy sadrovca® sa urcuju tieto
podmienky:

1.  Stavba bude uskutocnena podl'a dokumenticie overenej v stavebnom konani, ktord bola
vypracovana projekénou kancelariou PIO Keramoprojekt, a.s. Trencin, archivne ¢islo — 84-
7803, ¢islo zakazky 4307-84-000-06-90 z 08/2006, a ktora je sucastou tohto rozhodnutia.

2.  Pripadné zmeny, ktoré by sa ukazali v priebehu vystavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by
technické rieSenie stavby, nesmu byt vykonavané bez predchadzajiceho povolenia
inspekcie.

3. Na stavbe musi byt’ po cely ¢as jej uskutocniovania dokumentécia zhodna s dokumentaciou
overenou Vv stavebnom konani a vSetky doklady tykajlice sa uskutocnovania stavby.



10.

11.

12.

Strana 4 z 13, rozhodnutia ¢ 4321/2007/Kun/770100103/Z15-SP8

Odstranit’ rozpor v statickom vypocte projektovej dokumentéacie na stavbu ,,Rekonstrukcia
odprasenia dopravy sadrovca“ na strane 19 — posudenie prierezu pred zacatim stavebnych
préac a 0 odstrdnenom rozpore informovat’ inSpekciu.

V stlade s § 75 stavebného zdkona pred zaCatim stavby stavebnik zabezpeci vytycCenie
inzinierskych sieti a vyznacenie ich trasy na povrchu, vytycenie stavby pravnickou alebo
fyzickou osobou opravnenou vykondvat' geodetické a kartografické ¢innosti a obozndmi
S nimi organizacie realizujice stavebno-montazne prace.

Realizacia stavby sa bude vykonavat’ za neprerusenej prevadzky cementarne.

Prevadzkovatel' cementarne musi obozndmit’ organizécie realizujice stavebno-montazne
prace so zasadami bezpecného spravania sa na danom pracovisku.

Pri uskutoCnovani stavby treba dodrzat predpisy tykajlice sa bezpecnosti prace
a technickych zariadeni a dbat’ o ochranu zdravia a osob na stavenisku, dodrziavat’ vyhlasku
€.374/1990 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach
anariadenie vlady ¢.396/2006 Z.z. 0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkéch na stavenisko, menovite pri:

- odovzdani staveniska,

- skladovani materialov,

- demontaznych précach,

- murarskych pracach,

- betonarskych a debniacich pracach,

- montaznych pracach,

- pracach vo vyskach a nad vol'nou hibkou,

- pracach so strojmi a strojnymi zariadeniami,

- pracach suvisiacich so stavebnou ¢innostou,

- buracich précach.

Pre Cinnosti vysSie uvedené musia byt pred zaCatim prac vypracované pracovné alebo
technologické postupy, navody na obsluhu strojov a zariadeni.

Pri uskuto¢iiovani stavby je stavebnik povinny dodrZiavat’ prislusné ustanovenia stavebného
zékona upravujuce vSeobecné technické poziadavky na vystavbu, prisluSné ustanovenia
vyhlasky ¢.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o v§eobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a 0 vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie a ustanovenia prislusnych
technickych noriem stvisiacich so stavbou.

Stavebnik je povinny oznacit’ stavbu tabul’ou s tymito udajmi:
- nazov stavby,

- nazov dodavatela,

- stavebny dozor,

- termin zahdjenia stavebnych prac,

- termin ukoncenia prac,

- nazov organu, ktory stavbu povolil,

- Cislo a datum stavebného povolenia.

Stavebnik je povinny viest’ v zmysle § 46d stavebného zakona na stavbe stavebny dennik.



13.

14.

15.

16.

Strana 5 z 13, rozhodnutia ¢ 4321/2007/Kun/770100103/Z215-SP8

Pri realizacii prac dodrzat’ tieto poziadavky na postup vystavby:

a) Z dovodu, ze areal staveniska nebude oploteny, je potrebné priechody cez stavenisko do
prevadzok opatrit’ prenosnymi zabranami a vystraznymi tabul’ami.

b) Pri realizacii buracich prac zabezpecit' ochranu existujicej prevadzky.

c) Pri stavebno-montaznych pracach musi byt pouzitd zdvihacia technika s takym
vySkovym dosahom, aby bolo mozné preklenit ocelovy dopravny most pre pipe
dopravnik.

d) Funkéné sktsky a revizia sa vykonaji podla technickych podmienok vyrobcu v sulade
so vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi a platnymi STN.

e) Po ukonceni komplexného vyskusania, ukoncenia, odovzdania a prevzatia stavby prejde
prevadzka do trvalej prevadzky.

f) Trvala prevadzka moze zacat len s rozhodnutim in$pekcie 0 povoleni uzivania stavby.

g) Pred uvedenim do trvalej prevadzky vykonat’ prvé diskontinualne meranie emisii (TZL)
do ovzdusia z vyduchu za tkaninovym hadicovym filtrom.

Stavba sa bude uskuto¢novat’ dodéavatel'sky. Zhotovitel' stavby bude uréeny vyberovym
konanim v zmysle zdkona o verejnom obstaravani. Stavebnik je povinny do 15 dni po
ukonceni vyberového konania oznamit’ in§pekcii nazov a adresu dodavatel’a a doklad o jeho
odbornej sposobilosti v zmysle zdkona &.237/2000 Z.z., ktorym sa meni a dopliia stavebny
zakon. Za odborné vedenie stavby zodpoveda dodéavatel'ska organizacia.

Stavba bude ukoncena do 2 rokov odo diia nadobudnutia pravoplatnosti tohto rozhodnutia.

PodrobnejSie poziadavky na zabezpecenie ochrany zaujmov spolo¢nosti, najma
z hPadiska Zivotného prostredia, na komplexnost’ vystavby:

a) Pocas realizacie stavebnych prac dodrzat’ ustanovenia zakona ¢.364/2004 Z.z. o vodach
(vodny zakon), vSeobecne platné pravne predpisy na ochranu vod a ustanovenia
prislusnych technickych noriem vztahujuce sa na zaobchddzanie s nebezpecnymi
latkami, hlavne:

- stavebné prace zabezpecit' tak, aby nedoSlo k znecisteniu alebo ohrozeniu kvality
povrchovych a podzemnych vod,

- pripadné nevyhnutné opravy stavebnych mechanizmov vykonavat' len na
zabezpecenych plochach z hl'adiska ochrany podzemnych a povrchovych véd,

- pouzivana automobilova technika musi byt pred vyjazdom zo staveniska na cestnll
komunikaciu zbavena necistot prechodom cez umyvaciu rampu, sicast’ou rampy
je odlucovac ropnych latok KL v 1/1, odpadové vody z umyvania budu zatstené
do Sachty existujucej kanalizacie, ktora je napojena na verejnt kanaliza¢nu siet’.

b) Stavebnik musi zabezpeCovat’ pravidelné Cistenie dopravnych komunikacii ku stavbe,
aby nedochadzalo k znecistovaniu miestnych komunikacii a Statnej cesty 1/57 Vlara -
NemsSova.

c) Prilahlé komunika¢né plochy, ktoré nie si sucastou staveniska, musia zostat
priechodné a neznecistené.
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Pocas realizacie stavebnych prac dodrziavat povinnosti vyplyvajuce zo vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov na tseku odpadového hospodarstva pri nakladani
s odpadmi vzniknutymi pocas vystavby, hlavne:

- stavebnik je povinny upovedomit dodévatela stavby, ze najblizSie povolena
skladka odpadov je skladka Lustek — Dubnica nad Vahom alebo skladka Veronika
Dezerice,

- drzitel' odpadov je v zmysle § 40c ods.2 zakona 0 odpadoch povinny triedit
odpady podl'a druhov, ak ich celkové mnozstvo z uskuto¢novania stavebnych
a demola¢nych prac na jednej stavbe alebo stubore stavieb, ktoré spolu stvisia
presiahne suhrnné mnozstvo 200 ton za rok a zabezpecit' ich materialové
zhodnotenie,

- organizécia, ktora bude vykondvat stavebné prace je povinnd vsetky odpady
evidovat,, separovat’ jednotlivé odpady podla ich druhov a doklady o ich vyuziti
alebo zneskodneni odovzdat stavebnikovi.

Pocas realizacie stavebnych prac dodrziavat povinnosti vyplyvajuce zo vSeobecne

zavéznych pravnych predpisov na tseku ochrany ovzdusia a to:

- pouzivat' uzavreté kontajnery na tuhé odpady, ochranné plachty pri preprave
stavebnych sypkych materidlov, pri blracich pradcach pouzivat ochranné plachty
a vyburany material dopravovat’, ak je to mozné priamo do kontajnerov,

- priebezne pocas stavebnych prac dodrziavat maximdlne dosiahnutel'na Ccistotu
pravidelnym ¢istenim staveniska,

- obmedzovat’ prasnost’ na stavenisku pravidelnym kropenim a zametanim vozoviek,

-V priestoroch staveniska je zakazané zakladanie otvorenych ohnov, palenie gumy,
obalov z plastov, odpadového papiera a lepenky, odpadového dreva, ropnych latok
a inych latok, ktoré sposobuju znecistenie ovzdusia.

Pocas realizacie stavebnych prac venovat’ osobitni pozornost’ zeleni, ktora je uréena na
zachovanie.

Zabezpecenie energii pre stavenisko (elektrickd energia, staveniskovd voda,
odkanalizovanie) bude z jestvujacich rozvodov.

Zatazenie okolia hlukom pri realizicii stavby znizit optimaliziciou pouzitia
mechanizmov, pracovnych prostriedkov apostupov tak, aby neboli prekrocené
pripustné medze hluku.

Zabezpecit', aby prace na stavenisku neprekracovali najvyssiu pripustni hladinu hluku
vo vonkajSom prostredi mimo dopravy 50 dB cez den, 45 dB vecer a 40 dB v noci, dva
metre od sledovanych okien.

Stavba musi byt’ zhotovena tak, aby zabezpecila ochranu okolia proti hluku zo zdrojov
umiestnenych vo vnutri stavby alebo spojenych so stavbou.

Na uskuto¢nenie stavby mozno v zmysle § 43f stavebného zdkona pouzit' iba stavebné
vyrobky, ktoré si podl'a zdkona ¢.90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch vhodné na pouzitie
v stavbe na zamyslany Ucel tak, aby pocas celej zivotnosti stavby ako aj pri jej beznej
udrzbe bola zarucend mechanickd odolnost’ a stabilita, poZiarna bezpe€nost’, hygiena,
ochrana zdravia a zivotného prostredia, bezpecnost’ pri jej uzivani, ochrana pred hlukom
a uspora energie.
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U urcéenych vyrobkov musi byt’ preukdzanéa zhoda ich vlastnosti s technickymi vlastnostami
v sulade so zakonom 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a posudzovani
zhody.

Pri uvadzani urenych vyrobkov tlakovych do prevadzky, musia byt splnené poziadavky
nariadenia vlady SR ¢. 576/2002 Z.z., ktorym sa ustanovuju podrobnosti o technickych
poziadavkach a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenie.

Na urc¢enych vyrobkoch, ktorych zhoda bude posidena podla zdkona ¢. 264/1999 Z.z., a
ktorych bezpecnost’ zavisi od podmienok ich inStalacie na mieste pouzivania, je potrebné po
ich nainStalovani na mieste a pred ich uvedenim do prevadzky vykonat kontrolu ich
spravnej inStalacie a fungovania v sulade s nariadenim vlady SR ¢€.159/2001 Z.z.
0 minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych
prostriedkov.

Podmienky na zabezpeclenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikacie,
odvadzanie povrchovych vod, ipravy okolia:

a) Vjazd avyjazd zo staveniska je z komunikécie v areali zavodu a nasledne zo Statnej
cesty I/57 Vlara — NemSova.

b) Stavba bude napojena na vybudovanu infrastrukturu v spolo¢nosti CEMMAC, a.s.

c) Po ukonceni vystavby zhotovitel’ stavby upravi stavbou znehodnotené prislusné tseky
komunikacii a chodnikov, v celej Sirke stavbou dotknutého useku.

Dodrzanie d’alSich poziadaviek dotknutych organov:

a) Zapadoslovenska energetika, a.s., Regionalna sprava sieti SEVER, 1.méaja 13, Trencin
pozaduje splnit’ tieto podmienky:
- celkovy prikon : Pi= 17 kW, Ps = 13,5 kW,
- pripojenie novych spotrebi¢ov bude realizované z existujtcich rozvadzacov 514 RM1
a514 DT1,
- merat’ spotrebu elektrickej energie v prechodovej (vstupnej) stanici vn ¢. 0019-351.

b) Technicka inSpekcia, Pracovisko Nitra pozaduje splnit’ tato podmienku:
- pracovné prostriedky (skupiny strojov — technologické linky) ,,PS 5.02 Doprava
sadrovca a trosky — Odprasenie dopravy sadrovca, 1.1.3 Zoznam strojov a zariadeni® je
mozné pouzivat’ podla § 13 ods. 3 a4 zdkona ¢.124/2006Z.z. len ak zodpovedaju
predpisom na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Stavebnik pisomne oznami inSpekcii datum zacatia stavby a ukoncenie stavebnych prac na
stavbe.

Po ukonceni stavebnych prac na stavbe stavebnik poziada inSpekciu o povolenie na
uvedenie stavby do trvalého uzivania (kolaudacné rozhodnutie).

Ku kolaudacii stavby je potrebné predlozit™:

- projektovii dokumentaciu overenu stavebnym uradom v stavebnom konani,

- doklady o vytyceni priestorovej polohy stavby a geometrické zameranie skutocného
vyhotovenia stavby,
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- zoznamy strojov a zariadeni, ktoré su sucastou odovzdavanej stavby a pre vSetky stroje

a zariadenia: - osvedcenie o akosti a kompletnosti,
- atesty platné na uzemi SR,
- navody na montaz, udrzbu a obsluhu,

- doklad o zaskoleni obsluhy budiceho prevadzkovatela,

- certifikaty pouzitych vyrobkov amaterialov (podla vyhlasky ¢. 264/1999 Z.z.
0 technickych poziadavkach na vyrobky a posudzovani zhody),

- spravu z prvej odbornej prehliadky zariadenia, atest vyrobkov rozvadzacov,

- doklady o vysledkoch predpisanych skGsok amerani (byvalé revizne spravy)
a 0 sposobilosti prevadzkovych zariadeni na plynuli a bezpecni prevadzku podla
platnych technickych noriem,

- protokol o tispesnom komplexnom preskusani,

- spravu o prvom diskontinudlnom opravnenom merani emisii do ovzduSia na
preukazanie dodrzania emisného limitu, ktoré bude vykonané pocas funkénych skasok.

- kopie dokladov o zneskodneni odpadov vzniknutych pri realizacii stavby v stilade so
vSeobecne zaviznymi pravnymi predpismi na tiseku odpadového hospodarstva (bilancie
jednotlivych druhov odpadov, ktoré vznikli pri realizacii stavby a doklady o ich
zneSkodneni resp. vyuziti),

- kopiu ziadosti podanej na ObUZP Trenéin na zmenu postupu vypoétu mnoZstva emisie
znecistujucich latok (ZL),

- stavebny dennik,

- prevadzkovatel je povinny vybavit priestory pred rozvadzaémi dialektrickymi
kobercami a nevyhnutnou poziarnou technikou (STN).

26. Stavba nesmie byt zacata skor, kym toto rozhodnutie nenadobudne pravoplatnost’.

27. Toto rozhodnutie straca platnost’, ak sa so stavbou neza¢ne do dvoch rokov odo dna, kedy
nadobudlo pravoplatnost’.

28. Stavebnik je povinny predlozit toto rozhodnutie o povoleni stavby Kk vyznaceniu
pravoplatnosti.

B) Cast: II. Podmienky prevadzkovania:

A. Na prevadzkovanie stavby ,,Rekonstrukcia odprasenia dopravy sadrovca® sa urcuju
tieto podmienky:

A.l. Tkaninovy hadicovy filter typu N2006-13-3 s regeneraciou tlakovym vzduchom bude
odsavat’ spolu 8 000 m*.hod™ vzdusniny od:

- dopravného miesta na reverznom pase 2.500 m®.hod™,
- vypadovej hlavy na reverznom pase 1.500 m*.hod™?,
- dopravného miesta na dopravnom pase v ocelovom moste 2.500 m.hod™,
- zésobnika sadrovca 1.500 m*.hod™.

A.2.  Odtah vzdusniny z tkaninového filtra typu N2006-13-3 do ovzduSia bude zabezpecovat
ventilator typu RSB-355-KM.

A.3. Odprasky ztkaninového filtra budu zvedené prostrednictvom rarového zavitovkového
dopravnika a ocel'ového sklzu do zasobnika sadrovca.

A.4. Pri prevadzke a udrzbe filtra sa musia dodrziavat’ bezpecnostné a prevadzkové predpisy
a plan pravidelnej udrzby.
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B. Urcenie emisnych limitov
B.1. Emisie do ovzduSia
B.1.1. Pre prevadzku sa urcuje emisny limit pre ZL tuhé znecCistujuce latky (TZL) unikajtce

Z vyduchu za tkaninovym filtrom: v tabulke ¢.1
Tabulka ¢. 1

Znecist'ujuca Podmienky
., . Miesto (typ) s Emisny limit platnosti
Emisny zdroj o s . or latka 3 .
vypust’ania emisii (ZL) mg.m emisného
limitu
filter typu , pri hmot. toku
N2006-13-3 vyduch za filtrom TZL 30 <05 kg.h‘l 5)

B.1.2. Indpekcia uréuje emisny limit 30 mg.m™ z vyduchu za filtrom (N2006-13-3) umiestnenom
na streche starej cementovej mlynice vzhl'adom k tomu, ze garantovany ulet TZL je 10
mg.m=, &o je hlboko pod hranicou emisného limitu TZL.

B.1.3. Zabezpecit' dodrziavanie emisného limitu pre TZL z filtraéného zariadenia, pri¢om
celkové emisie tuhych znecistujicich latok nesmu prekrocit’ hodnotu 1,5 kg na tonu
vypaleného slinku v mesa¢nom priemere.

Ostatné podmienky pre prevadzku, emisné limity a v§eobecné podmienky prevadzkovania
uvedené v integrovanom povoleni ¢. 2005/1540/770100103/380-Pt zo dna 01.06.2005 a jeho
zmenach zostavaji nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvori neoddelitelni  sucast’ integrovaného povolenia €.
2005/1540/770100103/380-Pt zo dina 01.06.2005 a jeho zmien.

Do dna nadobudnutia prévoplatnosti tohto rozhodnutia sa na c¢innosti vykonavané
Vv prevadzke vztahuju doterajSie predpisy a na ich zaklade vydané rozhodnutia.

Odovodnenie

Slovenské in§pekcia Zivotného prostredia, Inspektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor
integrovaného povolovania a kontroly (d’alej len inSpekcia), ako prislusny organ §tatnej spravy
podla § 9 a § 10 zdkona NR SR ¢.525/2003 Z.z. o $tatnej sprave starostlivosti o zivotné
prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a podla § 28 ods. 1 pism. a) zdkona NR SR
¢. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii akontrole zneistovania zivotného prostredia
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len zakon o IPKZ)
a Specialny stavebny urad (d’alej len stavebny urad) podla § 120 zakona ¢. 50/76 Zb. o tzemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov (d’alej len stavebny zakon), na
zaklade ziadosti spolo¢nosti CEMMAC, a.s. Horné Srnie zo dna 01.12.2006, predloZenych
dokladov, projektovej dokumentacie a vykonaného konania podl'a § 8 ods. 2 pism. a) bod 1., bod
7., pism. ¢) bod 10. a podl'a § 8 ods. 3 a 0ds. 7 zékona o IPKZ, podl'a § 22 ods. 1 pism. a), § 33
0ds.3 pism. 1) zdkona 0 ovzdusi, podl'a § 16 pism. b) zakona o odpadoch, podl'a § 62 stavebného
zékona, podla zakona 0 spravnom konani avsulade s § 17 ods.1 zdkona o IPKZ a § 66
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stavebného zakona vydava zmenu adoplnenie integrovaného povolenia ¢. 2005/1540/
770100103/380-Pt, zo dia 01.06.2005 pre prevadzku ,,CEMMAC, a.s., 914 42 Horné Srnie* a
povol'uje stavbu ,,Rekonstrukcia odprasenia dopravy sadrovca“.

Prevadzkovatel’ predlozil dia 01. 12. 2006 ziadost pod ¢.4842/770100103-Z215-SP8/
1146-Ku, ktorou poziadal o vydanie stavebného povolenia na stavbu ,,Rekonstrukcia odprasenia
dopravy sadrovca“. Spolu s touto ziadostou boli na in$pekciu dorucené potrebné doklady (vypis
Z katastra nehnutelnosti, kopia katastralnej mapy, 3 x projektova dokumentécia, stru¢né zhrnutie
udajov o ziadosti) a vyjadrenia Gcastnikov konania a dotknutych organov, ktorym toto postavenie
vyplyva z § 59 a § 126 stavebného zakona a § 10 zakona o IPKZ.

So ziadost'ou bol doruceny aj spravny poplatok podl'a sadzobnika o spravnych poplatkoch
Cast’ ,,zivotné prostredie® polozka 171a pismeno d) vo vyske 5.000,- Sk v kolkovych znamkach.
InSpekcia znizila poplatok na zéklade ziadosti prevadzkovatel'a zo dina 01.12.2006 z dovodu, ze
sa nejedna o podstatni zmenu v ¢innosti prevadzky v zmysle zakona o IPKZ vzhl'adom na rozsah
a naro¢nost’ povolovanej zmeny v prevadzke.

InSpekcia v sulade so zdkonom o IPKZ a stavebnym zdkonom oznamila dna 09.01.2007
ucastnikom konania a dotknutym organom zacatie spravneho konania vo veci vydania zmeny
a doplnenia integrovaného povolenia, ktorého sucastou je stavebné konanie na stavbu
,,Rekonstrukcia odprasenia dopravy sadrovca®“, pre prevadzku ,,CEMMAC, a.s., 914 42 Horné
Srnie®, prevadzkovatela CEMMAC, a.s., 914 42 Horné Srnie. InSpekcia zaroven dorucila tymto
subjektom ziadost’ prevadzkovatel’a, stru¢né zhrnutie informacii o ziadosti a sthrnna technicku
spravu z projektovej dokumentacie pre stavebné povolenie a urcila lehotu na vyjadrenie, ktora
uplynula 28. 01. 2007.

Inspekcia v konani o zmene povolenia podla § 22 ods. 5 zakona o IPKZ upustila od
zverejnenia ziadosti na svojej internetovej stranke a svojej uradnej tabuli, od zverejnenia vyzvy
zainteresovanej verejnosti, verejnosti a zu¢astnenym osobam, od zverejnenia ziadosti a vyziev na
obci, od upovedomenia cudzieho dotknutého organu a od ustneho pojedndvania v zmysle § 12
ods. 2 pism. ¢), d), ¢) af) a § 13 zdkona o IPKZ a v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zakona od
miestneho zistovania a Ustneho pojednavania z dovodov, Ze Ziadost’ o vydanie stavebného
povolenia pre stavbu ,,Rekonstrukcia odprasenia dopravy sadrovca™ nie je podstatnou zmenou
¢innosti v prevadzke, ziadost’ spolu s predlozenymi dokladmi poskytuje dostatoény podklad na
posudenie predmetnej stavby, ziadatel' dorucil spolu so Ziadostou o zmenu integrované¢ho
povolenia stanoviska uUcCastnikov konania vyplyvajicich zo stavebného zdkona a stanoviska
dotknutych organov, inSpekcii st dobre zndme pomery prevadzky a na prevadzku uz bolo vydané
integrované povolenie ¢. 2005/1540/770100103/380-Pt zo dia 01. 06. 2005.

Povolovana stavba ,,Rekonstrukcia odprasenia dopravy sadrovca“ nema vyznamny
negativny vplyv na zivotné prostredie cudzieho S$tatu, a preto cudzi dotknuty organ nebol
poziadany 0 vyjadrenie, a ani sa nezucastnil povol'ovacieho procesu.

Sucast'ou konania pre stavbu ,,Rekonstrukcia odprasenia dopravy sadrovca“ bolo:

- udelenie sthlasu na vydanie rozhodnutia o povoleni zmeny stavby velkého zdroja
znecistovania ovzdusia v zmysle § 8 ods.2 pism. a) bod 1. zdkona o IPKZ, v sulade s § 22
ods. 1 pism. a) zédkona o ovzdusi,

- urcenie emisného limitu a v§eobecnych podmienok prevadzkovania podla § 8 ods.2 pism. a)
bod 7. zakona o IPKZ v stlade s § 33 ods. 3 pism. 1) zakona o ovzdusi,

- vydanie vyjadrenia v stavebnom konani k vystavbe tykajicej sa odpadového hospodarstva
podla § 8 ods. 2 pism. ¢) bod 10. zakona o IPKZ v sulade s § 16 pism. b) zakona 0 odpadoch,
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- Zaroven boli urCené aj podmienky stavebného povolenia na stavbu ,RekonStrukcia
odprasenia dopravy sadrovca“ podl'a § 8 ods. 3 zakona o IPKZ a § 66 stavebného zakona
a Vv suvislosti s tym sa povolila podl'a § 17 ods.1 zdkona o IPKZ c¢innost’ v prevadzke —
uskutocnenie predmetnej stavby.

Vlastnictvo parcely KN ¢. 2257/1 bolo dolozené vypisom z k.u. Horné Srnie, list vlastnictva
¢.108 zo dna 20.07.2005, podl'a ktorého vlastnikom parcely ¢. 2257/1 je CEMMAC, a.s. Horné
Srnie. Zaroven list vlastnictva dokladuje, Ze prevadzkovatel je vlastnikom aj susednych
pozemkov. Predlozena bola kopia z katastralnej mapy, list mapy IL 6-6, ¢islo zakazky 5850/05,
mierka 1 : 2000, zo dna 20.7.2005.

K stavbe ak zmene integrovaného povolenia ¢ 2005/1540/770100103/380-Pt, zo dia
01.06.2005 sa vyjadrili:

Obvodny trad zivotného prostredia v Trencine, Gsek Statnej spravy ochrany ovzdusia:
- vyjadrenie &. OUZP/2007/00308-002 TCI zo dia 15.01.2007

Obec Horné Srnie (z hradiska UP obce a ako ti¢astnik konania zo zdkona o IPKZ):

- zavdzné stanovisko ¢. 1232/2006 TS1 zo dna 02.11.2006

Krajské riaditel'stvo HaZZ v Trencine:

- stanovisko C. p.: KRHZ — 38-22/0OPP-2006 zo diia 02.11.2006

Zapadoslovenska energetika, a.s., Regionalna sprava sieti SEVER, 1.m4ja 13, Trencin:
- stanovisko zo dia 26.10.2006

Technické inSpekcia, pracovisko Nitra, Jelenecka 49, Nitra:

- odborné stanovisko k PD stavby ¢. 7578/4/2006 zo dina 13.11.2006

Obvodny trad v Trenc¢ine, odbor krizového riadenia:

- vyjadrenie ¢. A/2006/014870 zo dha 31.10.2006

Trencianska vodohospodarska spolo¢nost’, a.s., Trenéin:

- vyjadrenie ¢. 7882/301-2006 zo dna 13.10.2006

Vysporiadanie sa s pripomienkami k Ziadosti obsiahnutych vo vyjadreniach podanych
podla § 12 zakona 0 IPKZ a v zmysle stavebného zakona:

Zapadoslovenska energetika, a.s., Regionalna sprava sieti SEVER, 1.méja 13, Trencin :

- stanovisko zo dna 26.10.2006

Projekt stavby odstuhlasujeme s nasledovnymi pripomienkami:

1. Celkovy prikon : narast Pi = 17 kW, Ps = 13,5 kW odsuhlasujeme.

2. Pripojenie novych spotrebi¢ov bude realizované z existujucich rozvadzacov 514RM1
a514DT1.

3. Meranie spotreby elektrickej energie je existujuce - V prechodovej (vstupnej) stanici vn ¢.
0019-351.

Podmienky boli zapracované do zmeny IP ako podmienka ¢. 22 a).

Technicka inSpekcia, pracovisko Nitra, Jelenecka 49, Nitra :

- odborn¢ vyjadrenie k PD stavby €. 6169/4/2005 zo dna 31.08.2005

Pracovné prostriedky (skupiny strojov — technologické linky) ,,PS 5.02 Doprava sadrovca
a trosky — Odprasenie dopravy sadrovca, 1.1.3 Zoznam strojov a zariadeni® je mozné pouzivat
podla § 13 ods. 3 a4 zdkona ¢.124/2006Z.z. len ak zodpovedaji predpisom na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci.

Podmienka bola zapracovand do zmeny IP ako podmienka ¢. 22 b).
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Pri porovnani projektovej dokumentacie budicej prevadzky predmetnej stavby
s najlepsou dostupnou technikou (BAT) inSpekcia vychadzala z prilohy ¢.3. k zékonu o IPKZ,
ktora stanovuje hl'adiska pri uréovani najlepsich dostupnych technik.

Nova stavba rieSi zlepSenie suCasného stavu odprasenia jestvujuceho funkéného
technologického zariadenia - odprasenie dopravy sadrovca, ktoré zabezpeci trvalé dodrziavanie
urcenych emisnych limitov.

Realizacia stavby ,,Rekonstrukcia odprasenia dopravy sadrovca™“ bude mat vplyv na
ochranu zaujmov spolo¢nosti najméd z hladiska zivotného prostredia. V povoleni su preto
uvedené podmienky na zabezpecenie ochrany zivotného prostredia, ktoré je potrebné vziat’ do
uvahy pri realizdcii tejto stavby anasledne pri jej prevadzkovani. Dokumenty, ktoré
prevadzkovatel ma predlozit so ziadostou o kolaudaciu stavby, uvedené v bode 24. tohto
rozhodnutia, by mali zabezpecit’ ochranu zivotného prostredia pri uzivani stavby.

VyuZzivanie stavby ,,Rekonstrukcia odprasenia dopravy sadrovca™“ bude mat vplyv na
ochranu zaujmov spoloc¢nosti najma z hl'adiska Zivotného prostredia, preto su v povoleni uvedené
podmienky na zabezpecenie ochrany Zivotného prostredia, ktoré je potrebné vziat' do tvahy pri
jej prevadzkovani.

In$pekcia na zaklade vykonaného konania o zmene a doplneni integrované¢ho povolenia €.
2005/1540/770100103/380-Pt zo dna 01.06.2005, ktorého sucastou bolo stavebné konanie,
preskiumala Ziadost' v zmysle zakona o IPKZ, hl'adisk uvedenych v ustanoveniach stavebného
zéakona, zdkona 0 ovzdu$i a zdkona o odpadoch vyziadala si vyjadrenia ucastnikov konania a
dotknutych orgénov, ktorym toto postavenie vyplyva z § 59 a § 126 stavebného zédkona a § 10
zakona o IPKZ a zistila, zZe uskuto¢nenim predmetnej stavby (ani budicim jej uzivanim) nie su
ohrozené zaujmy spolo¢nosti, ani nie su obmedzené alebo ohrozené prava a opravnené zaujmy
ucastnikov konania. V priebehu konania neboli zistené dovody, ktoré by branili vydaniu
stavebného povolenia.

InSpekcia v priebehu spravneho konania zistila, Ze st splnené podmienky podl'a zakona
0 IPKZ, podrla stavebného zakona, podl'a zédkona o ovzdusi, zdkona o odpadoch a podla zakona
0 spravnom konani v zneni neskor$ich predpisov, ktoré boli sucast’ou integrovaného povolovania
a preto rozhodla tak, ako sa uvadza vo vyrokovej ¢asti tohto rozhodnutia.

Poucenie

Proti tomuto rozhodnutiu podla § 53 a § 54 zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani
v zneni neskorSich predpisov mozno podat’ na Slovensku inspekciu zivotného prostredia,
In$pektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor integrovaného povolovania a kontroly odvolanie
do 15 dni odo dna dorucenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia ucastnikovi konania. Ak toto
rozhodnutie po vycCerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov nadobudne
pravoplatnost’, jeho zdkonnost’ mdéze byt’ preskiimana stidom.

Ing. Ivan Bégel
riaditel’
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Dorucuje sa:

1. CEMMAC a.s. Horné Srnie ¢.14, 914 42 Horné Srnie
2. Obec Horné Srnie, Druzstevna 430/1, 914 42 Horné Srnie 5
3. PIO Keramoprojekt, a.s. Tren¢in, Ing. Miloslav Sazel, Dolny Sianec1013/1, 911 48 Trencin

Na vedomie :

4. Obvodny trad Zivotného prostredia, Gen. M.R.Stefanika 20, 911 49 Trenéin - $tatna sprava
ochrany ovzdusia

5. Obvodny trad Zivotného prostredia, Gen. M.R.Stefanika 20, 911 49 Trenéin - §titna sprava

odpadového hospodarstva

Trencianska vodohospodarska spolo¢nost’, a.s., Tren¢in, Ul. 1.méja 11, 911 00 Trencin

Obec Horné Srnie, odd. izemného planovania a stavebného poriadku

Krajské riaditel'stvo HaZZ v Trenéine, Stefanikova 20, 911 49 Trendin

Obvodny trad v Trencine, odbor krizového riadenia, Bratislavska 1021, 911 05 Trenc¢in

10 Technicka inSpekcia, pracovisko Nitra, Jeleneckd 49, 949 01 Nitra

11. Zapadoslovenska energetika, a.s., Regionalna sprava sieti SEVER, 1. mdja 13, Tren¢in
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