SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
In$pektorat Zivotného prostredia Zilina
odbor integrovaného povolovania a kontroly
Legionarska 5, 012 05 Zilina

Cislo: 2005/3348/770100103-23/887-Pt Zilina diia 09. 11. 2005

ROZHODNUTIE

Slovenska in§pekcia Zivotného prostredia, Inspektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor
integrovaného povol'ovania a kontroly (d’alej len inSpekcia), ako prislusny organ $tatnej spravy
podla § 9 a § 10 zdkona NR SR ¢.525/2003 Z.z. o Statnej sprave starostlivosti o zivotné
prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a podl'a § 28 ods. 1 pism. a) zakona NR SR
¢. 245/2003 Z.z. ointegrovanej prevencii akontrole zneistovania zivotného prostredia
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len zakon o IPKZ)
a Specialny stavebny trad podl'a § 120 zakona ¢. 50/76 Zb. o tizemnom planovani a stavebnom
poriadku Vv zneni neskorSich predpisov (d’alej len stavebny zakon), na zaklade ziadosti
spolo¢nosti CEMMAC, a.s. Horné Srnie ¢.14 a vykonaného konania podla § 8 ods. 3 a 0ds.7
asulade s § 17 ods. 1 zakona o IPKZ a podl'a zakona ¢. 71/1967 Zb. 0 spravnom konani v zneni
neskorsich predpisov rozhodol takto:

meni a dopiiia
integrované povolenie

¢. 2005/1540/770100103/380-Pt, zo dna 01.06.2005, na vykonavanie c¢innosti v prevadzke
»CEMMAC, a.s. — prevadzka na vyrobu cementového slinku®“, pre prevadzkovatela
CEMMAUC, a.s. Horné Srnie ¢.14, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ 03.06.2005 takto :

Cast’ 1. Zakladné informacie o prevadzke:
Sucastou integrovaného povolenia ¢innosti prevadzky ,, CEMMAC, a.s.”, je (str. 4/61 a5/61
rozhodnutia ¢. 2005/1540/770100103/380-Pt ) sa meni a doplna :

,,V oblasti ochrany ovzdusia“(str.4/61 rozhodnutia ¢islo 2005/1540/770100103/380-Pt)

- Podmienky suhlasu na zmeny technologickych zariadeni stacionarnych zdrojov ana ich
prevadzku po vykonanych zmenach podla § 8 ods.2, pism. a) 4. zdkona o IPKZ

- Podmienky stihlasu na vydanie rozhodnuti o povoleni stavieb zdrojov zne€istovania ovzdusSia
a ich zmien a rozhodnuti o ich uzivani podl'a § 8 ods.2, pism. a) 1. zakona o IPKZ pre zariadenia
stavby ,, Odvod pecnych plynov, by - pass CEMMAC Horné Srnie“ - trasa by - pass potrubia,
odt'ahovy ventilator a filter, doprava odpraskov.

- Urcenie emisnych limitov a vS§eobecnych podmienok prevadzkovania podla § 8 0ds.2, pism.
a)7. zakona o IPKZ



Strana 2 z 14, rozhodnutia 2005/3348/770100103-73/887-Pt

- Stavebné povolenie na uskutocnenie stavby ,, Odved pecnych plynov, by — pass CEMMAC
Horné Srnie“, ktord bude umiestnena v centralnej Casti arealu spolo¢nosti CEMMAC, a.s.
Horné Srnie ¢.14, vydané podla § 8 ods.3 zdkona o IPKZ, v stlade s § 66 zakona ¢. 50/1976
Zb. 0 izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov. Podla zavdzného
stanovisko obce Horné Srnie C.j. 1135/2005 TS1 zo diha 26.9.2005 je stavba v sulade so
Smernym uzemnym planom obce Horné Srnie.

Stavebnikom stavby je: CEMMAC, a.s. 5
sidlo: Horné Srnie ¢.14, 914 42 Horné Srnie , 1CO: 31 412 106

Udaje o stavbe:

Stavba ,,Odvod pecnych plynov, by - pass CEMMAC Horné Srnie* bude situovana
Vv centralnej Casti spolo¢nosti CEMMAC, a.s.. Stavba riesi odvod pecnych plynov potrubim od
chladiacej komory umiestnenej na pdtnom kuse rotac¢nej pece do nového filtra, umiestneného pri
homogeniza¢nom sile, odkial’ sa bude vracat’ spiat’ do potrubia za pecny ventilator.

Uvedena stavba sa bude realizovat z dovodu spoluspalovania povolenych tuhych
a kvapalnych odpadov, z ktorych mnohé obsahuju chlér. V procese vypalu cementarskeho slinku
v rotacnej peci scyklonovym vymennikom tepla, dochadza pri ich l'ahkom odparovani
v slinovacej zéne apri naslednej kondenzéicii v chladnejSich cCastiach vymennika tepla,
k cirkulacii a k zvySeniu obsahu chléru, alkalii asiry v surovinovej mucke oproti vypalu
klasickym spdsobom bez spoluspalovania odpadov. Ak sa tvorba tychto latok zvysi nad ich
obsah v povodnej vstupnej surovine, dochadza k tvorbe nalepkov v pecnej linke. Nalepky
zhorSujii G¢innost  a vykon technologického systému a Casto spdsobuji aj neplanované
odstavky. Nasledné Ccistenie systému ma nepriaznivy vplyv  na zivotnost vymuroviek.
Prostriedkom na zlepSenie stability prevadzky pecnej linky a obmedzenia tvorby nalepkov je
intalacia by — passu pecnej linky. Z pdtného kusa rotaénej pece budi odsavané 3 %
pretekajucich plynov s obsahom koncentrovanych alkalickych zlicenin v plynnej faze. Ich
prudkym schladenim v chladiacej komore dojde ku ich krystalizacii a Kk naviazaniu na
prachové castice obsiahnuté v plynnej faze. Vzduchom chladend plynnd faza obsahujica
zmieneny prach bude odtahovana do filtra, v ktorom déjde k odluceniu by -passovych
odpraskov. Navrhované rieSenie by malo trvalo udrzat obsah chloru na nizkej Grovni. Odprasky
budu spitne vratené do slinku, odluceny odpadovy plyn sa vrati spat’ do potrubia za pecny
ventilator.

Povolované stavebné objekty:

SO 4.04.1 Vymennik rota¢nej pece a doprava do zasobnika odpraskov
V ramci Stavebnej casti tohto stavebného objektu su riesené :
1.1. Arch. stavebné rieSenie

- zéklady pod ocel'ovl konStrukciu filtra

- ocel'ova konstrukcia pod filter

- potrubie by — passu

- pristreSok nad ventilatorom

- iprava spevnenej plochy v danom mieste

1.2. Umel¢ osvetlenie a vnatorné silnopradové rozvody

1.3. Bleskozvody

Rozpocet stavby : 1 391 000 Sk,-
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SO 5.08.1 Davkovanie by — passovych odpraskov — arch. stavebna cast’

V ramci stavebnej  Casti tohto stavebného objektu su rieSené stavebné upravy pre osadenie

odberného a davkovacieho zariadenia :

1.1. Arch. stavebné rieSenie

- buracie prace pred realizaciou stavebnych Uprav nizsie uvedenych

- stavebné ipravy na dne krajného vapencového sila

- -, Stitovej stene pod vapencovym silom

- - Stitovej stene mlynice cementu

- demontaz jestvujuicej ocelovej plosiny v mieste odberu pod krajnym vapencovym silom na kote
+7,82

- montaz novej ocel'ovej plosiny v mieste odberu pod krajnym vapencovym silom na kote
+7,40

- montédz novej vonkajsej ploSiny na kéte + 7,92

- klampiarske prace

2. Staticky vypocet

1.2. Umelé osvetlenie a vnutorné silnopradové rozvody

Rozpocet stavby : 867 000 Sk,-

PS 4.04 Vymennik rotaénej pece a doprava do zasobnika odpraskov
- 1. Vyrobné zariadenie

- 1.2. Vykresy

- 1.3. Zoznam strojov a zariadeni

Predmetom rieSenia PS 4.04 Cast’ 1. Vyrobné zariadenie je insStalacia by- passu do rotacnej pece ,
ktory by mal zlepsit’ stabilitu prevadzky rotacnej pece a obmedzit’ tvorbu nalepkov . Mnozstvo
odpadovych plynov odtahovanych z pédtného kusu rotacnej pece bude riadené velkostou
podtlaku, ktory vo vstupnom hrdle by — passu bude vytvarat’ odt’ahovy ventilator. Elektromotor
ventilatora bude vybaveny frekvenénym menicom. MnoZstvo odpadovych plynov bude merané
Venturiho trubicou umiestnenou vo zvislej Casti potrubia. Rovnako aj motor chladiaceho
ventildtora bude vybaveny frekvenénym menicom. Teplota odpadovych plynov za chladiacou
komorou nesmie presiahnut 350 OC. Na teplotu 220 °C, ktora vyhovuje pouzitému materidlu
filtracnych hadic filtra, sa odpadové plyny budu dochladzovat’ prisdvacou klapkou studeného
vzduchu umiestnenou za Venturiho trubicou. Odt'ahové potrubie by — passovych plynov bude na
trase z vymennika tepla do filtra izolované - miesta volného pristupu k tomuto potrubiu.
Izolovany bude aj hadicovy filter a potrubie z filtra do ventilatora, skrifia a saci box ventilatora
a potrubie od ventilatora do miesta zalstenia za pecnym ventilatorom. Zbytkové teplo bude
vyuzité v mlynici suroviny. Po prechode mlynicou suroviny budu odpadové plyny spolo¢ne
S ostatnymi pecnymi plynmi odpraSené na jestvujucom elektrofiltri rota¢nej pece. Novo
inStalované zariadenia budi vyzadovat’ privod elektrickej energie — samostatny PS, tlakovy
vzduch na regeneraciu hadicovych filtrov. Tlakovy vzduch sa bude pouzivat z jestvujicej
kompresorovne v mlynici suroviny. V kompresorovni bude vybudovana nova odbocka
S adsorbénym suSicom stlaceného vzduchu pre nové filtre.

Parametre rotacnej pece :

- menovity vykon rotacnej pece 1100 t/den

- maximalny vykon rotacnej pece 1200 t/den

- mnoZstvo plynov z pétného kusu rotaénej pece 1065 mhod (3 % by — pass)
- teplota plynov z pétného kusu rotacnej pece 1170 °C

- mnozstvo chladiaceho vzduchu do komory 3150 m*/hod



Strana 4 z 14, rozhodnutia 2005/3348/770100103-73/887-Pt

- teplota ochladenych plynov za komorou 350 °C

- teplota chladiaceho vzduchu 20 °C

- mnozstvo dochladzovacieho vzduchu 3255 m*/hod

- mnozstvo dochladenych plynov pred filtrom 7470 m*/hod

- teplota dochladenych plynov pred filtrom 220°C

- mnozstvo prachu pri 3 % by — passu nom. 670 kg/hod

max. 900 kg/hod

Pri kontinualnej prevadzke 3 % by — passu pri stiéasnom nepretrzitom spalovani upraveného
horl’avého tuhého odpadu (TAP) bude vznikat’ nizsie uvedené mnozstvo odpraskov :

- nom. hodinova produkcia odpraskov (3 % by- pass) 670 kg/hod

- nom. dennd produkcia odpraskov (24 hod. denne) 16080 kg

- nom. tyzdenna produkcia odpraskov (7 dni v tyzdni) 112 560 kg
Vsetky by- passové odprasky budu pouzité v procese mletia cementu.

Naklady na PS 4.04 : 23 643 000 Sk,-

PS 4.21 Elektrické systémy (pre PS 4.04)

- 1. Technicka sprava

- 2. Vykresy

- 3. Zoznamy el. spotrebi¢ov, meracich obvodov a hlavnych zariadeni

Predmetom rieSenia PS 4.21 Elektrické systémy (pre PS 4.04) je silnopridové napajanie
elektrickych spotrebic¢ov, ich ovladanie, ako aj meranie technologickych veli¢in pre PS 4.04.

Naklady na PS 4.21 : 2 309 000 Sk,-

PS 5.08 Davkovanie by- passovych odpraskov
- 1.1. Vyrobné zariadenia - Technicka sprava
-1.2. Vykresy

- 1.3. Zoznam strojov a zariadenia

By- passové odprasky odoberané z procesu vypalu slinku zachytené v hadicovom filtri (PS 4.04)
budt dopravované do krajného zasobného sila. Zo zasobného sila budu odprasky odoberané tzv.
Snekovym vyhrabom aako dopliujuca zlozka budt diferenénym davkovatom pridavané
k hlavnym zlozkam zomiel'anym v mlynici cementu. Zlozenie davkovanych odpraskov bude
vykonavané laboratérnym rozborom vzoriek, ktoré budi odoberané automatickym vzorkovacom.
Odprasky budu vratené spit’ do procesu vyroby cementu. PS 5.08 bude spustany operdtorom
cementovej mlynice abude v prevadzke len vtedy, ak bude v chode cementova mlynica .
Operator nastavi v riadiacom systéme pozadované parametre s ohladom na obsah chloru
v odpraskoch.

Naklady na PS 5.08 : 6 819 000 Sk,-

PS5.21 Elektrické systémy (pre PS 5.08)

- 1. Technickd sprava

- 2. Vykresy

- 3. Zoznamy el. spotrebi¢ov, meracich obvodov a hlavnych zariadeni
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Predmetom rieSenia PS 5.21 Elektrické systémy (pre PS 5.08) je silnopridové napajanie
elektrickych spotrebiCov, ich ovladanie, ako aj meranie technologickych veli¢in pre PS 5.08.

Naéklady na PS 5.21 :2 131 000 Sk,-
Celkové naklady stavby : 47 430 000 Sk,-

Na uskutocnenie stavby sa urcuju tieto podmienky:
1. Stavba bude realizovana pred, pocas a po odstavke rotacnej pece.

2. Nové technologické zariadenie bude napojené na jestvujuci vyrobny proces v dobe odstavky,
musi sa vSak prihliadat’ na podmienky jestvujtcej prevadzky cementarne.

3. Stavba bude uskutoénend podla dokumentacie overenej v stavebnom konani, ktora bola
vypracovana spolocnostou PSP Engineering a.s. Pferov — PSP Engineering a.s. Banovska cesta 6,
Zilina a PIO Keramoprojekt a.s. Tren¢in, Dolny Sianec 1, 911 01 Trenéin, zodpovedni
pracovnici Ing. Koutnédk Jaroslav a Ing. Dusan Nedoba , zédkazkové ¢islo 4191-84-000-05-90,
archivne ¢islo 84-7803 z 08/2005 a ktora je sucastou tohto rozhodnutia.

4. Pripadné zmeny, ktoré by sa ukazali v priebehu vystavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by
technické rieSenie stavby , nesmu byt vykonavané bez predchadzajiceho povolenia inSpekcie.

5. Na stavbe musi byt’ po cely Cas jej uskutocnovania dokumentacia (zhodna s dokumentaciou
overenou V stavebnom konani) a vSetky doklady tykajice sa uskutociovania stavby.

6. Vstulade s §75 stavebného zdkona pred zacatim stavby stavebnik zabezpe¢i vytyCenie
podzemnych sieti u ich spravcov v teréne a vytyCenie stavby pravnickou alebo fyzickou osobou
opravnenou vykondvat' geodetické a kartografické cinnosti aoboznami snimi organizicie
realizujtce stavebno-montazne prace.

7. Prevadzkovatel’ cementarne musi obozndmit’ organizacie realizujice stavebno-montazne prace
so zasadami bezpeéného spravania sa na danom pracovisku a S moznymi miestami a zdrojmi
ohrozenia.

8. Pri uskutocneni stavby treba dodrzat’ predpisy tykajice sa bezpecnosti prace a technickych
zariadeni a dbat’ o ochranu zdravia a osdb na stavenisku, dodrziavat’ ipravu MZ SSR ¢.7/78
Vestnika MZ SSR , vyhlasku SUBP a SBU &.374/1990 Zb.- 0 bezpe&nosti prace a technickych
zariadeni pre stavebnych pracach anariadenia vlady ¢&.510/2001 Zb. 0 minimalnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, menovite:

- pri odovzdani staveniska

- skladovani materidlov

- zemnych pracach

- betonarskych pracach a pracach s nimi suvisiacich

- montaznych pracach

- précach vo vyskach a nad volnou hibkou

- prevadzke strojov a strojnych zariadeni

- pracach stvisiacich so strojnou ¢innost’'ou.

- buracich pracach
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9. Pre Cinnosti vysSie uvedené musia byt pred zacatim prac vypracované pracovné alebo
technologické postupy, navody na obsluhu strojov a zariadeni.

10. Pred zacatim stavebnych prac musia byt’ vykonané vsetky ochranné opatrenia k zamedzeniu
pristupu cudzich osob na stavenisko a k zamedzeniu dosahu montaznych mechanizmov mimo
priestor staveniska, nakol’ko stavenisko nebude oplotené z dovodu, Ze sa nachadza vo vnatornych
priestoroch arealu cementarne.

11. Pri uskutochovani stavby je stavebnik povinny dodrziavat’ prislusné ustanovenia stavebného
zakona upravujuce vseobecné technické poziadavky na vystavbu, prislusné ustanovenia vyhlasky
€.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o v§eobecnych technickych poziadavkach na
vystavbu a 0 vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uzivané osobami s obmedzenou
schopnost'ou pohybu a orientacie a ustanovenia prislusnych technickych noriem stvisiacich so
stavbou.

12. Pri realizacii prac dodrzat’ Specifické poziadavky na postup vystavby:
S04.041
- realizaciu zékladovych konstrukcii realizovat’ po odstraneni zatravnenej vrstvy
- k prevzatiu zakladovej §kary prizvat’ geoldga a statika
- postup montaze ocel'ovych konstrukcii koordinovat’ s montazou technologického zariadenia
- pri realizacii prac zabezpecit’ ochranu jestvujucich inZinierskych sieti a zariadeni

SO 5.08.1

- presetrit’ , ¢i nedochadza K zniZzeniu mechanickych vlastnosti ocele skladovanim odpraskov
o teplote 150 °Cv krajnom vapencovom sile

- Vrotacnej peci upresnit’ vlastnosti naplne z hladiska nachylnosti k zmene objemu v stvislosti
s vlhkostou ap.

- zistit’ prilnavost’ — lepivost’ materialu z dovodu posudenia vplyvu na klenby a ich uvol'nenie

- to isté plati aj pre Zelezobetdnové dno sila

13. Stavba bude ukonéena do 2 rokov odo dia nadobudnutia pravoplatnosti tohto rozhodnutia.

14. Stavba sa bude uskutocnovat’ dodavatel'sky. Zhotovitel' stavby bude ureny vyberovym
konanim v zmysle zdkona o verejnom obstaravani. Stavebnik je povinny do 15 dni po ukonceni
vyberového konania oznamit' in$pekcii nazov a adresu dodavatel'a a doklad o jeho odbornej
sposobilosti v zmysle zékona ¢.237/2000 Z.z., ktorym sa meni a dopliia stavebny zakon. Za
odborné vedenie stavby zodpoved4 dodavatel'sk4 organizacia.

15. PodrobnejSie poZiadavky na zabezpefenie ochrany ziujmov spolocnosti, najmi
Z hPadiska zivotného prostredia, na komplexnost’ vystavby:

A. Pocas realizacie stavebnych prac dodrzat ustanovenia zdkona ¢.364/2004 Z.z. o vodach
(vodny zakon), vSeobecne platné pravne predpisy na ochranu vdd a ustanovenia prislusnych
technickych noriem vztahujice sa na zaobchadzanie s nebezpe¢nymi latkami.

B. Pripadné nevyhnutné opravy stavebnych mechanizmov vykondvat' len na zabezpecenych
plochéch z hl'adiska ochrany podzemnych a povrchovych vod.
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C. Pouzivana automobilova technika musi byt pred vyjazdom na cestni komunikaciu zbavena
necistdt prechodom cez stanovisko ur¢ené na zbavenie sa hrubych necistot a nasledne cez brod na
oplach kolies. Stavebnik musi zabezpeCovat' pravidelné Cistenie dopravnych komunikacii ku
stavbe, aby nedochadzalo k zneCistovaniu miestnych komunikacii a Statnej cesty v obci Horné
Srnie.

D. Prilahl¢ komunikacné plochy, ktoré nie su sucast'ou staveniska , musia zostat’ priechodné
a neznecistené.

E. Pocas realizacie stavebnych prac dodrziavat’ povinnosti vyplyvajlice z0 vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov na useku odpadového hospodarstva pri nakladani s odpadmi vzniknutymi
pocas vystavby, hlavne :

- Stavebnik je povinny upovedomit’ dodavatel’a stavby, Ze v izemnom obvode OU ZP v Trenéine
dna 31.jula 2000 skondili prevadzku vsetky skladky, ktoré boli povolené za osobitnych
podmienok. Najblizsie povolend skladka odpadov je skladka LuStek — Dubnica nad Véhom alebo
skladka Veronika DeZerice.

- Drzitel odpadov je vzmysle § 40c ods.2 zakona ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch Vv zneni
neskorSich predpisov povinny ich triedit podla druhov, ak ich celkové mnozZstvo
z uskutoc¢iiovania stavebnych a demolaénych prac na jednej stavbe alebo stbore stavieb , ktoré
spolu suvisia presiahne suhrnné mnozstvo 200 ton za rok a zabezpecit ich materidlové
zhodnotenie.

- Organizacia, ktord bude vykonéavat' stavebné prace je povinna vsetky odpady evidovat,
separovat’ jednotlivé odpady podla ich druhov adoklady oich vyuziti alebo zneskodneni
odovzdat’ stavebnikovi.

F. Pocas realizacie stavebnych prac dodrziavat’ povinnosti vyplyvajice zo vSeobecne zaviznych

pravnych predpisov na useku ochrany ovzdusia ato:

- pouzivat" kontajnery na tuhé odpady, ochranné plachty pri preprave stavebnych sypkych
materidlov, pri buracich pracach pouZzivat ochranné plachty a vyburany material dopravovat,
ak je to mozné priamo do kontajnerov

- priebezne pocas stavebnych prac dodrZiavat’ maximalne dosiahnutelnu Cistotu pravidelnym
¢istenim staveniska

- obmedzovat’ prasnost’ na stavenisku pravidelnym kropenim a zametanim vozoviek

G. V priestoroch staveniska je zakazané zakladanie otvorenych ohtiov, palenie gumy, obalov z
plastov, odpadového papiera a lepenky, odpadového dreva, ropnych latok a inych latok, ktoré
spdsobuju znecistenie ovzdusia.

H. Miestom doc¢asného ulozenia vykopovej zeminy zo staveniska bude lom Samasky. Zeminu
po ukonceni prac pouzit’ na spitné zasypy na stavenisku.

I. Pocas realizcie stavebnych prac venovat osobitni pozornost’ zeleni, ktord je urena na
zachovanie .

J. Na uskuto¢nenie stavby mozno Vv zmysle §43f stavebného zakona pouZzit' iba stavebné
vyrobky, ktoré¢ su podla zdkona ¢.90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch vhodné na pouzitie
Vv stavbe na zamysl'any ucel tak, aby pocas celej zivotnosti stavby ako aj pri jej beznej udrzbe
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bola zaru¢end mechanickd odolnost’ a stabilita, poziarna bezpecnost’, hygiena, ochrana zdravia
a zivotného prostredia, bezpecnost’ pri jej uzivani, ochrana pred hlukom a tspora energie.

K. U ur¢enych vyrobkov musi byt preukazana zhoda ich vlastnosti s technickymi vlastnostami
v sulade so zdkonom 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky a posudzovani
zhody .

L. Stavebnik je povinny oznacit’ stavbu tabul’'ou s tymito udajmi :
- nazov stavby

- nazov dodévatela

- stavebny dozor

- termin zah4jenia stavebnych prac

- termin ukoncenia prac

- nazov organu, ktory stavbu povolil

- ¢islo a datum stavebného povolenia.

M. Zat'azenie okolia hlukom pri realizacii stavby znizit" optimalizdciou pouzitia mechanizmov
pracovnych prostriedkov a postupov tak, aby neboli prekroc¢ené pripustné medze hluku.

N. Stavby musia byt zhotovené tak, aby zabezpecili ochranu okolia proti hluku zo zdrojov
umiestnenych vo vnutri stavby alebo spojenych so stavbou.

O. Kazdé zabudované technické zariadenie spdsobujuce hluk a vibracie musi byt v budove
S pobytovymi miestnostami umiestnené a instalované tak, aby ich prenos, ako aj Sirenie do
stavebnej konstrukcie boli obmedzené.

P. Vzijomny odstup medzi technologickym zariadenim a medzi stavebnou konStrukciou musi
umoznovat bezpecny pohyb zamestnancov, obsluhu, udrzbu aopravy technologického
zariadenia, pripadne aj jeho vymenu.

R. Stavebnik je povinny viest’ v zmysle §46d stavebného zdkona na stavbe stavebny dennik.

15. Podmienky na zabezpecenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikacie, drahy,
odvadzanie povrchovych vod, upravy okolia:

S. Novovybudovant stavbu napojit’ na uz vybudovanu infrastrukturu v spolo¢nosti CEMMAC,
a.s. Horné Srnie ¢.14, pristup pre stavebné mechanizmy bude zabezpeceny len cez vybudovani
existujucu vnutroaredlovit komunikaciu .

16. Stavebnik pisomne oznami inSpekcii datum zacatia stavby, Stadium vystavby jednotlivych
stavebnych objektov a ukoncenie stavebnych prac na stavbe. Po ukonceni stavebnych prac na
stavbe poziada inSpekciu o kolaudaciu stavby.

17. Dodrzanie poziadaviek ucastnikov konania a dotknutych organov Statnej spravy:

Zapadoslovenska energetika, a.s., Regionalna sprava sieti SEVER, 1.m4ja 13, Trencin :
T. Pozaduje splnit’ tieto podmienky:
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- Celkovy prikon : Pi=176,0 kW, Ps = 140,0 kW odsuhlasuje
- Pripojenie novych spotrebi¢ov realizovat’ z existujticich a novych rozvadzacov.
- Merat’ spotrebu elektrickej energie v prechodovej (vstupnej) stanici vn ¢. 0019-351.

Technicka inSpekcia, pracovisko Nitra, Jelenecka 49, Nitra :

U. Pod vystupujacimi konstruk¢nymi prvkami , najmé vSak pod zavesnym potrubim, kablovymi
lavkami , svietidlami musi byt vo vSetkych priestoroch , kde sa zdrzuji alebo prechadzaju
osoby, dodrzana vyska uréena pre podchody — najmenej 2,1 m.

V. Miesta, na ktorych je nebezpeCenstvo zrazky s prekazkou je potrebné , je potrebné vyznacit
v stlade s clankom 1 prilohy 5 k nariadeniu vlady ¢. 444/200/22.

Z. Termin a miesto kolaudécie je potrebné pisomne ozndmit’ miestne prislusnému inspektoratu
prace.

X. Vyrobné zariadenia z PS 4.04, PS 5.08 mozno uviest’ do prevadzky podl'a § 7 zakona ¢.
330/1996 Z.z. v zneni neskorSich predpisov , po preukdzani zhody skupiny (liniek) so
vSeobecnou uroviiou bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci pozadovanou predpismi.

18. Zabezpecit’ ochranu susednych nehnutelnosti pred poSkodenim.
19. Rozsah stavebnych prac realizovat’ podla Ziadosti a projektovej dokumentacie.

20. V pripade poskodenia susednych nehnutelnosti je stavebnik povinny urobit’® napravu,
pripadne nahradit’ vzniknuta Skodu podl'a platnych predpisov.

21. Dokoncent stavbu, pripadne jej Cast’ sposobilu na samostatné uzivanie mozno uzivat' len na
zédklade rozhodnutia o uzivani stavby.

22. Ku kolaudacii stavby je potrebné predlozZit’:

- Doklady o vytyCeni priestorovej polohy stavby a  geometrické zameranie skuto¢ného
vyhotovenia stavby.

- Certifikaty pouzitych vyrobkov a materidlov (podl'a vyhlasky ¢.246/95 Z.z. o certifikacii
vyrobkov).

- Certifikaty preukazania zhody, pripadne technické osvedcenia na vSetky stavebné vyrobky,
ktoré musia spiiiat’ poZiarne technické charakteristiky podl'a spracovanej dokumentacie v asti
poZiarna ochrana.

- Doklady o vysledkoch predpisanych skisok a merani a 0 spdsobilosti prevadzkovych zariadeni
na plynult a bezpecnu prevadzku podla platnych technickych noriem.

- Vyjadrenie v zmysle §6 zakona ¢.95/2000 Z.z. o in$pekcii prace.

- Projektova dokumentaciu overenu stavebnym tradom v Stavebnom konani.

- Zaktualizovany stibor TPP a TOO vzhl'adom na vykonané zmeny v technoldgii.

- Kopie dokladov o zneskodiovani odpadov vzniknutych pri realizacii stavby v sulade so
vSeobecne zaviaznymi pravnymi predpismi na useku odpadového hospodarstva ( bilancie
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jednotlivych druhov odpadov, ktoré vznikli pri realizacii stavby a doklady o ich zneskodneni
resp. vyuziti )
- Stavebny dennik

23. Stavba nesmie byt’ zacata skor, ako toto rozhodnutie nenadobudne pravoplatnost’.

24. Toto rozhodnutie straca platnost, ak sa so stavbou neza¢ne do dvoch rokov odo dna, kedy
nadobudlo pravoplatnost’.

25. Stavebnik je povinny predlozit toto rozhodnutie o povoleni stavby k vyznaceniu
pravoplatnosti.

Ostatné podmienky pre prevadzku wuvedené v integrovanom povoleni ¢.
2005/1540/770100103/380-Pt zo dna 01.06.2005 zostavaji nezmenené v platnosti. Odpadové
plyny z by-passu budi spolo¢ne odvadzané s ostatnymi pecnymi plynmi po odpraseni na
jestvujicom elektrofiltri rotacnej pece, do komina rotacnej pece. Z uvedeného dovodu sa
emisné limity a v§eobecné podmienky prevadzkovania nemenia a ostavaju v platnosti tak, ako
boli uréené v integrovanom povoleni ¢. 2005/1540/770100103/380-Pt zo dia 01.06.2005.

Toto rozhodnutie tvori neoddelitelnti sucast integrovaného povolenia €.
2005/1540/770100103/380-Pt zo diha 01.06.2005.

Do dila nadobudnutia pravoplatnosti tohto rozhodnutia sa na ¢innosti vykonavané
Vv prevadzke vzt'ahuju doterajsie predpisy a na ich zéklade vydané rozhodnutia.

Odovodnenie

Slovenska ingpekcia Zivotného prostredia, Inspektorat Zivotného prostredia Zilina,
odbor integrovaného povolovania a kontroly (d’alej len inSpekcia), ako prislusny organ Statnej
spravy podla § 9 a § 10 zdkona NR SR ¢.525/2003 Z.z. o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné
prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a podl'a § 28 ods. 1 pism. a) zakona NR SR
C. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii akontrole zneistovania zivotného prostredia
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len zakon o IPKZ)
a Specialny stavebny urad (d’alej len stavebny urad) podla § 120 zakona €. 50/76 Zb. o tzemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov (d’alej len stavebny zakon) , na
zédklade ziadosti spolo¢nosti CEMMAUC, a.s. Horné Srnie ¢€.14 zo diia 07.09.2005, predlozenych
dokladov, projektovej dokumentacie a vykonaného konania podla § 8 ods. 2 pism. a) 4., a) 1.,
podla § 8 ods. 3 ao0ds.7 zakona o IPKZ, podl'a § 22 ods. 1 pism. a) zakona ¢. 478/2002 Z.z.
zakon 0 ovzdusi (d’alej len zakon o ovzdusi), podla § 62 stavebného zakona, podl'a zakona ¢.
71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskor$ich predpisov av stlade s § 17 ods.l1 zakona
0IPKZ a § 66 stavebného zdkona vydava zmenu a doplnenie integrovaného povolenia ¢.
2005/1540/770100103/380-Pt, zo dna 01.06.2005 pre prevadzku ,,CEMMAC, a.s. Horné Srnie
¢.14% a povol'uje stavbu ,,Odvod pecnych plynov, by - pass CEMMAC Horné Srnie ““. Spolu so
ziadostou boli na inSpekciu doruc¢ené vyjadrenia ucastnikov konania a dotknutych organov,
ktorym toto postavenie vyplyva z § 59 a § 126 stavebného zdkona a § 10 zakona o IPKZ. So
ziadostou bol doruceny aj spravny poplatok podla sadzobnika o spravnych poplatkoch cast’
,Zzivotné prostredie” polozka 17la pismeno d) vo vySke 5000,-Sk vzhl'adom na rozsah
a naro¢nost’ povol'ovanej zmeny v prevadzky v kolkovych znamkach. InSpekcia znizila poplatok



Strana 11 z 14, rozhodnutia 2005/3348/770100103-Z3/887-Pt

na zéklade Ziadosti prevadzkovatel'a zo dina 07.09.2005 z dévodu, Ze sa jedné o podanie ziadosti
0zmenu povolenia a ide ozmenu v ¢innosti prevadzky, ktora vyplynula z podmienok
integrovaného povolenia.

V lehote, ktoru insSpekcia urcila na vyjadrenie k navrhovanej zmene integrovaného
povolenia vo veci vydania stavebného povolenia a ktora uplynula dita 20.10.2005 ObUZP
v Trencine, Statna sprava ochrany ovzdusSia upozornila, Ze v projekte pre stavebné povolenie su
chybne uvedené niektoré emisné limity. Spracovatel’ projektu uvedeny nedostatok odstranil a do
projektu uviedol spravne emisné limity. Dalej ochrana ovzdusia ete uviedla, Ze jej nie je jasné,
¢i sa jedna o jestvujuce alebo nové filtrané zariadenie na trase by- passu. Na tejto trase bude
instalované nové filtratné zariadenie. Ak nebude v budtcnosti dotknutému organu posta¢ovat’
suhrnna technickd sprava, ktort insSpekcia, ako povolovaci organ zasiela spolu s oznadmenim
0 zacati konania, je na dotknutom spradvnom organe, aby si po dohode so stavebnikom vyziadal
d’alSie doplnujuce materialy, ktoré su potrebné k jeho vyjadreniu, nakol'ko stavebnik na inSpekciu
predklada dokumentaciu v 3 vyhotoveniach, z ktorych jedna ostava inSpekcii ako dokumentacia
overena v stavebnom konani a d’alSie dve su zaslané po nadobudnuti pravoplatnosti povolenia —
vydani stavebného povolenia na prislusnu obec a stavebnikovi. Ostatni Uc¢astnici konania
a dotknuté organy neuplatnili ziadne poziadavky, preto nebolo o nich rozhodované.

Inspekcia v sulade so zdkonom o IPKZ a stavebnym zdkonom oznémila dna 04.10.2005
ucastnikom konania a dotknutym orgdnom zacatie spravneho konania vo veci vydania zmeny
a doplnenia integrovaného povolenia, ktorého stcastou je stavebné konanie, pre prevadzku
,CEMMAUC, a.s. — prevadzka na vyrobu cementového slinku®, prevadzkovatela CEMMAC, a.s.
Horné Srnie ¢.14. InSpekcia zaroven dorucila tymto subjektom Zziadost' prevadzkovatela, struéné
zhrnutie informdcii o Ziadosti a sthrnni technicku spravu z projektovej dokumenticie pre
stavebné povolenie a urcil lehotu na vyjadrenie, ktora uplynula 20.10.2005.

In$pekcia upustila od niektorych ukonov v zmysle § 12 zédkona o IPKZ a v zmysle
stavebného zakona od miestneho zist'ovania a ustneho pojedndvania z dovodov:

- Ziadost o vydanie stavebného povolenia pre predmetni stavbu nie je podstatnou zmenou
¢innosti v prevadzke.

- Ziadatel’ dorugil spolu so Ziadostou o zmenu integrovaného povolenia stanoviska téastnikov
konania vyplyvajtcich zo stavebného zakona a niektoré stanoviskd dotknutych orgénov.

Povol'ovand prevadzka nemé vyznamny negativny vplyv na zivotné prostredie cudzieho
Statu, apreto cudzi dotknuty organ nebol poziadany o0 vyjadrenie, aani sa nezacastnil
povol'ovacieho procesu.

Sucast'ou konania bolo ur¢enie podmienok suhlasu na vydanie rozhodnutia o povoleni
stavieb zdrojov znecistovania ovzduSia vzmysle § 8 ods.2, pism. a) 1. zakona o IPKZ
a podmienok suhlasu na zmenu technologickych zariadeni stacionarnych zdrojov v zmysle § 8
ods.2, pism. a) 4. zakona o IPKZ v stilade s § 22 ods. 1 pism. a) zakona o ovzdusi a podmienok
stavebného povolenia na stavbu ,,0dvod pecnych plynov, by - pass CEMMAC Horné Srnie “.

K stavbe a k zmene integrovaného povolenia ¢. 2005/1540/770100103/380-Pt, zo dia
01.06.2005 sa vyjadrili:
Obvodny trad Zivotného prostredia v Trencine, usek Statnej spravy ochrany ovzdusia :
- stanovisko ¢.F2005/03325-002/TCI zo dna 12.10.2005
Obec Horné Srnie (z hladiska UP obce a ako uéastnik konania zo zakona o IPKZ):
- zavazné stanovisko €. 1135/2005 TS1 zo dina 26.09.2005
Krajské riaditel'stvo HaZZ v Trencine :
- stanovisko C. p.: KRHZ — 84-4/0OPP-2005 zo diia 03.10.2005
Zapadoslovenska energetika, a.s., Regionalna sprava sieti SEVER, 1.méja 13, Trencin :
- stanovisko zo dina 17.10.2005
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Technicka inSpekcia, pracovisko Nitra, Jelenecka 49, Nitra :
- odborné vyjadrenie k PD stavby ¢. 6168/4/2005 zo diia 31.08.2005
Obvodny trad v Trenc¢ine, odbor krizového riadenia:
- vyjadrenie ¢. A/2005/010070 zo dna 28.09.2005
Slovensky vodohospodarsky podnik, §.p. , OZ Piestany :
- stanovisko ¢. 4250/210/2005 zo dia 17.10.2005
Trencianska vodohospodarska spolo¢nost’, a.s., Trencin :
- vyjadrenie €. 7433/204-2005 zo dna 13.10.2005

Vlastnictvo parcely ¢. 2257/1 bolo dolozené vypisom z KN k.u. Horné Srnie, list
vlastnictva ¢.108 zo diia 20.07.2005, podl'a ktorého vlastnikom parcely €. 2257/1 je CEMMAC,
a.s. Horné Srnie. Zaroven list vlastnictva dokladuje, Ze prevadzkovatel je vlastnikom aj
susednych pozemkov. Predlozena bola kopia z katastralnej mapy, list mapy IL 6-6, ¢islo zakazky
5850/05, mierka 1 : 2000, zo dfa 20.7.2005.

Vysporiadanie sa s pripomienkami k Ziadosti obsiahnutych vo vyjadreniach podanych
podla § 12 az 13 zakona o IPKZ a v zmysle stavebného zakona:

Zapadoslovenska energetika, a.s., Regiondlna sprava sieti SEVER, 1.méja 13, Trencin :
- stanovisko zo dna 17.10.2005

Projekt stavby odsuhlasujeme s nasledovnymi pripomienkami:

1. Celkovy prikon : Pi=176,0 kW, Ps = 140,0 kW odsuhlasujeme

2. Pripojenie novych spotrebicov bude realizované z existujicich a novych rozvadzacov.
3. Meranie spotreby elektrickej energie je existujuce - v prechodovej (vstupnej) stanici vn €.
0019-351.

Podmienka bola zapracovana do zmeny IP ako podmienka ¢.17. - T.

Technickad inSpekcia, pracovisko Nitra, Jelenecka 49, Nitra :
- odborné vyjadrenie k PD stavby €. 924/4/2005 zo dna 22.2.2005

Projektova dokumentécia stavby splni podmienky bezpecnosti prace a technickych zariadeni po
odstraneni nedostatkov uvedenych v bodoch ¢. 2.1 — 2.2.

2.1 Pod vystupujucimi konstrukénymi prvkami , najmé vSak pod zdvesnym potrubim, kédblovymi
lavkami , svietidlami musi byt vo vSetkych priestoroch , kde sa zdrzuju alebo prechadzaji
osoby, dodrzana vyska uréena pre podchody — najmenej 2,1 m.

2.2 Miesta, na ktorych je nebezpecenstvo zraZzky s prekazkou je potrebné , je potrebné vyznacit
v sulade s ¢lankom 1 prilohy 5 k nariadeniu vlady €. 444/200/22.

- Termin a miesto kolaudacie je potrebné pisomne oznamit’ miestne prislusnému inSpektoratu
prace.

- Vyrobné zariadenia z PS 4.04, PS 5.08 mozno uviest' do prevadzky podla § 7 zakona ¢.
330/1996 Z.z. v zneni neskor$ich predpisov, po preukdzani zhody skupiny (liniek) so
vSeobecnou uroviiou bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci pozadovanou predpismi.
Vsetky podmienky boli zapracované do zmeny IP ako podmienky ¢.17. — U,V,Z,X.

Z porovnania projektovej dokumentacie budiicej prevadzky stavby s najlepSou dostupnou
technikou (BAT) inSpekcia vychadzala z ustanovenia § 5 zakona o IPKZ, ktoré stanovuje
hl'adiska pri ur€ovani najlepSich dostupnych technik.
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Prevadzka CEMMAC, a.s. spiia poziadavky BAT pre vyrobu cementu, ako bolo vyhodnotené
uz pri vydavani integrovaného povolenia. Nova stavba zlepsi stabilitu prevadzky rotacnej pece
a obmedzi tvorbu nalepkov. Navrhované rieSenie by malo trvalo udrzat' obsah chloru na nizke;j
urovni a zabezpecit' trvalé dodrziavanie ur¢enych emisnych limitov v integrovanom povoleni ¢.
2005/1540/770100103/380-Pt, zo dna 01.06.2005.

Vyuzivanie predmetnej stavby bude mat’ vplyv na ochranu zdujmov spolo¢nosti najméa
z hladiska zivotného prostredia. V povoleni na uskutoc¢iiovanie stavby ,,Odvod pecnych plynov,
by - pass CEMMAC Horné Srnie* st preto uvedené podmienky na zabezpeCenie ochrany
zivotného prostredia najmé v oblasti ochrany ovzdusia, ktoré je potrebné vziat do uvahy pri
realizacii tejto stavby. Dokumenty, ktoré by prevadzkovatel mal predlozit so Ziadost'ou
0 kolaudaciu oboch stavieb, uvedené v bode 23. tohto rozhodnutia, by mali zabezpecit' ochranu
zivotného prostredia pri uzivani stavby.

InSpekcia na zdklade vykonaného konania o zmene a doplneni integrovaného povolenia €.
2005/1540/770100103/380-Pt zo dna 1.06.2005, ktorého sucastou bolo aj stavebné konanie,
preskumala Ziadost' v zmysle zakona o IPKZ a hl'adisk uvedenych v ustanoveniach stavebného
zdkona a zakona o ovzdusi, vyziadala si vyjadrenia U¢astnikov konania a dotknutych organov,
ktorym toto postavenie vyplyva z § 59 a § 126 stavebného zakona a § 10 zdkona o IPKZ a
zistila, ze uskuto¢nenim predmetnej stavby (ani budicim jej uzivanim) nie st ohrozené zaujmy
spolo¢nosti, ani neprimerane nie si obmedzené alebo ohrozené prava a opravnené zaujmy
ucastnikov konania. V priebehu konania neboli zistené dovody, ktoré by branili vydaniu
stavebného povolenia.

InSpekcia v priebehu spravneho konania zistila, Ze st splnené podmienky podl'a zakona
0 IPKZ, podla stavebného zakona, podla zakona o ovzdusi a podla zakona ¢.71/1967 Zb.
0 spravnom konani v zneni neskor$ich predpisov, ktoré boli sucast’ou integrovaného povolovania
a preto rozhodla tak, ako sa uvadza vo vyrokovej ¢asti tohto rozhodnutia.

Poucenie

Proti tomuto rozhodnutiu podl'a § 53 a § 54 zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom
konani v zneni neskor$ich predpisov mozno podat’ na Slovensku inspekciu zivotného prostredia,
In$pektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor integrovaného povolovania a kontroly odvolanie
do 15 dni odo dna dorucenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia G¢astnikovi konania. Ak toto
rozhodnutie po vycCerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov nadobudne
pravoplatnost’, jeho zdkonnost' moze byt’ preskiimana stidom.

Ing. Ivan Bagel
riaditel’
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Dorucuje sa:

1. CEMMAC a.s. Horné Srnie ¢.14

2. Obec Horné Srnie, Obecny urad Horné Srnie , Druzstevna 430/1, 914 42 Horné Srnie

3. Zapadoslovenska energetika , a.s., Regionalna sprava sieti SEVER, 1. mdja 13, Trencin
4. PIO Keramoprojekt, a.s. Tren¢in, zodpovedny prac. Ing. Koval¢ik a Ing. Nedoba

Na vedomie :

1.0bvodny trad Zivotného prostredia, Gen. M. R. Stefanika 20, 911 49 Trenéin - §titna sprava
ochrany ovzdusia
2. Obvodny urad Zivotného prostredia, Gen. M. R. Stefanika 20, 911 49 Trenéin - $tatna vodna
sprava
3. Obvodny trad Zivotného prostredia, Gen. M. R. Stefanika 20, 911 49 Trencin - §tatna sprava
ochrany prirody a krajiny
4. Obvodny trad Zivotného prostredia, Gen. M. R .Stefanika 20, 911 49 Trenéin - §tatna sprava
odpadového hospodarstva
5. Obvodny pozemkovy trad, Namestie Sv. Anny 7, 911 49 Trencin
. Obvodny lesny trad, Namestie Sv. Anny 7, 911 49 Trencin
. Regionalny tirad verejného zdravotnictva, Nemocni¢na 4, 911 01 Trencin
. SVP §.p. OZ Povodie Vahu PieStany, Néabrezie I. Krasku, 921 01 PieStany
9. Trencianska vodohospodarska spolo¢nost’ , a.s. Tren¢in, Ul. 1.m4ja 11, 911 00 Trencin
10. Obec Horné Srnie, odd. tizemného planovania a stavebného poriadku
11. Okresné riaditel'stvo HaZZ v Trencine , 912 50 Trencin
12. Krajské riaditel'stvo HaZZ v Trencine , 912 50 Trencin
13. Obvodny urad v Trenéine , odbor krizového riadenia, 912 50 Trencin
14. Technicka inSpekcia, pracovisko Nitra, Jelenecka 49, 949 01 Nitra
15. spis
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