SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

In$pektorat Zivotného prostredia Zilina
Legionarska 5, 012 05 Zilina

Cislo: 9126-35082/2012/Pat/770100103/246-SP16 Zilina 14.12.2012

ROZHODNUTIE

Slovenska inspekcia Zivotného prostredia, Indpektorat Zivotného prostredia Zilina,
odbor integrovaného povolovania a kontroly (d’alej len ,,inSpekcia), ako prislusny organ
Statnej spravy podla § 9 a § 10 zdkona €.525/2003 Z.z. o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné
prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a podla §
28 ods. 1 pism. a) zakona ¢. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole zneéist'ovania
zivotného prostredia a 0 zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov
(d’alej len ,,zdkon o IPKZ*) a Specidlny stavebny urad podla § 120 zakona ¢. 50/1976 Zb.
0 izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,stavebny
zakon®), podl'a § 8 ods. 3 a 7 zakona o IPKZ, § 8 ods.2 pism. a) bod 4., § 8 0ods.2 pism. a) bod
7., § 8 0ds.2 pism. c¢) bod 10., § 8 ods. 2 pism. b) bod 3. a § 17 ods. 1 zdkona o IPKZ, podla §
66 stavebného zdkona a na zaklade konania vykonaného podla zdkona o IPKZ, stavebného
zakona a zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorSich predpisov (dalej len
»zakon o spravnom konani*)

meni a dopiiia
integrované povolenie

¢. 2005/1540/770100103/380-Pt, zo dna 01.06.2005, vydané inSpekciou na vykonavanie
¢innosti v prevadzke

»CEMMACGC, a.s., 914 42 Horné Srnie“

pre prevadzkovatela CEMMAC, as., 914 42 Horné Srnie ajeho zmeny ¢.
2005/2982/770100103-21/816-Pt zo dna 13.10.2005, ¢. 2006/420/770100103-SP2/Z2/131-Pt
zo dna 23.02.2006, ¢. 2005/3348/770100103-Z3/887-Pt zo dna 09.11.2005, ¢. 895/770100103-
Z4/270-Pt zo dina 20.03.2006, ¢. 774/770100103-Z5-SP4/242-Re zo dna 06.03.2006, ¢.
2330/770100103-Z6-KR/618-Re zo dna 12.07.2006, ¢. 1779/770100103-Z7-KR/463-Re zo dna
29.05.2006, ¢. 1943/770100103-Z8-SP5/522-Re zo dna 13.06.2006, ¢. 2233/770100103-Z9-
SK(Z3)/600-Pt zo dna 11.07.2006,¢. 3406/770100103- Z10- KR/851-Pt zo dna
22.09.2006, ¢. 2331/770100103-Z11-DSP,KR/619-Re zo dna 12.07.2006, ¢. 3978/770100103-
Z12-KR(Z1)/965-Pt zo dna 18.10.2006, ¢. 5055-726/2007/Pat/770100103-Z13- SP7 zo dna
19.02.2007, ¢. 2551-12685/2007/Pat/770100103-214-KR-(Z5,Z8,Z9) zo dna 24.04.2007, ¢.
4321/2007/Kun/770100103/Z215-SP8 zo dna 09.02.2007, ¢. 4764/2007/Jur/770100103/Z216,217
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zo dna 14.02.2007, ¢. 3403-8779/2007/Jur/770100103/Z18 zo dna 22.03.2007, ¢. 4967-
15601/2007/Pat/770100103-219-(Z10-KR) zo dia 21.05.2007, ¢&. 562-411/2008/Zer/
/770100103/Z220-SP9 zo dna 8.1.2008, ¢. 7922-35535/2007/Mar/770100103/Z221-SP10 zo dna
05.11.2007, ¢. 3105-8571/2008/Mar/770100103/Z22-SP11 zo dna 06.03.2008, ¢&. 5807-
38197/2008/Pat/770100103-Z23 zo dna 21.10.2008 , ¢. 5807-35239/2008/Pat/770100103-Z23-
KR zo dna 23.10.2008, ¢. 6375-28987/2008/Chy/770100103/Z24 zo dha 14.10.2008, ¢. 6865-
25836/2008/Dan/770100103/Z25-SP12 Zo dia 31.07.2008, ¢. 6960-
28185/2008/Dan/770100103/Z26-SP13 Zo dina 22.08.2008, C. 6790-
24733/2008/Mar/770100103/Z27-KRZ22 70 dia 22.07.2008, ¢. 1049-
2480/2009/Mar/770100103-Z29 zo dna 22.01.2009, ¢. 5375-26041/2009/Dai/770100103/Z30
zo dia 07.08.2009, €. 5376-27318/2009/Daii/770100103/Z30-KRZ25 zo dia 20.08.2009, ¢.
6612-23586/2009/Rek/770100103/Z31-SP14 Z0 dina 16.07.2009, ¢. 7128-
33541/2009/Daii/770100103/Z232 Zo dita 16.10.2009, ¢. 7129-
33560/2009/Daii/770100103/Z32-KRZ26 Zo dna 19.10.2009, ¢. 7877-
29728/2009/Pat/770100103-Z33 zo dna 17.09.2009, ¢. 10338-1733/2010/Rek/770100103/234
Z0 dna 22.01.2010, ¢. 9899-1734/2010/Rek/770100103/234-KRZ31
zo dna 25.01.2010, ¢. 4187-10677/2010/Pat/770100103/Z235 zo dna 09.04.2010, ¢. 4583-
11046/2010/Pat/770100103/236 zo dna 13.04.2010, ¢. 7842-28471/2010/Chy/770100103/237
zo dna 11.10.2010, ¢. 8679-34576/2010/Pat/770100103/Z38 zo dna 24.11.2010, ¢&. 88-
3202/2011/Pat/770100103/Z239-SP15 zo dna 21.03.2011, ¢. 1158 (7976 zroku 2011)-
2531/2012/Pat/770100103/Z40 zo dna 31.01.2012, ¢. 8145-36229/2011/Mar/770100103/Z241
zo dia 22.12.2011, & 8725-35598/2011/Pat/770100103/Z42-KRSU1 zo dia 16.12.2011, &.
995-2308/2012/Pat/Z43-KRZ2 zo dna 25.01.2012, ¢. 7465-25244/2012/Dan/770100103/Z45-
KRZ39 zo dna 12.09.2012 (dalej len ,,a jeho neskorsie zmeny*), v zmysle § 8 ods. 6 zakona o
IPKZ nasledovne :

a)

V Casti :

I. Zakladné informacie o prevadzke:

Sucast’ou integrovaného povolenia ¢innosti prevadzky ,,Vyroba cementového slinku —
CEMMAUC, a.s. Horné Srnie“ je:

(strana 4/61 rozhodnutia ¢.2005/1540/770100103/380-Pt, zo dna 01.06.2005)

dopina

v oblasti ochrany ovzdusia:

- konanie o udelenie suhlasu na zmenu technologickych zariadeni — instaldcia SNCR-davkovaci
systém na zniZzenie NOx V pecnych plynoch z rotacnej pece na vypal slinku, podl'a § 8 ods.2
pism. a)4. zdkona o IPKZ, v sulade s § 17 ods. 1 pism. c¢) zdkona ¢. 137/2010 Z.z. o ovzdusi,

- konanie o0 urcenie emisnych limitov pre NOxpodla § 8 ods. 2 pism. a) bod 7. zdkona o IPKZ,
v sulade s § 31 ods. 2 zdkona €. 137/2010 Z.z. o ovzdusi,

v oblasti odpadov :

- posudenie stavby z hl'adiska odpadového hospodarstva podla § 8 ods. 2. pism. ¢)10. zdkona
0 IPKZ, vsulade s § 16 ods.1. pism. b) zakona ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch ao zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon o odpadoch®),

Vv oblasti povrchovych vod a podzemnych vod :
- konanie o0 udelenie sthlasu na realizaciu prevadzkovej nadrze na skladovanie skodlivej latky
a na vykonavanie ¢innosti, ktoré mézu ovplyvnit’ stav povrchovych a podzemnych vod:
- stacanie ¢pavkovej vody z autocisterien na jestvujucom std¢acom mieste pre stacanie
intenzifikatorov mletia cementu,
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- pouzivanie intenzifikatorov mletia cementu na baze dietylénglykolu (s obchodnym nazvom
Cementium 1132 GA a GRACE XT 264),

- inStalacia novej dvojplastovej prevadzkovej nadrze na ¢pavkovu vodu,

- rozvod ¢pavkovej vody do jednotlivych odbernych miest,

podl'a § 8 ods. 2 pism. b) bod 3. zdkona o IPKZ, v stlade s § 27 ods. 1 pism. c¢) zakona ¢.

364/2004 Z.z. o vodach a0 zmene zakona SNR ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni

neskorsich predpisov (d’alej len ,,vodny zakon*),

stavebné konanie podla § 8 ods. 3 zdkona o IPKZ v stlade s § 66 stavebného zdkona na
stavbu ,,SNCR-davkovaci systém, CEMMAC a.s. Horné¢ Srnie®.

b.)

Cast’

A. Podrobnosti o opatreniach a technickych zariadeniach na ochranu ovzdusia, vody
a pody v prevadzke, b) Nakladanie so surovinami, chemikaliami a pomocnymi latkami,
vstupnymi  médiami, energiami, vyrobkami, bod A.10. V procese zaobchadzania
snebezpeénymi latkami je dovolené¢ skladovanie a zaobchadzanie s nasledovnymi
nebezpeénymi latkami

(strana 12/61 rozhodnutia ¢.2005/1540/770100103/380-Pt, zo dita 01.06.2005)

Sklad intenzifikatorov v mlynici cementu:

Maximalna Predpokladany unik |Roény obrat
Latka skladovacia
kapacita
Dietylénglykol 20t 20t 140t

meni takto :

Maximalna Predpokladany uinik |Roc¢ny obrat
Latka skladovacia
kapacita

Intenzifikatory mletia
cementu na baze
dietylénglykolu, napr. 20t 20t 140 t
Cementium 1132 GA

aGRACE XT 264
a pod.

c.)

Cast’:

B. Emisné limity, B.1. Emisie do ovzdusia

(strana 16/61 rozhodnutia ¢.2005/1540/770100103/380-Pt, zo dita 01.06.2005)

B.1.1. Emisné limity pre ,,Vyrobu cementu pri pouziti paliva — mleté ¢ierne uhlie resp. zemny
plyn “ apre ,,Vyrobu cementu pri su¢asnom spoluspal’ovani upravenych kvapalnych
odpadov, opotrebovanych celych aj drvenych pneumatik a upravenych horlavych
tuhych odpadov “ platné od uvedenia stavby ,,.SNCR- davkovaci systém, CEMMAC
a.s. Horné Srnie* do trvalej prevadzky
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Vvroba cementu klasickym sposobom bez spoluspal’ovania odpadov

B.1.1.1. Emisné limity pre zakladné znecistujuce latky (TZL, SO;, NOy) Vv odpadovych
plynoch z rota¢nej cementarskej pece pri pouziti paliva — mleté Cierne uhlie resp.
zemny plyn st uvedené v tabulke ¢.1.

meni takto :
Tabulka ¢.1.

Znecist'ujuca latka Emisny limit
v mg/m®
Celkové tuhé znecist'ujuce latky 50 resp. 1,5 kg/t *
Oxidy siry vyjadrené ako SO, 400
Oxidy dusika vyjadrené ako NO» 1200
Oxid uhol'naty Nestanovuje sa
NH; 20

*  Celkové emisie TZL nesmu prekrocit’ hodnotu 1,5 kg na tonu vypalené¢ho slinku
V mesaénom priemere

Podmienky platnosti emisnych limitov:

Vsetky emisné limity platia pre koncentracie prepocitané na suchy plyn pri Standardnych
stavovych podmienkach 101,325 kPa a 0 ° C a pre obsah kyslika v spalinach vo vyske 10 %
obj.

B.1.2. Vyroba cementu za stii¢asného spoluspal’ovania odpadov — upraveného kvapalného
odpadu, celych a drvenych pneumatik, upraveného horl’avého tuhého odpadu (TAP).

Emisné limity pre znecCist'ujice latky obsiahnuté v odpadovych plynoch z rota¢nej cementarske;j
pece svyuZzitim tepla spalin pri spoluspalovani upraveného kvapalného odpadu, celych

a drvenych pneumatik, upravené¢ho horl'avého tuhého odpadu (TAP) su uvedené v tabulke €. 2.

meni a dopiia takto :

Tabul’ka ¢.2
Znedistujuca latka Emisny limit v mg/m®
Celkové tuhé znecist'ujuce latky (TL) 20
Oxidy siry vyjadrené ako SO, 50
Oxidy dusika vyjadrené ako NO; 500
Celkovy organicky uhlik (TOC) 50 *B123
Plynné zlti¢eniny chloru vyjadrené ako HCI 10
Plynné zlG€eniny fluéru vyjadrené ako HF 1
Cd+TI 0,05
Hg 0,05
Sh, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V 0,5
Dioxiny a furany 0,1 ng/m®
CO Neurcuje sa
NH; 20

*_ B.1.2.36. Emisny limit pre TOC na trovni 50 mg/m3 plati do 31.12.2015, t.j. do konca platnosti pldnu pripravy, otvarky a dobyvania
podl'a ,,POPD — loziska cementérskych surovin Horné Srnie pre roky 2011-2015%.
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Emisné limity pre celkové tuhé znecistujuce latky (TZL), oxid uhol'naty CO, oxidy dusika
vyjadrené¢ ako NO,, celkovy organicky uhlik (TOC) platia pre denné priemery pri
kontinudlnom merani, ako to bolo uvedené v podmienke B.1.3.1. integrovaného povolenia
V zneni neskor$ich zmien a doplnkov. Hodnota denného priemeru hmotnostnej koncentracie
emisného limitu sa vyhodnocuje ako aritmeticky priemer jednotlivych priemernych hodndt
prislusnej emisnej veli¢iny za den. Priemerné polhodinové koncentracie su potrebné len na
vypocet denného priemeru.

B.1.1. Emisné limity pre ,,Vyrobu cementu pri pouziti paliva — mleté ¢ierne uhlie resp. zemny
plyn “ apre ,,Vyrobu cementu pri su¢asnom spoluspal’ovani upravenych kvapalnych
odpadov, opotrebovanych celych aj drvenych pneumatik a upravenych horlavych
tuhych odpadov “ platné od 01.01.2020

Vvroba cementu klasickym sposobom bez spoluspal’ovania odpadov

B.1.1.1. Emisné limity pre zakladné zneéistujuce latky (TZL, SO;, NOy) Vv odpadovych
plynoch z rota¢nej cementarskej pece pri pouziti paliva — mleté Cierne uhlie resp.
zemny plyn st uvedené v tabulke ¢.1.

meni takto :
Tabulka ¢.1.

Znecist'ujuca latka Emisny limit
v mg/m°
Celkové tuhé zneCistujlice latky 20 resp. 1,5 kg/t *
Oxidy siry vyjadrené ako SO, 400
Oxidy dusika vyjadrené ako NO; 500
Oxid uhol'naty Nestanovuje sa
NHs 20

*  Celkové emisie TZL nesmu prekro€it hodnotu 1,5 kg na tonu vypaleného slinku
V mesa¢nom priemere

Podmienky platnosti emisnych limitov:

Vsetky emisné limity platia pre koncentracie prepocitané na suchy plyn pri Standardnych
stavovych podmienkach 101,325 kPa a 0 ° C a pre obsah kyslika v spalinach vo vyske 10 %
obj.

B.1.2. Vyroba cementu za sicasného spoluspal’ovania odpadov — upraveného kvapalného
odpadu, celych a drvenych pneumatik, upraveného horl’avého tuhého odpadu (TAP).

Emisné limity pre znecCist'ujice latky obsiahnuté v odpadovych plynoch z rota¢nej cementarske;j
pece svyuzitim tepla spalin pri spoluspalovani upraveného kvapalného odpadu, celych

a drvenych pneumatik, upraveného horl'avého tuhého odpadu (TAP) su uvedené v tabulke €. 2.

meni a dopiiia takto :

Tabulka ¢.2
Znecistujuca latka Emisny limit v mg/m®
Celkové tuhé znecist'ujuce latky (TL) 20
Oxidy siry vyjadrené ako SO, 50

Oxidy dusika vyjadrené ako NO, 400
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Celkovy organicky uhlik (TOC) 50 *B123
Plynné zlt¢eniny chloru vyjadrené ako HCI 10

Plynné zluCeniny fluéru vyjadrené ako HF 1

Cd+TI 0,05

Hg 0,05

Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V 0,5
Dioxiny a furany 0,1 ng/m’

CO Neurcuje sa
NH; 20

*_ B.1.2.36. Emisny limit pre TOC na trovni 50 mg/m3 plati do 31.12.2015, t.j. do konca platnosti planu pripravy, otvarky a dobyvania
podl'a ,,POPD — loziska cementarskych surovin Horné Srnie pre roky 2011-2015%.

d.)

Do casti :

B. Emisné limity, B.1. Emisie do ovzdusSia

(strana 16/61 rozhodnutia ¢.2005/1540/770100103/380-Pt, zo dia 01.06.2005)

dopliiia nasledujiice podmienKy :

B.1.12. Pocas skuSobnej prevadzky stavby SNCR-davkovaci systtm CEMMAC Horné Srnie
vykonat’ opravnené meranie obsahu NH3, HCI, HF, dioxinov a furdnov v odpadovych
plynoch z vypalu slinku.

B.1.13. Predlozit’ inSpekcii denny protokol z AMS rota¢nej pece za tie dni, V ktorych bude
vykonavané opravnené meranie vySsie znecCistujucich latok, uvedenych v podmienke
B.1.12.

B.1.14. V pripade, Ze po instalacii SNCR-davkovacieho systému inSpekcia obdrzi podnety na
¢pavkovy zédpach v okoli spolo¢nosti CEMMAC, a.s., bude prevadzkovatel’ povinny
viest odpadovu vzdus$ninu z pretlakového ventilu dvojplastovej nadrze na ¢pavkova
vodu cez vhodné odlucovacie zariadenie na eliminaciu zapachu.

B.1.15. Do uvedenia stavby ,,SNCR- davkovaci syst¢tm, CEMMAC a.s. Horné Srnie* do
trvalej prevadzky platia emisné limity tak, ako st uvedené v plathom integrovanom
povoleni ¢.2005/1540/770100103/380-Pt, zo dna 01.06.2005 av jeho neskorsich
zmendch.

B.1.16. Pocas skuiSobnej prevadzky stavby SNCR-davkovaci systtm CEMMAC Horné Srnie
prevadzkovatel overi, ¢i dosahuje emisné limity ur¢ené BAT — vid’ tabul’ka ¢.1. a €.2.

c)

Cast’:

B.2. Emisie do vod , Podmienky pre prevadzku

(strana 27/61 rozhodnutia ¢.2005/1540/770100103/380-Pt, zo dita 01.06.2005)
dopiia takto :

B.2.2.8.8. Stavebnik je povinny vonkajsi plast dvojplastovej nadrze na cEpavkovi vodu
zrealizovat’ ako bezodtokovy, pretoze plni funkciu havarijnej nadrze.




f)

Cast:

strana 7 z 19 rozhodnutia ¢. 9126-35082/2012/Pat/770100103/246-SP16

C. Opatrenia na prevenciu znecist'ovania, najmi pouZitim najlepSich dostupnych technik
(strana 28/61 rozhodnutia ¢.2005/1540/770100103/380-Pt, zo diia 01.06.2005)

C.12.

C.13.

C.14.

C.15.

C.16.

C.17.

C.18.

C.19.

C.20.

C.21.

dopiiia takto :

Pri pouziti SNCR davkovacieho systému uplatiiovat’ vhodné a dostatocné zniZzovanie
emisii NOy spolu so stabilnym prevadzkovym rezimom.

Vstrekovat’ ¢pavkovu vodu do vhodného teplotného rozpitia 830 — 1050°C — vyhnut sa
uniku alebo vznieteniu ¢pavku (potencialny zdroj NOxy).

Pokial’ sa teplotné rozmedzie zmeni, upravit’ umiestnenie vstrekovacich trysiek.

Upravit’ uhol postreku a hibku penetracie vhananého vodného roztoku zmenou :
- obsahu vody v roztoku,

- tlaku rozprasovacieho vzduchu,

- umiestnenia trysky,

- smeru vhananého ¢pavku.

Trysky na Urovniach, ktoré sa docasne nepouzivaji — chladit’ idedlne vzduchom, aby sa
zamedzilo ich tepelnému opotrebovaniu. Trysky, ktoré sa pouzivaju prilezitostne,
vybrat, aby sa zamedzilo nadmernej spotrebe vzduchu.

Pri prevadzke linky SNCR si overit, Ze priestor vhanania ¢pavku je patri¢ne pokryty
spravnym mnozstvom roztoku ¢pavku, aby sa zamedzilo vzniku nestechiometrickych
podmienok.

Kontrolovat’ stechiometrické podmienky hmotnostnym pomerom odli¢enych NOy
a vstrekovanou ¢pavkovou vodou, aby sa nevhénal prebytocny ¢pavok. Pri dosiahnuti
stechiometrického pomeru bliziaceho sa k 1 bude dosiahnutid najvyssia hospodérnost’
procesu.

Merat’ arovein NOy pri vypale slinku len tam, kde je to potrebné a podla toho upravit
vhénanie ¢pavku.

Uplatnovat’ dobré stechiometrické rozloZenie amoniaku, aby sa dosiahlo ¢o najvyssie
znizenie emisii NOy a znizil sa unik amoniaku.

Do prevadzkového poriadku linky rotacnej pece zapracovat’ postup ukonov nutnych pri
vypadku linky SNCR, ako napr. chladenie plamena, vypal v strednej casti pece,
pridavanie  mineralizatorov  zlepSujucich  pdlitelnost  surovinovej] mucky -
mineralizovany slinok, optimalizacia procesu vypalu slinku, pouZitie optimalizovanej
palivovej zmesi a pod.
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g.)

Povol'uje uskutocnit’ stavbu :
»ONCR-davkovaci systém, CEMMAC a.s. Horné Srnie®,

podla § 8 ods.3 zakona o IPKZ v stlade s § 66 stavebného zakona, na pozemku pare. Cislo
KN 2257/1 v k.. Horné Srnie, list vlastnictva ¢. 108, podla ktorého vlastnikom predmetného
pozemku je stavebnik. Projekt stavby pre stavebné povolenie tejto stavby vypracovala
spolo¢nost’” Aliacem s.r.0., Sitava 1295/27, 750 02 Pierov, Ceska republika, archivne ¢islo
7803, zakazkové Cislo R0852/2012, z oktobra 2012, zodpovedny pracovnik Ing. Henrich
Pavlik, autorizovany stavebny inzinier, ¢. osvedcenia 4406*Al.

Stavebnikom stavby je: CEMMAC, a.s.
sidlo: Cementarska ul. ¢.14, 914 42 Horné Srnie

Udaje o stavbe:

Predmetom stavby je inStaldcia novej technologie SNCR systém - Selektivna nekatalyticka
redukcia od spolo¢nosti Yara Miljo, Svédsko. Stavba ,,SNCR-davkovaci systém, CEMMAC
a.s. Horné Srnie* rieSi znizenie emisii NOX Vv pecnych plynoch z vypalu slinku v rotacnej peci,
pomocou technoldogie SNCR a to vstrekovanim ¢pavkovej vody (s menej ako 25 % amoniaku)
do casti vymennika rota¢nej pece — kalcinatora. Prevadzka tohto systému bude plne
automatizovana audaje budi vyvedené do velina. Cpavkova voda sa bude stadat
Z autocisterien na jestvujicom krytom stdCacom mieste pre staCanie intenzifikatorov mletia
cementu s havarijnou nadrzou, cez samostatny staaci modul ¢pavkovej vody s Cerpadlom
o vykone 25 — 35 m%h,napojeny na riadiaci systém vo veline, s blokovanim vysky hladiny
¢pavkovej vody v zasobnej nadrzi. Modul stdCania bude prepojeny potrubim DN 50
z nehrdzavejiicej ocele so zasobnou nadrzou &pavkovej vody. Cpavkova voda bude
preCerpavana do prevadzkovej dvojplastovej, beztlakovej zasobnej nadrze Srovnym dnom,
0 objeme 90 m?>. Bude umiestnena pri objekte suSiarne trosky na novom betonovom zaklade.
Cerpadlo bude umiestnené na beténovom zaklade vedl'a nadrze. Potrubny rozvod DN 20
v antikor6znom prevedeni bude vedeny po jestvujucich kon$trukcidch az na ur¢ené miesto na
vymenniku tepla rota¢nej pece. Stcastou bude i detektor uniku NHs z dopravovanej ¢pavkove;j
vody. Pri zvySeni koncentracie NH3 bude cely systém odstaveny z prevadzky. Davkovanie
¢pavkovej vody do jednotlivych odbernych miest bude pomocou trysiek. Trysky buda zatstené
do kalcinacného kanéla v dvoch trovniach (privodny a vratny kanal), kde bude ¢pavkova voda
rozpraSovana do pecnych plynov aich vzajomnym zreagovanim doéjde k redukcii NOy
V kazdej trovni budu Styri vstupy pre trysky. Predpoklada sa vyuzitie dvoch vstupov. Pre
prevadzku celého systému davkovania ¢pavkovej vody st nevyhnutné pomocné média —
tlakovy vzduch a prevadzkova voda. Tlakovy vzduch bude sluzit' na ovladdanie dialkovo
riadenych armatir. Bude privadzany 1 pre chladenie rozpraSovacich trysiek. Tlakovy vzduch
bude privadzany z rozvodu v su$iarni trosky.Planovana spotreba tlakového vzduchu pre nové
zariadenia bude cca 43 Nm*h. Prevadzkova voda pre preplach potrubnej trasy medzi
prevadzkovou skrifiou atryskou avlastnejtrysky  bude privedena novym privodom
Z miestnosti vodného hospodarstva, umiestnenej pod kondicionérom. Planovand spotreba
technologickej vody pre nové zariadenia bude cca 1,2 m%h.

Clenenie stavby :
Stavebné objekty:
SO 416-SNCR
Prevadzkové subory:
PS 416-SNCR




strana 9 z 19 rozhodnutia ¢. 9126-35082/2012/Pat/770100103/246-SP16

Stavebno-technické rieSenie :

Predmetom SO 416-SNCR su zaklady pod zasobni nadrz na ¢pavkovu vodu. NadrZ sa bude
nachadzat’ pri objekte suSiarne trosky na novom betonovom zéklade. Pred realizaciou zakladu
je nutné odmerat’ Gmosnost’ podlozia skagkou. Prevadzkové Gerpadlo o vykone 1 m%h bude
umiestnené na betonovom zaklade vedla zdsobnej nadrze na ¢pavkovi vodu.

Predmetom PS 416-SNCR je instalacia technologie SNCR znizenie emisii NOX V pecnych
plynoch z vypalu slinku v rotacnej peci, pomocou technoléogiec SNCR ato vstrekovanim
¢pavkovej vody (s menej ako 25 % amoniaku) do Casti vymennika rotacnej pece — kalcinatora.

Predpokladané celkové naklady na stavbu: 350 000 eur.

Na uskutocnenie stavby ,,SNCR-davkovaci systém, CEMMAC a.s. Horné Srnie“ sa
urcuju tieto podmienky :

1.
2.

Investor stavby : CEMMAC, a.s., Horné Srnie ¢.14, 914 42 Horné Srnie
Miesto stavby : parcelné ¢islo KN 2257/1 v k.a. Horné Srnie. Vlastnikom predmetného
pozemku podra listu vlastnictva ¢. 108 je CEMMAC, a.s. Horné Srnie ¢.14.

Stavba ,,SNCR-davkovaci syst¢ém, CEMMAC a.s. Horné Srnie” bude uskuto¢nena podl'a
projektovej dokumenticie overenej v stavebnom konani, ktord bola vypracovana
spoloénostou Aliacem s.r.o., Sifava 1295/27, 750 02 Pierov, Ceska republika, archivne
Cislo 7803, zakazkové ¢islo R0852/2012, =z oktdbra 2012, zodpovedny pracovnik Ing.
Henrich Pavlik, autorizovany stavebny inzinier, ¢. osvedCenia 4406*Al, ktorda je
neoddelitel'nou sucast'ou tohto rozhodnutia.

Pripadné zmeny, ktoré by sa ukazali v priebehu vystavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by
technické rieSenie stavby, nesmu byt vykondvané bez predchadzajiceho povolenia
inSpekcie.

V pripade, ze sa povol'ovana stavba bude uskuto¢inovat’ odchylne od schvalenej projektovej
dokumentacie, stavebnik je povinny poziadat’ inSpekciu o zmenu predmetnej stavby pred
jej dokoncenim a predlozit’ upravenu projektovit dokumentaciu, v sulade s § 68 stavebného
zéakona.

Celkové predpokladané naklady stavby : 350 000 €.

Predpokladany termin ukoncenia stavby 03/2013.

Utastnikmi stavebného konania st :

- CEMMAUC, a.s., Horné Srnie ¢.14, 914 42 Horné Srnie

- Obec Horné Srnie, starosta obce, Obecny urad Horné Srnie, 914 42 Horné Srnie

- Aliacem s.r.0., Sifava 1295/27, 750 02 Pierov, CR

Respektovat’ skutocnost’, ze realizdcia stavby sa bude vykonavat' za plnej prevadzky
ostatnych zariadeni prevadzkovatela.

10. Na stavbe musi byt po cely cas jej uskutocnovania dokumentacia (zhodna

s dokumentaciou overenou v stavebnom konani) avSetky doklady tykajuce sa
uskutociiovania stavby.



11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.
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Stavba sa bude uskutociovat’ dodavatel'sky. Zhotovitel’ stavby bude ureny vyberovym
konanim.

Stavebnik je povinny do 15 dni po ukonceni vyberového konania ozndmit’ inSpekcii
nazov aadresu dodavatela a doklad o jeho odbornej spodsobilosti v zmysle zakona
¢.237/2000 Z.z., ktorym sa meni a dopliia stavebny zékon. Za odborné vedenie stavby
zodpoveda dodavatel'skd organizacia.

V sulade s § 75 stavebného zdkona pred zaCatim stavby stavebnik zabezpeci vytyCenie
podzemnych sieti uich spravcov pravnickou alebo fyzickou osobou opravnenou
vykonavat’ geodetické a kartografické ¢innosti a oboznami s nimi organizacie realizujuce
stavebno-montazne prace. Pri styku akrizovani inzinierskych sieti dodrzat platné
technické normy. Siete, ktoré budu v kolizii s navrhovanymi konStrukciami je nutné
prelozit’ a to na zdklade dohody so spravcami sieti, ktorych sa tato prekladka dotyka.

Stavebnik pisomne ozndmi inSpekcii datum zacatia stavby a ukoncenie stavebnych prac
na stavbe. Po ukonceni stavebnych priac na stavbe poziada inSpekciu o skuSobnu
prevadzku, ak bude potrebna, resp. o trvalé uzivanie predmetnej stavby.

Prevadzkovatel musi obozndmit’ organizacie realizujice stavebno-montazne prace so
zdasadami  bezpeéného spravania sa na danom pracovisku asmoznymi miestami
a zdrojmi ohrozenia — prace v blizkosti VN a NN.

Pre ¢innosti vyssie uvedené musia byt pred zacatim prac vypracované pracovné alebo
technologické postupy, navody na obsluhu strojov a zariadeni.

Pri  uskuto¢iiovani stavby dodrziavat predpisy tykajice sa bezpecCnosti prace
a technickych zariadeni a dbat’ o ochranu zdravia a osob na stavenisku.

Pri uskuto¢novani stavby je stavebnik povinny dodrziavat' prislusné ustanovenia
stavebného zikona upravujliice vSeobecné technické poziadavky na vystavbu, prislusné
ustanovenia vyhlasky ¢.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vS§eobecnych
technickych poziadavkach na vystavbu a 0 vSeobecnych technickych poziadavkach na
stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie a ustanovenia
prisluSnych technickych noriem suvisiacich so stavbou.

Pri realizacii prac na predmetnej stavbe dodrzat’ nasledujuce poziadavky:

19.

20.

21.

Pred realizaciou zdkladu pod nadrz na ¢pavkova vodu je nutné odmerat’ Uinosnost
podlozia skuSkou. Vysledky skusky predlozit’ in§pekcii pri kolaudacii stavby .

V ramci realizacie zékladu pod nadrz na ¢pavkovu vodu je potrebné zrusit' jestvujicu
kanaliza¢na Sachtu a to zaslepenim betonovym panelom a prekrytim polystyrénom XPS
hrubky min. 10 cm a geotextiliou. InSpekcia pozaduje vyhotovit' fotograficky snimok
z ukladania tychto vrstiev, eSte pred zasypanim zeminou a predlozit’ ho pri kolaudacii
stavby. Ku kolaudacii stavby pozaduje predlozit doklad o zachovani funk¢nosti
kanalizécie po zaslepeni kanaliza¢nej Sachty.

Vstupy do objektov nachadzajucich sa v dotyku planovaného poloZenia pripojok
inzinierskych sieti musia byt v plnej miere reSpektované. V pripade potreby musi byt
zabezpecené  polozenie ocelovych platni, laviciek, premosteni v zmysle aktudlne
platnych technickych noriem a projektu organizacie dopravy.



22.

23.
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Po ukonceni vystavby pripojok inzinierskych sieti zhotovitel’ stavby upravi stavbou
znehodnotené tseky komunikacii a chodnikov, v celej Sirke stavbou dotknutého tseku.

Stavba bude ukonc¢end do 2 rokov odo dna nadobudnutia pravoplatnosti tohto
rozhodnutia.

PodrobnejSie poZiadavky na zabezpecenie ochrany ziujmov spolocnosti, najmi
Z hPadiska zivotného prostredia, na komplexnost’ vystavby:

24,

24.1.

24.2.

24.3.

24.4.

25.

25.1.

25.2.

25.3.

25.4.

25.5.

Pocas realizacie stavebnych prac dodrzat’ ustanovenia zakona ¢.364/2004 Z.z. o vodach
(vodny zdkon), v§eobecne platné zavizné pravne predpisy na ochranu vod.

V zariadeniach ur¢enych na zaobchadzanie so Skodlivymi latkami, podla vyhlasky
MZP SR ¢&. 100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o zaobchadzani
S nebezpecnymi latkami, o nélezitostiach havarijného planu a 0 postupe pri rieSeni
mimoriadneho zhorSenia vod, vykonat' skuSky nepriepustnosti skladovacich nadrzi,
havarijnych zachytnych nadrzi a rozvodov.

Izolaciu podlah v priestoroch skladovania azaobchadzania so Skodlivymi latkami
vyhotovit' z certifikovaného materidlu, vykazujliceho odolnost’ voci pdsobeniu
skladovanych Skodlivych latok a chemikalii. Nepriepustnost, chemicku odolnost
dokladovat’ prislusnymi certifikatmi.

Pripadné nevyhnutné opravy stavebnych mechanizmov vykonavat len na
zabezpecenych plochach z hl'adiska ochrany podzemnych a povrchovych vod v sulade
so schvalenym havarijnym planom.

Prilahlé¢ komunikaéné plochy ku stavbe, ktoré nie su sucast'ou staveniska, musia zostat’
priechodné a neznecistené.

Organizacia, ktord bude vykonévat’ stavebné prace — realizator stavby, je povinny pocas
realizécie stavebnych prac dodrziavat’ povinnosti vyplyvajice zo vSeobecne zaviznych
pravnych predpisov na useku odpadového hospodarstva pri nakladani s odpadmi
vzniknutymi pocas vystavby, hlavne :

Stavebné odpady vytriedit’ podl'a druhov, vyuzit’ alebo zhodnotit’ , v stlade s prilohou
¢.2 zakona o odpadoch a o spdsobe ich zhodnotenia predlozit’ pisomné potvrdenie od
opravnenej osoby.

Vyuzit vykopovi zeminu v ramci terénnych tprav stavby.

Zneskodnit’ odpady, ktorych vyuzitie uz nie je mozné, skladkovanim len na skladkach
odpadov, ktorych prevadzkovanie je povolené, v stlade sustanoveniami zdkona
0 odpadoch.

Drzitel' odpadov je v zmysle § 40c ods. 2 zdkona o odpadoch povinny ich triedit’ podl'a
druhov, ak ich celkové mnoZstvo z uskutociovania stavebnych a demolacnych prac na
jednej stavbe , alebo na stibore stavieb, ktoré spolu stvisia, presiahne sthrnné mnozstvo
200 ton za rok a zabezpecit’ ich materialové zhodnotenie.

Priebezne odvazat’ stavebny odpad vzniknuty pri realizacii stavby tak, aby sa v okoli
stavby nevytvaralo Ziadne zhromazd'ovanie odpadov na vol'nych plochéch.



25.6.

25.7.

25.8.

25.9.

25.10.

25.11.

25.12.

25.13.
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Ku kolauda¢nému konaniu predlozit prehl'ad sumarnych mnozstiev jednotlivych
drunhov odpadov Vtonach, porovnat tieto mnozstva s mnozstvami uvedenymi
v projektove] dokumentécii a preukazat vyuzitie alebo zneSkodnenie jednotlivych
druhov odpadov v sulade s ustanovenim zakona o odpadoch. (Vazne listky, potvrdenie
0 prevzati na zneSkodnenie, alebo vyuzitie odpadov od opravnenych organizacii,
sprievodné listy NO, ak vzniknt).

Zhodnocovanie odpadov mozu vykonavat’ len firmy, ktoré maju vydany suhlas miestne
prislugného OUZP, SSOH na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
podla § 7 ods. 1 pism. c) zdkona o odpadoch, alebo mobilného zariadenia na
zhodnocovanie podl'a § 7 ods. 1 pism. h) zakona o odpadoch.

Drzitel’ odpadu nesmie ulozit' odpad na miesto, ktoré nie je na to urcené, podla § 18
ods. 3 pism. a) zakona o odpadoch.

Stavebny odpad moze byt pouzity na terénne upravy, alebo skladovany v mieste , ktoré
nie je skladdkou odpadu, alebo zhodnocovacim zariadenim, len na zaklade rozhodnutia
stavebného uradu a vyjadrenia miestne prislusného organu odpadového hospodarstva,
podl'a § 16 zakona o odpadoch.

Ak drzitel' odpadu ulozi odpad na miesto neur¢ené na tento ucel, len na zaklade
dohody s vlastnikom alebo uzivatelom pozemku, resp. bez uvedenych dokladov ,
resp. bez suhlasu obce, kond v rozpore so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi
na useku odpadového hospodarstva.

Organizacia, ktord bude vykonavat stavebné prace, je povinna vSetky odpady
evidovat’ podla ich druhov adoklady oich vyuziti, resp. zneskodneni odovzdat

stavebnikovi.

Pocas realizacie predmetnej stavby budi vznikat’ nasledujuce odpady :

Kod Nazov odpadu Kategoria
odpadu odpadu
150101 Obaly z papiera a lepenky
1501 02 Obaly z plastov
1501 03 Obaly z dreva
1501 04 Obaly z kovov
1502 03 Absor., filtracné materialy, handry na Ccistenie
iné ako 1502 02 ...

170107 Zmes bet.,teh.,obkl.,keram. iné ako 17 01 06

170201 Drevo

17 02 02 Sklo

17 04 05 Zelezo, ocel

17 05 06 Vykopova zemina ind ako uvedena v 17 05 05

O|0|0|0|0|0| 0O|0|0|0|0o

2003 01 Zmesovy komundlny odpad

Skladky stavebnych materidlov, odstavenie mechanizmov a skladky odpadov
vykonavat’ len na vyhradenych plochach.

26. Pocas realizacie stavebnych prac na stavbe dodrziavat povinnosti vyplyvajice
z0 vseobecne zaviznych pravnych predpisov na tiseku ochrany ovzdusia a to:



217.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.
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a) pouzivat kontajnery na tuhé odpady, ochranné plachty pri preprave stavebnych
sypkych materialov, pri buracich pracach pouzivat ochranné plachty a vyburany
materidl dopravovat’, ak je to mozné priamo do kontajnerov,

b) priebezne pocas stavebnych prac dodrziavat maximalne dosiahnutelna Cistotu
pravidelnym c¢istenim staveniska,

€) obmedzovat’ prasnost’ na stavenisku pravidelnym kropenim a zametanim vozoviek.

V priestore staveniska je zakdzané zakladanie otvorenych ohiov, palenie gumy, obalov z
plastov, odpadového papiera a lepenky, odpadového dreva, ropnych latok a inych latok,
ktoré sposobuju znecistenie ovzdusia.

Kuvedeniu predmetnej stavby do trvalej prevadzky aktualizovat subor technicko-
prevadzkovych parametrov a technicko-organiza¢nych opatreni.

Na uskuto¢nenie stavby mozno v zmysle § 43f stavebného zakona pouzit’ iba stavebné
vyrobky, ktoré su podla zdkona ¢.90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch vhodné na
pouzitie v uvedenej stavbe na zamyslany ucel tak, aby pocas celej zivotnosti stavby, ako
aj pri jej beznej udrzbe, bola zaruéena mechanicka odolnost’ a stabilita, poziarna
bezpecnost’, hygiena, ochrana zdravia a zivotného prostredia, bezpecnost’ pri ich uzivani,
ochrana pred hlukom a tspora energie.

U uréenych vyrobkov musi byt preukdzand zhoda ich vlastnosti s technickymi
vlastnostami v sulade so zdkonom 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky
a posudzovani zhody.

Stavebnik je povinny oznacit’ stavbu tabulou s tymito tdajmi:
- ndzov stavby,

- nazov dodavatela,

- stavebny dozor,

- termin zah4jenia stavebnych prac,

- termin ukoncenia prac,

- nazov organu, ktory stavbu povolil,

- ¢islo a datum stavebného povolenia.

Zatazenie okolia hlukom pri realizacii stavby znizit optimalizaciou pouzitia
mechanizmov pracovnych prostriedkov a postupov tak, aby nebola prekroc¢end pripustna
hodnota 70 dB pre denny a no¢ny cas.

Stavba musi byt zhotovena tak, aby zabezpecila ochranu okolia proti hluku zo zdrojov
umiestnenych vo vnutri stavby, alebo spojenych so stavbou. HlucnejSie zariadenia
situovat’ v oplastenych priestoroch s dobrou nepriezvucnostou.

Vziajomny odstup medzi technologickym zariadenim a medzi stavebnou konStrukciou
stavby musi umoziiovat bezpecny pohyb zamestnancov, obsluhu, udrzbu a opravy
technologického zariadenia, pripadne aj ich vymenu.

Stavebnik je povinny viest v zmysle § 46d stavebného zdkona na stavbe stavebny
dennik.

Podmienky na zabezpecenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikacie, drahy,
odvadzanie povrchovych vod, tpravy okolia:



36.1.
36.2.

36.3.
36.4.
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Vodu pre potreby stavby odberat’ z novovybudovanej pripojky v aredli CEMMAC, a.s.
Elektrick energiu pre potreby vystavby odoberat’ 2z provizornej trafostanice
spolo¢nosti CEMMAC, a.s. Horné Srnie.

Odkanalizovanie staveniska nie je potrebné — budt sa vyuzivat’ mobilné WC.

Pre potreby stavby vyuZzivat existujicu aredlovii komunikaciu.

Dodrzanie poZiadaviek uc¢astnikov konania a dotknutych organov $tatnej spravy:

OUZP v Trencine, Statna sprava ochrany ovzdusia

37.

Predmetnt zmenu je potrebné zapracovat’ do STPP a TOO pre Vyrobu cementu.

OUZP v Trendéine, $tatna vodnd sprava

38.1.

38.2.

Pri  vystavbe abudiucom uzZivani dodrziavat ustanovenia § 39 vodného zdkona
a vyhlasky MZP SR ¢.100/2006 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o zaobchadzani
s nebezpeénymi latkami, o ndlezitostiach havarijného pldnu a 0 postupe pri rieSeni
mimoriadneho zhorSenia vod.

Pocas vystavby dbat’ o ochranu povrchovych a podzemnych véd.

Technicka in$pekcia , a.s. Bratislava

39.

40.

41.

42.

43.

44,

Pracovné prostriedky, technologické linky, stavby aich stcasti ,,davkovaci systém* je
mozné uviest’ do prevadzky podla § 13 ods. 3 a4 zakona ¢. 124/2006 Z.z. V zneni
neskorSich predpisov a § 5 0ds.1 nariadenia vlady SR ¢. Z.z., len ak zodpovedaju
predpisom na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci, po vykonani kontroly po
ich instalovani, pred ich prvym pouzitim, aby sa zabezpecila ich spravna instalacia a ich
spravne fungovanie.

Pred uvedenim technologickych liniek ,,davkovaci syst¢ém™ do prevadzky, po ich
inStalovani na mieste pouzivania , je potrebné poZziadat’” opravnenu pravnicki osobu,
ktorou je aj Technické inSpekcia, a.s., o vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods.
1 pism. d) zakona ¢. 124/2006 Z.z. v zneni neskorSich predpisov, v nadvdznosti na § 5
ods. 1 nariadenia vlady SR ¢. 392/2006 Z.z.

Stavba nesmie byt zacata skor, kym toto povolenie nenadobudne pravoplatnost. Toto
povolenie straca platnost’, ak sa so stavbou neza¢ne do dvoch rokov odo dna, kedy
nadobudlo pravoplatnost’.

Stavebnik je povinny predlozit toto rozhodnutie o povoleni stavby k vyznaceniu
pravoplatnosti.

Po ukonceni stavebnych prac na stavbe poziada stavebnik inSpekciu o uvedenie
predmetnej stavby do prevadzky.

K uvedeniu do prevadzky je potrebné predlozit’:

- Projektovi dokumentéciu overenu stavebnym tradom v stavebnom konani.

- Projekt skutocného vyhotovenia stavby a supis pripadnych nepodstatnych zmien od
dokumentacie overenej v stavebnom konani a dokladovanie splnenia podmienok
stavebného povolenia.

- Doklady o splneni podmienok 19. a 20. tohto rozhodnutia.

- Doklady, ako zabezpecil splnenie podmienok B.1.14., B.2.2.8.8., C.12. az C.21. tohto
rozhodnutia.
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- Certifikaty pouzitych vyrobkov a materidlov podla zakona o technickych
poziadavkach na vyrobky a 0 posudzovani zhody a podla zdkona o stavebnych
vyrobkoch.

- Certifikaty preukdzania zhody, pripadne technické osvedcenia na vSetky stavebné
vyrobky, ktoré musia spiiiat’ poziarne technické charakteristiky podl'a spracovanej
dokumentécie v Casti poziarna ochrana.

- Doklady o vysledkoch predpisanych skusok a merani a 0 sposobilosti prevadzkovych
zariadeni na plynuli a bezpecnu prevadzku podla platnych technickych noriem —
spravy z prvych odbornych prehliadok elektrickych zariadeni predmetnej stavby,
atesty od rozvadzacov, dokumentaciu skutocného vyhotovenia, miestne prevadzkové
predpisy.

- Odborné stanovisko opravnenej pravnickej osoby k uvedeniu davkovacieho systému
do prevadzky.

- Névrh aktualizovaného stiboru TPP a TOO.

- Aktualizovany prevadzkovy poriadok pre linku rotacnej pece, doplneny o pouzitie
SNCR technolégie.

- Kopie dokladov o zneskodinovani odpadov vzniknutych pri realizacii stavby v sulade
so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi na Gseku odpadového hospodarstva
(bilancie jednotlivych druhov odpadov, ktoré vznikli pri realizacii uvedenej stavby
a doklady o ich zneskodneni resp. vyuZiti).

- Doklad o odbornej sposobilosti zhotovitel’a stavby .

- Stavebny dennik.

45. Stavebnik je povinny umoZnit poverenym organom vstup na stavbu za Ucelom
vykonania $tatneho stavebného dohl'adu.

Toto  rozhodnutie  tvori  neoddelitelnd  sGfast  integrovaného  povolenia €.
2005/1540/770100103/380-Pt, zo dna 01.06.2005 v zneni jeho neskorsich zmien.

Odovodnenie

InSpekcia ako prislusny orgéan Statnej spravy podla § 9 a § 10 zédkona €.525/2003
Z.z. oStatnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorSich predpisov a podl'a § 28 ods. 1 pism. a) zédkon o IPKZ a Specialny
stavebny urad podla § 120 stavebného zékona, na zaklade vykonaného konania podl'a § 8 ods.
2 pism. a) bod 4., bod 7., § 8 ods. 2 pism. b) bod 3., § 8 0ds.2 pism. ¢) bod 10., § 8 ods.3 a7,
§ 17 ods.1 zékona o IPKZ, na zéklade konania vykonaného podl'a zdkona o IPKZ a podla
zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zakon
0 spravnom konani*), podl'a predloZenej ziadosti spolocnosti CEMMAC, a.s. Horné Srnie ¢.14
zo dna 09.11.2012 a vyhodnotenia prevadzkového pokusu s intenzifikatorom mletia cementu
Cementium 1132 GA zo dia 14.08.2012, vydadva zmenu integrovaného povolenia ¢.
2005/1540/770100103/380-Pt, zo dna 01.06.2005, pre prevadzku ,,CEMMAC, a.s., 914 42
Horné Srnie“, sucastou ktorej je stavebné povolenie na stavbu ,,.SNCR-davkovaci systém,
CEMMAC a.s. Horné Srnie*, v areédli spolo¢nostti CEMMAC, a.s. Horné Srnie, podl'a § 66
stavebného zakona a § 8 ods.6 zakona o0 IPKZ, na pozemku parcelné ¢. KN 2257/1 v k.. Horné
Srnie. Vlastnikom predmetného pozemku podla listu vlastnictva ¢. 108 je CEMMAC, a.s.
Horné Srnie ¢.14.

So ziadostou bol doruCeny aj spravny poplatok, podla sadzobnika o spravnych
poplatkoch, cast’ ,,zivotné prostredie” polozka 171a pismeno d) vo vyske 165,50 eur,
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Vv kolkovych zndmkach. Vzhl'adom na rozsah a naro¢nost’ povolovanych zmien v prevadzke
inSpekcia znizila poplatok na zaklade Ziadosti prevadzkovatel’a zo dina 09.11.2012.

InSpekcia v stlade s § 12 ods. 2 pism. a) zadkona o [IPKZ oznamila dna 14.11.2012
ucastnikom konania a dotknutym organom  zacatie konania vo veci vydania zmeny
integrovaného povolenia ¢ 2005/1540/770100103/380-Pt, zo dia 01.06.2005, ktorej sucast'ou je
vydanie stavebného povolenia pre stavbu ,,SNCR-davkovaci systétm, CEMMAC a.s. Horné
Srnie*, pre prevadzku ,,CEMMAC, a.s., 914 42 Horné Srnie“, prevadzkovatela CEMMAC,
a.s., Horné Srnie ¢.14. Dorucenie oznamenia bolo preukazané doruc¢enkami, datum posledného
dorucenia bol 20.11.2012. InSpekcia dorucila tymto subjektom Ziadost’ o vydanie stavebného
povolenia pre predmetnu stavbu, struéné zhrnutie idajov o ziadosti, sihrnné riesenie stavby a
urcila lehotu na vyjadrenie 30 dni odo dna dorucenia oznamenia. Pred ukoncenim lehoty
uréenej na vyjadrenie, inSpekcia do 10.12.2012 obdrzala k navrhovanej zmene integrovaného
povolenia vsetky vyjadrenia tcéastnikov konania a dotknutych organov, ktori uplatnili
nasledujuce poziadavky :

OUZP v Trenéine, §tatna sprava ochrany ovzdusia

(Vyjadrenie ¢. OUZP/2012/03517-002 TIN, zo dita 21.11.2012)

K predlozenému projektu nemame pripomienky. Predmetni zmenu je potrebné zapracovat’ do
STPP a TOO pre Vyrobu cementu.

Stanovisko inSpekcie:
Poziadavka bola zapracovana do podmienky ¢.37. tohto rozhodnutia.

OUZP v Trenéine, §tatna vodna sprava

(Vyjadrenie ¢. OUZP/2012/03625-002 IVK, zo diia 03.12.2012)

- Pri vystavbe a budiicom uzivani dodrziavat ustanovenia § 39 vodného zikona a vyhlasky
MZP SR ¢.100/2006 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o zaobchadzani s nebezpe¢nymi
latkami, o naleZitostiach havarijného planu a 0 postupe pri rieSeni mimoriadneho zhorSenia
vod.

- Pocas vystavby dbat’ o ochranu povrchovych a podzemnych vad.

Stanovisko inSpekcie:
Poziadavka bola zapracovana do podmienky ¢. 38.1. a 38.2. tohto rozhodnutia.

InSpekcia podla § 22 ods.5 zdkona o IPKZ upustila od niektorych tkonov podl'a § 12
zékona o IPKZ (zverejnenie Ziadosti na svojej internetovej stranke, zverejnenie podstatnych
udajov o podanej Ziadosti, o prevadzkovatel'ovi a 0 prevadzke na svojej uradnej tabuli, od
zverejnenia vyzvy zainteresovane] verejnosti a osobam, ktoré maju pravo byt zicastnenou
osobou, dokedy mézu podat’ prihlaSky a vyzvy verejnosti, dokedy sa moze vyjadrit, na svojej
internetovej stranke a na svojej uradnej tabuli, zverejnenie tidajov a vyzvy na turadnej tabuli
obce). Ziadost o vydanie stavebného povolenia pre predmetnu stavbu nie je podstatnou zmenou
¢innosti v prevadzke a Ziadatel dorucil so Ziadostou o zmenu integrovaného povolenia
stihlasné stanoviskd t¢astnikov konania a dotknutych orgénov, ktorym toto postavenie vyplyva
z § 59 a § 126 stavebného zakona:

- Krajské riaditel'stvo Hasi¢ského a zachranného zboru v Trencine- bez pripomienok,

- Obec Horné Srnie, starosta obce — bez pripomienok,

- Technicka insSpekcia , a.s. Bratislava — bez pripomienok. Upozornenie na plnenie
poziadaviek bezpecnostnych predpisov, ktoré pri uzivani stavieb aich sucasti... mozu
ovplyvnit' stav bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci inSpekcia zapracovala do
podmienok ¢. 39. a 40. tohto rozhodnutia.
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Povolovana stavba ,,SNCR-davkovaci syst¢ém, CEMMAC a.s. Horné Srnie* riesi
inStalaciu novej technologie SNCR systém - Selektivna nekatalytickd redukcia od spolo¢nosti
Yara Miljo, Svédsko. Stavba ,,SNCR-davkovaci syst¢tm, CEMMAC a.s. Horné Srnie* riesi
znizenie emisii NOX V pecnych plynoch z vypalu slinku v rotacnej peci, pomocou technolédgie
SNCR ato vstrekovanim ¢pavkovej vody (s menej ako 25 % amoniaku) do Casti vymennika
rotacnej pece — kalcinatora.

InSpekcia urcila emisné limity pre dva rezimy ato pre spalovanie klasického paliva
a pre spoluspal’ovanie odpadov V rotacnej peci na vypal slinku, ktoré budu platit’ od uvedenia
povolovanej stavby do trvalej prevadzky, najneskor vSak od 01.01.2020. Urcené emisné limity
zodpovedaju poziadavkdm najlepSich dostupnych technik pre vyrobu cementu, ktoré budu
platit’ po zverejneni rozhodnutia EU. Rozhodnutie uréi, ktoré poziadavky je dana technologia
povinna dodrziavat. V podmienkach C. tohto rozhodnutia inSpekcia urcila poziadavky, ktoré
si obsiahnuté v referenénom dokumente, z maja 2010, pre vyrobu cementu pri pouziti SNCR
technolégie a zarucuju spravne prevadzkovanie tejto technoldgie a najnizSie uniky NHs.
Zaroven inSpekcia v podmienke B.1.12. urcila prevadzkovatel'ovi vykonat’ opradvnené meranie
obsahu NHs;, HCI, HF, dioxinov a furanov v odpadovych plynoch z vypalu slinku, pocas
skusobnej prevadzky povolovanej stavby. V podmienke B.1.13. nariadila predlozit denné
protokoly z AMS rotacnej pece za tie dni, v ktorych bude vykonavané opravnené meranie
vysSie uvedenych znecistujlcich latok. Do uvedenia stavby ,,SNCR- davkovaci systém,
CEMMAC a.s. Horné Srnie” do trvalej prevadzky budu platit emisné limity tak, ako s
uvedené v platnom integrovanom povoleni ¢.2005/1540/770100103/380-Pt, zo dia 01.06.2005
aV jeho neskor$ich zmenach. Prevadzkovatel ma za povinnost’ pocas skuSobnej prevadzky
stavby SNCR-davkovaci systtm CEMMAC Horné Srnie overit, ¢i dosiahne emisné limity
urcené BAT, ktoré st uvedené v tabul’kach ¢.1. a ¢.2.

Z dovodu, Ze nadrZ na ¢pavkovi vodu moze byt potencidlnym zdrojom zépachu, urcila
in§pekcia v podmienke B.1.14., Ze v pripade, ze po instalacii SNCR-davkovacieho systému
in§pekcia obdrzi podnety na Cpavkovy zapach v okoli spolo¢nosti CEMMAC, a.s., bude
prevadzkovatel' povinny viest odpadovi vzdu$ninu z pretlakového ventilu dvojplastovej
nadrze na ¢pavkovl vodu cez vhodné odlucovacie zariadenie na eliminaciu zapachu. Zaroven
Vv podmienke B.2.2.8.8. ur€ila, Ze stavebnik je povinny vonkajsi plast dvojplastovej nadrze na
¢pavkovl vodu zrealizovat’ ako bezodtokovy, pretoze plni funkciu havarijnej nadrze.

Povol'ovand prevadzka nemé vyznamny negativny vplyv na Zivotné prostredie cudzieho
Statu, apreto cudzi dotknuty organ nebol poziadany 0 vyjadrenie, aani sa nezucastnil
povol'ovacieho procesu.

Sucastou  konania ozmene a  doplneni integrovaného  povolenia  ¢.
2005/1540/770100103/380-Pt, zo dna 01.06.2005 bolo:

- Stavebné konanie podl'a § 8 ods. 3 zdkona o IPKZ v sulade s § 66 stavebného zdkona na
stavbu ,,SNCR-dévkovaci systétm, CEMMAC a.s. Horné Srnie*.

- V oblasti ochrany ovzdusia:

- konanie o0 udelenie suhlasu na zmenu technologickych zariadeni — instalacia SNCR-davkovaci
systém na znizenie NOy V pecnych plynoch z rotacnej pece na vypal slinku, podl'a § 8 ods.2
pism. a)4. zdkona o IPKZ, v stulade s § 17 ods. 1 pism. c¢) zdkona o ovzdusi,

- konanie 0 ur¢enie emisnych limitov pre NOypodla § 8 ods. 2 pism. a) bod 7. zdkona o IPKZ,
v stlade s § 31 ods. 2 zdkona 0 ovzdusi.

- V oblasti odpadov :
- posudenie stavby z hl'adiska odpadového hospodarstva podla § 8 ods. 2. pism. ¢)10. zakona
0 IPKZ, v sulade s § 16 ods.1. pism. b) zakona 0 odpadoch.




strana 18 z 19 rozhodnutia ¢. 9126-35082/2012/Pat/770100103/246-SP16

- V oblasti povrchovych véd a podzemnych véd :
- konanie o0 udelenie stihlasu na realizaciu prevadzkovej nadrze na skladovanie Skodlivej latky
a na vykonavanie ¢innosti, ktoré mézu ovplyvnit’ stav povrchovych a podzemnych vod:
- stacanie ¢pavkovej vody z autocisterien na jestvujucom staacom mieste pre stacanie
intenzifikatorov mletia cementu,
- pouzivanie intenzifikatorov mletia cementu na béaze dietylénglykolu (s obchodnym ndzvom
Cementium 1132 GA a GRACE XT 264),
- inStalacia novej dvojplastovej prevadzkovej nadrze na ¢pavkovu vodu,
- rozvod ¢pavkovej vody do jednotlivych odbernych miest,
podla § 8 ods. 2 pism. b) bod 3. zdkona o IPKZ, v sulade s § 27 ods. 1 pism. ¢) vodného
zakona.

In$pekcia na zédklade vykonaného konania o zmene a doplneni integrovaného povolenia
¢. 2005/1540/770100103/380-Pt, zo dna 01.06.2005, ktorého stéastou bolo aj stavebné
konanie, preskimala Zziadost' ajej doplnok v zmysle zakona o IPKZ ahladisk uvedenych
Vv ustanoveniach stavebného zakona, zakona o ovzdusi, zdkona o odpadoch, vodného zakona,
vyziadala si vyjadrenia ucastnikov konania a dotknutych organov a zistila, ze pouzivanim
intenzifikatorov mletia cementu na baze dietylénglykolu (s obchodnym nazvom Cementium
1132 GA a GRACE XT 264) a uskuto¢nenim predmetnej stavby, ani jej budicim uzivanim, nie
s ohrozené zaujmy spolocnosti, ani neprimerane nie si obmedzené alebo ohrozené prava
a opravnené zaujmy ucastnikov konania. V priebehu konania neboli zistené dovody, ktoré by
branili vydaniu stavebného povolenia na predmetnu stavbu a preto rozhodla tak, ako sa uvadza
vo vyrokovej Casti tohto rozhodnutia.

Poucdenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podl'a § 53 a § 54 zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani
VvV zneni neskorSich predpisov mozno podat na Slovensku inSpekciu Zivotného prostredia,
In$pektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor integrovaného povol'ovania a kontroly odvolanie
do 15 dni odo dna dorucenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia G¢astnikovi konania. Ak toto
rozhodnutie po vycerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov nadobudne
pravoplatnost’, jeho zdkonnost’ méze byt’ preskimana stidom.

Ing. Mariana Martinkova
riaditel’ka

Dorucuje sa:

1. CEMMAC a.s., Horné Srnie ¢.14, 914 42 Horné Srnie

2.  Obec Horné Srnie - starosta obce, Druzstevna 430/1, 914 42 Horné Srnie
3. Aliacem s.r.0., Sifava 1295/27, 750 02 Pierov, CR
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Na vedomie po pravoplatnosti rozhodnutia:

4.

5.

Obvodny urad Zivotného prostredia, Gen. M. R. Stefanika 20, 911 49 Trenéin - Statna
sprava ochrany ovzdusia

Obvodny trad Zivotného prostredia, Gen. M. R. Stefanika 20, 911 49 Trenéin - $tatna
sprava odpadového hospodarstva

Obvodny turad Zivotného prostredia, Gen. M.R.Stefanika 20, 911 49 Trenéin - $tatna
vodna sprava

Krajské riaditel'stvo Hasi¢ského a zachranného zboru v Trenéine, Stefanikova 20, 911 49
Trencin
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