SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

In$pektorat Zivotného prostredia Zilina
Legionarska 5, 012 05 Zilina

Cislo: 5807-38197/2008/Pat/770100103-223 Zilina 21. 10. 2008

ROZHODNUTIE

Slovenska inspekcia Zivotného prostredia, InSpektorat Zivotného prostredia Zilina,
odbor integrovaného povolovania a kontroly (dalej len ,,inSpekcia“), ako prisluSny organ
Statnej spravy podla § 9 a § 10 zdkona €.525/2003 Z.z. o Statnej sprave starostlivosti
0 zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov
apodla § 28 ods. 1 pism. a) zédkona ¢. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole
znecistovania Zivotného prostredia a 0zmene adoplneni niektorych zikonov V zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon o IPKZ*), podl'a § 8 ods. 2 pism. a) bod 1., § 8 ods. 2
pism. a) bod 3., § 8 0ds.2 pism. a) bod 9., § 8 ods. 2 pism. ¢) bod 10., § 8 ods. 2 pism. f) bod
1.,§ 8 0ds.7, § 17 ods.1,§ 22 ods. 5 zédkona o IPKZ, na zaklade konania vykonané¢ho podla

zakona o IPKZ a podla zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,zakon o spradvnom konani‘)

meni a dopiiia
integrované povolenie

Cislo 2005/1540/770100103/380-Pt, zo dina 01.06.2005, na vykonavanie ¢innosti v prevadzke

»CEMMAC, a.s., 914 42 Horné Srnie “,
pre prevadzkovatela CEMMAC, a.s. Horné Srnie

ajeho  zmeny ¢. 2005/2982/770100103-Z1/816-Pt zo dna  13.10.2005, ¢.
2006/420/770100103-SP2/22/131-Pt zo dna 23.02.2006, ¢. 2005/3348/770100103-Z3/887-Pt
zo dna 09.11.2005, ¢. 895/770100103-Z4/270-Pt zo dna 20.03.2006, ¢. 774/770100103-Z5-
SP4/242-Re zo dna 06.03.2006, ¢. 2330/770100103-Z6-KR/618-Re zo dna 12.07.2006, ¢.
1779/770100103-Z27-KR/463-Re zo dna 29.05.2006, ¢. 1943/770100103-Z8-SP5/522-Re z0
dna  13.06.2006, ¢.2233/770100103-Z29-SK(Z3)/600-Pt zo dna 11.07.2006, <.
3406/770100103-Z10- KR/851-Pt zo dna 22.09.2006, ¢. 2331/770100103-Z11-DSP,KR/619-
Re zo dna 12.07.2006, ¢. 3978/770100103-Z12-KR(Z1)/965-Pt zo dna 18.10.2006, ¢. 5055-
726/2007/Pat/770100103-Z13- SP7 zo dna 19.02.2007, ¢. 2551-12685/2007/Pat/770100103-
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Z14-KR-(Z5,728,79) zo dna 24.04.2007, ¢. 4321/2007/Kun/770100103/Z15-SP8 zo dna
09.02.2007,¢.  4764/2007/Jur/770100103/216,217 zo dna  14.02.2007,  ¢&.3403-
8779/2007/Jur/770100103/Z18 zo dna 22.03.2007, ¢. 4967-15601/2007/Pat/770100103-Z19-
(Z10-KR) zo dita 21.05.2007, &. 562-411/2008/Zer/ /770100103/Z20-SP9 zo dia 08.01.2008,
¢. 7922-35535/2007/Mar/770100103/Z21-SP10 zo dna 05.11.2007, ¢. 3105-8571/2008/Mar/
770100103/Z22-SP11 zo dna 06.03.2008, ¢. 6375-28987/2008/Chy/770100103/Z24 zo dna
14.10.2008, ¢. 6865-25836/2008/Dan/770100103/225-SP12 zo dna 31.07.2008, ¢. 6960-
28185/2008/Dan/770100103/226-SP13 Z0 dna 22.08.2008, ¢. 6790-
24733/2008/Mar/770100103/227-KRZ22  zo dna 22.07.2008, podl'a § 8 ods. 6 zakona
o IPKZ.

Cast :

l. Zakladné informacie o prevadzke:

Sucast’ou integrovaného povolenia ¢innosti prevadzky ,, Vyroba cementového slinku —
CEMMAUG, a.s. Horné Srnie”, je :
(str. 4/61 rozhodnutia ¢.2005/1540/770100103/380-Pt, zo dna 01.06.2005)

sa dopliia takto:

V oblasti ochrany ovzdusia :

- udelenie suhlasu na vydanie rozhodnutia 0 povoleni trvalého uZzivania stavby zdroja
zneCistovania ovzduSia ,Kontinudlny emisny monitorovaci systém na meranie emisii
z rotacnej pece “, podl'a § 8 ods. 2 pism. a) 1. zdkona o IPKZ v sulade s § 22 ods. 1. pism.
a) zakona &. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdusia, a ktorym sa dopliia zakon &. 401/1998 Z.z.
0 poplatkoch za znecistovanie ovzdusia v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zdkon
0 ovzdusi®),

- udelenie suhlasu na prevadzku technickych prostriedkov na monitorovanie emisii
Z rotacnej cementarskej pece, podla § 8 ods.2 pism. a) 3. zdkona o IPKZ, v stlade s § 22
ods. 1 pism. ¢) zadkona €. 478/2002 Z.z. zékona 0 ovzdusi,

- ur¢enie podmienok sthlasu na uréenie osobitnych podmienok a osobitnych lehot zistovania
mnozstiev vypustanych znecistujucich latok — PCDD/PCDF (d’alej len ,,dioxiny a furany*),
udajov o dodrzani ur¢enych limitov a vSeobecnych podmienok prevadzkovania zdrojov, t.j.
zmena frekvencie merania emisii dioxinov a furanov z rota¢nej cementarskej pece, podla §
8 0ds.2 pism. a) 9. zdkona o IPKZ, v stlade s § 22 ods. 1 pism. i) zékona 0 ovzdusi.

B. Emisné limity
B.1. Emisie do ovzduSia
(str. 16 - 23/61 integrovaného povolenia ¢. 2005/1540/770100103/380-Pt zo dia 01.06.2005)
I
sa rusi v celom rozsahu a nahradza sa znenim :

B.1.1. Emisné limity pre ,,Vyrobu cementu pri pouZiti paliva — mleté ¢ierne uhlie resp.
zemny plyn “ a pre ,,Vyrobu cementu pri si¢asnom spoluspal’ovani upravenych
kvapalnych odpadov, opotrebovanych celych aj drvenych pneumatik
a upravenych horPavych tuhych odpadov
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Vyroba cementu klasickym spésobom bez spoluspal’ovania odpadov

B.1.1.1. Emisné limity pre zakladné znelistujice latky (TZL, SO2, NOy) Vv odpadovych
plynoch z rota¢nej cementarskej pece pri pouziti paliva — mleté Cierne uhlie resp.

zemny plyn st uvedené v tabulke ¢.1.
Tabulka €.1.

Znecist’ujuca latka Emisny limit
v mg/m®
Celkové tuhé znecist'ujuce latky 50 resp. 1,5 kg/t *
Oxidy siry vyjadrené ako SO, 300
Oxidy dusika vyjadrené ako NO, 1200
Oxid uhol'naty Nestanovuje sa

*  Celkové emisie TZL nesmu prekrocit’ hodnotu 1,5 kg na tonu vypalené¢ho slinku
V mesa¢nom priemere

Podmienky platnosti emisnych limitov:

Vsetky emisné limity platia pre koncentracie prepocitané na suchy plyn pri Standardnych
stavovych podmienkach 101,325 kPa a 0 ° C a pre obsah kyslika v spalinich vo vyske 11 %
obj.

B.1.2. Vyroba cementu za sucasného spoluspalovania odpadov - wupraveného
kvapalného odpadu, celych a drvenych pneumatik, upraveného horPavého
tuhého odpadu (TAP).

Emisné limity pre znecistujuce latky obsiahnuté v odpadovych plynoch z rotacnej
cementarskej pece s vyuzitim tepla spalin pri spoluspalovani upraveného kvapalného odpadu,
celych adrvenych pneumatik, upravené¢ho horlavého tuhého odpadu (TAP) st uvedené
Vv tabul’ke €. 2.

Tabulka ¢.2
Zneclist'ujuca latka Emisny limit v mg/m°
Celkové tuhé znecist'ujuce latky (TL) 30
Oxidy siry vyjadrené ako SO, 50
Oxidy dusika vyjadrené ako NO; 800
Celkovy organicky uhlik (TOC) 50 *B1215
Plynné zlti¢eniny chloru vyjadrené ako HCI 10
Plynné zlu€eniny fluéru vyjadrené ako HF 1
Cd+TI 0,05
Hg 0,05
Sh, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V 0,5
Dioxiny a furdny 0,1 ng/m®
CO Neurcuje sa

*- plati podmienka B.1.2.15

B.1.2.1. Dodrzanie urenych emisnych limitov je prevadzkovatel povinny preukazovat
kontinudlnym meranim a diskontinudlnym meranim.

B.1.2.2. Upraveny kvapalny odpad spalovat na jestvujicom zariadeni linky na LVO
V jestvujicom hordku Unitherm a to pri nabehoch rotacnej pece po opravach
vymurovky, pri vyhrievani linky rotaénej pece a pri vypale slinku v rotaénej peci.
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Do horaka davkovat do 3000 l/hod. upraveného kvapalného odpadu. Max. ro¢na
spotreba do 12 000 t/rok.

B.1.2.3. Na spoluspalovanie sa povoluje pouzit' upraveny kvapalny odpad s tymito

parametrami :
Parameter Jednotka
Vyhrevnost’ Do 42 GJ/t
Obsah vody Max. 10 % hm.
Obsah popola Max. 5% hm.
Obsah chloéru Max. 0,5% hm.
Obsah siry Max. 3% hm.
Obsah talia Max. 10 mg/kg
Obsah ortuti Max. 2 mg/kg
Obsah olova Max. 300 mg/kg
Obsah zinku Max. 1000 mg/kg
Obsah fludéru Max. 100 mg/kg
Obsah arzénu Max. 10 mg/kg
Obsah kadmia Max. 10 mg/kg
Obsah medi Max. 100 mg/kg
Obsah chromu Max. 90 mg/kg
Obsah kobaltu Max. 5 mg/kg
Obsah polychlérovanych bifenylov Max. 30 mg/kg

B.1.2.4. Zkazdej ucelenej dodavky upravenych kvapalnych odpadov preukazovat jej
kvalitativne parametre atestom od dodavatel’a.

B.1.25. 1 x 6 mesiacov zo zmesnej vzorky upravenych kvapalnych odpadov vykonat
analyzu v rozsahu :

- vyhrevnost’

- obsah vody

- obsah popola

- obsah chloru

- obsah fluoru

- obsah siry

- obsah ortuti

- obsah polychlérovanych bifenylov

B.1.2.6. Akostni charakteristiku  upraveného kvapalného odpadu kontrolovat podla
prevadzkového poriadku.

B.1.2.7. Zucelenej dodavky upravenych kvapalnych odpadov odobrat zmesni vzorku
0 hmotnosti 1 kg, oznacit’ ju a uskladnit’ minimalne 1 rok.

B.1.2.8. Maximalny c¢as technicky nevyhnutnych odstaveni odluc¢ovacov a d’alSich zariadeni
linky rota¢nej pece musi zodpovedat’ idajom uvedenym v sibore TPP a TOO.

B.1.2.9. Celé odpadové pneumatiky davkovat’ cez prechodovi komoru linky rotacnej pece
v mnozstve zodpovedajucom najviac 10 % z celkového tepla privedené¢ho na vypal
slinku.



B.1.2.10.

B.1.2.11.

B.1.2.12.

B.1.2.13.

B.1.2.14.

B.1.2.15.

B.1.2.16.

B.1.2.17.

B.1.2.18.

B.1.2.19.

B.1.2.20.

B.1.2.21.

B.1.2.22.

B.1.2.23.

B.1.2.24.
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Drvené odpadové pneumatiky davkovat cez pitny kus V mnozZstve
zodpovedajucom najviac 15 % z celkového tepla privedeného na vypal slinku.

Davkovat’ vyssie mnozstva odpadovych pneumatik (celych aj drvenych) nie je
dovolené. MozZe sa to vykonat’ len po odstihlaseni inSpekciou.

Povoluje sa energeticky zhodnocovat’ odpad — opotrebované pneumatiky, ostatny
odpad s katalogovym ¢islom 16 01 03. Maximalna hodinova spotreba 1089
kg/hod.

Evidovat’ mnozstvo zhodnoteného odpadu pocas prevadzky rotacnej pece.

Povol'uje sa materidlovo a/ alebo energeticky zhodnocovat’:

- opotrebované pneumatiky, ostatny odpad s kataldgovym ¢islom 16 01 03

- gumovy odpad (odrezky z gumy, puky ...) , ostatny odpad s katalogovym ¢islom
19 12 04.

Emisny limit pre TOC na trovni 50 mg.m™ plati do 31.12.2010 — do konca
platnosti sti¢asného tazobného banského planu. Od 1.1.2011 bude platit’ emisny
limit pre celkovy organicky uhlik 20 mg.m™,

Prevadzkovatel' zabezpeci vykonavanie analyzy suroviny na obsah TOC pri
zmene typu suroviny to znaci pri prechode t'azby na inu lokalitu.

Viest’ evidenciu o odobratych vzorkach na jednotlivé analyzy, z ktorych miest
boli odobraté.

Pri dodavke a manipulacii s upravenymi horl'avymi tuhymi odpadmi — TAP , pri
ich doprave do hordka rotacnej pece dodrziavat preventivne opatrenia na
zamedzenie nepriaznivého zat'aZenia Zivotného prostredia.

Pri preberani dodavky upraveného horl’avého tuhého odpadu - TAP skontrolovat’
jeho parametre v sulade s technologickym postupom.

V slinovacom pasme rotacnej pece zabezpecit’ u¢innost’ spalovania 99,99 % .

Dodrzat’ dobu zdrZania plynov v rotacnej peci viac ako 2 sekundy pri teplotach
nad 850°C.

Upraveny horlavy tuhy odpad - TAP davkovat' do rotacnej pece len vtedy, ak
bude vykon rotacnej pece vacsi ako 50 % z menovitého vykonu pece a teplota
vypaleného slinku na konci slinovacieho pasma bude vyssia ako 1250 °C.

Na konci disperzného predhrievaca suroviny pri suchom sposobe vypalu slinku
musi byt’ obsah kyslika najmenej 3 obj. % /bod 4.6.6 OTN ZP 2301:98).

Automatickym systémom odstavit’ prisun odpadu :
- pri nabehu rotacnej pece, ked’ sa eSte nedosiahla teplota slinovacieho pdsma na
vystupe 850 °C



B.1.2.25.

B.1.2.26.

B.1.2.27.

B.1.2.28.

B.1.2.29.

B.1.2.30.

B.1.2.31.

B.1.2.32.

B.1.2.33.

B.1.2.34.

B.1.2.35.
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- pri kazdom poklese teploty slinovacieho pasma pod 850 °C
- vV pripade, ked’ kontinualne meranie ukaze, ze v dosledku poruchy zariadeni na
¢istenie odpadovych plynov boli prekro¢ené emisné limity.

Vyuzit’ teplo vznikajice pri spoluspalovani upraveného horlavého tuhého odpadu
- TAP na slinovanie, kalcinaciu, suSenie a predhrev surovinovej mucky.

Dolozit" atesty od dodavatela upravené¢ho horlavého tuhého odpadu - TAP
z kazdej ucelenej dodavky pocas prevadzky rotacnej pece, kazdorocne k 15.02.

Vykonat’ analyzy upraveného horlavého tuhého odpadu — TAP na obsah popola,
chloru, vyhrevnost - 2 x rocne (rovnomerne rozdelené) a vysledky dolozit
inSpekecii.

Vykonat’ analyzy upraveného horlavého tuhého odpadu — TAP na obsah ortuti,
olova, zinku, PCB - 1 x ro¢ne a vysledky dolozit” in§pekcii.

S nebezpe¢nymi odpadmi nakladat’ v stlade so vSeobecne zavdznymi pravnymi
predpismi v odpadovom hospodarstve.

Mnozstvo spoluspalovanych odpadov prisposobit’ vykonu rotacnej pece.
Prevadzkovat zariadenie podla schvaleného prevadzkovy poriadok — pre
spalovanie tuhych horlavych odpadov (pre kazdy druh odpadu), ktory uréuje
spdsob overenia akostnej charakteristiky upraveného horlavého tuhého odpadu -
TAP pred spalovanim kazdej vsadzky.

Odpady s mimoriadne nepriaznivym zlozenim zo spal'ovania vylucit'.

Nepouzivat' taky upraveny horlavy tuhy odpad — TAP, ktory by emitoval
nadmerné mnozstvo TZL a pachovych latok.

Evidovat mnozstvo a kvalitu spal'ovanych odpadov.

Spoluspalovanie odpadov sa moéze vzdjomne kombinovat’ s uslachtilymi palivami,
aj medzi sebou navzajom.

B.1.3. Monitoring ovzdusia

Sthlas na trvalt prevadzku technickych prostriedkov na monitorovanie emisii na rotacnej peci
sa udel'uje za dodrZania tychto podmienok :

B.1.3.1. Emisné limity pre celkové tuhé zneCistujuce latky (TZL), oxid uholnaty CO, oxidy

B.1.3.2.

dusika vyjadrené ako NO,, celkovy organicky uhlik (TOC) platia pre denné
priemery  pri kontinudlnom merani. Priemerné polhodinové koncentracie s
potrebné len na vypocet denného priemeru.

Urcené emisné limity sa povazuji za dodrZané, ak su splnené podmienky vSeobecne
zavdazného pravneho predpisu na useku ochrany ovzdusia:



B.1.3.3.

B.1.3.4.

B.1.3.5.

B.1.3.6.

B.1.3.7.
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a) ziadna hodnota denného priemeru neprekro¢i hodnotu emisného limitu pre TZL,
NOy vyjadrené ako NO;, TOC,

b) Ziadna priemerna hodnota koncentracie tazkych kovov, dioxinov a furanov za
periddu odberu vzorky pri diskontinudlnom merani neprekro¢i hodnotu EL,

€) Ziadna priemerna hodnota koncentracie HF, HCl a SO, za periédu odberu vzorky
pri diskontinudlnom merani neprekroc¢i hodnotu EL .

Polhodinové priemery sa pri kontinudlnom merani posudzuju pocas skutocnej
prevadzky okrem nabehu a odstavky, zmeny vyrobno — prevadzkového rezimu
v stlade s platnou dokumentéciou, funkcénej alebo obdobnej skusky kontinualneho
meracieho systému, (pri ktorej sa vyzaduje osobitny prevadzkovy rezim
technologického zdroja), udrzby kontinualneho meracieho systému a jeho poruchy a
mimo odstavky rotac¢nej pece v zimnych mesiacoch, po zohl'adneni hodnét intervalu
spolahlivosti .

Interval spol'ahlivosti merania

Hodnoty 95 % intervalov spolahlivosti jednotlivého vysledku merania nesmu
prekrocit’ uvedené percentudlne podiely z hodnét emisnych limitov uréenych ako
denny priemer :

Celkové tuhé znecCistujice latky (TL) ...ccccoevvevrienvienrenen. 30 %
Oxidy siry vyjadrené ako SO, i, 20 %
Oxidy dusika vyjadrené ako NO2 oo, 20 %

Oxid uholnaty (CO) e neurcuje sa
Celkovy organicky uhlik (TOC) .o, 30 %
Plynné zlt€eniny chloru vyjadrené ako HCI ...................... 40 %
Plynné zlu€eniny fludru vyjadrené ako HF  ...................... 40 % .

Prevadzkovatel' kazdoro¢ne pisomne oznami inSpekcii zaciatok pripravovanej
odstavky rotacnej pece a jej nabeh po ukonceni odstavky.

Pri poruche alebo udrZzbe kontinudlneho meracieho systému sa na zistenie platného
denného priemeru méze vylucit' najviac 5 polhodinovych priemerov v niektorom
dni. Pre ro¢né hodnotenie mozno z déovodu poruchy alebo udrzby kontinudlneho
meracieho systému vylucit’ najviac 10 dennych priemerov.

Odsuhlasené mnozstvo (hmotnostné toky) znecCistujucich latok vypustenych pocas
neplatnych ,,monitorovanych® hodndét bolo nadefinované na zaklade vysledkov
jednorazovych periodickych merani vykonanych v rokoch 2003 — 2005 a vysledkov
z AMS za obdobie od r. 2005 do r. 2008 :

O, - 14,38 % obj.

TZL - 6,3 mg/m®

CO- 2654 mg/m®
NO , - 680 mg/m®

TOC - 10,5 mg/m®
Prietok — 191 909 m*/hod
0, - 13,8 % obj.
Teplota — 126,95 °C

Tlak — 980,67 hPa



B.1.3.8.

B.1.3.9.

B.1.3.10.

B.1.3.11.

B.1.3.12.

B.1.3.13.

B.1.3.14.
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Referencény obsah kyslika — 10 % obj.
Prietok 224 126 m*hod

PrekroCenie dennych priemerov bude prevadzkovatel' oznamovat inSpekcii e-
mailovou postou, vzdy nasledujuci den po prekroceni, najneskér do 10,00 hod.
vedicej OIPK Ing. Martinkovej na adresu martinkova@sizp.sk, na ObUZP
a KUZP v Trenéine.

Hléasenia bude podavat inSpekcii a uiradom opravnena osoba.

Periodicka skuska automatizovaného monitorovacieho systému rotacnej pece
(dalej len AMS RP) sa bude vykonavat’ v intervale najmenej 1 x za kalendarny
rok, kalibracia paralelnymi meraniami s referen¢nou metdédou najmenej 1 x 3
roky ato v rozsahu pozadovanom OTN ZP 2006:98, pri¢om tGéelom periodickej
skusky bude zistenie hodndt pracovnych charakteristik, vykonanie kalibracie
a celkova validacia AMS RP podl'a aktualnych vydani OTN ZP 2006:98 a OTN
ZP 2007:98, EN 14181 — 834520.

Pri periodickej skuske sa zhodnotia prevadzkové sktisenosti s prevadzkou AMS za
predchadzajuce obdobie.

Vykonaju sa d’alSie skisky a zhodnotenia, ak ich ustanovila metodika, ktora bola
sucast'ou dokumentacie AMS.

Periodicky opakované sledovanie vybranych technologickych parametrov musi
byt vykonavané v rozsahu ustanovenom OTN ZP 2 301:98 a musia byt zamerané
najma na tieto udaje (merané alebo stanovované a zaznamenavang):

a) — vstupné kvalitativne parametre odpadu — kazda ucelena dodavka

b) — ucinnost’ zneskodnovania PCB, PCT, PCBT po kazdej podstatnej zmene

C) — zdrznt doba spalin - najmenej 1 x 5 rokov alebo po kazdej zmene, ktora ma
podstatny vplyv na zdrznu dobu (zmeny ventildtorov, parametrov odpadovych
potrubi, inych ovplyvneni prietoku). Zdrznad doba sa musi posudzovat’ pri
najnepriaznivejSich technologickych pomeroch, t.j. najvyssi vykon linky
rotacnej pece a najvyssie davkovanie spal'ovaného odpadu.

d) — hmotnostnii koncentraciu dioxinov a furanov v spalindich po kazdej
podstatnej zmene a periodicky najmenej 1 x za 3 roky v rozsahu najmenej 2
stanoveni pri spalovani odpadu, pre ktory bola pri prvom merani zistena
koncentracia dioxinov viac ako 0,01 ng/m3 alebo, ak sa spaluje odpad
s obsahom organického chloru v odpade 1 % aviac alebo odpad, ktorého
suma koncentracii PCB, PCBT aPCT je vrozmedzi od 50 mgkg do
maximalne 150 mg/kg.

e) — hmotnostného toku kazdej znecistujucej latky vnasanej do linky rotacne;j
pece spalovanym odpadom alebo spodinami jeho horenia, po kazdej
podstatnej zmene aperiodicky 1 x za 3 roky Vv rozsahu 2 stanoveni pri
najvyssom davkovani odpadu a pri najvy$Som obsahu vnasanej Skodliviny
a davkovani odpadu do priestoru, z ktoré¢ho sa ocakdvaji najnepriaznivejsSie
vysledky.

Spravu o periodickej kontrole AMS predlozi prevadzkovatel do 60 dni na
inSpekciu a ObUZP Trenéin. Mesacne bude zasielat na ObUZP v Trencine


mailto:martinkova@sizp.sk
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suhrnny mesacny emisny protokol a v termine kazdoro¢ne do 15.2. sthrnny ro¢ny
emisny protokol. Ro¢ny protokol zasle aj na inSpekciu.

Denné, mesacné a ro¢né protokoly musia byt zostiladené s OTN 2007:98.

Parametre

- vykon rotacnej pece,

- teplota slinovacieho pasma,

budu kontinualne zaznamenavané v elektronickej podobe na PC vo veline rotacne;j
pece — ako kontinualne technologické meranie.

Dalsie parametre

- hodnoty prepocitavacich koeficientov,

- priemerné hodnoty stavovych a referen¢nych veli¢in

budu uvedené v protokoloch (denné, mesacné, ro¢né).

Vypracovat’ a predlozit’ kazdoro¢ne spravu o prevadzke a kontrole zariadenia na
spoluspal'ovanie odpadov a predlozit’ ju do 15.2. nasledujuceho roka na ObUZP
Tren¢in a inSpekcii, v sulade s § 19 ods. 1 pism. r) zdkona ¢. 478/2002 Z.z.
0 ovzdusi v zneni neskorSich predpisov. Sprava musi obsahovat’ minimalne
zhodnotenie prevadzky a porovnanie skutonych emisnych hodndt a emisnymi
limitmi.

Periodické prehliadky, revizie, kalibracie aopravy AMS RP vykonavat
dodavatel'sky, na zaklade platnej zmluvy o dielo.

Tendencie rastu driftu nulovej hodnoty arozsahu zistovat od 01.01.2009
dodavatel'sky, na zaklade platnej zmluvy o dielo 1 x mesacne, prostrednictvom
regulaénych diagramov podl'a STN EN 14181, ¢l. 7.4 .

Platnost’ validovaného kalibraéného rozsahu od 01.01.2009 podla STN EN
14181, bod 6.5. verifikovat' dodavatel'sky na zaklade platnej zmluvy o dielo 1 x
mesacne (kontrola + kalibracia).

Do 31.12.2008 inSpekcia povol'uje neposudzovanie dodrZiavania emisného limitu
pre oxidy dusika, vyjadrené ako NO, zddévodu prebiehajucej testovacej
prevadzky PIT navigatora, ktory bude sluZit' na automatické riadenie palivového
systému a dodrziavanie uréené¢ho emisného limitu pre oxidy dusika.

Po uplynuti rocnej prevadzky zasle prevadzkovatel’ inSpekcii vyhodnotenie ro¢ne;j
prevadzky PIT navigatora.

Pre vypocet poplatkov za zneCistovanie ovzduSia inSpekcia povoluje pouzit
vysledky diskontinualnych merani, vykonanych v roku 2008. Od 01.01.2009 uz
bude prevadzkovatel' povinny priznavat' poplatky za zneCistovanie ovzdusia za
rok 2009 pre znecist'ujuce latky kontinudlne monitorované uz len podla vysledkov
kontinudlneho merania AMS rota¢nej pece.
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Miesto odberu vzorky pre diskontinudlne meranie priemernych hodndt
koncentracii oxidov siry vyjadrenych ako SO, plynnych zlicenin chloru
vyjadrenych ako HCI , plynnych zlucenin fluéru vyjadrenych ako HF, tazkych
kovov - Cd + TI, Hg, Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V a dioxinov a furanov je
na zvislom useku komina dizky 12,5 m, priemeru 2,6 m za odtfahovym
ventilatorom elektrofiltra.

Poziadat’ inSpekciu o povolenie na stavebné upravy plosiny, po obdrzani povolenia
natrvalo stavebne rozsirit odberovu ploSinu v mieste odberového otvoru pri
schodoch na rozmer najmenej 1,8 m od plasta komina, ¢o je vzdialenost’ medzi
okrajom zéabradlia a meracou prirubou.

Na zaklade vysledkov diskontinudlnych emisnych merani vykonavat’” merania
PCDD/PCDF (dioxinov a furanov) 1 x ro¢ne.

Zabezpe€it’ monitoring prevadzky tak, ako je uvedené v tabul’ke :

P. |Zdroj emisii Emitovana latka Podmienky merania Frekvencia merania
¢.
1. |Rotac¢na pec| PCDD/PCDF (dioxiny |Koncentraciu dioxinov 1 x ro¢ne
a furany) a furanov zistovat’
diskontinualnym meranim
opravnenou osobou na vykon
merania v zmysle vSeobecne
zévaznych pravnych predpisov
na useku ochrany ovzdusia,
v stanovenom odberovom
mieste.
2. |Rotaénd pec|SO,, plynnych zlucenin Koncentraciu SO, A HCI 2 x ro¢ne
chloru vyjadrenych ako|HF atazkych kovov zistovat
HCl , plynnych zlu¢enin|diskontinualnym meranim
fluéru vyjadrenych ako|opravnenou osobou na vykon
HF, tazkych kovov -/merania vzmysle vseobecne
Cd + TI, Hg, Sb, As, Pb,|zavdznych pravnych predpisov
Cr, Co, Cu, Mn, Ni,V |na useku ochrany ovzdusia,
v stanovenom odberovom
mieste.
1. |Rotacna pec| TZL, NOxako NO,,CO, [Koncentracie TZL, NOy ako kontinualne
0,,TOC NO,,CO, O, , TOC zistovat
kontinualnym meranim
pomocou automatizovaného
monitorovacieho syst¢ému AMS
RP

B.1.5. ZniZenie obsahu Cr®" v cemente

B.1.5.1.

Zdroj emisii a miesto vypuast’ania

Znecist’ujica latka
alebo ukazovatel
znedist’ovania

Emisny limit
(mg/m?®)
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Zasobnik prisad — zrekonStruované TL 30
jestvujuce ocelové silo ¢€.15 o objeme Mangan a jeho S5**
250 m® s odlucovadom zluCeniny vyjadrené ako
Mn
Sestmocny chrom Cr °* 1*

* Koncentracia zlG¢enin Sestmocného chromu vyjadreného ako Cr pri hmotnostnom toku vys$$Som ako 5 g/hod.
nesmie v odpadovych plynoch prekrogit’ hodnotu 1 mg/m® .

** Koncentracia manganu a jeho zlucenin vyjadrenych ako Mn pri hmotnostnom toku vy$$om ako 25 g/hod.
nesmie v odpadovych plynoch prekro¢it’ hodnotu 5 mg/m?.

Podmienky platnosti emisnych limitov:
Emisné limity pre uvedené znecistujuce latky platia pre koncentracie prepocitané na suchy
plyn pri §tandardnych stavovych podmienkach 101,325 kPaa 0 °C.

B.1.5.2. Na zniZenie obsahu Cr ®* v cemente davkovat’ do cementu také mnoZstvo Zeleznatej
prisady, aby boli dosiahnuté poziadavky technickej normy na obsah Cr®* v cemente

v stilade s prevadzkovym predpisom.

B.1.6 Emisné limity pre ,,Cerpaciu stanica nafty

Znecist'ujuca latka VSeobecny emisny limit
Alkény (olefiny) okrem 1,3- butadiénu Neuplatiuje sa
Parafiny okrem meténu Neuplatiiuje sa

B.1.7 Emisné limity pre tuhé znecistujuce latky (d’alej len ,,TZL*) pre vSetky operécie
pri vyrobe cementu, pri ktorych vznikajui tuhé znecist'ujuce latky

Emisny limit pre TZL 50 mg/m® g

*) - Celkové emisie TZL nesmu prekrocit’ hodnotu 1,5 kg na tonu vypaleného slinku
V mesa¢nom priemere.

Uvedeny emisny limit plati pre tieto zdroje emisii a miesta vypustania emisii :

Priemer Vvika
Nazov a typ vypust’ania I . . miesta Y o s
x i Napojené zdroje emisii ... .| Vypustania
P.¢ emisii vypust’ania (m)
(m)
1 Drviaren suroviny 0,45 6,5
2 Doprava do PHS 0,5 1,9
3 , o, Vzorkovacia stanica 0315 8,6
4| Y¥duchy textiinych Doprava z PHS 0,315 6,5
a lamelovych Drviarer — 0.6 330
5 odluc¢ovaéov TZL . rv1ar‘e:n suroviny ' '
jestvujuca
6 Doprava suroviny do HS 0,6 57,0
7 Doprava suroviny z HS 0,315 12,6
8 Komin za EO Odprasenie RP a chladic¢a 2,5 30,0
9 Vyduchy textilnych Doprava odpraskov z EO 0,175 16,0
10 a lamelovych Doprava slinku do sil 0,7 15,0
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11 odluc¢ovacov TZL Dopr. a skladov. SMaml. |0,455 34,26
vap
12 Sila slinku vrch 0,45 45,0
13 Sila slinku vrch 0,5 45,0
14 Silé slinku spodok 0,5 22,0
15 Sila slinku spodok 0,315 22,0
16 Predmiel’aci mlyn MC3 0,8 24,0
17 Domiel'aci mlyn MC1 1,0 35,0
18 Domielaci mlyn MC2 1,0 35,0
Dopr. cesty krupice - 0,6 11,0
19 , o, SEPOL
2 Vyduchy t,e xtilngch Dopr. cesty slinku a 0,5 16,0
0 a lamelovych
odluc¢ovacov TZL sadrovca —
21 E_Xp. cem. - paletizacna 0,7 17,0
linka
22 Baliaci stroj HAWER 0,7 17,0
23 Baliaci stroj PS Prerov 0,5 10,2
24 VLC vagony 0,25 16,0
25 Mlynica uhlia 0,8 36,0
26 Troska 1.4 21,4
27 Troska do suSica 0,56 17,4
28 Troska zo susica 0,56 21,1
29 , o, Prev. zasobnik odpraskov 0,355 235
30 ;/1}; (1;112111) };;,e;gﬂny(:h Dopravné cesty cementu 0,4 27,9
31 odlu¢ovacov TZL CM - sila 05 31,6
32 CM -sila-VLC 2 0,22 31,0
33 CM-sila-VLC1 0,22 31,0
34 CM -ssila-VLC 3 0,22 31,0
35 doprava slinku do 0,5 8,0
CM-+exped.
36 Doprava slinku do CM-80 |0,6 12,3
Odprasenie elevatora CM- |0,5 18,1
37 80
38 Odprasenie mlyna CM-80 |1,25 18,2
39 Odprasenie triedica CM-80 |1,4 12,2
40 Vyduchy textilnych Zasobnik prisad CM-80 0,47 24,5
41 a lamelovych malé sila CM-80 0,45 26,5
42 odlucovacov TZL CM-80 pas produktu na 0,6 42,0
silach
43 malé sila CM-80 0,3 25,5
44 sila CM-80 0,4 29,0
45 TAP - triedi¢ 0,56 11,8
46 TAP - presyp 0,315 17,2
47 Tkaninové filtre VLC zossila¢.11 0,2500 9,8
48 Pulse-Jet VLC zo sila ¢.12 0,2500 10,1
49 VLC zo sila ¢.13.14 0,2500 9,1
Filter dopr.odpraskov z By-pass 0.3x0.3 12,5
50 HERDING ' yP

do CM
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Filter Presyp slinku z pasového 0,5x0,5 10

51 HERDING dopravnika na kabelkovy
dopravnik
59 HEFIQZ gﬁi‘i G * Odp_rééenie_ dopravnych 1S 58,2
ciest a sila 6 000t

Filter 2 x vyduch vykladacej 0,355 8

53 SCHEUCH* hubice
BAUMER
54 4 x pretlakovy filter Odprasenie popoléekového | 0,8 30,85
HSLD 1500-5/9 ABA* sila

*- zdroje v Case vydavania tejto zmeny st v Stadiu vystavby
B.1.8. Integrované povolenie ¢. 2551-12685/2007/Pat/770100103-Z14-KR-(Z5,Z8,79) zo dna

24.04.2007.¢. 4321/2007/Kun/770100103/215-SP8 Z0 dia 09.02.2007,
¢.4764/2007/Jur/770100103/216,Z17 Z0 dia 14.02.2007, ¢.3403-
8779/2007/Jur/770100103/Z18 Z0 dna 22.03.2007, ¢.562-

411/2008/Zer/770100103/Z20-SP9 Zo dna 08.01.2008, ¢. 6865-
25836/2008/Dan/770100103/225-SP12 zo  dna  31.07.2008, ¢.  6960-
28185/2008/Dan/770100103/Z26-SP13 zo dna 22.08.2008 sa dopliaju a menia takto :

Emisné limity a vSeobecné podmienky prevadzkovania pre zdroje zneistovania ovzdusia,
ktoré vznikli realizaciou stavieb - Odvod pecnych plynov, BY-PASS v CEMMAC a.s. Horné
Srnie, Modernizacia VLC na autocisterny, Rekonstrukcia kotolne dielne, Doprava
dodavaného slinku do slinkovych sil, Cementové silo 6000 T, Davkovanie popolceka do

MC 2.

B.1.8.1. Stavba ,,0dvod pecnych plynov, BY-PASS v CEMMAC a.s. Horné Srnie* :

TZL z by-passu budil zachytavané na textilnom filtri.

Emisny limit pre TZL odvadzané z textilného filtra by-passu 50 mg/m?® .

Plynné znecist'ujuce latky z by-passu budu spolo¢ne odvadzané s ostatnymi pecnymi plynmi
po odpréseni na jestvujicom elektrofiltri rota¢nej pece, do komina rotac¢nej pece.

Emisny limit pre TZL odvadzané z komina za EO - 30 mg/m° 9 ak budd sucasne
spoluspalované aj povolené druhy odpadov a ak bude prebiehat’ klasicky vypal slinku bez
spoluspalovania odpadov - emisny limit pre TZL odvadzané z komina za EO - 50 mg/ m".

*) - Celkové emisie TZL nesmu prekro¢it’ hodnotu 1,5 kg na tonu vypaleného slinku
V mesa¢nom priemere.

B.1.8.2. Stavba ,, Modernizacia VLC na autocisterny:

Emisny limit pre TZL z tkaninového filtra Pulse-Jet - 50 mg/m® )

*) - Celkové emisie TZL nesmt prekroCit hodnotu 1,5 kg na tonu vypaleného slinku
V mesa¢nom priemere.

Urcené emisné limity budu preukazované periodickymi opravnenymi meraniami, v zavislosti
od zisteného hmotnostného toku.

Emisné limity uvedené v IP ¢. ¢. 2551-12685/2007/Pat/770100103-Z214-KR-(Z5,28,29) zo
dna 24.04.2007 sa menia takto :
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B.1.8.3. Stavba ,, Rekonstrukcia kotolne dielne* :
Pre spal’ovanie zemného plynu v kotolni sa emisné limity pre zne€ist'ujuce latky:

- oxidy dusika (NOy)
- oxid uhol’naty (CO)

neurcuju sa
neurcuju sa

B.1.9. Stavba,, Doprava dodavaného slinku do slinkovych sil* :
Emisné limity pre tuhé znecistujuce latky (d’alej len ,,TZL*) pre splodiny vznikajuce na
presype slinku z pasového dopravnika na kabelkovy dopravnik :

Emisny limit pre TZL

30 mg/m3

*)

*) — celkové emisie tuhych zneCistujucich latok nesmu prekrocit hodnotu 1,5 kg na tonu
vypaleného sinku v mesatnom priemere

B.1.10. Stavba,,Cementové silo 6000 T :

Emisné limity pre tuhé znelist'ujice latky (d’alej len ,,TZL®) pre splodiny vznikajice na

odpraseni dopravnych ciest a sila 6000 a vykladacej hubice :

isny ; Emisny limit
E.mlsny zdroj . Miesto (typ) |Znedist’'ujuca y Podmienky platnosti
[zariadenie zdroja o s . . o
‘ er vypust’ania emisii latka ) emisné¢ho limitu
emisii mg.m*
vyduch z filtra pri hmotnostnom toku
HERDING vyduch TZL <05 kg.h™
(odprasenie (h=58,2 m, TZL 10 .
dopravnych ciest a sila 0=1,5m) ,F;;ET%QOEQET toku
6 000t) — T e
, , pri hmotnostnom toku
2x vy(!uch _ 2 x \iyduch TZL < 0,5 kg.h™
vykladacej hubice (h=8 m, TZL 30 :
BAUMER 0=0,355m) pri hmotnostnoT toku
’ TZL > 0,5 kg.h’

B.1.11. Stavba ,,Davkovanie popol¢eka do MC 2% :
Emisné limity pre tuhé znelist'ujice latky (d’alej len ,,TZL®) pre splodiny vznikajice na
odpraseni popolcekového sila, pri ktorom vznikaju tuhé znecistujice latky, ur¢ené v zmene
integrovaného povolenia Z26-SP13 :

Emisny zdroj

Emisny limit

popolcekového sila)

Jzariadenie zdroja I\/rlle,sto.(typ). ~ Znec1’st ujuca Podm.len’ky p.lat_nostl
‘ er vypust’ania emisii latka 3 emisného limitu
emisii mg.m
4 x pretlakovy filter 4 x voduch pri hmotnostnom toku
HSLD 1500-5/9 ABA - Y TZL < 0,5 kg.h™
, . (h=30,85m, TZL 20 :
(vyduch z odprésenia 0=0.8 m) pri hmotnostnom toku

TZL>0,5 kg.h™

Ostatné podmienky pre prevadzku ,,CEMMAC, as., 914 42 Horné Srnie*, pre
prevadzkovatela CEMMAC, a.s. Horné Srnie ¢.14, uvedené v integrovanom povoleni ¢.
2005/1540/770100103/380-Pt, zo dna 01.06.20005 aV jeho neskorSich zmenach ostavaju

nezmenené v platnosti.
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Toto rozhodnutie tvori neoddelitelnti stcast’ integrovaného povolenia .
2005/1540/770100103/380-Pt, zo dna 01.06.20005 a jeho neskorsich zmien.

Odovodnenie

InSpekcia ako prislusny organ Statnej spravy podla § 9 a § 10 zakona ¢.525/2003
Z.z. 0O Statnej sprave starostlivosti o zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorSich predpisov a podla § 28 ods. 1 pism. a) zdkona o IPKZ, na
zaklade Ziadosti prevadzkovatel'a CEMMAC, a.s. Horné Srnie zo dna 12.08.2008 o vydanie
sthlasu na trvalu prevadzku automatizovaného monitorovacie systému rotacnej pece zo dia
21.04.2008, evidovanej na tunajSom inSpektorate pod ¢islom 13662/2008/OIPK a doplnku k
ziadosti zo dia 03.11.2008 o zmenu frekvencie merania emisii dioxinov a furanov z rota¢nej
cementarskej pece, evidovanej na tunajSom inSpektorate pod c¢islom 36318/2008/OIPK,
predlozenych dokladov a vykonaného konania podla zdkona o IPKZ, podla § 8 ods. 2 pism.
a)bod 1., § 8 ods. 2 pism. a) bod 3., § 8 ods.2 pism. a) bod 9., § 8 ods. 2 pism. c¢) bod 10., § 8
ods. 2 pism. f) bod 1., § 8 0ds.7, § 17 ods.1,§ 22 ods. 5 zédkona o IPKZ, na zdklade konania
vykonaného podla zakona o IPKZ a podl'a zakona ¢. 71/1967 Zb. 0 spravnom konani v zneni
neskorSich  predpisov vydava zmenu a doplnenie integrovaného povolenia .
2005/1540/770100103/380-Pt, zo dna 01.06.20005 ajeho zmeny ¢&.2005/2982/770100103-
Z1/816-Pt zo dna 13.10.2005, ¢. 2006/420/770100103-SP2/Z2/131-Pt zo dna 23.02.2006, ¢.
2005/3348/770100103-23/887-Pt zo dna 09.11.2005, ¢. 895/770100103-Z4/270-Pt zo dna
20.03.2006, ¢. 774/770100103-Z5-SP4/242-Re zo dna 06.03.2006, ¢. 2330/770100103-Z6-
KR/618-Re zo dna 12.07.2006, ¢. 1779/770100103-Z7-KR/463-Re zo dna 29.05.2006, ¢&.
1943/770100103-Z8-SP5/522-Re zo dna 13.06.2006, ¢.2233/770100103-Z9-SK(Z3)/600-Pt
zo dna 11.07.2006, ¢&. 3406/770100103-Z10- KR/851-Pt zo dna 22.09.2006, ¢.
2331/770100103-Z211-DSP,KR/619-Re zo dna 12.07.2006, ¢. 3978/770100103-Z12-
KR(Z1)/965-Pt zo dna 18.10.2006, ¢. 5055-726/2007/Pat/770100103-Z13- SP7 zo dna
19.02.2007, ¢. 2551-12685/2007/Pat/770100103-214-KR-(Z5,Z8,29) zo dna 24.04.2007, ¢.
4321/2007/Kun/770100103/Z215-SP8 z0 dna 09.02.2007,¢.
4764/2007/Jur/770100103/216,Z17 zo dna 14.02.2007,¢.3403-8779/2007/Jur/770100103/Z18
zo dna 22.03.2007, ¢. 4967-15601/2007/Pat/770100103-219-(Z10-KR) zo dna 21.05.2007, ¢.
562-411/2008/Zer/ /770100103/Z220-SP9 70 dna 08.01.2008, ¢. 7922-
35535/2007/Mar/770100103/221-SP10  zo dna 05.11.2007, ¢&. 3105-8571/2008/Mar/
770100103/Z22-SP11 zo dna 06.03.2008, ¢. 6375-28987/2008/Chy/770100103/Z24 zo dna
14.10.2008, ¢. 6865-25836/2008/Dan/770100103/225-SP12 zo dna 31.07.2008, ¢. 6960-
28185/2008/Dan/770100103/226-SP13 70 dia 22.08.2008,¢. 6790-
24733/2008/Mar/770100103/227-KRZ22  zo dna 22.07.2008, podla § 8 ods. 6 zakona
0 IPKZ, na vykondvanie ¢innosti v prevadzke v prevadzke ,,CEMMAC, a.s., 914 42 Horné
Srnie®, pre prevadzkovatela CEMMAC, a.s., 914 42 Horné Srnie, ktoré vyvolala realizacia
stavby ,,Kontinualny emisny monitorovaci systém na meranie emisii z rota¢nej pece .

So ziadostou bol doruceny aj spravny poplatok v kolkovych zndmkach, podla
sadzobnika o spravnych poplatkoch cast’ ,,zivotné prostredie” polozka 171a pismeno d) vo
vyske 5 000,-Sk. Vzhladom na rozsah a naro¢nost’ povolovanych zmien v prevadzke
inSpekcia znizila poplatok na zaklade Ziadosti prevadzkovatel’a, ktora je sucastou Ziadosti
0 povolenie trvalého uzivania stavby ,,Kontinudlny emisny monitorovaci systém na meranie
emisii z rotacnej pece “.
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In$pekcia v zmysle § 3 zakona o Spravnom konani a v stilade s § 12 ods. 2 pism. a)
zékona o IPKZ oznamila diia 23.07.2008 ucastnikom konania a dotknutym organom zacatie
integrovan¢ho konania a nariadila Ustne pojednavanie s miestnym zistovanim na den
05.08.2008. Zaroven oznamila, kde je mozné nahliadnut’ do podkladov rozhodnutia, a ze na
neskor uplatnené pripomienky v zmysle § 13 ods. 3 zdkona o IPKZ sa neprihliada. InSpekcia
podla § 22 ods. 5 zakona o IPKZ upustila od konov v zmysle § 12 ods. 2 pism. ¢), d) a e)
zdkona o IPKZ (zverejnenie podstatnych udajov o ziadosti, o prevadzkovatelovi
a 0 prevadzke na internetovej stranke spravneho organu ana svojej uradnej tabuli spolu
S vyzvou zainteresovanej verejnosti a osobam, ktoré maju pravo byt zucastnenou osobou,
ziadost’ o zverejnenie udajov na uradnej tabuli obce) z dovodu, ze Cinnost’ v prevadzke uz
bola povolené v integrovanom povoleni a ziadost' o zmenu integrovaného povolenia nie je
podstatnou zmenou V ¢innosti prevadzky podla § 8 ods. 7 zdkona o IPKZ.

Stcast'ou konania, ktoré vykonala inSpekcia bolo:

V oblasti ochrany ovzdusia :

- udelenie suhlasu na vydanie rozhodnutia 0 povoleni trvalého uZzivania stavby zdroja
zneCistovania ovzduSia ,Kontinudlny emisny monitorovaci systém na meranie emisii
Z rotacnej pece “, podl'a § 8 ods. 2 pism. a) 1. zdkona o IPKZ v sulade s § 22 ods. 1. pism.
a) zakona ¢&. 478/2002 Z.z. o ochrane ovzdusia, a ktorym sa dopliia zakon &. 401/1998 Z.z.
0 poplatkoch za znecistovanie ovzdusia v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zdkon
0 ovzdusi®),

- udelenie suhlasu na prevadzku technickych prostriedkov na monitorovanie emisii
Z rotacnej cementarskej pece, podla § 8 ods.2 pism. a) 3. zdkona o IPKZ, v stlade s § 22
ods. 1 pism. ¢) zékona ¢. 478/2002 Z.z. zakona o ovzdusi,

- ur¢enie podmienok suhlasu na uréenie osobitnych podmienok a osobitnych lehdt zistovania
mnozstiev vypustanych znecistujicich latok — PCDD/PCDF (dalej len ,,dioxiny a furany*),
udajov o dodrzani ur¢enych limitov a vSeobecnych podmienok prevadzkovania zdrojov, t.j.
zmena frekvencie merania emisii dioxinov a furanov z rota¢nej cementarskej pece, podla §
8 0ds.2 pism. a) 9. zdkona o IPKZ, v stlade s § 22 ods. 1 pism. i) zékona o ovzdusi.

v oblasti odpadov:
posudenie stavby ,,Kontinualny emisny monitorovaci systém na meranie emisii z rotacnej
pece” z hladiska odpadového hospodarstva podla § 8 ods. 2. pism. ¢)10. zadkona o IPKZ
vsulade s § 16 pism. b) zakona ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch aozmene a doplneni
niektorych zdkonov V zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zdkon odpadoch®), (t.].

odpadov, ktoré vznikli pri realizacii stavby),

V oblasti ochrany zdravia l'udi:

- konanie o posudeni navrhu na zacatie kolauda¢ného konania podl'a § 8 ods.2 pism. f) bod
1 zékona o IPKZ navéznosti na § 13 0ds.3 pism. ¢) zakona ¢. 355/2007 Z.z. o ochrane,
podpore arozvoji verejného zdravia a0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o verejnom zdravi®).

Na ustnom pojednavani spojenom s miestnym zistovanim konanom dna 05.08.2008
Ucastnici konania a dotknuté organy mali posledni moZnost’ uplatnit’ svoje pripomienky
a ndmety. Nakol'ko zo strany Uc€astnikov konania a dotknutych organov neboli vznesené
ziadne pripomienky, nebolo potrebné 0 nich rozhodovat'.

Inspekcia doplnila integrované povolenie ¢. 2005/1540/770100103/380-Pt, zo dna
01.06.20005 a jeho neskorsie zmeny 0 d’alSie podmienky prevadzkovania, ktoré zabezpecia
moznost’ spitnej kontroly automatizovaného monitorovacieho systému rotacnej pece.
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Vzhladom k tomu, ze Cast’ B. - Emisné limity, B.1. Emisie do ovzduS$ia - integrovaného
povolenia bola dopliiand a menena zmenami integrovaného povolenia ¢. 895/770100103-
Z4/270-Pt zo dna 20.03.2006, ¢. 3978/770100103-Z12-KR(Z1)/965-Pt zo dna 18.10.2006, ¢.

5055-726/2007/Pat/770100103-Z13-SP7 Z0 dia 19.02.2007,¢. 2551-
12685/2007/Pat/770100103-214-KR-(Z5,28,Z9) Zo dna 24.04.2007.¢.
4321/2007/Kun/770100103/Z215-SP8 y4o) dia 09.02.2007,¢.

4764/2007/Jur/770100103/216,Z17 zo dna 14.02.2007,¢.3403-8779/2007/Jur/770100103/Z18
zo dia 22.03.2007,¢. 562-411/2008/Zer/ /770100103/Z20-SP9 zo dia 08.01.2008, &. 6865-
25836/2008/Dan/770100103/Z25-SP12 Z0 dna 31.07.2008.¢. 6960-
28185/2008/Dan/770100103/Z26-SP13 zo dna 22.08.2008, inspekcia zrusila casti tychto
rozhodnuti a nahradila ich novym znenim v celom rozsahu.

In$pekcia na zéklade vykonaného konania preskumala ziadost' v zmysle zikona
0 IPKZ, zékona o ovzdusi, zakona o odpadoch, zékona o verejnom zdravotnictve a zistila, Ze
nie su ohrozené zaujmy spolocnosti, ani neprimerane nie su obmedzené alebo ohrozené prava
a opravnené zaujmy ucastnikov konania. V priebehu konania neboli zistené dovody, ktoré by
branili vydaniu zmeny integrovaného povolenia.

InSpekcia v priebehu spravneho konania zistila, Zze s splnené podmienky podla
zékona o IPKZ, zikona o ovzdusi, zdkona o verejnom zdravi a podl'a zdkona 0 sprdvnom
konani v zneni neskorsich predpisov, ktoré boli suc¢astou konania, a preto rozhodla tak, ako sa
uvadza vo vyrokovej €asti tohto rozhodnutia.

Pouc¢enie:

Proti tomuto rozhodnutiu podl'a § 53 a § 54 zékona €. 71/1967 Zb. o spravnom konani
v zneni neskorSich predpisov mozno podat’ na Slovensku inSpekciu Zivotného prostredia,
Inspektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor integrovaného povolovania a kontroly
odvolanie do 15 dni odo dna doru€enia pisomného vyhotovenia rozhodnutia Uc€astnikovi
konania. Ak toto rozhodnutie po vyCerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov
nadobudne pravoplatnost’, jeho zdkonnost' moZze byt preskimand stidom.

Ing. Ivan Bagel
riaditel’
Dorucuje sa:

1. CEMMAG, a.s., 914 42 Horné Srnie,
2. Obec Horné Srnie, starosta obce, Druzstevna 730/1, 914 42 Horné Srnie.
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Po nadobudnuti pravoplatnosti rozhodnutia:

1.

w

Obvodny urad Zivotného prostredia, Gen. M. R. Stefanika 20, 911 49 Trenéin -
sprava ochrany ovzdusia,

Obvodny urad Zivotného prostredia, Gen. M. R. Stefanika 20, 911 49 Tren¢in -
sprava odpadového hospodarstva.

Regionalny urad verejného zdravotnictva, Nemocni¢na 4, 911 01 Trencin

spis 2x

Statna

Statna



