SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

In$pektorat Zivotného prostredia Zilina
Legionarska 5, 012 05 Zilina

Cislo: 2240-7420/2013/Pat/770100103/247-SP17 Zilina 25.03. 2013

ROZHODNUTIE

Slovenska inspekcia Zivotného prostredia, In§pektorat Zivotného prostredia Zilina,
odbor integrovaného povolovania a kontroly (d’alej len ,,inSpekcia), ako prislusny organ
Statnej spravy podla § 9 a § 10 zdkona €.525/2003 Z.z. o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné
prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a podla §
28 ods. 1 pism. a) zakona ¢. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole zneéist'ovania
zivotného prostredia a 0 zmene a doplneni niektorych zédkonov v zneni neskorsich predpisov
(d’alej len ,,zdkon o IPKZ*) a Specidlny stavebny urad podla § 120 zakona ¢. 50/1976 Zb.
0 izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,stavebny
zakon®), podl'a § 8 ods. 3 a 7 zakona o IPKZ, § 8 ods.2 pism. a) bod 4., § 8 ods.2 pism. a) bod
7., § 8 0ds.2 pism. c¢) bod 10., § 8 ods. 2 pism. b) bod 3. a § 17 ods. 1 zdkona o IPKZ, podla §
66 stavebného zdkona a na zaklade konania vykonaného podla zdkona o IPKZ, stavebného
zakona a zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorSich predpisov (dalej len
»zakon o spravnom konani*)

meni a dopiiia
integrované povolenie

¢. 2005/1540/770100103/380-Pt, zo dna 01.06.2005, vydané inSpekciou na vykonavanie
¢innosti v prevadzke

»CEMMAC, a.s., 914 42 Horné Srnie“

pre prevadzkovatela CEMMAC, as., 914 42 Horné Srnie ajeho zmeny ¢.
2005/2982/770100103-21/816-Pt zo dna 13.10.2005, ¢. 2006/420/770100103-SP2/Z2/131-Pt
zo dna 23.02.2006, ¢. 2005/3348/770100103-Z3/887-Pt zo dna 09.11.2005, ¢. 895/770100103-
Z4/270-Pt zo dina 20.03.2006, ¢. 774/770100103-Z5-SP4/242-Re zo dna 06.03.2006, ¢.
2330/770100103-Z6-KR/618-Re zo dna 12.07.2006, ¢. 1779/770100103-Z7-KR/463-Re zo dna
29.05.2006, ¢. 1943/770100103-Z8-SP5/522-Re zo dna 13.06.2006, ¢. 2233/770100103-Z9-
SK(Z3)/600-Pt zo dna 11.07.2006,¢. 3406/770100103- Z10- KR/851-Pt zo dna
22.09.2006, ¢. 2331/770100103-Z11-DSP,KR/619-Re zo dna 12.07.2006, ¢. 3978/770100103-
Z12-KR(Z1)/965-Pt zo dna 18.10.2006, ¢. 5055-726/2007/Pat/770100103-Z13- SP7 zo dna
19.02.2007, ¢. 2551-12685/2007/Pat/770100103-214-KR-(Z5,Z8,Z9) zo dna 24.04.2007, ¢.
4321/2007/Kun/770100103/Z215-SP8 zo dna 09.02.2007, ¢. 4764/2007/Jur/770100103/Z216,217
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zo dna 14.02.2007, ¢. 3403-8779/2007/3ur/770100103/Z18 zo dna 22.03.2007, ¢&. 4967-
15601/2007/Pat/770100103-219-(Z10-KR) zo dia 21.05.2007, ¢&. 562-411/2008/Zer/
/770100103/Z220-SP9 zo dna 8.1.2008, ¢. 7922-35535/2007/Mar/770100103/221-SP10 zo dna
05.11.2007, ¢. 3105-8571/2008/Mar/770100103/Z22-SP11 zo dna 06.03.2008, ¢&. 5807-
38197/2008/Pat/770100103-Z23 zo dna 21.10.2008 , ¢. 5807-35239/2008/Pat/770100103-Z23-
KR zo dna 23.10.2008, ¢. 6375-28987/2008/Chy/770100103/Z24 zo dha 14.10.2008, ¢. 6865-
25836/2008/Dan/770100103/225-SP12 Zo dia 31.07.2008, ¢. 6960-
28185/2008/Dan/770100103/Z26-SP13 Zo dina 22.08.2008, C. 6790-
24733/2008/Mar/770100103/Z27-KRZ22 70 dia 22.07.2008, ¢. 1049-
2480/2009/Mar/770100103-Z29 zo dna 22.01.2009, ¢. 5375-26041/2009/Dai/770100103/Z30
zo dna 07.08.2009, ¢. 5376-27318/2009/Dan/770100103/230-KRZ25 zo dna 20.08.2009, ¢.
6612-23586/2009/Rek/770100103/Z31-SP14 Z0 dina 16.07.2009, ¢. 7128-
33541/2009/Dan/770100103/232 Z0 dina 16.10.2009, ¢. 7129-
33560/2009/Daii/770100103/Z32-KRZ26 Zo dna 19.10.2009, ¢. 7877-
29728/2009/Pat/770100103-Z33 zo dna 17.09.2009, ¢. 10338-1733/2010/Rek/770100103/234
Z0 dna 22.01.2010, ¢. 9899-1734/2010/Rek/770100103/234-KRZ31
zo dna 25.01.2010, ¢. 4187-10677/2010/Pat/770100103/Z35 zo dna 09.04.2010, ¢. 4583-
11046/2010/Pat/770100103/236 zo dna 13.04.2010, ¢. 7842-28471/2010/Chy/770100103/237
zo dna 11.10.2010, ¢. 8679-34576/2010/Pat/770100103/Z38 zo dna 24.11.2010, ¢. 88-
3202/2011/Pat/770100103/Z239-SP15 zo dna 21.03.2011, ¢. 1158 (7976 zroku 2011)-
2531/2012/Pat/770100103/Z40 zo dna 31.01.2012, ¢. 8145-36229/2011/Mar/770100103/Z241
zo dia 22.12.2011, & 8725-35598/2011/Pat/770100103/Z42-KRSU1 zo dia 16.12.2011, &.
995-2308/2012/Pat/Z43-KRZ2 zo dna 25.01.2012, ¢. 7465-25244/2012/Dan/770100103/Z45-
KRZ39 zo dna 12.09.2012, ¢&. 9126-35082/2012/Pat/770100103/246-SP16 zo dna
14.12.2012 (d’alej len ,,a jeho neskorSie zmeny®), vzmysle § 8 ods. 6 zidkona o IPKZ
nasledovne :

a)

V Casti:

I. Zakladné informacie o prevadzke:

Sucast'ou integrovaného povolenia ¢innosti prevadzky ,,Vyroba cementového slinku —
CEMMAUG, a.s. Horné Srnie“ je:

(strana 4/61 rozhodnutia ¢.2005/1540/770100103/380-Pt, zo dna 01.06.2005)

dopliia

v oblasti ochrany ovzdusia:

- udelenie suhlasu na zmenu technologickych zariadeni — inStaldcia prijmovej stanice TAP
(plechové boxy s rolovacimi vratami) na ddvkovanie TAP do tercialneho potrubia rotacnej
pece na vypal slinku, podl'a § 8 ods.2 pism. a)4. zdkona o IPKZ, v sulade s § 17 ods. 1 pism.
c¢) zakona €. 137/2010 Z.z. o ovzdusi (d’alej len ,,zakon o ovzdusi®),

- uréenie emisnych limitov podl'a § 8 ods. 2 pism. a) bod 7. zédkona o IPKZ, v stlade s § 31
ods. 2 zakona o ovzdusi,

v oblasti odpadov:

- posudenie stavby z hl'adiska odpadového hospodarstva podla § 8 ods. 2. pism. ¢)10. zdkona
0 IPKZ, vsulade s § 16 ods.1. pism. b) zakona ¢. 223/2001 Z.z. o odpadoch ao zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon o odpadoch®),

Vv oblasti povrchovych vod a podzemnych vod:
- udelenie suhlasu na vykondvanie CcCinnosti, ktoré moézu ovplyvnit stav povrchovych
a podzemnych vod (hydraulicky agregat), podla § 8 ods. 2 pism. b) bod 3. zédkona o IPKZ,
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v stlade s § 27 ods. 1 pism. ¢) zdkona €. 364/2004 Z.z. o vodiach a 0 zmene zdkona SNR ¢.
372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,vodny zakon®),

stavebné konanie podl'a § 8 ods. 3 zdkona o IPKZ, v sulade s § 66 stavebného zdkona na
stavbu ,,Davkovanie TAP do tercidlneho potrubia, Cemmac Horné Srnie®.

b.)

Cast’:

B. Emisné limity, B.1. Emisie do ovzduSia

(strana 16/61 rozhodnutia ¢.2005/1540/770100103/380-Pt, zo dna 01.06.2005)

Vvroba cementu klasickvin spo6sobom bez spoluspal’ovania odpadov

B.1.1.1. Emisné limity pre zakladné zneéistujuce latky (TZL, SO;, NOy) Vv odpadovych
plynoch z rota¢nej cementarskej pece pri pouziti paliva — mleté Cierne uhlie resp.
zemny plyn st uvedené v tabulke ¢.1. — do 31.12.2019

urcuje takto:
Tabulka ¢.1.

Znecist'ujuca latka Emisny limit
v mg/m°
Celkové tuhé zneCistujlice latky 50 resp. 1,5 kg/t *
Oxidy siry vyjadrené ako SO, 400
Oxidy dusika vyjadrené ako NO; 1200
Oxid uhol'naty Nestanovuje sa

* Celkové emisie TZL nesmu prekrocit’ hodnotu 1,5 kg na tonu vypaleného slinku v mesacnom priemere

Podmienky platnosti emisnych limitov:

Vsetky emisné limity platia pre koncentracie prepocitané na suchy plyn pri Standardnych
stavovych podmienkach 101,325 kPa a 0 ° C a pre obsah kyslika v spalinach vo vyske 11 %
obj.

Vvroba cementu za su¢asného spoluspal’ovania odpadov

Emisné limity pre zne€ist'ujuce latky obsiahnuté v odpadovych plynoch z rotacnej cementarskej
pece svyuzitim tepla spalin pri spoluspalovani upraveného kvapalného odpadu, celych
a drvenych pneumatik, upraveného horl'avého tuhého odpadu (TAP) st uvedené v tabulke €. 2.
- do 31.12.2019

urcuje takto:

Tabul’ka ¢.2

Znecistujuca latka Emisny limit v mg/m®
Celkové tuhé znecist'ujuce latky (TL) 30 resp.20****
Oxidy siry vyjadrené ako SO, 50
Oxidy dusika vyjadrené ako NO; 800**/500***
Celkovy organicky uhlik (TOC) 50 *B123
Plynné zlti€eniny chloru vyjadrené ako HCI 10
Plynné zluCeniny fluéru vyjadrené ako HF 1
Cd+TI 0,05
Hg 0,05
Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V 0,5
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Dioxiny a furany 0,1 ng/m®
CO Neurcuje sa
NH; 20%**

*_ B.1.2.36. Emisny limit pre TOC na trovni 50 mg/m3 plati do 31.12.2015, t.j. do konca platnosti planu pripravy, otvarky a dobyvania
podl'a ,,POPD — loziska cementarskych surovin Horné Srnie pre roky 2011-2015%.

** -do31.12.2015
*** - 0d 1.01.2016
**** _ do 4 rokov odo dia zverejnenia rozhodnutia Eurdpskej komisie 0 zaveroch o BAT

Podmienky platnosti emisnych limitov:

Vsetky emisné limity platia pre koncentracie prepocitané na suchy plyn pri Standardnych
stavovych podmienkach 101,325 kPa a 0 ° C a pre obsah kyslika v spalinach vo vyske 10 %
obj.

Emisné limity pre celkové tuhé znecistujuce latky (TZL), oxid uholnaty CO, oxidy dusika
vyjadrené ako NOj, celkovy organicky uhlik (TOC) platia pre denné priemery pri
kontinudlnom merani, ako to bolo uvedené v podmienke B.1.3.1. integrovaného povolenia
Vv zneni neskorSich zmien a doplnkov. Hodnota denného priemeru hmotnostnej koncentracie
emisného limitu sa vyhodnocuje ako aritmeticky priemer jednotlivych priemernych hodndt
prisluS$nej emisnej veli¢iny za deni. Priemerné polhodinové koncentracie st potrebné len na
vypocet denného priemeru.

Vvroba cementu klasickym sposobom bez spoluspal’ovania odpadov

B.1.1.1. Emisné limity pre zakladné zneéistujuce latky (TZL, SO;, NOy) Vv odpadovych
plynoch z rotacnej cementarskej pece pri pouziti paliva — mleté Cierne uhlie resp.
zemny plyn st uvedené v tabul’ke ¢.1.- od 1.01.2020

urcuje takto:
Tabulka ¢.1.

Znecistujuca latka Emisny limit
v mg/m?
Celkové tuhé znecistujuce latky 20 resp. 1,5 kg/t *
Oxidy siry vyjadrené ako SO, 400
Oxidy dusika vyjadrené ako NO, 500
Oxid uhol'naty Nestanovuje sa
NH; 20

* Celkové emisie TZL nesmu prekrocit’ hodnotu 1,5 kg na tonu vypaleného slinku v mesa¢nom priemere

Podmienky platnosti emisnych limitov:

Vsetky emisné limity platia pre koncentracie prepocitané na suchy plyn pri Standardnych
stavovych podmienkach 101,325 kPa a 0 ° C a pre obsah kyslika v spalinach vo vyske 10 %
obj.

Vvroba cementu za su¢asného spoluspal’ovania odpadov

Emisné limity pre znecCist'ujice latky obsiahnuté v odpadovych plynoch z rota¢nej cementarske;j
pece svyuzitim tepla spalin pri spoluspalovani upraveného kvapalného odpadu, celych
a drvenych pneumatik, upraveného horlavého tuhého odpadu (TAP) su uvedené v tabulke €. 2.
- 0d 1.01.2020
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urcuje takto:

Tabul’ka ¢.2
Znecist'ujuca latka Emisny limit v mg/m®
Celkové tuhé znecist'ujuce latky (TL) 20
Oxidy siry vyjadrené ako SO, 50
Oxidy dusika vyjadrené ako NO; 500
Celkovy organicky uhlik (TOC) 5Q 5123
Plynné zltceniny chloru vyjadrené ako HCI 10
Plynné zltceniny fludru vyjadrené ako HF 1
Cd+TI 0,05
Hg 0,05
Sh, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V 0,5
Dioxiny a furany 0,1 ng/m’
CO Neurcuje sa
NH; 20

*_ B.1.2.36. Emisny limit pre TOC na trovni 50 mg/m3 plati do 31.12.2015, t.j. do konca platnosti planu pripravy, otvarky a dobyvania
podrla ,,POPD — loziské cementarskych surovin Horné Srnie pre roky 2011-2015*.

Podmienky platnosti emisnych limitov:

Vsetky emisné limity platia pre koncentracie prepocitané na suchy plyn pri Standardnych
stavovych podmienkach 101,325 kPa a 0 ° C a pre obsah kyslika v spalinach vo vyske 10 %
obj.

Emisné limity pre celkové tuhé znecistujice latky (TZL), oxid uhol'naty CO, oxidy dusika
vyjadrené ako NO,, celkovy organicky uhlik (TOC) platia pre denné priemery pri
kontinudlnom merani. Hodnota denného priemeru hmotnostnej koncentracie emisného limitu sa
vyhodnocuje ako aritmeticky priemer jednotlivych priemernych hodnét prisluSnej emisnej
veli¢iny za den. Priemerné polhodinové koncentracie sii potrebné len na vypocet denného
priemeru.

c.)

Povol'uje uskutocnit’ stavbu
sDavkovanie TAP do tercidlneho potrubia, Cemmac Horné Srnie*,

podl'a § 8 ods.3 zakona o IPKZ, v sulade s § 66 stavebného zakona, na pozemkoch pare. €isla
KN 2257/8 a 2257/15 v k.a. Horné Srnie, list vlastnictva ¢. 108, podla ktorého vlastnikom
predmetného pozemku je stavebnik. Projekt stavby pre stavebné povolenie tejto stavby
vypracovala spolo¢nost’ Aliacem s.r.o., Sitava 1295/27, 750 02 Pierov, Ceska republika,
archivne cislo 7803, zakazkové cislo 5178-03-001-12-90, zjanuara 2013, zodpovedny
pracovnik Ing. Henrich Pavlik, autorizovany stavebny inZinier, ¢. osvedc¢enia 4406*A1.

Stavebnikom stavby je: CEMMAC, a.s.
sidlo: Cementarska ul. ¢.14, 914 42 Horné Srnie

Udaje o stavbe:

Navrhovana stavba ,,Davkovanie TAP do tercidlneho potrubia, Cemmac Horné Srnie* riesi
vystavbu novej prijimacej stanice tuhych alternativnych paliv (d’alej len ,,TAP*) pre potreby ich
davkovania do tercialneho potrubia rotacnej pece. Bude to d’alsi stupenn nahrady uslachtilych
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paliv, ktoré sa pouzivaji na vypal slinku v rotacnej peci. Prijmova stanica bude tvorena
plechovym boxom s rolovacimi vratami, tesnenim otvoru pre navesy a zZ dopravnikového pol'a
(Sneku), umiestneného pod plechovym boxom, ktoré zabrania uniku prachu do vonkajSicho
prostredia pri prijme TAP. Pre dodavku tlakového oleja do hydraulického systému navesov
s posuvnou podlahou, v dobe, kedy nebude pritomny taha¢, bude pouzivany havarijne
zabezpeceny hydraulicky agregat s termostatom a elektrickym hladinomerom, umiestneny
v uzatvorenej skrini, s havarijnou vanou o objeme 400 1, umiestnenou pod hydraulickym
agregatom a trubkovy hydraulicky rozvod. Za prijimacou stanicou bude nainStalovany retazovy
dopravnik (redler) na dopravu TAP do rotacnej pece. Jestvujlci pasovy dopravnik sa upravi a
doplni o frekvenény meni¢. Bude dopravovat do 10 t/hod TAP, tj. 50 m%hod TAP. Pred
vstupom do tercidlneho potrubia budu TAP prechddzat vaziacim systémom, ktory bude
pozostavat zo zasobnika o objeme 29m®, zavitkovych (Snekovych) dopravnikov
s frekvenénymi meni¢mi pre zmenu vykonu davkovania a véaziacich pasovych podavacov.
Dopravu TAP z véziaceho zariadenia do tercidlneho potrubia rotacnej pece (TAD) budu
zabezpeCovat' kyvné sklzy. Tieto sklzy umoznia v pripade vypadku rotacnej pece ich
odklonenie, atym ochranu celého systému pred poskodenim hortcim vzduchom z rotacnej
pece.

Davkovanie TAP do tercidlneho potrubia prinesie mierny narast emisii CO a mierny
pokles emisii NOx. Preto musi byt pecna linka prevadzkovana so zvySenym obsahom O; VO
vymennikovom systéme, aby boli generované prijatel'né hodnoty CO.

Cely systém davkovania musi byt zakapotovany, ab3y sa zabranilo uniku prachu do
pracovného prostredia a dodrzal sa hygienicky limit 10 mg/m” TZL.

Pre potreby dopravovania a vykladania TAP bude musiet’ byt odstranena jestvujica
skladka pneumatik. Po jej odstraneni bude medzi objektmi dopravy a davkovania celych
pneumatik a jestvujicim objektom skladovania TAP vytvorena stvisla spevnend plocha
o rozlohe 72 m? na dopravu a vyskladiiovanie TAP pre potreby ich davkovania do tercialneho
potrubia rotacnej pece.

Clenenie stavby:
Stavebna Cast’:
SO 8.12.1 — Transport a vykladka TAP
1.1. Architektonicko — stavebné rieSenie
Staticky vypocet a Vykaz vymer
SO 13.02.1 — Spevnena plocha
2.1. Inzinierske objekty

Technologicka Cast’:
Prevadzkové subory:
PS 8.12 — Davkovanie TAP do tercidlneho potrubia
1.1 Vyrobné zariadenia
1.2 Nap4jaci a prevadzkovy rozvod silnopradu

Stavebno-technické riesenie :

Predmetom SO 8.12.1 — Transport avykladka TAP st demontazne prace na skladke
pneumatik z prefabrikovanych panelov, ktoré st potrebné na vytvorenie suvislej spevnenej
plochy pre nactivanie kamidonov k novovybudovanej prijimacej stanici, vyburanie jestvujiceho
geodetického bodu, vystavba nového zédkladu pod prijimaciu stanicu podl'a statického vypoctu,
zakladové pasy pre ukotvenie navadzacich profilov aupravy v ocelovom oplasteni
jestvujuceho objektu ,,Doprava a davkovanie pneumatik®.

Predmetom SO 13.02.1 — Spevnena plocha je Uprava arozSirenie jestvujucej plochy pre
pristup nakladnych vozidiel k novovybudovanej prijimacej stanici, ktora bude ohrani¢ena
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betonovymi obrubnikmi a vyspadovanad k jestvujicej komunikacii do jestvujucich
kanalizacnych vpustov. Zo zapadnej strany bude osadené ocel'ové zvodidlo o dlzke 36 m.

Predmetom PS 8.12 — Davkovanie TAP do tercidlneho potrubia, Vyrobné zariadenia je
demontédz jestvujiceho zariadenia — cCasti jestvujuceho dopravného péasu, NOx potrubia,
vratane kompenzatora, regulacnej klapky a servopohonu a jestvujuceho sklzu drvenych
pneumatik.

Nové technologické zariadenie bude pozostavat’ z prijmovej stanice, hydraulického agregatu,
redlera za prijmovou stanicou, jestvujuceho pasového dopravnika, redlera pred zasobnikom,
vaziaceho systému a dopravy TAP z vaziaceho zariadenia do tercialneho potrubia TAD.

Predmetom PS 8.12 — Davkovanie TAP do tercialneho potrubia, Napajaci a prevadzkovy
rozvod silnopradu st rozvadzace NN, systém riadenia (ovlddanie a meranie),iprava
jestvujucich motorickych rozvadzacov, dotknutych technoldgiou PS 812, 812RM1, 8§12MT1,
uprava jestvujuceho rozvadzaca UPS 402RN1, nové rozvadzace MaR 8DTI11, 8DT12, novy
rozvadza¢ davkovacieho systému. Dokumentécia neriesi kompenzaciu Uc¢innika, osvetlenie,
bleskozvod a uzemnenie.

Na uskuto¢nenie stavby ,,Diavkovanie TAP do tercialneho potrubia, Cemmac Horné
Srnie“ sa urcujia tieto podmienky:

1. Investor stavby: CEMMAC, a.s., Horné Srnie ¢.14, 914 42 Horné Srnie.

2. Miesto stavby: parcelné cislo KN 2257/8 a2257/15 v k.G. Horné Srnie. Vlastnikom
predmetného pozemku podrla listu vlastnictva ¢. 108 je CEMMAUC, a.s. Horné Srnie ¢.14.

3. Stavba ,Davkovanie TAP do tercidlneho potrubia, Cemmac Horné Srnie“ bude
uskuto¢nena podla projektovej dokumentacie overenej v stavebnom konani, ktora bola
vypracovana spolo¢nostou Aliacem s.r.o., Sitava 1295/27, 750 02 Pierov, Ceska republika,
archivne cCislo 7803, zékazkové cislo 5178-03-001-12-90, z januara 2013, zodpovedny
pracovnik Ing. Henrich Pavlik, autorizovany stavebny inZinier, ¢. osvedcenia 4406*Al,
ktora je neoddelite'nou sticast'ou tohto rozhodnutia.

4. Pripadné zmeny, ktoré by sa ukazali v priebehu vystavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by
technické rieSenie stavby, nesmu byt vykondvané bez predchadzajiceho povolenia
inSpekcie.

5. V pripade, ze sa povol'ovana stavba bude uskuto¢iiovat’ odchylne od schvalenej projektovej
dokumentacie, stavebnik je povinny poziadat’ inSpekciu o zmenu predmetnej stavby pred
jej dokoncenim a predlozit’ upravenu projektovi dokumentéciu, v sulade s § 68 stavebného
zékona.

6. Celkové predpokladané naklady stavby: 800 000 €.
7. Predpokladany termin ukoncéenia stavby 06/2013.
8. Ucastnikmi stavebného konania su:
- CEMMAUC, a.s., Horné Srnie ¢.14, 914 42 Horné Srnie

- Obec Horné Srnie, starosta obce, Obecny urad Horné Srnie, 914 42 Horné Srnie
- Aliacem s.r.o., Sifava 1295/27, 750 02 Pterov, CR
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9. ReSpektovat’ skutocnost’, ze realizdcia stavby sa bude vykonavat' za plnej prevadzky

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

ostatnych zariadeni prevadzkovatela.

Na stavbe musi byt po cely cas jej uskutoctiovania dokumenticia (zhodna
s dokumentaciou overenou v stavebnom konani) a vSetky doklady tykajuce sa
uskutoc¢iiovania stavby.

Stavba sa bude uskutociovat’ dodavatel'sky. Zhotovitel’ stavby bude urceny vyberovym
konanim.

Stavebnik je povinny do 15 dni po ukonceni vyberového konania ozndmit’ inSpekcii
nazov aadresu dodavatela a doklad o jeho odbornej spdsobilosti v zmysle zakona
¢.237/2000 Z.z., ktorym sa meni a dopliia stavebny zikon. Za odborné vedenie stavby
zodpoveda dodavatel'skd organizacia.

V sulade s § 75 stavebného zdkona pred zacatim stavby stavebnik zabezpeci vytyCenie
podzemnych sieti uich spravcov pravnickou alebo fyzickou osobou opravnenou
vykonavat’ geodetické a kartografické Cinnosti a oboznami s nimi organizacie realizujice
stavebno-montazne prace. Pri styku akrizovani inzinierskych sieti dodrzat platné
technické normy. Siete, ktoré budi v kolizii snavrhovanymi kons$trukciami je nutné
prelozit’ a to na zéklade dohody so spravcami sieti, ktorych sa tato prekladka dotyka.

Stavebnik pisomne ozndmi inSpekcii datum zacatia stavby a ukoncenie stavebnych prac
na stavbe. Po ukonceni stavebnych pric na stavbe poziada inSpekciu o skiiSobnu
prevadzku, ak bude potrebnd, resp. o trvalé uzivanie predmetne;j stavby.

Prevadzkovatel musi obozndmit’ organizicie realizujice stavebno-montdZne prace so
zasadami bezpec¢ného spravania sa na danom pracovisku a S moznymi miestami a zdrojmi
ohrozenia — prace v blizkosti VN a NN.

Pre ¢innosti vysSie uvedené musia byt pred zacatim prac vypracované pracovné alebo
technologické postupy, navody na obsluhu strojov a zariadeni.

Pri uskutoCniovani stavby dodrziavat predpisy tykajice sa bezpecnosti prace
a technickych zariadeni a dbat’ o ochranu zdravia a os6b na stavenisku.

Pri uskuto¢novani stavby je stavebnik povinny dodrZiavat’ prisluSné ustanovenia
stavebného zikona upravujliice vSeobecné technické poziadavky na vystavbu, prislusné
ustanovenia vyhlasky ¢.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o vS§eobecnych
technickych poziadavkach na vystavbu a 0 vSeobecnych technickych poziadavkach na
stavby uzivané osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie a ustanovenia
prisluSnych technickych noriem stvisiacich so stavbou.

Pri realizacii prac na predmetnej stavbe dodrzat’ nasledujtice poziadavky:

19.

20.

Vstupy do objektov nachadzajucich sa v dotyku pripojok inzinierskych sieti musia byt
Vv plnej] miere reSpektované. V pripade potreby musi byt zabezpecené poloZenie
ocelovych platni, laviciek, premosteni v zmysle aktudlne platnych technickych noriem
a projektu organizacie dopravy.

Stavba bude ukonfend do 2 rokov odo dia nadobudnutia pravoplatnosti tohto
rozhodnutia.
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PodrobnejSie pozZiadavky na zabezpecenie ochrany ziujmov spolocnosti, najmi
Z hPadiska Zivotného prostredia, na komplexnost’ vystavby:

21.

22.

23.

24,

25.

25.1.

25.2.

25.3.

25.4.

25.5.

25.6.

25.7.

Pocas realizacie stavebnych prac dodrzat’ ustanovenia zakona ¢.364/2004 Z.z. o vodach
(vodny zdkon), v§eobecne platné zavizné pravne predpisy na ochranu vod.

Pred uvedenim hydraulického agregatu do prevadzky prevadzkovatel' zabezpeci
vykonanie skusky tesnosti havarijnej vane hydraulického agregatu o objeme 400 |
a skusku tesnosti trubkového hydraulického rozvodu. Havarijna vana musi byt
bezodtokova.

Pripadné nevyhnutné opravy stavebnych mechanizmov vykonavat len na
zabezpecenych plochach z hl'adiska ochrany podzemnych a povrchovych véd v sulade
so schvalenym havarijnym planom.

Prilahlé komunika¢né plochy ku stavbe, ktoré nie st stiast'ou staveniska, musia zostat’
priechodné a neznecistené.

Organizacia, ktord bude vykonévat’ stavebné prace — realizator stavby, je povinny pocas
realizacie stavebnych prac dodrziavat’ povinnosti vyplyvajuce zo vSeobecne zavdznych
pravnych predpisov na useku odpadového hospodarstva pri nakladani s odpadmi
vzniknutymi pocas vystavby, hlavne:

Stavebné odpady vytriedit’ podla druhov, vyuzit' alebo zhodnotit’, v sulade s prilohou
¢.2 zakona o odpadoch a o sposobe ich zhodnotenia predlozit’ pisomné potvrdenie od
opravnenej osoby.

Vyuzit’ vykopovl zeminu v rdmci terénnych tprav stavby.

Zneskodnit’ odpady, ktorych vyuzitie uz nie je mozn¢, skladkovanim len na skladkach
odpadov, ktorych prevadzkovanie je povolené, v sulade s ustanoveniami zakona
0 odpadoch.

Drzitel' odpadov je v zmysle § 40c ods. 2 zékona o odpadoch povinny ich triedit’ podl'a
druhov, ak ich celkové mnoZstvo z uskutocfiovania stavebnych a demola¢nych prac na
jednej stavbe, alebo na stibore stavieb, ktoré spolu suvisia, presiahne sthrnné mnoZstvo
200 ton za rok a zabezpecit’ ich materialové zhodnotenie.

Priebezne odvazat’ stavebny odpad vzniknuty pri realizacii stavby tak, aby sa v okoli
stavby nevytvaralo Ziadne zhromaZzd'ovanie odpadov na vol'nych plochéch.

Ku kolauda¢nému konaniu predlozit’ prehl'ad sumarnych mnozstiev jednotlivych
druhov odpadov Vtonach, porovnat tieto mnozstva s mnozstvami uvedenymi
Vv projektovej dokumentacii a preukazat' vyuzitie alebo zneSkodnenie jednotlivych
druhov odpadov v sulade s ustanovenim zakona o odpadoch (vazne listky, potvrdenie
0 prevzati na zneSkodnenie, alebo vyuzitie odpadov od opradvnenych organizacii,
sprievodné listy NO, ak vzniknt).

Zhodnocovanie odpadov mozu vykonavat’ len firmy, ktoré¢ maju vydany stihlas miestne
prislusného OUZP, SSOH na prevadzkovanie zariadenia na zhodnocovanie odpadov
podla § 7 ods. 1 pism. c) zdkona o odpadoch, alebo mobilného zariadenia na
zhodnocovanie podl'a § 7 ods. 1 pism. h) zakona o odpadoch.



25.8.

25.9.

25.10.

25.11.

25.12.

25.13.
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Drzitel' odpadu nesmie ulozit’ odpad na miesto, ktoré nie je na to urcené, podla § 18
ods. 3 pism. a) zakona o odpadoch.

Stavebny odpad moze byt pouzity na terénne upravy, alebo skladovany v mieste , ktoré
nie je skladdkou odpadu, alebo zhodnocovacim zariadenim, len na zéklade rozhodnutia
stavebného uradu a vyjadrenia miestne prislusného organu odpadového hospodarstva,
podla § 16 zakona o odpadoch.

Ak drzitel' odpadu ulozi odpad na miesto neur¢ené na tento ucel, len na zaklade
dohody s vlastnikom alebo uzivatelom pozemku, resp. bez uvedenych dokladov,
resp. bez suhlasu obce, kond v rozpore so vSeobecne zavdaznymi pravnymi predpismi
na useku odpadového hospodarstva.

Organizacia, ktora bude vykondvat' stavebné prace, je povinna vsetky odpady
evidovat’ podla ich druhov a doklady oich vyuziti, resp. zneSkodneni odovzdat
stavebnikovi.

Pocas realizacie predmetnej stavby budi vznikat’ nasledujuce odpady:

- 1501 01 — obaly z papiera a lepenky - O

- 15 01 02 — obaly z plastov - O

- 1501 03 — obaly z dreva - O

- 15 01 04 — obaly z kovu — O

- 15 02 03 — absorb. filtr. materialy, handry ..iné¢ ako 15 02 02 - O
- 17 01 07 — zmes betonu, tehal, obkl., dlazby, keram. iné ako 17 01 06 — O
- 17 02 01 —drevo - O

- 1702 02 —sklo-0O

- 17 04 05 — Zelezo a ocel’ - O

- 17 05 06 — kamenivo a vykop. zemina ina ako 17 05 05 - O

- 20 03 01 — zmesovy komunalny odpad - O

Skladky stavebnych materialov, odstavenie mechanizmov a sklddky odpadov
vykonavat’ len na vyhradenych plochéch.

26. Pocas realizacie stavebnych prac na stavbe dodrziavat povinnosti vyplyvajice
z0 vSeobecne zavdznych pravnych predpisov na tiseku ochrany ovzdusia a to:
a) pouzivat kontajnery na tuhé odpady, ochranné plachty pri preprave stavebnych

sypkych materialov, pri buracich pracach pouzivat ochranné plachty a vyburany
materidl dopravovat’, ak je to mozné priamo do kontajnerov,

b) priebezne pocas stavebnych prac dodrziavat maximalne dosiahnutelna Cistotu

pravidelnym ¢istenim staveniska,

C) obmedzovat’ prasnost’ na stavenisku pravidelnym kropenim a zametanim vozoviek.

27. 'V priestore staveniska je zakézané zakladanie otvorenych ohnov, palenie gumy, obalov z
plastov, odpadového papiera a lepenky, odpadového dreva, ropnych latok a inych latok,
ktoré spdsobuju znecistenie ovzdusia.

28. Kuvedeniu predmetnej stavby do trvalej prevadzky aktualizovat’ stbor technicko-
prevadzkovych parametrov a technicko-organiza¢nych opatreni.



29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

35.1.
35.2.

35.3.
35.4.
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Na uskutocnenie stavby mozno v zmysle § 43f stavebného zakona pouzit’ iba stavebné
vyrobky, ktoré st podla zakona ¢.90/1998 Z.z. o stavebnych vyrobkoch vhodné na
pouzitie v uvedenej stavbe na zamyslany ucel tak, aby pocas celej zivotnosti stavby, ako
aj pri jej beznej Gdrzbe, bola zaruCena mechanickd odolnost’ a stabilita, poZiarna
bezpecnost’, hygiena, ochrana zdravia a zivotného prostredia, bezpecnost’ pri ich uzivani,
ochrana pred hlukom a tspora energie.

U ur¢enych vyrobkov musi byt preukazand zhoda ich vlastnosti s technickymi
vlastnost'ami v sulade so zdkonom 264/1999 Z.z. o technickych poziadavkach na vyrobky
a posudzovani zhody.

Stavebnik je povinny oznacit’ stavbu tabulou s tymito tidajmi:
- nazov stavby,

- nazov dodavatela,

- stavebny dozor,

- termin zah4jenia stavebnych prac,

- termin ukoncenia prac,

- ndzov organu, ktory stavbu povolil,

- ¢islo a datum stavebného povolenia.

Zatazenie okolia hlukom pri realizacii stavby znizit optimalizaciou pouzitia
mechanizmov pracovnych prostriedkov a postupov tak, aby nebola prekro¢ena pripustna
hodnota 70 dB pre denny a no¢ny cas.

Vzajomny odstup medzi technologickym zariadenim a medzi stavebnou konstrukciou
stavby musi umoziovat’ bezpecny pohyb zamestnancov, obsluhu, tdrzbu a opravy
technologického zariadenia, pripadne aj ich vymenu.

Stavebnik je povinny viest' v zmysle § 46d stavebného zdkona na stavbe stavebny
dennik.

Podmienky na zabezpecenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikécie, drahy,
odvadzanie povrchovych vod, upravy okolia:

Vodu pre potreby stavby odberat’ z novovybudovanej pripojky v areali CEMMAC, a.s.
Elektrickli energiu pre potreby vystavby odoberat” z provizérnej trafostanice
spolo¢nostt CEMMAC, a.s. Horné Srnie.

Odkanalizovanie staveniska nie je potrebné — budu sa vyuzivat’ mobilné WC.

Pre potreby stavby vyuzivat’ existujucu aredlovii komunikaciu.

Dodrzanie poziadaviek ucastnikov konania a dotknutych organov Statnej spravy:

OUZP v Trencine, Statna vodna sprava

36.1.

36.2.

Stavebnik a uzivatel’ stavby je povinny zabezpecit’, aby V priebehu vystavby a uzivania
stavby nedoslo k znecisteniu, alebo ohrozeniu pddy, povrchovych vod a podzemnych
vod. Vozidla a stroje vykonavajuce zemné prace musia byt v bezchybnom technickom
stave. Na stavenisku nevykonavat’ opravy vozidiel, ani inu ¢innost’, pri ktorej dochadza
k manipulacii s nebezpecnymi latkami.

V pripade havarijného uniku Skodlivych latok, v priebehu vystavby a uzivania stavby,
vykonat’ vSetky nevyhnutné opatrenia na zamedzenie kontaminacie pddy, povrchovych
a podzemnych vod.
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Technickd indpekcia, a.s. Bratislava

37.1.

37.2.

38.

39.

40.

41.

42.

Posudit’ opravnenou osobou konstrukéni dokumentdciu vyhradeného technického
zariadenia - elektrické zariadenie — elektricka inStalacia v priestore s nebezpefenstvom
poziaru BE2, v stlade s § 5 ods.3 a 4 vyhlasky ¢.508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 pism. d)
zékona €. 124/2006 Z.z. v zneni neskorSich predpisov.

Pred uvedenim do prevadzky vykonat' turadnt skusku na vyhradenom technickom
zariadeni - elektrické zariadenie — elektricka inStalacia v priestore s nebezpecenstvom
poziaru BE2, v sulade s § 12 vyhlasky ¢.508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 pism. b) a d)
zékona €. 124/2006 Z.z. v zneni neskorsich predpisov.

Stavba nesmie byt zacata skor, kym toto povolenie nenadobudne pravoplatnost’. Toto
povolenie stradca platnost’, ak sa so stavbou neza¢ne do dvoch rokov odo dila, kedy
nadobudlo pravoplatnost’.

Stavebnik je povinny predlozit toto rozhodnutie o povoleni stavby k vyznaceniu
pravoplatnosti.

Po ukoncCeni stavebnych prac na stavbe poziada stavebnik inSpekciu o uvedenie
predmetnej stavby do prevadzky.

K uvedeniu do prevadzky je potrebné predlozit

- Projektovi dokumentéciu overent stavebnym tradom v stavebnom konani.

- Projekt skutoéného vyhotovenia stavby a supis pripadnych nepodstatnych zmien od
dokumentacie overenej Vv stavebnom konani a dokladovanie splnenia podmienok
stavebného povolenia.

- Certifikaty pouzitych vyrobkov a materidlov podla zdkona o technickych
poziadavkach na vyrobky a 0 posudzovani zhody a podla zékona o stavebnych
vyrobkoch.

- Certifikaty preukdzania zhody, pripadne technické osvedcenia na vSetky stavebné
vyrobky, ktoré musia spifiat’ poziarne technické charakteristiky podl'a spracovane;
dokumentécie v Casti poziarna ochrana.

- Doklady o vysledkoch predpisanych skiisok a merani a 0 sposobilosti prevadzkovych
zariadeni na plynult a bezpecnu prevadzku podla platnych technickych noriem —
spravy z prvych odbornych prehliadok elektrickych zariadeni predmetnej stavby,
atesty od rozvadzacov, dokumentaciu skutocného vyhotovenia, miestne prevadzkové
predpisy.

- Doklad o postdeni konstrukénej dokumentacie vyhradeného technického zariadenia
elektrického opravnenou pravnickou osobou.

- Navrh aktualizovaného suboru TPP a TOO.

- Aktualizovany prevadzkovy poriadok pre linku rotacnej pece.

- Kopie dokladov o zneskodnovani odpadov vzniknutych pri realizécii stavby v sulade
so vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi na useku odpadového hospodarstva
(bilancie jednotlivych druhov odpadov, ktoré vznikli pri realizacii uvedenej stavby
a doklady o ich zneskodneni resp. vyuziti).

- Doklad o odbornej sposobilosti zhotovitel'a stavby.

- Stavebny dennik.

Stavebnik je povinny umoznit® poverenym organom vstup na stavbu za ucelom
vykonania Statneho stavebného dohladu.



strana 13 z 17 rozhodnutia ¢. 2240-7420/2013/Pat/770100103/247-SP17

Toto  rozhodnutie  tvori  neoddelitelni  sGcast  integrovaného  povolenia  ¢.
2005/1540/770100103/380-Pt, zo dna 01.06.2005 v zneni jeho neskorSich zmien.

Odovodnenie:

In$pekcia ako prislusny orgéan Statnej spravy podla § 9 a § 10 zédkona ¢€.525/2003
Z.z. O S§tatnej sprave starostlivosti o zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov a podl'a § 28 ods. 1 pism. a) zdkona 0 IPKZ a $pecidlny
stavebny urad podla § 120 stavebného zékona, na zaklade vykonaného konania podla § 8 ods.
2 pism. a) bod 4. abod 7., § 8 ods. 2 pism. b) bod 3., § 8 ods.2 pism. c¢) bod 10., § 8 ods.3 a7,
§ 17 ods.1 zakona o IPKZ, na zédklade konania vykonaného podl'a zakona o IPKZ a podla
zékona o spravnom konani, podl'a predlozenej ziadosti spolo¢nosti CEMMAC, a.s. Horné Srnie
¢.14 zo dna 05.02.2013 vydava zmenu integrovaného povolenia ¢. 2005/1540/770100103/380-
Pt, zo dna 01.06.2005, pre prevadzku ,,CEMMAC, a.s., 914 42 Horné Srnie®, sucastou ktorej
je stavebné povolenie na stavbu ,,Davkovanie TAP do tercidlneho potrubia, Cemmac Horné
Srnie*, v areali spolo¢nosti CEMMAC, a.s. Horné Srnie, podla § 66 stavebného zakona, na
pozemku parcelné ¢. KN 2257/8 a 2257/15 v k.a. Horné Srnie. Vlastnikom predmetného
pozemku podra listu vlastnictva ¢. 108 je CEMMAC, a.s. Horné Srnie ¢.14.

So ziadostou bol doru¢eny aj spravny poplatok, podla sadzobnika o spravnych
poplatkoch, cast’ ,Zivotné prostredie” polozka 17la pismeno d) vo vySke 165,50 eur,
v kolkovych znamkach. Vzhl'adom na rozsah a naro¢nost’ povolovanych zmien v prevadzke
inSpekcia znizila poplatok na zaklade ziadosti prevadzkovatel’a zo dinia 05.02.2013.

InSpekcia podla § 22 ods.5 zdkona o IPKZ upustila od niektorych tkonov podl'a § 12
zékona o IPKZ (zverejnenie Ziadosti na svojej internetovej stranke, zverejnenie podstatnych
udajov o podanej ziadosti, 0 prevadzkovatel'ovi a 0 prevadzke na svojej Gradnej tabuli, od
zverejnenia vyzvy zainteresovane] verejnosti a osobam, ktoré maju pravo byt zicastnenou
osobou, dokedy mo6Zu podat’ prihlaSky a vyzvy verejnosti, dokedy sa moze vyjadrit’, na svojej
internetovej stranke a na svojej uradnej tabuli, zverejnenie udajov a vyzvy na tradnej tabuli
obce). Ziadost o vydanie stavebného povolenia pre predmetna stavbu nie je podstatnou zmenou
¢innosti v prevadzke a ziadatel' dorucil so Zziadostou o zmenu integrovaného povolenia
suhlasné stanoviska ucastnikov konania a dotknutych organov, ktorym toto postavenie vyplyva
z § 59 a § 126 stavebného zékona:

OUZP v Trenéine, §tatna spréava ochrany ovzdusia
(Vyjadrenie ¢. OUZP/2013/812/3613 TIN, zo dna 20.02.2013)
K predloZzenému projektu nemame pripomienky.

OUZP v Trenéine, Statna sprava odpadového hospodarstva
(Vyjadrenie ¢. OUZP/2013/841/4151 TIN, zo dna 27.02.2013)
K predloZenému projektu neméame pripomienky.

Technickd inSpekcia, a.s. Bratislava

(Odborné stanovisko k PD stavby ¢. 01189/4/2013 zo dia 26.02.2013)

Z hladiska poziadaviek bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziadaviek bezpecnosti
technickych zariadeni neboli zistené nedostatky.
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Stcasne upozoritujeme na plnenie poziadaviek bezpecnostnych predpisov, ktoré pri uzivani
stavieb a ich sucasti, pracovnych priestorov, pracovnych prostriedkov a technickych zariadeni
mozu ovplyvnit’ stav bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci:

- Na konstrukéna dokumentaciu vyhradeného technického zariadenia ,, elektrické zariadenie —
elektricka instalacia v priestore s nebezpecenstvom poziaru (BE2)“ plati poziadavka § 5
0ds.3 a 4 vyhlasky ¢.508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 pism. d) zakona ¢. 124/2006 Z.z. v zneni
neskorSich predpisov o posudeni dokumentacie technickych zariadeni opravnenou
pravnickou 0sobou, ktorou je aj Technicka inS$pekcia, a.s.

- Pred uvedenim do prevadzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadeni ,,elektrické
zariadenie — elektricka inStalacia v priestore s nebezpefenstvom poziaru (BE2)“ vykonat
uradnu skusku v zmysle § 12 vyhlasky ¢.508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 pism. b) a d) zakona ¢.
124/2006 Z.z. v zneni neskor$ich predpisov, opravnenou pravnickou osobou, ktorou je aj
Technicka inSpekcia, a.s.

Upozornenie Technickej inSpekcie inSpekcia zapracovala do podmienok 37.1. a 37.2. tohto

rozhodnutia.

Obec Horné Srnie

(Vyjadrenie k projektovej dokumentacii ¢. 163/2013, zo dia 01.02.2013)

K predlozenej projektovej dokumentécii ,,Davkovanie TAP do tercidlneho potrubia, Cemmac
a.s. Horné Srnie” neméme zasadné pripomienky.

Podla § 140b stavebného zakona stavba nevyZaduje vydanie tzemného rozhodnutia a je
Vv stilade s izemnoplanovacou dokumentéciou obce Horné Srnie.

Jedna sa o priame davkovanie TAP do tercidlneho potrubia na vymenniku rota¢nej pece. Touto
investiciou sa znizi riziko vniknutia vlhkosti do TAP, a tym aj znizenia vyhrevnosti a vyharania
TAP.

Aliacem s.r.0., Sifava 1295/27, 750 02 Pterov, Ceska republika - projektant

(Vyjadrenie zn. KO 005/13, zo dia 07.03.2013)

K zameru investora na realizaciu uvedenej akcie, podl'a vypracovaného projektu pre stavebné
povolenie, nemame Ziadne pripomienky.

Krajské riaditel'stvo Hasi¢ského a zachranného zboru v Trenéine, Stefinikova 20, 911 49
Trencin

Stanovisko pre tcely stavebného konania ¢. KRHZ-TN-OPP-17-010/2013, zo diia 05.02.2013
KR HaZZ v Trencine - S rieSenim protipoZiarnej bezpecnosti stavby stihlasi bez pripomienok.

InSpekcia v sulade s § 12 ods. 2 pism. a) zdkona o IPKZ oznamila dia 15.02.2013
ucastnikom konania a dotknutym orgdnom zacatie konania vo veci vydania zmeny
integrovaného povolenia ¢. 2005/1540/770100103/380-Pt, zo dna 01.06.2005, ktorej sucastou
je vydanie stavebného povolenia pre stavbu ,,Davkovanie TAP do tercialneho potrubia,
Cemmac Horné Srnie®, pre prevadzku ,,CEMMAC, a.s., 914 42 Horné Srnie®, prevadzkovatel'a
CEMMAC, a.s., Horné Srnie ¢.14. Dorucenie ozndmenia bolo preukédzané doruc¢enkami, datum
posledného dorucenia bol 18.02.2013. InSpekcia dorucila tymto subjektom Ziadost’ o vydanie
stavebného povolenia pre predmetnu stavbu, strucné zhrnutie tidajov o ziadosti, sthrnné
rieSenie stavby a urCila lehotu na vyjadrenie 30 dni odo diia dorucenia oznamenia. Pred
ukoncenim lehoty urCenej na vyjadrenie, inSpekcia do 13.03.2013 obdrzala k navrhovanej
zmene integrovaného povolenia vSetky vyjadrenia ucastnikov konania a dotknutych organov,
ktori uplatnili nasledujice poZiadavky:

OUZP v Trenéine, §tétna vodna sprava (SVS)
(Vyjadrenie ¢. OUZP/2013/930/4031 TSL, zo dna 27.02.2013)
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1. Vybudovanie hydraulického agregatu s prislusenstvom podlieha suhlasu podla § 27 odsek 1
pism. ¢) vodného zakona.

2. Stavebnik auzivatel' stavby je povinny zabezpecit, aby v priebehu vystavby a uzivania
stavby nedoslo k znecisteniu, alebo ohrozeniu pddy, povrchovych voéd a podzemnych vod.
Vozidla a stroje vykonavajice zemné prace musia byt’ v bezchybnom technickom stave. Na
stavenisku nevykonavat’ opravy vozidiel, ani inu ¢innost’, pri ktorej dochadza k manipulacii
S nebezpecnymi latkami.

3. V pripade havarijného uniku Skodlivych latok, v priebehu vystavby a uzivania stavby,
vykonat’ vSetky nevyhnutné opatrenia na zamedzenie kontaminacie pddy, povrchovych
a podzemnych vod.

Stanovisko inSpekcie:

Pre dodavku tlakového oleja do hydraulického systému navesov s posuvnou podlahou, v dobe,
kedy nebude pritomny t'ahaé¢, sa bude pouzivat' havarijne zabezpeceny hydraulicky agregat s
termostatom a elektrickym hladinomerom, ktory musi byt umiestneny v uzatvorenej skrini,
S havarijnou vanou o objeme 400 I, ktora musi byt bezodtokova a bude umiestnena pod
hydraulickym agregatom. Na vybudovanie hydraulického agregatu a k nemu prislusného
trubkového hydraulického rozvodu inSpekcia urcila podmienky suhlasu podla § 27 odsek 1
pism. c¢) zakona o vodach auplatnila poziadavky vyhlasky ¢.100/2005 Z.z., v ktorej sa
ustanovuju podrobnosti o zaobchadzani s nebezpecnymi latkami.

Poziadavky SVS ¢&.2. a&.3. zapracovala indpekcia do podmienok & 36.1. a 36.2. tohto
rozhodnutia.

Povolovana stavba ,,Davkovanie TAP do tercidlneho potrubia, Cemmac Horné Srnie*
rieSi vystavbu novej prijimacej stanice tuhych alternativnych paliv (dalej len ,,TAP“) pre
potreby ich davkovania do tercidlneho potrubia rotacnej pece. Bude to d’alsi stupenn nahrady
uslachtilych paliv, ktoré sa pouzivaji na vypal slinku v rota¢nej peci.

Inspekcia urcila emisné limity pre dva rezimy ato pre spalovanie klasického paliva
a pre spoluspalovanie odpadov v rotacnej peci na vypal slinku, ktoré budi platit’ od uvedenia
povolovanej stavby do trvalej prevadzky, najneskor vsak od 01.01.2020. Uréené emisné limity
zodpovedaju poziadavkam najlepSich dostupnych technik pre vyrobu cementu, ktoré¢ budu
platit’ po zverejneni rozhodnutia EU.

InSpekcia prevadzkovatel'ovi urcila podmienku, ze pre dodavku tlakového oleja do
hydraulického systému navesov s posuvnou podlahou, v dobe, kedy nebude pritomny t'ahac,
pouzivat havarijne zabezpeCeny hydraulicky agregat s termostatom a elektrickym
hladinomerom, ktory musi byt umiestneny v uzatvorenej skrini, s havarijnou vaiou o objeme
400 1, umiestnenou pod hydraulickym agregidtom a trubkovy hydraulicky rozvod. Na
vybudovanie tohto zariadenia inSpekcia urcila podmienky suhlasu podla § 27 odsek 1 pism. c¢)
zékona o vodach auplatnila poziadavky vyhlasky ¢.100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuju
podrobnosti 0 zaobchadzani s nebezpeénymi latkami.

Povol'ovand prevadzka nemé vyznamny negativny vplyv na zivotné prostredie cudzieho
Statu, apreto cudzi dotknuty organ nebol poziadany 0 vyjadrenie, aani sa nezucastnil
povol'ovacieho procesu.

Stcastou  konania ozmene a  doplneni integrovaného  povolenia .
2005/1540/770100103/380-Pt, zo dia 01.06.2005 bolo:
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V oblasti ochrany ovzdusia:

- konanie o udelenie stthlasu na zmenu technologickych zariadeni — inStalacia prijmovej stanice
TAP (plechové boxy srolovacimi vratami) na davkovanie TAP do tercidlneho potrubia
rotacnej pece na vypal slinku, podl'a § 8 ods.2 pism. a)4. zdkona o IPKZ, v stulade s § 17 ods.
1 pism. ¢) zdkona o ovzdusi,

- konanie o0 uréenie emisnych limitov podla § 8 ods. 2 pism. a) bod 7. zakona o IPKZ, v sulade
s § 31 ods. 2 zakona o ovzdusi.

V oblasti odpadov:
- posudenie stavby z hl'adiska odpadového hospodarstva podla § 8 ods. 2. pism. ¢)10. zadkona
0 IPKZ, v sulade s § 16 ods.1. pism. b) zakona 0 odpadoch.

V oblasti povrchovych vdd a podzemnych vdd:

- konanie o udelenie stihlasu na vykonavanie ¢innosti, ktoré mézu ovplyvnit’ stav povrchovych
a podzemnych vod (hydraulicky agregat), podla § 8 ods. 2 pism. b) bod 3. zédkona o IPKZ,
v sulade s § 27 ods. 1 pism. ¢) vodného zakona.

Stavebné konanie podla § 8 ods. 3 zdkona o IPKZ v stlade s § 66 stavebného zakona na stavbu
,Davkovanie TAP do tercialneho potrubia, Cemmac Horné Srnie.

Inspekcia na zaklade vykonaného konania o zmene a doplneni integrovaného povolenia
¢. 2005/1540/770100103/380-Pt, zo dna 01.06.2005, ktorého sucéastou bolo aj stavebné
konanie, preskimala ziadost’ v zmysle zakona o IPKZ a hl'adisk uvedenych v ustanoveniach
stavebn¢ho zdkona, zakona o ovzdusi, zdkona o odpadoch, vodného zékona, vyziadala si
vyjadrenia castnikov konania a dotknutych orgénov a zistila, Ze uskuto¢nenim predmetne;j
stavby, ani jej buducim uzivanim, nie su ohrozené zdujmy spolo¢nosti, ani neprimerane nie st
obmedzené alebo ohrozené prava a opravnené zaujmy ucastnikov konania. V priebehu konania
neboli zistené dovody, ktoré by branili vydaniu stavebného povolenia na predmetnu stavbu
a preto rozhodla tak, ako sa uvadza vo vyrokovej Casti tohto rozhodnutia.

Poucdenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podl'a § 53 a § 54 zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani
Vv zneni neskorSich predpisov mozno podat’ na Slovensku inSpekciu Zivotného prostredia,
In$pektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor integrovaného povol'ovania a kontroly odvolanie
do 15 dni odo dila dorucenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia t€astnikovi konania. Ak toto
rozhodnutie po vycerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov nadobudne
pravoplatnost’, jeho zadkonnost’ méze byt preskimana stdom.

Ing. Mariana Martinkova
riaditel’ka

Dorucuje sa:

1. CEMMAC a.s., Horné Srnie ¢.14, 914 42 Horné Srnie

2. Obec Horné Srnie - starosta obce, Druzstevna 430/1, 914 42 Horné Srnie
3.  Aliacem s.r.0., Sitava 1295/27, 750 02 Pierov, CR
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Na vedomie po pravoplatnosti rozhodnutia:

4.

5.

Obvodny trad Zivotného prostredia, Gen. M. R. Stefanika 20, 911 49 Trenéin - $tatna
sprava ochrany ovzdusia

Obvodny urad Zivotného prostredia, Gen. M. R. Stefanika 20, 911 49 Trenéin - $tatna
sprava odpadového hospodarstva

Obvodny urad Zivotného prostredia, Gen. M.R.Stefanika 20, 911 49 Trenéin - $tatna
vodna sprava

Krajské riaditel'stvo Hasi¢ského a zachranného zboru v Trencine, Stefanikova 20, 911 49
Trencin
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