SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
InSpektorat Zivotného prostredia Zilina
Legionarska 5, 012 05 Zilina

Cislo: 4738-17545/2015/Pat/770100103/Z55-SP Zilina 25. 06. 2015

ROZHODNUTIE

Slovenska in§pekcia Zivotného prostredia, Inspektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor
integrovaného povol'ovania a kontroly (d’alej len ,,inSpekcia®), ako prisluSny orgén Statnej spravy
podla § 9 a § 10 zdkona €.525/2003 Z.z. o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie
a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov a podl'a § 32 ods. 1 pism.
a) zakona NR SR ¢. 39/2013 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znecistovania zivotného
prostredia a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (d’alej len
»zakon o IPKZ*) aS3pecidlny stavebny uUrad podla § 120 zdkona ¢. 50/76 Zb. o tGzemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,stavebny zakon®), na
zaklade vykonaného konania podl'a § 3 ods.3 pism. a) bod 2. zakona o IPKZ , § 3 ods. 4 a podl'a
§ 19 ods. 1 zdkona o IPKZ, podla § 66 stavebného zikona, na zaklade konania vykonaného
podla zakona ¢.71/1967 Zb. 0 spravnom konani v zneni neskor$ich predpisov (d’alej len ,,zakon
0 spravnom konani*)

meni a dopiiia
integrované povolenie

¢. 2005/1540/770100103/380-Pt zo diia 01.06.2005 na vykonavanie ¢innosti v prevadzke

»CEMMAUC a. s., 914 42 Horné Srnie*,
pre prevadzkovatela CEMMAC a.s., 914 42 Horné Srnie,

vzneni jeho neskorSich zmien Z1 az Z48, prehodnotenych rozhodnutim ¢&. 6341-
34484/2013/Pat/770100103/Z49 zo dna  16.12.2013, adalSich zmien ¢&.  43-
1887/2014/Pat/770100103/Z250-SKZ46 Z0 dia 23.01.2014, ¢. 2166-
8089/2014/Zer/770100103/Z51-KRZ47 Zo dna 13.03.2014, ¢.5533-
23315/2014/Pat/770100103/Z52 zo dna 25.08.2014, ¢. 21-51/2015/Pat/770100103/Z253-SKZ46
zo dna 09.01.2015, podla § 3 ods. 1 a 2 zakona o IPKZ nasledovne:
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1)
V Casti

Sucast’'ou integrovaného povolenia po jeho prehodnoteni je:
(str. 4/89 rozhodnutia ¢. 6341-34484/2013/Pat/770100103/Z49 zo dna 16.12.2013)

dopliia

Vv oblasti ochrany ovzdusia

- udelenie sthlasu na zmenu automatizovaného meracieho systému emisii rotacnej pece na
vypal slinku (d’alej len ,,AMS RP*), podla § 3 ods.3 pism. a) bod 2. zdkona o IPKZ, v stlade
s § 17 ods. 1 pism. b) zdkona ¢. 137/2010 Z.z. o ovzdusi (d’alej len ,,zakon o ovzdusi),

v oblasti stavebného konania

- vydanie stavebného povolenia na uskutocnenie stavby ,,Rekonstrukcia AMS* podl'a § 3 ods. 4
zékona o IPKZ, v stilade s § 66 stavebného zédkona, na pozemkoch parcelné ¢. KN ¢. 2257/6,
2257/57, 2257/58 a 2257/59, v areali spolo¢nosti CEMMAC, a.s. Horné Srnie ¢.14, k.u. Horné
Srnie, vo vlastnictve CEMMAC, a.s. Horné Srnie ¢.14.

2)

InSpekcia udeluje stiihlas na zmenu AMS RP podl'a § 3 ods.3 pism. a) bod 2. zikona o
IPKZ, v sulade s § 17 ods. 1 pism. b) zidkona o ovzdu$i za dodrZania nasledujucich
podmienok:

A. Sposob odberu vzoriek a meracie metddy na kontinualne meranie emisii jednotlivych
znelist'ujucich latok, technickych poziadaviek a vSeobecnych podmienok prevadzkovania
a stavovych parametrov spalin:

Zistovanie, sledovanie a preukazovanie Uudajov o drziavani urenych emisnych limitov
Z predmetnej prevadzky bude vykonavané novym multi-kompletnym meracim systémom typu
MCS100E HW, od vyrobcu SICK-MAIHAK GmbH, inStalovanym na komine o0 vyske 30 m.
Pristup k AMS KB je zabezpeceny cez ocelové schody na zastreSenu roStovu plosinu vo vyske
+ 14,4 m. Rovny usek pred miestom inStalacie AMS KB je 12,5 m — 6,92 hydraulického
priemeru potrubia aza miestom inStalacie AMS RP je 6 m — 2,3 hydraulického priemeru
potrubia. Okrem prirub pre meracie pristroje je na komine nainstalovanych 8 prirub pre
jednorazové meranie so zabezpefenym pristupom a ploSinou.

AMS RP zabezpecuje kontinudlne meranie koncentracie CO, NOx, O,, TOC, TZL a NHs,
referenénych a stavovych velicin - tlaku, teploty, objemového prietoku v odpadovych plynoch
odvadzanych cez komin do vonkajSieho ovzdusia.

Koncentracia TZL bude merana analyzatorom (prachomerom) DUSTHUNTER typ
SB100.M, s technickym rozsahom merania od 0 do 100 mg/m® miniméalny rozsah 0 — 15
mg/m?, pracujucom na principe rozptyleného svetla. Analyzator DUSTHUNTER typ SB100.M
je certifikovany pre pouZitie v AMS pre meranie koncentracie TZL aktudlnym certifikaitom TUV
Rheinland Energie und Umwelt GmbH ¢. 0000036943 z 20.08.2012 a garantuje dodrZanie
poziadaviek na funkéné parametre podla  aktudlne platnych  technickych noriem pre
certifikovany meraci rozsah 0 — 100 mg/ m®.

Meraci rozsah analyzatora TZL: od 0 do 100 mg/m® minimalny rozsah 0 — 15 mg/m®,

Koncentracie CO, NOx a NH3 budii merané multi-kompletnym meracim systémom typu
MCSI100E HW, od vyrobcu SICK-MAIHAK GmbH, pracujicom na IC plynovo korela¢ny
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princip merania tychto plynnych latok. Analyzator MCS100E HW je certifikovany certifikdtom
TUV Rheinland Immissionsschultz und Energiesysteme GmbH zo dita 26.02.2007 pre pouZitie
v AMS pre meranie nasledujucich koncentracii:

- CO - certifikat TUV Rheinland Energie und Umwelt GmbH ¢. 936/808010/A z 30.09.1999
a garantuje  dodrzanie poziadaviek na funkéné parametre podla  aktudlne platnych
technickych noriem pre certifikovany meraci rozsah 0 — 75 mg/m® a garantuje dodrzanie
poziadaviek na funkéné parametre podl'a aktudlne platnych technickych noriem.

Meraci rozsah analyzatora CO: od 0 do 5000 mg/mg, minimalny rozsah 0 — 75 mg/ m®.

- NOx ako NO - certifikdt TUV Rheinland Energiec und Umwelt GmbH & 936/808010/A
2 30.09.1999 a garantuje dodrzanie poziadaviek na funkéné parametre podla aktudlne
platnych technickych noriem pre certifikovany meraci rozsah 0 — 200 mg/m® a garantuje
dodrzanie poziadaviek na funkéné parametre podl'a aktualne platnych technickych noriem.
Meraci rozsah analyzatora NO: od 0 do 2000 mg/m® minimalny rozsah 0 — 200 mg/m?®,

- NHjs - certifikat TUV Rheinland Energie und Umwelt GmbH &. 936/808010/A z 30.09.1999
a garantuje  dodrzanie poziadaviek na funkéné parametre podla  aktudlne platnych
technickych noriem pre certifikovany meraci rozsah 0 — 20 mg/m® a garantuje dodrzanie
poziadaviek na funkéné parametre podl'a aktudlne platnych technickych noriem.

Meraci rozsah analyzatora NHsz: od 0 do 50 mg/m®, minimalny rozsah 0 — 20 mg/m°.

- Oz bude merany multi-kompletnym meracim systémom typu MCS100E HW, od vyrobcu
SICK-MAIHAK GmbH - zirkéniovym ¢lankom, pracujicom na principe elektrotechnického
¢lanku, ktory je certifikovany pre pouzitie v AMS pre meranie koncentracii O, certifikatom
certifikait TUV Rheinland Energie und Umwelt GmbH ¢&. 936/808010/A  z 30.09.1999
a garantuje  dodrzanie poZiadaviek na funkéné parametre podla  aktualne platnych
technickych noriem.

- TOC - organické latky vyjadrené ako TOC budi merané analyzatorom GMS810-FIDOR,
pracujucom na plamenovo — ionizanom  principe. Analyzator =~ GMS810-FIDOR je
certifikovany pre pouzitie v AMS pre meranie koncentricii TOC certifikditom TUV Rheinland
Energie und Umwelt GmbH ¢. 0000001012_01 z 16.03.2012 pre certifikovany meraci rozsah
0 — 15 mg/m® a garantuje dodrzanie poziadaviek na funkéné parametre podla aktudlne
platnych technickych noriem.

Meraci rozsah analyzatora TOC: od 0 do 150 mg/m®, minimalny rozsah 0 — 15 mg/m®,

Stavové veliCiny - tlak, teplota, objemovy prietok sa budt merat’ priamo meradlami.

Meranie tlaku bude realizované snimacom absolutneho tlaku s meracim rozsahom 90 -
110 kPa a vystupnym signalom 4-20 mA. Snimaé tlaku bude vo vyhotoveni vhodnom do
spalovacich prevadzok.

Meranie teploty bude realizované tyovym snimaom teploty Pt 100, dizky 300 mm
s prevodnikom 4-20 mA v hlavici. Meraci rozsah od 0- 250°C. Snimac teploty bude vo
vyhotoveni vhodnom do spal'ovacich prevadzok.

Meranie objemového prietoku odpadového plynu bude realizované ultrazvukovym
prietokomerom FLOWSICK 100, pracujucom na principe merania rychlosti plynu pomocou
piezoelektrickych ultrasonickych snimacov. Prietokomer FLOWSICK 100 je certifikovany pre
pouzitie v AMS pre meranie rychlosti plynu osvedéenim o produktovej zhode (QAL1) TUV
Rheinland Energie und Umwelt GmbH ¢. 0000038499 z 22.03.2013. Meraci rozsah prietokomera
jeod 0 - 20 m/s. Prietokomer je vo vyhotoveni vhodnom do spal'ovacich prevadzok.
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Spracovanie a vyhodnocovanie vysledkov merania bude vykonavat’ vyhodnocovaci systém
AMS RP, ktory pozostdva z dataloggera, vyhodnocovacieho pocitaca, prenosového
zariadenia medzi dataloggerom a vyhodnocovacim pocitaCom, programového vybavenia
vyhodnocovacieho pocitata - WINEMAG, tlaciarne, prepojenia s opravnenymi pocitaémi
u prevadzkovatel’a.

AMS RP na monitorovanie vybranych znecistujucich latok - CO, NOx, TOC, TZL a NHs,
referen¢nych astavovych wvelicin - tlaku, teploty, objemového prietoku, kyslika
v odpadovych plynoch musi spiflat poziadavky urovne QALI a aktudlne platnych
technickych noriem vo veci zabezpecCovania kvality automatizovanych meracich systémov
emisii druhej wGrovne (QAL 2), byt prevadzkovo riadeny a kontrolovany systémom
zabezpecenia kontroly a kvality tretej urovne (QAL3).

Overenie splnenia uvedenych poziadaviek v predchddzajuicom bode je prevadzkovatel
povinny preukazovat inSpekcii podl'a vSeobecne zavaznych pravnych predpisov na useku
ochrany ovzdusia K uvedeniu AMS do skuSobnej prevadzky.

Vsetky vyznamné zmeny na AMS RP podliehaju integrovanému povol'ovaniu a musia byt
inSpekcii  vopred ozndmené. Uvedend povinnost’ sa tyka hlasenia portch, ktoré spdsobia
nefunkcénost’ merania na viac ako 1 den.

Prevadzkovatel’ je povinny zabezpecit, aby obdobie prevadzky AMS RP bolo v kazdom
kalendarnom roku vsulade splatnou dokumenticiou apodmienkami uréenymi
V integrovanom povoleni najmenej 95 % z ¢asu prevadzky predmetného zdroja, pocas
ktorého plati povinnost’ dodrziavat’ uréené emisné limity a sucasne, aby za kalendarny rok
nebolo neplatnych , alebo z dovodu udrziavania AMS nevyhodnotenych viac ako 10 dni.

. Podmienky pre meraciu rovinu AMS RP:

K trvalému uzivaniu stavby je prevadzkovatel’ povinny preukazat,, Ze v meracej rovine AMS

RP av odberovych bodoch odberovej roviny, urcenej na kalibraéné merania, prad

odpadového plynu vyhovuje tymto poziadavkam :

a) uhol pradenia odpadového plynu je mensi ako 15 ° vzhladom na os potrubia (metoda
urcenia uhlu podla STN 10780:1994)

b) nevyskytuju sa lokalne zaporné priidenia

€) minimalna rychlost’ prudenia je vysSia ako detekény limit metddy, ktord je pouzitd na
meranie rychlosti

d) pomer najvysSej a najnizSej lokalnej rychlosti pradenia odpadového plynu je mensi ako
3:1.

. Nahradné hodnoty:

1. Vlhkost’:
Na monitorovanie vlhkosti odpadového plynu méze prevadzkovatel pouzit' ako ndhradnu
hodnotu koeficient vihkosti zisteny pri Gplnej opravnenej in$pekcii zhody (Giplna funkéna
skuska AMS RP).

.2. Objemovy prietok, tlak, teplota, O,:
Pri poruche, kalibrovani a nemerani objemového prietoku pouZzit' ako ndhradni hodnotu
prietoku spalin priemer za urcité obdobie pocas periodickej kontroly AMS RP, zmenu
moze zadat vzdy po ukonceni prisluSného kalendarneho roka opradvnena osoba na Upravu
SW AMS.
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H.3. Znedistujuce latky TZL, NO, CO, TOC, NH3:
Ako néhradné hodnoty pri poruchach AMS RP pre hmotnostné koncentracie TZL, NO,
CO, TOC, NH3 pouzit priemerni rocni hodnotu koncentracie za predchadzajici
kalendarny rok, zmenu moze zadat' vzdy po ukonceni prislusného kalendarneho roka
opravnena osoba.

I. Ak vramci skisobnej prevadzky prevadzkovatel' zisti hodnoty mimo meracieho rozsahu
AMS RP, oznami tuto skuto¢nost’ inSpekcii, ktora rozhodne o d’alSom postupe.

J. Pre d’alsie znecist'ujtce latky, ktoré maja v integrovanom povoleni uréené emisné limity, plati
nad’alej povinnost’ ich preukazovania diskontinualnymi oprdvnenymi meraniami.

K. Kuvedeniu nového AMS RP do skuSobnej prevadzky prevadzkovatel’ predlozi inSpekcii:

K.1. Spravu o Uplnej oprévnenej inSpekcii zhody.

K.2. Kalibra¢ny certifikdit o vysledku opravnenej kalibracie meracich analyzatorov
a ostatnych meracich prostriedkov. AMS RP po ich rekonstrukcii (QAL2).

K.3. Doklad o0 zabezpeceni riadenia  akontrolovanie technologického systému RP
systémom zabezpecenia kontroly a kvality tretej urovne (QALS3).

K.4. Spravu o vysledku opravnenej skusky hodnét pracovnych charakteristik meracich
analyzatorov, ostatnych meracich prostriedkov a spravnosti technickej funkcie daného
AMS RP.

K.5. Doklad otom, Ze vyhodnocovaci softvér AMS RP je schopny vyhodnotit' vSetky
rezimy prevadzkovania:

- chod RP len na ¢isté uhlie — vyhodnotenie dodrzania EL ako pre technologicky zdroj,
- chod RP aj s pouzitim TAP a ostatnymi povolenymi odpadmi a palivami.

3)
Vydava
stavebné povolenie

na stavbu
»Rekonstrukcia AMS*

v aredli spolo¢nosti V aredli spolo¢nosti CEMMAC, a.s. Horné Srnie ¢€.14, k.. Horné Srnie, na
pozemkoch parcelné ¢. KN ¢. 2257/6, 2257/57, 2257/58 a 2257/59, podl'a § 3 ods.4 zakona o
IPKZ, v sulade s § 66 stavebného zdkona. Stavebny pozemok, ako aj susedné pozemky su vo
vlastnictve prevadzkovatela.

Opis povolovanej stavby:

Rekonstrukcia AMS RP sa tyka len Ciasto€nej rekonstrukcie technologického zariadenia
V jestvujucom stavebnom objekte a nevyzaduje riesit’ stavebnu Cast’ objektu.

Predmetom stavby je nahrada jestvujuceho automatizovaného systému merania emisii
multi-kompletnym meracim systémom typu MCS100E HW, od vyrobcu SICK-MAIHAK GmbH,
ktory bude merat’ CO, NOx, O,, TOC, TZL a NHjs. Jedna sa o multi — komponentny analyzator
vyuzivajuci IC plynovo korelaény princip merania plynnych latok, okrem O, a TOC. TZL budu
merané prachomerom DUSTHUNTER typ SB100.M. Koncentracia O, bude merana zirkoniovym
¢lankom a TOC plamenovo — ionizatnym detektorom FID. Systém bude doplneny o novy
ultrazvukovy prietokomer FLOWSICK 100, ¢idlo pre meranie tlaku a teplotné ¢idlo. Sucastou
dodavky bude vyhodnocovaci pocita¢ s programovym vybavenim WinEMAG, pozostavajuci
z meracej a spracovatel’skej Casti.
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Rozsahy meranych znecist'ujucich latok:

- CO od 0 do5000 mg/m?, minimalny rozsah 0 — 75 mg/m?®,
- NO od 0 do 2000 mg/m*, minimélny rozsah 0 — 200 mg/m°,
TOC od 0 do 150 mg/m®, minimalny rozsah 0 — 15 mg/m®,
TZL od 0 do 100 mg/m® minimalny rozsah 0 — 15 mg/m?,
- NH; od 0 do 50 mg/m® minimalny rozsah 0 — 20 mg/m°.
Detekény limit < 2 % rozsahu.

Drift nulového bodu < 1 % rozsahu/mesiac.

Drift rozsahu (citlivosti) < =+2 % rozsahu/mesiac.

Vplyv teploty < 2 % meracieho rozsahu/10 K.

Doba odozvy T90 max 60 s.

Rekonstrukcia AMS RP spociva vo vymene vsetkych analyzatorov AMS RP, odberovych
sond a doplnenie AMS RP 0 emisné meranie NHs, t.j. monitorovanie koncentracie zvyskového
amoniaku z DeNOX procesu.

Dodéavatel AMS RP garantuje, ze AMS RP bude spliiiat’ poziadavky vieobecne zaviznych
pravnych predpisov na useku ochrany ovzdusia, hlavne poziadavky na kvalitu meracich systémov
emisii podla QAL 1. AMS RP je vhodny pre predmetnu aplikdciu pre rotacnli pec na vypal
slinku.

Sucastou dodavky stavby je aj montaz
a) usmernovacej vostavby:

- do kolena za kominovym ventilatorom,

- do ohybu za vstupnou prirubou plynu do komina,

b) usmerfiovaca pradenia (kolimatora) do komina,

pre eliminaciu virenia prudiacich plynov tak, aby v mieste odberu vzoriek bol pomer priidenia
vzdusniny zo strany na stranu 1 : 3, tj. v sulade s poziadavkami aktualne platnych noriem na
kvalitu monitorovacich systémov. Obsah vlhkosti plynu nema vplyv na meranie spalin.

Vyrobca AMS RP zabezpecuje 95 % obdobia prevadzky z ¢asu prevadzky rotacnej pece.
K maximalnej vyuzitel'nosti merania prispeje aj pravidelna tidrzba a kontrola AMS RP v zmysle
postupov podl'a QAL 3.

Poloha odberového miesta na spalinovode do komina RP sa nebude menit’.

Stavebnikom stavby je: CEMMAC, a.s.
sidlo: Cementarska 14/14, 914 42 Horné Srnie
I1CO: 31 412 106

Na uskuto¢nenie stavby sa urcuju tieto podmienky:

1. Investor stavby: CEMMAC, a.s., Horné Srnie ¢.14, 914 42 Horné Srnie.

2. Miesto stavby: parcelné ¢islo KN ¢. 2257/6, 2257/57, 2257/58 a 2257/59 v k.4. Horné Srnie.
Vlastnikom predmetnych pozemkov podl'a listu vlastnictva ¢. 108 je CEMMAC, a.s. Horné
Srnie ¢.14.

3. Stavba ,,Rekonstrukcia AMS* bude uskuto¢nena podl'a projektovej dokumentacie overenej
V stavebnom konani, ktora bola vypracovana spolo¢nostou Sick Sensor Intelligence spol.
s r.0., zdkazkové c¢islo R1706_2015, z marca 2015, zodpovedny pracovnik Ing. Henrich
Pavlik, autorizovany stavebny inzinier, ¢. osvedCenia 4406*Al, ktora je neoddeliteInou
stastou tohto rozhodnutia.

4. Pripadné zmeny, ktoré by sa ukazali v priebehu vystavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by
technické rieSenie stavby, nesmu byt vykondvané bez predchadzajuceho povolenia
inSpekcie.
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V pripade, Ze sa povolovana stavba bude uskutocnovat’ odchylne od schvalenej projektove;j
dokumentacie, stavebnik je povinny poziadat’ inSpekciu o zmenu predmetnej stavby pred jej
dokoncenim a predlozit’ upravent projektovii dokumentaciu, v sulade s § 68 stavebného
zékona.

Celkové predpokladané naklady stavby: 340 000 €.
Predpokladany termin ukoncenia stavby 01/2016.

Utastnikmi stavebného konania st :

- CEMMAUC, a.s., Horné Srnie ¢.14, 914 42 Horné Srnie

- Obec Horné Srnie, starosta obce, Obecny urad Horné Srnie, 914 42 Horné Srnie

- Sick Sensor Intelligence spol. s r.0., zastiipeny projektantom Ing. Pavlikom, Dolny Sianec 1,
911 48 Trencin

Respektovat’ skutoCnost’, ze realizacia stavby sa bude vykonavat’ pocas generalnych oprav
jestvujucich vyrobnych zariadeni (odstavky rotacnej pece) a je potrebné reSpektovat’ interné
predpisy spolo¢nosti CEMMAC, a.s. pocas generalnych oprav, ako aj vSeobecné predpisy
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany Zivotného prostredia.

Na stavbe musi byt’ po cely cas jej uskutocnovania dokumentacia (zhodna s dokumentéciou
overenou V stavebnom konani) a vSetky doklady tykajuce sa uskuto¢iovania stavby.

Stavba sa bude uskutocniovat’ dodavatel'sky. Zhotovitel' stavby bol ureny vyberovym
konanim. Bude nim Sick Sensor Intelligence spol. s r.o., Galvaniho 7/D, Bratislava, 821 04.

Za odborné vedenie stavby zodpovedd dodavatel’ska organizécia.

Stavebnik pisomne oznami inSpekcii datum zacatia stavby a ukoncenie stavebnych prac na
stavbe. Po ukonceni stavebnych prac na stavbe poZziada inSpekciu o skuSobnu prevadzku
predmetnej stavby.

Prevadzkovatel musi oboznamit’ organizacie realizujice stavebno-montaZne prace so
zasadami bezpecného spravania sa na danom pracovisku a S moznymi miestami a zdrojmi
ohrozenia — prace v blizkosti VN a NN.

Pre Cinnosti vySSie uvedené musia byt pred zacatim prac vypracované pracovné alebo
technologické postupy, navody na obsluhu strojov a zariadeni.

Pri uskuto¢novani stavby dodrziavat’ predpisy tykajice sa bezpecnosti prace a technickych
zariadeni a dbat’ o ochranu zdravia a osob na stavenisku.

Pri uskuto¢iiovani stavby je stavebnik povinny dodrziavat’ prisluSné ustanovenia stavebného
zakona upravujuce vSeobecné technické poziadavky na vystavbu, prislusné ustanovenia
vyhlasky €.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuji podrobnosti o v§eobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a 0 vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uZivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie a ustanovenia prislusnych
technickych noriem suvisiacich so stavbou.
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Pri realizacii prac na predmetnej stavbe dodrZzat’ nasledujice poZiadavky:

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24,

25.

26.

V stlade s § 75 stavebného zdkona pred zaCatim stavby stavebnik zabezpeci vytycCenie
podzemnych sieti u ich spravcov pravnickou alebo fyzickou osobou opravnenou vykonavat
geodetické a kartografické Cinnosti a obozndmi s nimi organizacie realizujuce montazne
prace. Pri styku a krizovani inzinierskych sieti dodrzat’ platné technické normy. Siete, ktoré
budu v kolizii s navrhovanymi kons$trukciami je nutné prelozit’ a to na zaklade dohody so
spravcami sieti, ktorych sa tato prekladka dotyka.

Vstupy do objektov nachadzajucich sa v dotyku pripojok inzinierskych sieti musia byt
V plnej miere respektované. V pripade potreby musi byt zabezpecené polozenie ocelovych
platni, lavi¢iek, premosteni v zmysle aktualne platnych technickych noriem a projektu
organizacie dopravy.

Stubezne s rekonstrukciou AMS RO  vykonavat’ inStaldciu stabilizacného zariadenia -
usmernovacej vostavby do kolena za kominovym ventilatorom a do ohybu za vstupnou
prirubou plynu do komina a usmernovaca prudenia (kolimatora) do komina pre elimindciu
virenia pradiacich plynov.

Tlakové flase plynov pre potreby AMS RP musia byt zabezpecené proti prevrhnutiu
a posunutiu.

Pripadné nevyhnutné opravy stavebnych mechanizmov (Zeriav, resp. nakladné autd)
vykonévat’ len na zabezpecenych plochéach z hl'adiska ochrany podzemnych a povrchovych
vod v sulade so schvédlenym havarijnym planom.

Prilahl¢ komunikacné plochy ku stavbe, ktoré nie st sucastou staveniska, musia zostat’
priechodné a neznecistené.

Pracovné prostriedky, technologické linky, stavby aich sucasti je mozné uviest do
prevadzky podla § 13 ods. 3 a 4 zakona ¢. 124/2006 Z.z. v zneni neskorSich predpisov a § 5
ods.1 nariadenia vlady SR €. Z.z., len ak zodpovedaji predpisom na zaistenie bezpe€nosti
a ochrany zdravia pri praci, po vykonani kontroly po ich inStalovani, pred ich prvym
pouzitim, aby sa zabezpecila ich spravna inStalacia a ich spravne fungovanie.

Pred uvedenim AMS RP do prevadzky, po ich instalovani na mieste pouZivania, je potrebné
poziadat’ opravnenu pravnickl osobu 0 vydanie odborného stanoviska v zmysle § 14 ods. 1
pism. d) zékona ¢. 124/2006 Z.z. v zneni neskorSich predpisov, v nadvdznosti na § 5 ods. 1
nariadenia vlady SR ¢. 392/2006 Z.z.

Stavba bude ukoncena do 2 rokov odo diia nadobudnutia pravoplatnosti tohto rozhodnutia.

PodrobnejSie poziadavky na zabezpecenie ochrany zaujmov spolocnosti, najmé z hPadiska
Zivotného prostredia, na komplexnost’ vystavby:

27.

Realizator stavby, je povinny pocas realizdcie stavebnych a montaznych prac dodrziavat’
povinnosti  vyplyvajuce zo vSeobecne zavdznych pravnych predpisov na tseku
odpadového hospodarstva pri nakladani s odpadmi vzniknutymi pocas vystavby, hlavne :

27.1. Vsetky odpady evidovat podla ich druhov adoklady oich vyuziti, resp.
zneSkodneni odovzdat’ stavebnikovi.



28.

29.

30.

31.

32.
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27.2. Stavebné odpady vytriedit podla druhov, vyuZit' alebo zhodnotit' , v stlade
s prilohou ¢.2 zakona o odpadoch a 0 sposobe ich zhodnotenia predlozit’ pisomné
potvrdenie od opravnenej osoby.

27.3. Zneskodnit' odpady, ktorych vyuzitie uz nie je mozné, skladkovanim len na
skladkach odpadov, ktorych prevadzkovanie je povolené, v stilade s ustanoveniami
zakona o odpadoch.

27.4. Ku kolauda¢nému konaniu predlozit’ prehlad sumarnych mnozstiev jednotlivych
druhov odpadov Vv tonach, porovnat’ tieto mnozstva s mnozstvami uvedenymi
Vv projektovej dokumentacii a preukazat’ vyuzitie alebo zneskodnenie jednotlivych
druhov odpadov vV stlade s ustanovenim zakona o odpadoch. (Vazne listky,
potvrdenie o prevzati na zneSkodnenie, alebo vyuzitie odpadov od opravnenych
organizacii, sprievodné listy NO, ak vzniknu).

27.5. Drzitel odpadu nesmie ulozit’ odpad na miesto, ktoré¢ nie je na to uréené, podla
§ 18 ods. 3 pism. a) zakona o odpadoch.

27.6. Pocas realizacie predmetnej stavby budt vznikat’ nasledujice odpady:

Kod Nazov odpadu Kategoria
odpadu odpadu
170405 | Zelezo, ocel 0
1704 11 Kable iné, ako st uvedené v 17 04 10 0]
2003 01 Zmesovy komundlny odpad O

V priestore staveniska je zakdzané zakladanie otvorenych ohtiov, palenie gumy, obalov z
plastov, odpadového papiera a lepenky, odpadového dreva, ropnych latok a inych latok,
ktoré spdsobuju znecistenie ovzdusia.

Kuvedeniu predmetnej stavby do trvalej prevadzky aktualizovat subor technicko-

prevadzkovych parametrov a technicko-organizaénych opatreni a prevadzkovy poriadok
AMS RP.

Na uskuto¢nenie stavby mozno v zmysle § 43f stavebného zdkona pouZit' iba stavebné
vyrobky, ktoré st podl'a zakona o stavebnych vyrobkoch vhodné na pouzitie v uvedenej
stavbe na zamyslany ucel tak, aby pocas celej zivotnosti stavby, ako aj pri jej beznej
udrzbe, bola zaru¢end mechanickd odolnost’ a stabilita, poZiarna bezpe€nost’, hygiena,
ochrana zdravia a zivotného prostredia, bezpecnost’ pri ich uzivani, ochrana pred hlukom
a uspora energie.

U urcenych vyrobkov musi byt’ preukdzana zhoda ich vlastnosti s technickymi vlastnostami
Vv stlade so zdkonom o technickych poziadavkéach na vyrobky a posudzovani zhody.

Stavebnik je povinny oznacit’ stavbu tabulou s tymito Gdajmi:
- ndzov stavby,

- nazov dodavatela,

- stavebny dozor,

- termin zah4jenia préac,

- termin ukoncenia prac,

- nazov organu, ktory stavbu povolil,

- ¢islo a datum stavebného povolenia.



33.

34.

35.

36.
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Vymedzeny obvod staveniska nebude oploteny.

Stavebnik je povinny viest’ v zmysle § 46d stavebného zdkona na stavbe stavebny dennik.
Podmienky na zabezpecCenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikacie, drahy,
odvadzanie povrchovych vod, Gpravy okolia - budu sa vyuzivat' jestvujice siete, ktoré
pouzival aj stary AMS RP a staveniskové rozvadzace, ktoré su umiestnené po obvode

staveniska.

Zariadenia staveniska — sklad — 1 bunka — v pripade potreby ich zabezpe¢i dodavatel
stavby, such¢ WC — 1 kabinka.

Na montézne prace bude pouzity mobilny Zeriav nosnosti 28 t a montazne plosiny.

Dodrzanie pozZiadaviek ucastnikov konania a dotknutych organov $tatnej spravy:
Neboli vznesené, preto sa o nich nerozhodovalo.

37.

38.

39.

40.

Stavba nesmie byt zacatd skor, kym toto povolenie nenadobudne pravoplatnost. Toto
povolenie straca platnost, ak sa so stavbou nezacne do dvoch rokov odo dna, kedy
nadobudlo pravoplatnost’.

Stavebnik je povinny predlozit' toto rozhodnutie o povoleni stavby k vyznaceniu
pravoplatnosti.

Po ukonceni stavebnych amontdznych prac na stavbe poziada stavebnik inSpekciu
0 uvedenie predmetnej stavby do skasobnej prevadzky.

K uvedeniu stavby do skuSobnej prevadzky je potrebné predlozit’:

- Projektovi dokumentéciu overent stavebnym tradom v stavebnom konani.

- Projekt skutocéného vyhotovenia stavby a supis pripadnych nepodstatnych zmien od
dokumentacie overenej v stavebnom konani a dokladovanie splnenia podmienok
stavebného povolenia.

- Certifikaty pouzitych vyrobkov a materidlov podla zdkona o technickych
poziadavkach na vyrobky a 0 posudzovani zhody a podla zdkona o stavebnych
vyrobkoch.

- Certifikaty preukdzania zhody, pripadne technické osvedCenia na vSetky stavebné
vyrobky, ktoré musia spihat’ poziarne technické charakteristiky podla spracovanej
dokumentacie v Casti poZiarna ochrana.

- Doklady o vysledkoch predpisanych skuSok a merani a 0 spdsobilosti prevadzkovych
zariadeni na plynult a bezpe¢nu prevadzku podl'a platnych technickych noriem — spravy
z prvych odbornych prehliadok elektrickych zariadeni predmetnej stavby, miestne
prevadzkové predpisy.

- Doklad o dodrzani poziadaviek na AMS emisii podl'a zakona o ovzdusi, t.j. Spravu
0 Uplnej opravnenej inSpekcii zhody.

- Kalibra¢ny certifikdt o vysledku opravnenej kalibracie meracich analyzatorov
a ostatnych meracich prostriedkov AMS RP po ich rekonstrukcii - QALZ2,

- Doklady - QALS3.

- Spravu o vysledku opravnenej skusky hodnot pracovnych charakteristik meracich
analyzatorov, ostatnych meracich prostriedkov a spravnosti technickej funkcie daného
AMS RP.

- Doklad otom, Ze vyhodnocovaci softvér je schopny vyhodnotit' vSetky rezimy
prevadzkovania (chod RP len na ¢isté uhlie — vyhodnotenie dodrzania EL ako pre
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technologicky zdroj, chod s TAP aostatnymi povolenymi odpadmi a palivami -
vyhodnotenie dodrzania EL ako pre zariadenie na spoluspal’ovanie odpadov).

- Odborné stanovisko opravnenej pravnickej osoby k uvedeniu AMS RP do prevadzky.

- Navrh aktualizovaného suboru TPP a TOO pre Vyrobu cementu.

- Aktualizovany prevadzkovy poriadok pre linku rota¢nej pece.

- Kopie dokladov o zneskodnovani odpadov vzniknutych pri realizécii stavby v sulade so
vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi na useku odpadového hospodarstva
(bilancie jednotlivych druhov odpadov, ktoré vznikli pri realizacii uvedenej stavby
a doklady o ich zneskodneni resp. vyuziti).

- Doklad o odbornej sposobilosti zhotovitel'a stavby.

- Stavebny dennik.

41. Stavebnik je povinny umoznit’ poverenym organom vstup na stavbu za Gcelom vykonania
Statneho stavebného dohl'adu.

Rozhodnutie o namietkach ucastnikov konania:
V stavebnom konani ucastnici konania nevzniesli Ziadne namietky.

Ostatné podmienky pre prevadzku ,,CEMMAC a. s., 914 42 Horné Srnie“,
prevadzkovatela CEMMAC a. s., Cementarska 14/14, 914 42 Horné Srnie, uvedené
V pravoplatnom integrovanom povoleni ¢. 1678/770500104/443-Pt zo dna 05.06.2006, V zneni
jeho  neskorSich zmien Z1 az 748, prehodnotenych rozhodnutim ¢. 6341-
34484/2013/Pat/770100103/Z49 zo dna 16.12.2013 aV jeho neskorSich zmenach zostavaju
nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvori neoddelitelnt sucast integrovaného povolenia ¢.
1678/770500104/443-Pt zo dna 05.06.2006, v zneni jeho neskorSich zmien Z1 az Z48,
prehodnotenych rozhodnutim ¢. 6341-34484/2013/Pat/770100103/Z49 zo diia 16.12.2013 v zneni
neskorSich zmien.

Odovodnenie:

InSpekcia, ako prisluSny organ Statnej spravy podla § 9 a § 10 zékona ¢.525/2003 Z.z.
0 Statnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov
Vv zneni neskorSich predpisov a podla § 32 ods. 1 pism. a) zakona o IPKZ a Specialny stavebny
urad podla § 120 zékona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,stavebny zakon*), podl'a § 3 ods.3 pism. a) bod 2. zdkona o
IPKZ, podla § 3 ods.4 a § 19 ods.1 zdkona o IPKZ, § 66 stavebného zdkona, na zaklade konania
vykonaného podla zédkona o IPKZ a zakona o spravnom konani vydava zmenu integrovaného
povolenia ¢. 1678/770500104/443-Pt, zo dna 05.06.2006 pre prevadzku ,,CEMMAC a. s., 914
42 Horné Srnie®, na zaklade Ziadosti prevadzkovatela CEMMAC a. s., Cementarska 14/14, 914
42 Horné Srnie, zo dna 13.05.2015.

So ziadostou bol doruéeny aj spravny poplatok, v zmysle Cl. II zdkona o IPKZ, podla
sadzobnika o spravnych poplatkoch, &ast’ X. Zivotné prostredie, polozka 171a pismeno c) vo
vySke 250 eur, prevodom z uctu. Vzhl'adom na skutocnost’, Ze sa jedna o vydanie stavebného
povolenia na rekonsStrukciu jestvujuceho automatizovaného meracieho systému emisii z rotacnej
pece na vypal slinku, indpekcia v sulade so Splnomocnenim uvedenym v &asti X. Zivotné
prostredie polozka 171a bod. 1 zédkona o spravnych poplatkoch znizila spravny poplatok o 50 %.
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InSpekcia v stlade so zakonom o IPKZ upovedomila dia 20.05.2015 ucastnikov
konania a dotknuté organy o zacati spravneho konania vo veci vydania zmeny integrované¢ho
povolenia pre prevadzku ,,CEMMAC a. s., 914 42 Horné Srnie®, prevadzkovatel'a CEMMAC
a. s., Cementarska 14/14, 914 42 Horné Srnie a urcila lehotu na vyjadrenie 15 dni.

InSpekcia zverejnila na svojom webovom sidle, v informacnom systéme integrovane;j
prevencie a kontroly zne€istovania a na Gradnej tabuli inSpekcie Ziadost’, stru¢né zhrnutie tdajov
a informacii o obsahu podanej ziadosti poskytnuté prevadzkovatel'om a vyzvu zainteresovanej
verejnosti na pisomné prihldsenie sa za ucastnika konania, vyzvu zainteresovanej verejnosti
a osobam s moznostou podat’ prihlasku, vyzvu verejnosti s moznostou vyjadrenia sa k zacatiu
konania v lehote do 30 dni od zverejnenia.

V sulade s § 11 ods.3 pism. e) zdkona o IPKZ inSpekcia poziadala obec Horné Srnie,
aby do 3 pracovnych dni odo diia doru¢enia oznamenia so ziadostou zverejnila na svojom
webovom sidle a zaroven na uradnej tabuli obce, alebo aj inym v mieste obvyklym spdsobom,
nasledujuce informacie:

- Zziadost’,

- struéné zhrnutie udajov a informacii o obsahu Ziadosti poskytnuté prevadzkovatel'om,

- vyzvu zainteresovanej verejnosti na pisomné prihlasenie sa za ucastnika konania, vyzvu
zainteresovanej verejnosti a osobam s moznostou podat’ prihlasku, vyzvu verejnosti
s moznost’'ou vyjadrenia sa k zacatiu konania.

Sucasne insSpekcia poziadala obec Horné Srnie, aby s doru¢enim vyjadrenia jej oznamila,
kedy a akym sposobom vykonala zverejnenie ziadosti a vyziev.

In§pekcia v konani o vydanie zmeny integrovaného povolenia upustila podla § 7 ods. 2
pism. d) ae) od predlozenia bezpecnostnej spravy, pretoze dand vyroba nespadd pod zakon
0 priemyselnych havariach a od vypisu zasad a regulativov izemného planu obce Horné Srnie
z dovodu, ze sa jedna o jestvujucu prevadzku aide o rekonstrukciu jestvujuceho AMS RP
a vostavba do jestvujucich zariadeni nevyzaduje vydanie uzemného rozhodnutia.

Pri vydavani tejto zmeny integrovaného povolenia prevadzkovatel' poziadal MZP SR
Bratislava o vyjadrenie k rekonstrukcii AMS RP, ktora spociva vo vymene vSetkych analyzatorov
a odberovych sond a rozsirenie o emisné meranie NH; z DeNOX procesu, 0 novy vyhodnocovaci
systém, ¢i je potrebné pre jestvujucu Cinnost’ vykonat' posudzovanie vplyvov podla zdkona
&.24/2006 Z.z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie (zakon EIA). MZP SR vo svojom
stanovisku &. 5115/2015-3.4/vt, zo dia 28.04.2015 uviedlo, Ze &innost’ nespiia kritéria pre
zaradenie podl'a prilohy ¢.8 k zakonu EIA, preto nie je predmetom posudzovania podl'a zakona
EIA.

Na zéklade zverejnenej vyzvy zainteresovanej verejnosti na pisomné prihlasenie sa za
ucastnika konania, moznosti podat’ prihlasku, vyjadrit’ sa k zacatiu konania inSpekcia neobdrzala
ziadne vyjadrenie, ani prihlasku za ucastnika konania.

Spolu so ziadostou o vydanie stavebného povolenia na predmetnu stavbu boli inSpekcii
predlozené nasledujuce stanoviska ucastnikov konania a dotknutych organov:

MV SR, KR HaZZ v Trenéine, Stefanikova 20,911 49 Trenéin

(Stanovisko ¢. KRHZ-TN-OPP-12-031/2015 zo dia 17.04.2015)

KR HaZZ v Tren¢ine posudilo podla § 27 pism. a) zakona ¢. 314/2001 Z.z. o ochrane pred
poziarmi v zneni neskorsich predpisov a § 40 a § 40 b) vyhlasky MV SR €. 121/2002 Z.z.
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0 poziarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov projektovi dokumentaciu stavby z hladiska
protipoziarnej bezpecCnosti stavby pre stavebné konanie ,,Rekonstrukcia AMS® a S rieSenim
protipoziarnej bezpec¢nosti stavby suhlasi bez pripomienok.

Obec Horné Srnie

(Stanovisko k PD ,,Rekonstrukcia AMS* €. 709/2015 TS1, zo dia 24.04.2015)

Obec Horné Srnie nema namietky so stavbou ,,Rekonstrukcia AMS* , na pozemku C-KN parcela
€. 2257/6 v katastralnom uzemi Horné Srnie, v zmysle predlozenej projektovej dokumentacie
a suhlasi s vydanim stavebného povolenia.

Na zaklade zaslanej vyzvy Obec Horné Srnie listom ¢. 935/2015, zo dia 08.06.2015
inSpekcii ozndmila, ze pozadované dokumenty a informécie zverejnila na uradnej tabuli obce
v termine od 22.05.2015 do 08.06.2015, zaslala potvrdenti vyzvu a dokumenty zverejnila na
webovej stranke obce www.hornesrnie.sk.

Pretoze ziaden zucastnikov konania nepoziadal o nariadenie ustneho pojednavania
vV urcenej lehote, inSpekcia podla § 11 ods. 6 zdkona o IPKZ upustila od nariadenia ustneho
pojednavania.

Stcast'ou integrovaného povolenia po jeho prehodnoteni bolo:

V oblasti ochrany ovzduSia

- udelenie suhlasu na zmenu automatizovaného meracieho systému emisii rotacnej pece na
vypal slinku (d’alej len ,,AMS RP*), podl'a § 3 ods.3 pism. a) bod 2. zdkona o IPKZ, v sulade
s § 17 ods. 1 pism. b) zdkona o ovzdusi,

v oblasti stavebného konania
- vydanie stavebného povolenia na uskutocnenie stavby ,,Rekonstrukcia AMS* podl'a § 3 ods. 4
zékona o IPKZ, v sulade s § 66 stavebného zakona.

In§pekcia na zaklade vykonaného konania o zmene a doplneni integrovaného povolenia €.
¢. 2005/1540/770100103/380-Pt zo dna 01.06.2005, v zneni jeho neskorSich zmien Z1 az 748,
prehodnotenych rozhodnutim ¢&. 6341-34484/2013/Pat/770100103/Z49 zo dna 16.12.2013,
a d’alsich zmien, ktorého sucast'ou bolo aj stavebné konanie, presktimala ziadost’ v zmysle zakona
0 IPKZ a hladisk uvedenych v ustanoveniach stavebného zdkona, zdkona o ovzdusi, zdkona o
odpadoch, vyziadala si vyjadrenia ucastnikov konania a dotknutych organov a zistila, ze
uskuto¢nenim predmetnej stavby, ani jej buducim uZivanim, nie sit ohrozené zaujmy spolocnosti,
ani neprimerane nie su obmedzené alebo ohrozené prava a opravnené zaujmy ucastnikov
konania. V priebehu konania neboli zistené dovody, ktoré by branili vydaniu stavebného
povolenia na predmetnu stavbu a preto rozhodla tak, ako sa uvadza vo vyrokovej Casti tohto
rozhodnutia.

Pouc¢enie:

Proti tomuto rozhodnutiu podl'a § 53 a § 54 zakona €. 71/1967 Zb. o spravnom konani
v zneni neskorSich predpisov mozno podat na Slovensku inSpekciu Zivotného prostredia,
InSpektorat zivotného prostredia Zilina, odbor integrovaného povol'ovania a kontroly odvolanie
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do 15 dni odo diia dorucenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia ucastnikovi konania. Ak toto
rozhodnutie po vycerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov nadobudne
pravoplatnost’, jeho zdkonnost’ méze byt preskimana stdom.

Ing. Mariana Martinkova
riaditel’ka

Dorucuje sa:

1. CEMMAC, a.s., 914 42 Horné Srnie

2. Obec Horné Srnie, Obecny urad, Druzstevna 430/1, 914 42 Horné Srnie
3. Ing. Pavlik, Dolny Sianec 1, 911 48 Tren&in — projektant stavby

Po nadobudnuti pravoplatnosti rozhodnutia:

1.

o~ w

OU Trenéin, Odbor starostlivosti o ZP, Gen. M.R. Stefanika 20, 91149 Trencin — $tatna
sprava ochrany ovzduSia

OU Trenéin, Odbor starostlivosti o ZP, Gen. M.R. Stefanika 20, 91149 Trencin — $tatna
sprava odpadového hospodarstva

RUVZ, Nemocni¢na 4, 91101 Trenéin

MV SR, Krajské riaditel'stvo HaZZ v Trencine, Stefanikova 20, 911 49 Trenéin

MZP SR Bratislava, Sekcia environmentdlneho hodnotenia a riadenia, Odbor
environmentalneho posudzovania, Nam. L. Stara 1, 812 35 Bratislava

spis



