SLOVENSKA INSPEKCIA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
InSpektorat Zivotného prostredia Zilina
Legionarska 5, 012 05 Zilina

Cislo: 7838-36868/2015/Pat/770100103/Z56-SP Zilina 11.12. 2015

ROZHODNUTIE

Slovenska indpekcia Zivotného prostredia, In§pektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor
integrovaného povol'ovania a kontroly (d’alej len ,,inSpekcia®), ako prisluSny orgén Statnej spravy
podla § 9 a 10 zdkona ¢.525/2003 Z.z. o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie
a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov Vv zneni neskorSich predpisov a podla § 32 ods. 1 pism.
a) zakona NR SR ¢. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znecist'ovania Zivotného
prostredia a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (d’alej len ,,zdkon o IPKZ“) a $pecialny
stavebny urad podla § 3 ods. 4 zdkona 0 IPKZ, v stilade s § 120 zakona ¢. 50/76 Zb. o tzemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,stavebny zakon®), na
zaklade vykonaného konania podl'a § 3 ods. 3 pism. a) bod 1., § 3 ods. 3 pism. a) bod 8., § 3 ods.
4 apodla § 19 ods. 1 zdkona o IPKZ, podla § 66 stavebného zakona a na zaklade vykonaného
konania podl'a zakona ¢. 71/1967 Zb. 0 spravnom konani v zneni neskorsich predpisov (d’alej len
,»zakon o spravnom konani‘),

meni a dopiiia
integrované povolenie

¢. 2005/1540/770100103/380-Pt zo dna 01.06.2005, vydané inSpekciou na vykonavanie ¢innosti
Vv prevadzke

»CEMMAC a.s., 914 42 Horné Srnie*

prevadzkovatelovi

CEMMACQG, a.s., Cementarska 14/14, 914 42 Horné Srnie
v zneni jeho neskorSich zmien Z1 az Z48, prehodnotenych rozhodnutim ¢. 6341-
34484/2013/Pat/770100103/Z49 zo dna 16.12.2013, v zneni jeho neskorSich zmien ¢. 43-
1887/2014/Pat/770100103/250-SKZ46 70 dna 23.01.2014, C. 2166-
8089/2014/Zer/770100103/Z51-KRZ47 Zo dia 13.03.2014, ¢. 5533-
23315/2014/Pat/770100103/Z52 zo dna 25.08.2014, ¢. 21-51/2015/Pat/770100103/253-SKZ46
zo dna 09.01.2015, ¢. 2907-20334/2015/Dan/770100103/254 zo dna 10.07.2015, ¢. 4738-
17545/2015/Pat/770100103/Z55-SP zo dna 25.06.2015, podla § 3 ods. 1 a 2 zdkona o IPKZ
nasledovne:
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a)

Cast’

Sucastou integrovaného povolenia ¢innosti v prevadzke ,,CEMMAC a.s., 914 42 Horné Srnie*
podrla zakona o IPKZ je:

(str. 4/89 rozhodnutia ¢. 6341-34484/2013/Pat/770100103/Z49 zo dna 16.12.2013)

dopliiia:

Vv oblasti ochrany ovzdusia

- udelenie sthlasu na vydanie rozhodnutia o povoleni stavby ,,Davkovanie AP do pece,
CEMMAC Horn¢é Srnie®, ako sucasti vel'kého zdroja zneCistovania ovzdusia podla § 3 ods.
3 pism. a) bod 1. zdkona o IPKZ, v stlade s § 17 ods. 1 pism. a) zdkona ¢. 137/2010 Z. z.
0 ovzdusi v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zdkon o ovzdusi‘),

- urCenie emisnych limitov a technickych poziadaviek a podmienok prevadzkovania pre novu
technologicku linku ddvkovania alternativnych paliv, podl'a § 3 ods. 3 pism. a) bod 8. zdkona
0 IPKZ, vstlade s § 31 ods. 2 zakona o ovzdudi + prediZenie platnosti emisného limitu pre
TOC podla planu POPD na roky 2016 az 2025,

v_oblasti stavebného konania
- vydanie stavebného povolenia na uskutoc¢nenie stavby ,,Davkovanie AP do pece, CEMMAC
Horné Srnie* podla § 3 ods. 4 zakona o IPKZ, v sulade s § 66 stavebného zdkona.

b)

Cast’:

B. Emisné limity

B.1. Emisie do ovzdusia

Emisné limity pre ,,Vyrobu cementu pri pouziti paliva — mleté Cierne uhlie resp. zemny plyn “

apre ,,Vyrobu cementu pri si¢asnom spoluspalovani paliva vyrobené¢ho z odpadov, upravenych

kvapalnych odpadov, opotrebovanych celych aj drvenych pneumatik®.

I. Vyroba cementu

ReZim 2.: Vyroba cementu za si¢asného spoluspal’ovania odpadov, ako nahrady za fosilne
paliva

(str. 50-51/89 rozhodnutia ¢. 6341-34484/2013/Pat/770100103/Z49 zo dha 16.12.2013)

odkaz ¢.4) pod tabul’kou ¢.4. meni nasledovne:
Y Emisny limit pre TOC na trovni 50 mg/m?® plati do 31.12.2025, t.j. do konca platnosti

planu pripravy, otvarky a dobyvania podla ,,POPD — loziskd cementarskych surovin Horné
Srnie pre roky 2016-2025%.

Odkaz ¢.1) pod tabul’kou ¢.5. meni nasledovne:
2 Emisny limit pre TOC plati do do 31.12.2025, t.j. do konca platnosti planu pripravy,
otvarky a dobyvania podl'a ,,POPD — loZiskd cementarskych surovin Horné Srnie pre roky
2016-2025*.



Cast :

I1. Emisie odvedeného prachu z prasnych opericii inych, ako procesov vypalu v peciach, chladenia a hlavného mletia.

Zoznam zdrojov znedist'ovania ovzdus$ia:

(strana 56-59 rozhodnutia ¢. 6341-34484/2013/Pat/770100103/Z49 zo dna 16.12.2013)

meni a dopliia nasledovne:

Typ odlucovacieho zariadenia Emisny Emisny
’ s o -g - -% limit limit
N I\T%z’ov'a typ' . Napojené zdroje emisii qE) E % E é % € v 3 v 3
P.¢ vypustania emisii = E 2= |22 mg/m mg/m
2 2 | platnydo | platny od
31.03.2017 | 01.04.2017
1 Drviaren suroviny - nova HSL 1500 18/18 GZ 0,45 6,5 50 10
2 Doprava do PHS SLF 1500 2/2 SZ 0,5 1,9 50 10
3 | Vyduchy textilnych Vzorkovacia stanica SLF 1500 10/18 GZ 0315 8,6 50 10
4 |alamelovych Presyp z PHS HSL 900/ 8/18 SZ 0,315 6,5 50 10
5 |odluéovacov TZL Drviaren suroviny — stara FKA 4/200 0,6 33,0 50 10
6 Doprava suroviny do HS SLF 1500 20/18 GZ 0,6 57,0 50 10
7 Doprava suroviny z HS SLF 1500 16/18 GZ 0,315 12,6 50 10
8 |Komin za EO Rotacna pec a chladi¢ EO EKH 1-23-9 2,6 30,0 vid’ p’redczhéd%ajv'l’lce

tabul’ky ¢.2 az &.5.
9 Zasobnik alternativnych paliv EFP-1,2,5-56-D4-Ex 0,315 225 10 10
10 Doprava slinku do sil SLF 1500 18/18 GZ 0,7 15,0 30 10
11 Odprasky z By-pass SFDB 02/03-A-01 0.3x0.3 12,5 50 10
12 | Vyduchy textilnych Silo slinku ¢. 1 TLF 1500 - 4b/2+4/1 GZ 0,45 45,0 50 10
13 |alamelovych Silo slinku ¢. 2 TLF 1500 - 4b/1 GZ 0,5 45,0 50 10
14 |odluc¢ovacov TZL Doprava slinku do CM1 EFP-1-3,5-196-D4 0,67 19,5 10 10
15 Zasobnik odpraskov CM 1 SLF 1500 -14/18 0,355 23,5 50 10
16 Predmielaci mlyn CM 1 FVU 12/600 0,8 24,0 50 20
17 Domielaci mlyn €. 1 FVU 8/400 1,0 35,0 50 20
18 Domielaci mlyn €. 2 FVU 8/400 1,0 35,0 50 20
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Vyduchy textilnych
a lamelovych
odlucovacov TZL

Doprava krupice CM 1 FVU 8/400 0,6 11,0 50 10
Doprava slinku a sadrovca CM1 EFP-1-25-121-D4 0,5 16,0 50 10
Baliaci stroj — dopr. cesty FVU 4/200 0,7 17,0 50 10
Baliaci stroj FH 8 0,7 17,0 50 10
Paletiza¢na linka HSL 1500 16/18 SZ 0,7 10,2 50 10
VLC zadné sypanie HSL 32/18 GZ 0,70 16,0 50 10
Mlynica uhlia BETH PULS 6.7x4.4.10 0,8 36,0 50 10
Troska susSiaren JET PULS RP-12-640-D40 14 21,4 50 10
Troska dopravné cesty RP-10-99-D4 0,56 17,4 50 10
Troska zo suSiarne RP-10-99-D4 0,56 211 50 10
Doprava sadrovca SLAVEX typ N 2006-13-3 0,45 21,1 30 10
Doprava slinku do CM 2 EFP-1-3,0-100-D4 0,60 12,3 50 10
Elevator CM2 EFP-1-2,4-88-C3-D4 0,5 18,1 50 10
Mlyn CM2 EFP-1-3,5-645-D4 1,25 18,2 50 20
Triedi¢ CM2 EFP-1-3,5-510-D4 14 12,2 50 10
Zasobnik prisad CM2 EFP-1-2,4-88-C3-D4 0,47 24,5 50 10
Pas produktu z CM2 EFV-1-2,4-72-C2-D4 0,6 42,0 50 10
MalésilazCM 2 ¢.1 EFV-1-1,3-36-B2-D4 0,45 26,5 50 10
MalésilazCM 2 ¢.2 EFV-1-2,4-36-C2-D 0,3 25,5 50 10
Velké sila z CM 2 EFV-1-1,3-64-C2-D4 0,4 29,0 50 10
Velké sila TLF 1500 - 2/2 GZ 0,5 31,6 50 10
VLC zo sila ¢.11 EFV-1-1.8-36-C3-D4 0,25 9,8 50 10
VLC zo sila ¢.12 EFV-1-1.8-36-C3-D4 0,25 10,1 50 10
VLC zo sila ¢.13,14 EFV-1-1.3-64-C2-D4 0,25 9,1 50 10
VLC zo sila ¢. 15 SCHEUCH 0,40 7,2 20 10
Silo €. 15 HSLC 1500-10/18 GZ 0,315 57,6 10 10
Doprava do sila €. 15 HSLC 1500-10/18 GZ 0,315 57,6 5 5
Popolcéekové silo €. 1 HSLD 1500-6/9 VBA 0,125 x 0,195 |33,72 20 10
Popolcekové silo €. 2 HSLD 1500-6/9 VBA 0,125x 0,195 |33,72 20 10
Popolcekové silo €. 3 filter HSLD 1500-6/9 VBA 0,125 x 0,195 |33,72 20 10
Popolcéekové silo €. 4 filter HSLD 1500-6/9 VBA 0,125x 0,195 |33,72 20 10




Vydava
stavebné povolenie

na realizaciu stavby
sDavkovanie AP do pece, CEMMAC Horné Srnie*

v areali spolocnosti v areali spolo¢nosti CEMMAC, a.s. Horné Srnie ¢.14, k.i. Horné Srnie, na
pozemkoch parcelné ¢. KN €. 2257/8, podl'a § 3 ods.4 zékona o IPKZ, v stlade s § 66 stavebného
zékona. Stavebny pozemok, ako aj susedné pozemky su vo vlastnictve prevadzkovatela.

Opis povol'ovanej stavby:

Predmetom stavby je zabezpecenie dopravy, skladovania a ddvkovania alternativnych paliv, ktoré
st uz schvalené v existujlicom platnom integrovanom povoleni, taktiez ako ddvkovacie miesta do
hlavného horéka a kalcinatora. Technoldgia skladovania a ddvkovania je umiestnena priamo pri
rotacnej peci. Sucastou dodavky stavby bude beztlakové silo na alternativne paliva o objeme 150
m?, nosné konstrukeia sila so schodiskom, potrubie pneumatickej dopravy alternativnych paliv do
zasobnika sila, davkovacich systémov do pece, vykladacia stanica big-bagov, zasobnik na plynny
CO,, potrubie dopravy alternativnych paliv do hlavného horaka a kalcinatora, rozvod plynu CO;
a tlakového vzduchu. Pri limitnych teplotach a obsahu CO sa bude silo inertizovat’ CO,. Silo na
alternativne paliva bude odprasené hadicovym textilnym filtrom EFP -1-2,5-56-D4-EX, ktory
garantuje vystupna koncentraciu TZL na urovni do 10 mg/Nm?,

Projektova dokumentacia pre stavebné povolenie pozostava z nasledujucich stavebnych objektov
(d’alej len ,,SO*) a prevadzkovych siborov (dalej len ,,PS*):

SO 8.13.1 — Davkovanie AP do pece

PS 8.13 — Davkovanie AP do pece

PD obsahuje aj:

E. Projekt organizacie vystavby

F. Doklady

Predmetom SO 8.13.1 — Davkovanie AP do pece — 1.1. architektonicko — stavebné rieSenie,
je architektonicko — stavebné rieSenie, ktoré vychadza prevadzkovych poziadaviek a funkcie
navrhovaného objektu a reSpektuje strojnu ¢ast’, odvodnenie parkoviska a cestnej komunikacie.
Predmetom SO 8.13.1 — Davkovanie AP do pece — 1.2. Betonové konstrukcie st zakladové
konstrukcie, ktoré su rieSené kombinaciou zékladovych pétiek, tramov a dosiek. Podzemné cCasti
zakladovych konstrukceii buddl z betonu C25/30 a nadzemné ¢asti zakladovych konstrukcii buda
Z betdénu C30/37.
Predmetom SO 8.13.1 — Davkovanie AP do pece — 1.3. Kovové konstrukcie su ocelové
konstrukecie, ktoré budu tvorit’ 3 staticky nezavislé celky:

- ocel'ova konStrukcia pod silo,

- pristresok,

- pomocné podperné konstrukcie pre potrubie.
Dazd'ové vody zo striecch budi odvedené 2 uliénymi vpustami do jestvujucej dazd’ovej
kanalizécie. Pripojky do vpustov budi vyhotovené z PVC rar DN 150, o dizke 18,51 m.
Predmetom SO 8.13.1 — Davkovanie AP do pece — 1.7. Umelé osvetlenie a vniitorné
silnoprudové rozvody je novy podruzny rozvadza¢ umelého osvetlenia pre SO 8.13.1, novy
podruzny rozvadza¢ nudzového osvetlenia a svetelnd a zdsuvkova inStalacia projektovanych
obvodov.
Predmetom SO 8.13.1 — Davkovanie AP do pece — 1.9. Bleskozvod je vonkajsi systém ochrany
PS 8.13 Davkovanie AP do pece pred bleskom (silo + ocel'ové pristresok).
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Predmetom PS 8.13. Davkovanie AP do pece — 1.1. Vyrobné zariadenia je doprava,
skladovanie a davkovania alternativnych paliv do hlavného horaka rota¢nej pece na vypal slinku
a kalcinatora. Subor pozostava z beztlakového sila na alternativne paliva o objeme 150 m®, nosnej
kons$trukcie sila so schodiskom, potrubia pneumatickej dopravy alternativnych paliv do
zasobného sila, davkovacich systémov do pece, vykladacej stanice big-bagov, zastreSené¢ho
priestoru pre big-bagy, zasobnika na plynny CO,, potrubia dopravy alternativnych paliv (d’alej
len ,,AP*) do hlavného hordka a kalcinatora, rozvodov inertného plynu CO; a tlakového vzduchu.
Davkovanie AP do hordka bude v mnozstve od 0,5 — 5 t/hod.

Davkovanie AP do kalcinatora bude v mnozstve od 0,5 — 5 t/hod.

Vykon pneumatickej dopravy od vykladacej stanice do sila bude max. 10 t/hod.

Vykon pneumatickej dopravy od autocisterien do sila bude max. 12 t/hod.

Ako AP sa bude pouzivat’ drvend polyuretanova (d’alej len ,,PUR pena“).

Popis skladovacieho sila

- objem sila 150 m®,

- skladované mnozstvo alternativnych paliv 30 — 60 t,

- priemersila 5,3 m,

- celkova vyska sila 4,94 m.

Skladovacie silo bude vybavené textilnym hadicovym filtrom EFP -1-2,5-56-D4-Ex na
odprasenie sila a vykladacej stanice big-bagov, dimenzovanym na 3200 m*hod vzdusniny, ktory
garantuje vystupni koncentraciu TZL na Grovni do 10 mg/Nm?®, analyzatorom CO s meracim
rozsahom 0 — 5000 ppm, explozivnou klapkou, stavoznakmi, teplomermi, manometrami,
tenzometrami, optickou a zvukovou signalizaciou maximalnej hladiny v sile, ¢erenim tlakovym
vzduchom, uzemnenim. Skladovacie zasobné silo bude plnené pneumaticky z autocisterny alebo
od vykladacej stanice big-bagov. Pri dosiahnuti limitnych hodnot CO alebo teploty sa bude
skladovacie silo inertizovat’ CO,. Plniace potrubie skladovacieho sila bude ocelové a bude
vedené od miesta staCania z autocisterny az nad ploSinu nad skladovacim zdsobnym silom.
Plniace potrubie od vykladacej stanice big-bagov do skladovacieho sila bude ocelové a bude
vedené od ejektora pod vykladacou stanicou az nad ploSinu nad skladovacim zasobnym silom.

Davkovacie zariadenie a pneudoprava do horaka rotacnej pece a kalcinatora

Na vystupnej prirube skladovacieho sila bude nainstalovany vynaSaci aktivator, ktora zaisti
plynula dopravu alternativnych paliv do davkovacich zariadeni. Za aktivatormi budi umiestnené
turniketové podavace pre plnenie vaziacich zasobnikov (0 objeme 2 m®) davkovacich zariadeni
do hlavného horédka rotac¢nej pece a do kalcinatora.

Sklad a vykladacia stanica big-bagov

V blizkosti skladovacieho sila bude zastreSeny priestor , v ktorom bude vykladacia stanica big-
bagov, zariadenie pneudopravy do skladovacieho sila a priestor pre skladovanie big-bagov. Big-
bagy budi z kamiona vyloZzené pomocou VZV a pomocou dvoch kladkostrojov budi presunuté
do skladovacicho priestoru. Tie isté kladkostroje dopravia big-bagy do vykladacej stanice,
v ktorej budil big-bagy vysypavané do pneumatickej dopravy a alternativne palivo bude
dopravované do skladovacieho sila. Na vystupe z vykladacej stanice bude zavitkovy (Snekovy)
dopravnik s bubnovym triedicom, ktory vytriedi nadmerné kusy a odpad z alternativneho paliva
do kontajnera na odtriedeny odpad.

Zasobnik CO,

Vedla jestvujicej budovy bude umiestneny zasobnik 0 objeme 22 m*na plynny CO; a bude sluzit’
ako zdroj inertného plynu pre skladovacie silo a d’alSie zariadenia. Bude privedeny z jestvujlce;j
inertizacnej stanice z mlynice uhlia.
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Priemyselny vysavac

Pre upratanie veka skladovacieho sila, podlazi nosnej ocelovej konstrukcie skladovacieho sila,
vykladacej stanice big-bagov bude nainStalovany rozvod priemyselného vysavaca, ktory bude
napojeny na jestvujuci potrubny rozvod vzduchu. Prach z vysavaca bude primieSavany do TAP
v skladovacej hale TAP.

Obsluzné plosiny
Budu na veku skladovacieho sila, ochoze okolo nosnej ocel'ovej konstrukcie skladovacieho sila,
pod vypustnym kuzel'om, pod skladovacim silom a na betdbnovom podlazi na urovni 0 m.

Predmetom PS 8.13. Davkovanie AP do pece — 1.2. Elektrozariadenia su elektrozariadenia v PS
8.13. Davkovanie AP do pece, napajanie z rozvadzaca 402RM4, rozvadza¢ 813RM1, rozvadzac
8DT13, opatrenia proti vybuchu a poziaru horlavych latok, ochranné vodivé pospajania, kablové
trasy a napdjanie zo zdroja nepretrzitého napajania UPS.

Stavebnikom stavby je: CEMMAC, a.s.
sidlo: Cementarska 14/14, 914 42 Horné Srnie

ICO: 31 412 106

Na uskutoCnenie stavby sa urcuju tieto podmienky:

1. Investor stavby: CEMMAC, a.s., Horné Srnie ¢.14, 914 42 Horné Srnie.

2. Miesto stavby: parcelné ¢islo KN ¢. 2257/8 v k.a. Horné Srnie. Vlastnikom predmetnych
pozemkov podl’a listu vlastnictva €. 108 je CEMMAC, a.s. Horné Srnie ¢.14.

3. Stavba ,,.Davkovanie AP do pece, CEMMAC Horné Srnie” bude uskutocnend podla
projektovej dokumentacie overenej v stavebnom Kkonani, ktora bola vypracovana
spoloénostou Aliacem, s.r.0., Dolny Sianec 1, 911 48 Trenéin, zakazkové &islo R1796_2015,
zaugusta 2015, archivne Cc¢islo 7803, zodpovedny pracovnik Ing. Henrich Pavlik,
autorizovany stavebny inZinier, ¢. osvedcenia 4406*Al, ktord je neoddelitelnou sucast'ou
tohto rozhodnutia.

4. Pripadné zmeny, ktoré by sa ukazali v priebehu vystavby ako nevyhnutné a ovplyvnili by
technické rieSenie stavby, nesmu byt vykonavané bez predchadzajuceho povolenia
in$pekcie.

5. V pripade, Ze sa povol'ovana stavba bude uskutoctiovat’ odchylne od schvélenej projektovej
dokumentacie, stavebnik je povinny poziadat’ in§pekciu o zmenu predmetnej stavby pred jej
dokoncenim a predlozit’ upravent projektovii dokumentaciu, v sulade s § 68 stavebného
zékona.

6. Celkové predpokladané naklady stavby: 1 000 000 €.
7. Predpokladany termin ukoncenia stavby 04/2016.
8. Ucastnikmi stavebného konania s :
- CEMMAUC, a.s., Horné Srnie ¢.14, 914 42 Horné Srnie

- Obec Horné Srnie, starosta obce, Obecny urad Horné Srnie, 91v4 42 Horné Srnie
- Aliacem, s.r.0., zastupeny projektantom Ing. Pavlikom, Dolny Sianec 1, 911 48 Trencin
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9. ReSpektovat’ skutocnost, Zze realizdcia stavby sa bude vykondvat pocas prevadzky

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

jestvujucich vyrobnych zariadeni, preto je potrebné reSpektovat’ interné predpisy spolo¢nosti
CEMMAUC, a.s., ako aj vSeobecné predpisy bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a ochrany
zivotného prostredia.

Na stavbe musi byt’ po cely cas jej uskutocnovania dokumentacia (zhodnéa s dokumentéciou
overenou V stavebnom konani) a vSetky doklady tykajice sa uskutoctiovania stavby.

Stavba sa bude uskutociiovat’ dodévatel'sky. Zhotovitel stavby bol uréeny vyberovym
konanim.

Za odborné vedenie stavby zodpoveda dodavatel'skéd organizécia.

Stavebnik pisomne oznami inSpekcii datum zacCatia stavby a ukoncenie stavebnych prac na
stavbe. Po ukonéeni stavebnych prac na stavbe poziada inSpekciu o uvedenie predmetnej
stavby do prevadzky.

Prevadzkovatel musi oboznamit’ organizicie realizujice stavebno-montdzne prace so
zasadami bezpecného spravania sa na danom pracovisku a S moznymi miestami a zdrojmi
ohrozenia — prace v blizkosti VN a NN.

Pre Cinnosti vysSie uvedené musia byt pred zafatim prac vypracované pracovné alebo
technologické postupy, navody na obsluhu strojov a zariadeni.

Pri uskuto¢iovani stavby dodrziavat’ predpisy tykajliice sa bezpecnosti prace a technickych
zariadeni a dbat’ o ochranu zdravia a os6b na stavenisku.

Pri uskutocniovani stavby je stavebnik povinny dodrziavat’ prislusné ustanovenia stavebného
zakona upravujuce vSeobecné technické poziadavky na vystavbu, prislusné ustanovenia
vyhlasky €.532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o v§eobecnych technickych
poziadavkach na vystavbu a 0 vSeobecnych technickych poziadavkach na stavby uZivané
osobami s obmedzenou schopnostou pohybu a orientacie a ustanovenia prislusnych
technickych noriem suvisiacich so stavbou.

Pri realizacii prac na predmetnej stavbe dodrzat’ nasledujuce poziadavky:

18.

19.

20.

V sulade s § 75 stavebného zakona pred zacatim stavby stavebnik zabezpeci vytycenie
podzemnych sieti u ich spravcov pravnickou alebo fyzickou osobou opravnenou vykonéavat’
geodetické a kartografické Cinnosti a oboznami s nimi organizacie realizujice montadZne
prace. Pri styku a krizovani inzinierskych sieti dodrzat’ platné technické normy. Siete, ktoré
budt v kolizii s navrhovanymi konS$trukciami je nutné preloZit’ a to na zaklade dohody so
spravcami sieti, ktorych sa tato prekladka dotyka.

Vstupy do objektov nachddzajtcich sa v dotyku pripojok inZinierskych sieti musia byt
V plnej miere reSpektované. V pripade potreby musi byt’ zabezpecené poloZenie ocelovych
platni, lavi¢iek, premosteni v zmysle aktualne platnych technickych noriem a projektu
organizécie dopravy.

Pripadné nevyhnutné¢ opravy stavebnych mechanizmov (zeriav, resp. nakladné autd)
vykonavat’ len na zabezpecenych plochach z hl'adiska ochrany podzemnych a povrchovych
vod v stlade so schvalenym havarijnym planom.
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21. Prilahlé komunika¢né plochy ku stavbe, ktoré nie st sucastou staveniska, musia zostat’
priechodné a neznecistené.

22. Pracovné prostriedky, technologické linky, stavby aich sucasti je mozné uviest do
prevadzky podl'a § 13 ods. 3 a 4 zakona ¢. 124/2006 Z.z. v zneni neskorsich predpisov a § 5
ods.1 nariadenia vlady SR ¢. Z.z., len ak zodpovedaju predpisom na zaistenie bezpecnosti
a ochrany zdravia pri praci, po vykonani kontroly po ich inStalovani, pred ich prvym
pouzitim, aby sa zabezpecila ich spravna instalécia a ich spravne fungovanie.

23. Stavba bude ukon¢ena do 2 rokov odo dia nadobudnutia pravoplatnosti tohto rozhodnutia.

Podrobnejsie poziadavky na zabezpecenie ochrany zaujmov spolo¢nosti, najmé z hPadiska
Zivotného prostredia, na komplexnost’ vystavby:

24.  Realizétor stavby je povinny pocas realizacie stavebnych a montdznych prac dodrziavat
povinnosti vyplyvajuce zo0 vSeobecne zavdznych pravnych predpisov na useku
odpadového hospodarstva pri nakladani s odpadmi vzniknutymi pocas vystavby, hlavne :

24.1.

24.2.

24.3.

24.4.

24.5.

Vsetky odpady evidovat podla ich druhov adoklady oich wvyuziti, resp.
zneSkodneni odovzdat’ stavebnikovi.

Stavebné odpady vytriedit podla druhov, vyuZit' alebo zhodnotit, v sulade
s prilohou ¢.2 zakona o odpadoch a 0 sposobe ich zhodnotenia predlozit’ pisomné
potvrdenie od opravnenej osoby.

Zneskodnit” odpady, ktorych vyuzitie uz nie je mozné, skladkovanim len na
skladkach odpadov, ktorych prevadzkovanie je povolené, v stilade s ustanoveniami
zakona o odpadoch.

Kuvedeniu stavby do prevadzky predlozit prehlad sumarnych  mnoZstiev
jednotlivych druhov odpadov v tonach, porovnat tieto mnozstva s mnoZzstvami
uvedenymi v projektovej dokumentacii a preukazat’ vyuzitie alebo zneskodnenie
jednotlivych druhov odpadov, v stlade s ustanovenim zékona o odpadoch. (Véazne
listky, potvrdenie o prevzati na zneSkodnenie, alebo vyuZzitie odpadov od
opravnenych organizicii, sprievodné listy NO, ak vzniknu).

Drzitel odpadu nesmie ulozit’ odpad na miesto, ktoré nie je na to ur¢ené, podl'a
§ 18 ods. 3 pism. a) zakona o odpadoch.

24.6. Pocas realizacie predmetnej stavby buda vznikat’ nasledujuce odpady:
Koad Nazov odpadu Kategoria
odpadu odpadu
170405 | Zelezo, ocel 0
1704 11 Kable iné, ako su uvedené v 17 04 10 0]
2003 01 Zmesovy komunalny odpad )

25. 'V priestore staveniska je zakdzané zakladanie otvorenych ohnov, palenie gumy, obalov z
plastov, odpadového papiera a lepenky, odpadového dreva, ropnych latok a inych latok,
ktoré spdsobuju znecistenie ovzdusia.



26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.
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Kuvedeniu predmetnej stavby do trvalej prevadzky aktualizovat’® subor technicko-
prevadzkovych parametrov a technicko-organiza¢nych opatreni a prislusné prevadzkové
poriadky, ktorych sa zmena integrovaného povolenia dotyka.

Na uskuto¢nenie stavby mozno v zmysle § 43f stavebného zdkona pouzit’ iba stavebné
vyrobky, ktoré st podla zdkona o stavebnych vyrobkoch vhodné na pouzitie v uvedenej
stavbe na zamysl'any ucel tak, aby pocas celej zivotnosti stavby, ako aj pri jej beznej
udrzbe, bola zaruCend mechanickd odolnost’ a stabilita, poziarna bezpecnost’, hygiena,
ochrana zdravia a zivotného prostredia, bezpecnost’ pri ich uzivani, ochrana pred hlukom
a uspora energie.

U urcenych vyrobkov musi byt’ preukdzana zhoda ich vlastnosti s technickymi vlastnostami
v stilade so zdkonom o technickych poziadavkach na vyrobky a posudzovani zhody.

Stavebnik je povinny oznacit’ stavbu tabul’'ou s tymito udajmi:

- nazov stavby,

- nazov dodavatela,

- stavebny dozor,

- termin zahéjenia préc,

- termin ukoncenia prac,

- nazov organu, ktory stavbu povolil,

- ¢islo a datum stavebného povolenia.

Vymedzeny obvod staveniska bude oploteny prenosnym oplotenim.

Stavebnik je povinny viest’ v zmysle § 46d stavebného zdkona na stavbe stavebny dennik.

Podmienky na zabezpecenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikdacie, drahy,
odvadzanie povrchovych vod, upravy okolia - budu sa vyuzivat’ jestvujuce siete. Elektricka
energia bude odoberana z jestvujtcich rozvodov elektrickej energie. Z miesta napojenia
elektrickej energie bude napojeny staveniskovy rozvadzac, z ktorého budu zrealizované
staveniskové rozvody so staveniskovymi rozvadza¢mi. Staveniskové rozvody budi vedené
ako vzdu$né. Voda pre potreby stavby bude z jestvujucich budov alebo hydrantov. Pitna
voda pre zamestnancov bude vo forme balenej vody. Odkanalizovanie staveniska nebude,
uvazuje sa s chemickym WC.

Zariadenia staveniska — sklad — 1 bunka — v pripade potreby ich zabezpe¢i dodavatel
stavby, chemické WC.

Dodrzanie poziadaviek ucastnikov konania a dotknutych organov Statnej spravy:

Technicka inSpekcia, a.s., Trnavska cesta 56, 821 01 Bratislava, pracovisko Nitra

Doriesit’ a odstranit’ v procese vystavby :

33. Miesta, na ktorych vznika nebezpecenstvo zrazky s prekdzkou, nebezpecenstvo padu alebo
padajucich predmetov, oznacit’ v stlade s prilohou ¢.5 nariadenia vlady ¢. 387/2006 Z.z.
Dalsie poziadavky:

34. Posudit opravnenou pravnickou osobou konstrukéni dokumentaciu vyhradeného

technického zariadenia elektrického skupiny A/d,e v zmysle poziadavky § 5 ods. 3 a4
vyhlasky €. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 pism. d) zakona ¢. 124/2006 Z.z. v zneni neskorSich
predpisov.



35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.
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Pred uvedenim do prevadzky vykonat opravnenou pravnickou osobou uradnu skasku na
vyhradenom technickom zariadeni elektrickom - A/d,e; tlakovom zariadeni — zasobnik
CO, 22 m® v zmysle § 12 vyhlasky &. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 pism. b) a d) zakona ¢&.
124/2006 Z.z. v zneni neskorSich predpisov.

Stavebnik zabezpe¢i vypracovanie realizatného projektu (konstrukénej dokumentacie)
dodévatelom stavby, vykondvajucim montdzne prace technologického zapojenia
vyhradeného technického zariadenia tlakového, podla § 5 ods. 2 vyhlasky ¢.508/2009 Z.z.
arealiza¢ny projekt (konstrukéni dokumentédciu) technologického zapojenia zasobnika
CO2, podl'a § 5 ods. 3 vyhlasky ¢.508/2009 Z.z.

Pracovné prostriedky — technologické zariadenia, stavby a ich sucasti je mozné uviest' do
prevadzky podl'a § 13 ods. 3 a 4 zékona ¢. 124/2006 Z.z. v zneni neskorSich predpisov a § 5
0ds. 1 nariadenia vlady SR ¢. 392/2006 Z.z. len, ak zodpovedaji predpisom na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, po vykonani kontroly po ich inStalovani, pred ich
prvym pouzitim, aby sa zabezpecila ich spravna instalacia a ich spravne fungovanie.

Pred uvedenim technologickych zariadeni (Davkovanie AP do pece) technologie do
prevadzky po ich nainstalovani na mieste pouzivania poziadat’ opravnent pravnicku osobu
0 vydanie odborného stanoviska, v zmysle § 14 ods. 1 pism. d) zakona ¢. 124/2006 Z.z.
Vv zneni neskorSich predpisov, v nadvéznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlady SR ¢. 392/2006
Zz.

Technické zariadenia — zdvihacie — elektrické kladkostroje, st ur€enym vyrobkom podla
nariadenia vlady SR €. 436/2008 Z.z. v zneni neskorSich predpisov. Pri uvedeni na trh
alebo do prevadzky musia spliat’ poziadavky tohto predpisu.

Stavba nesmie byt zacata skor, kym toto povolenie nenadobudne pravoplatnost. Toto
povolenie straca platnost, ak sa so stavbou neza¢ne do dvoch rokov odo dna, kedy
nadobudlo pravoplatnost’.

Stavebnik je povinny predlozit toto rozhodnutie o povoleni stavby k vyznaceniu
pravoplatnosti.

Po ukonceni stavebnych a montdznych prac na stavbe poziada stavebnik inSpekciu
0 uvedenie predmetnej stavby do prevadzky.

K uvedeniu stavby do prevadzky je potrebné predlozit’:

- Projektovii dokumentaciu overent stavebnym uradom v stavebnom konani.

- Projekt skutocného vyhotovenia stavby a supis pripadnych nepodstatnych zmien od
dokumentacie overenej v stavebnom konani a dokladovanie splnenia podmienok
stavebného povolenia.

- Certifikaty pouzitych vyrobkov a materidlov podla zdkona o technickych
poziadavkach na vyrobky a 0 posudzovani zhody a podla zikona o stavebnych
vyrobkoch.

- Certifikaty preukdzania zhody, pripadne technické osvedCenia na vSetky stavebné
vyrobky, ktoré musia spihat’ poziarne technické charakteristiky podla spracovanej
dokumentécie v Casti poZiarna ochrana.

- Certifikat, resp. vyhlasenie o zhode o0 odolnosti skladovacej nadrze na TAP proti
explozivnemu tlaku.

- Doklady o vysledkoch predpisanych skuSok a merani a 0 spdsobilosti prevadzkovych
zariadeni na plynult a bezpe¢nu prevadzku podl'a platnych technickych noriem — spravy



Strana 12 z 18 rozhodnutia ¢. 7838-36868/2015/Pat/770100103/256-SP

zprvych odbornych prehliadok elektrickych zariadeni predmetnej stavby,
aktualizované miestne prevadzkové predpisy, doklad o vykonani tlakovej skuSky
rozvodov ku skladovacej nadrzi TAP.

- Doklad o vykonani sksky tesnosti kanaliza¢ného potrubia (dazd’ova kanalizacia).

- Navrh aktualizovaného suboru TPP a TOO.

- Kopie dokladov o zneskodnovani odpadov vzniknutych pri realizéacii stavby v sulade so
vSeobecne zavdznymi pravnymi predpismi na useku odpadového hospodarstva
(bilancie jednotlivych druhov odpadov, ktoré vznikli pri realizacii uvedenej stavby
a doklady o ich zneskodneni resp. vyuziti).

- Doklad o odbornej sposobilosti zhotovitela stavby.

- Stavebny a montazny dennik.

- Spravu z opravnené¢ho merania emisii z hadicového textilného filtra EFP -1-2,5-56-D4-
EX, ktora potvrdi dodrzanie uréeného emisného limitu pre TZL.

- osvedCenie pravosti pisomnosti vytvorenych $pecialistom PO odtlackom jeho peciatky
a jeho podpisom na titulnej strane a kazdej piatej strane textovej Casti vpravo dole a na
kazdom vykrese.

44, Stavebnik je povinny umoznit’ poverenym organom vstup na stavbu za uc¢elom vykonania
Statneho stavebného dohl'adu.

Rozhodnutie o namietkach G¢astnikov konania:
V stavebnom konani ucastnici konania nevzniesli Ziadne namietky.

Ostatné podmienky pre prevadzku ,,CEMMAC a. s., 914 42 Horné Srnie“,
prevadzkovatela CEMMAC a. s., Cementarska 14/14, 914 42 Horné Srnie, uvedené
V pravoplatnom integrovanom povoleni ¢. 1678/770500104/443-Pt zo dia 05.06.2006, v zneni
jeho  neskorSich zmien Z1 az Z48, prehodnotenych rozhodnutim ¢.  6341-
34484/2013/Pat/770100103/Z49 zo dna 16.12.2013 avVv jeho neskorSich zmenach zostavaju
nezmenené v platnosti.

Toto rozhodnutie tvori neoddelitelnt sucast integrovaného povolenia €.
1678/770500104/443-Pt zo dna 05.06.2006, v zneni jeho neskorSich zmien Z1 az Z48,
prehodnotenych rozhodnutim €. 6341-34484/2013/Pat/770100103/Z49 zo diia 16.12.2013 v zneni
neskorSich zmien.

Odovodnenie:

In$pekcia, ako prisluSny orgéan Statnej spravy podla § 9 a § 10 zdkona ¢.525/2003 Z.z.
0 Statnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorSich predpisov a podla § 32 ods. 1 pism. a) zdkona o IPKZ a Specialny stavebny
urad podla § 120 zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,stavebny zakon®), podla § 3 ods.3 pism. a) bod 1., bod 8.
zékona o IPKZ, podl'a § 3 ods.4 a § 19 ods.1 zdkona o IPKZ, vsulade s § 66 stavebného
zakona, na zéklade konania vykonaného podla zdkona o IPKZ azékona o spravnom konani
vydéava zmenu integrované¢ho povolenia ¢. 1678/770500104/443-Pt, zo dia 05.06.2006 Vv zneni
jeho  neskorSich zmien Z1 az Z48, prehodnotenych rozhodnutim ¢. 6341-
34484/2013/Pat/770100103/Z49 zo dna 16.12.2013, v zneni jeho neskorSich zmien, pre
prevadzku ,,CEMMAC a. s., 914 42 Horné Srnie“, na zdklade ziadosti prevadzkovatela
CEMMAC a. s., Cementarska 14/14, 914 42 Horné Srnie, zo dia 19.10.2015, dorucenej inSpekcii
diia 20.10.2015 a jej doplnku zo dita 22.10.2015.
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So ziadostou bol doruéeny aj spravny poplatok, v zmysle Cl. II zikona o IPKZ, podla
sadzobnika o spravnych poplatkoch, &ast X. Zivotné prostredie, polozka 171a pismeno c) vo
vyske 250 eur, prevodom z uctu. Vzhl'adom na skutocnost’, Ze sa jedna o vydanie stavebného
povolenia
- na uskutoc¢nenie stavby ,,Davkovanie AP do pece, CEMMAC Horné Srnie®,

- o prediZenie platnosti emisného limitu pre TOC podl'a planu POPD na roky 2016 az 2025,

- 0 aktualizaciu zoznamu aktualne funk¢nych odluc¢ovacich zariadeni na TZL + planované filtre,
na ktoré sa v sucCasnosti vydavaju stavebné povolenia, inSpekcia v silade so Splnomocnenim
uvedenym v &asti X. Zivotné prostredie polozka 171a bod. 1 zékona o spravnych poplatkoch
znizila spravny poplatok o 50 %.

InSpekcia v sulade so zdkonom o IPKZ wupovedomila dna 28.10.2015 ucastnikov
konania a dotknuté organy o zacati spravneho konania vo veci vydania zmeny integrované¢ho
povolenia pre prevadzku ,,CEMMAC a. s., 914 42 Horné Srnie®, prevadzkovatel'a CEMMAC
a. s., Cementarska 14/14, 914 42 Horné Srnie a urcila lehotu na vyjadrenie 15 dni.

InSpekcia zverejnila na svojom webovom sidle, v informa¢nom systéme integrovanej
prevencie a kontroly znec€istovania a na Gradnej tabuli inSpekcie ziadost’, stru¢né zhrnutie tdajov
a informacii o obsahu podanej Ziadosti poskytnuté prevaddzkovatelom a vyzvu zainteresovanej
verejnosti na pisomné prihldsenie sa za ucastnika konania, vyzvu zainteresovanej verejnosti
a osobam s moznost'ou podat’ prihlasku, vyzvu verejnosti s moznostou vyjadrenia sa k zacatiu
konania v lehote do 30 dni od zverejnenia.

V sulade s § 11 ods.3 pism. e) zdkona o IPKZ inSpekcia poziadala obec Horné Srnie,
aby do 3 pracovnych dni odo dna doruéenia oznamenia so ziadostou zverejnila na svojom
webovom sidle a zaroven na uradnej tabuli obce, alebo aj inym v mieste obvyklym spdsobom,
nasledujuce informacie:

- ziadost’,

- strucné zhrnutie udajov a informacii o obsahu ziadosti poskytnuté prevadzkovatel'om,

- vyzvu zainteresovanej verejnosti na pisomné prihlasenie sa za UcCastnika konania, vyzvu
zainteresovanej verejnosti a osobam s moznostou podat’ prihlasku, vyzvu verejnosti
S moZznost'ou vyjadrenia sa k zacatiu konania.

Sucasne insSpekcia poziadala obec Horné Srnie, aby s doru¢enim vyjadrenia jej ozndmila,
kedy a akym spdsobom vykonala zverejnenie Ziadosti a vyziev.

InSpekcia v konani o vydanie zmeny integrovaného povolenia upustila podla § 7 ods. 2
pism. d) ae) od predlozenia bezpecnostnej spravy, pretoze dand vyroba nespadd pod zékon
0 priemyselnych havariach a od vypisu zasad a regulativov uzemného planu obce Horné Srnie
zdovodu, ze sa jednd o jestvujucu prevadzku, Vv ktorej bude realizovand vystavba nového
uzatvorené¢ho zasobnika na uz povolené tuhé alternativne palivd, ktorych povolené vstupné
mnozstvo 40 000 ton za rok sa nezmenti, len zvySky PUR peny budu skladované v zasobnom sile,
0 prediZenie platnosti emisného limitu pre TOC podla planu POPD na roky 2016 az 2025, 0
aktualizaciu zoznamu aktualne funkénych odlucovacich zariadeni na TZL, do ktorych boli
zahrnuté aj planované filtre, na ktoré sa v sicasnosti vydavaju stavebné povolenia. Predmetna
stavba nevyzaduje vydanie izemného rozhodnutia.

Pri vydavani tejto zmeny integrovaného povolenia prevadzkovatel' poziadal MZP SR
Bratislava o vyjadrenie k uskuto¢neniu stavby ,,Davkovanie AP do pece, CEMMAC Horné
Srnie®, k predizeniu platnosti emisného limitu pre TOC podl'a planu POPD na roky 2016 az
2025, k aktualizacii zoznamu aktudlne funkénych odluCovacich zariadeni na TZL ak
planovanym filtrom, na ktoré sa v si¢asnosti vydavaju stavebné povolenia. MZP SR vo svojom
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vyjadreni ¢. 4277/2015-3.4/vt, zo dna 25.09.2015 uviedlo, ze vybudovanie novej davkovacej
technologie nevyzaduje navySenie povoleného mnozstva energeticky zhodnocovanych tuhych
odpadov 40 000 t/rok, nedojde ani k zmene vstupov a vystupov oproti postdenému stavu
a nakol’ko sa nezistili nové skutocnosti, ktoré by znamenali negativne ovplyvnenie zloziek
zivotného prostredia, nebude mat" doplnenie davkovacieho zariadenia nebude mat’ vyznamny
nepriaznivy vplyv na Zivotné prostredie a preto zmena navrhovanej ¢innosti nie je predmetom
konania podl'a zakona EIA.

In$pekcia prediZila platnost’ emisného limitu pre TOC z komina rotaénej pece na vypal
slinku do 31.12.2025, t.j. konca platnosti Planu pripravy, otvarky a dobyvania podl'a pre roky
2016-2025. Emisny limit pre TOC na Grovni 50 mg/m® sa nezmenil.

Zaroven inSpekcia zaktualizovala zoznam aktuédlne funkénych odlucovacich zariadeni na
TZL. Oproti prehodnotenému IP ¢. 6341-34484/2013/Pat/770100103/Z49 zo dna 16.12.2013 boli
zmenené niektoré nazvy filtrov, ich poradové cCisla v tabulke a niektoré filtre boli zo zoznamu
vypustené.

ZruSené vyduchy: 11, 14, 15, 32, 33, 34, 35
Mimo prevadzky — nefunkéné: 9, 24, 51

Zariadenie Povodny Novy sposob Nové oznacenie P6vodné
odlucovac pouzivania, resp. vyduchu oznacenie
odlu¢ovania vyduchu
Sila slinku spodok | FKA 12/300 A Cez odlucovac 14 14,15,35
Sila slinku spodok | FKA 4/200 Enven, typ EFP-1-
Doprava slinku do | HSL-900-8/18 SZ | 3,5-196-D4 na
CM 1 + expedicia. Doprave slinku do
CM1
Sila na by-pass. TLF 1500-1/1 Nahradeny filtrom | Vyduch do 11
odprasky GBA, HERDING HSLD | pracovného
Boli to 1500-5/9 ABA prostredia
Silo €. 5,6,7 na
pecné odprasky)
jeden filter na tri
sila?
VLC 2 HFT 12 21 5 (316) | HFT 12215 (316) Zruseny 32
VLC1 HFT 20 36.6 (317) | HFT 20 36.6 (317) Zruseny 33
VLC 3 HFT 20 36.6 (318) | HFT 20 36.6 (318) ZruSeny 34
TAP zasobnik EPF-1-3-120-D4 EPF-1-3-120-D4 Zruseny 45
TAP presyp EPF-1-3-36-D4 EPF-1-3-36-D4 Zruseny 46
Presyp slinku TLFD 150-1/1 Mimo prevadzky |Mimo prevadzky 51
SBA bodovy
Doprava odpraskov |SLF 1500 8/8 GZ | Mimo prevadzky |Mimo prevadzky 9
zEO
VLC vagony FVU 37 Mimo prevadzky |Mimo prevadzky 24
Malé sila SLF 1500 - 3/1 GZ Prepojeny Prepojeny 30

Na zéklade zverejnenej vyzvy zainteresovanej verejnosti na pisomné prihlasenie sa za
ucastnika konania, moznosti podat’ prihlasku, vyjadrit’ sa k zacatiu konania inSpekcia neobdrzala
ziadne vyjadrenie, ani prihlasku za ucastnika konania.

Spolu so ziadost'ou o vydanie stavebného povolenia na predmetnu stavbu boli inSpekcii
predlozené nasledujiice stanoviské t€astnikov konania a dotknutych orgénov:
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MV SR, KR HaZZ v Trenéine, Stefanikova 20,911 49 Trenéin

(Stanovisko ¢. KRHZ-TN-OPP-12-094/2015 zo dna 30.09.2015)

KR HaZZ v Tren¢ine posudilo podla § 27 pism. a) zakona ¢. 314/2001 Z.z. o ochrane pred
poziarmi v zneni neskorsich predpisov a § 40 a § 40 b) vyhlasky MV SR ¢. 121/2002 Z.z.
0 poziarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov projektovi dokumentaciu stavby z hl'adiska
protipoziarnej bezpecnosti stavby pre stavebné konanie ,,Déavkovanie AP do pece® a S rieSenim
protipoziarnej bezpecnosti stavby sthlasi s pripomienkou:

1. V zmysle ustanoveni § 35 ods. (18) vyhlasky ¢. 121/2002 Z.z. o poziarnej prevencii v zneni
neskorSich predpisov, Specialista PO osvedCuje pravost pisomnosti nim vytvorenych, pri
vykonavani Cinnosti Specialistu PO, odtlackom svojej peCiatky a svojim podpisom na titulnej
strane a kazdej piatej strane textovej Casti vpravo dole a na kazdom vykrese.

Stanovisko inSpekcie:

V predlozenej PD bol nedostatok odstraneny a bola osved¢ena pravost’ pisomnosti vytvorenych
Specialistom PO odtlackom jeho peciatky a jeho podpisom na titulnej strane a kazdej piatej strane
textovej Casti vpravo dole ana kazdom vykrese, preto sa pripomienka do rozhodnutia
nezapracovala.

Obec Horné Srnie

(Stanovisko k PD ,,.Davkovanie AP do pece® ¢. 1494/2015 TSI, zo dia 28.09.2015)

Obec Horné Srnie nema namietky so stavbou ,,Davkovanie AP do pece” , na pozemku C-KN
parcela ¢. 2257/8 v katastralnom uzemi Horné Srnie, v zmysle predlozenej projektovej
dokumentécie a sthlasi s vydanim stavebného povolenia.

Na zéklade zaslanej vyzvy Obec Horné Srnie listom ¢. 1726/2015, zo dna 18.09.2015
inSpekcii oznamila, Ze pozadované dokumenty a informécie zverejnila na tradnej tabuli obce
v termine od 02.11.2015 do 18.11.2015, zaslala potvrdenti vyzvu a dokumenty zverejnila na
webovej stranke obce www.hornesrnie.sk.

Technickd inSpekcia, a.s., Trnavska cesta 56, 821 01 Bratislava, pracovisko Nitra

Odborné¢ stanovisko k PD stavby ¢. 5025/4/2015 zo dia 09.10.2015

Z hladiska poZziadaviek bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci a pozZiadaviek bezpecnosti
technickych zariadeni uvadzame pripomienky a upozornenia, ktoré je potrebné dorieSit
a odstranit’ v procese vystavby:

Pripomienky a upozornenia: (STA)

2.1. Miesta, na ktorych vznik4 nebezpecenstvo zrazky s prekazkou, nebezpecenstvo padu alebo
padajucich predmetov je potrebné oznacit’ v sulade s prilohou ¢.5 nariadenia vlady ¢. 387/2006
Z1z.

Stanovisko inSpekcie:
Poziadavka Technickej inSpekcie, a.s. bola akceptovana a zapracovana do podmienky €.33. tohto
rozhodnutia.

Stcasne upozoriiujeme na plnenie poziadaviek bezpecnostnych predpisov, ktoré pri uzivani
stavieb aich sucasti, pracovnych priestorov, pracovnych prostriedkov a technickych zariadeni
mozu ovplyvnit’ stav bezpecnosti a ochrany zdravia pri préci.

e Konstrukénti dokumentaciu vyhradeného technického zariadenia — elektrického zariadenia -
Ald,e je potrebné posudit’ v zmysle poziadavky § 5 ods. 3 a 4 vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z. a §
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14 ods. 1 pism. d) zdkona ¢. 124/2006 Z.z. v zneni neskorSich predpisov opravnenou
pravnickou osobou, Technickou inSpekciou, a.s.

Stanovisko inSpekcie:
Upozornenie Technickej inSpekcie, a.s. bolo akceptované a zapracované do podmienky ¢.34.
tohto rozhodnutia.

e Pred uvedenim do prevadzky je potrebné na vyhradenom technickom zariadeni -
elektrickom zariadeni - A/d,e; tlakovom zariadeni — z4sobnik CO, 22 m® vykonat’ tradna
skasku v zmysle § 12 vyhlasky ¢. 508/2009 Z.z. a § 14 ods. 1 pism. b) a d) zakona ¢.
124/2006 Z.z. v zneni neskorSich predpisov opravnenou pravnickou osobou, Technickou
inSpekciou, a.s.

Stanovisko inSpekcie:
Upozornenie Technickej inspekcie, a.s. bolo akceptované a zapracované do podmienky ¢.35.
tohto rozhodnutia.

e Dodavatel vykonavajuci montazne prace technologického zapojenia vyhradeného
technického zariadenia - tlakového zariadenia zabezpeci realizacny projekt (konstruként
dokumentaciu) podl'a § 5 ods. 2 vyhlasky ¢.508/2009 Z.z.

Realiza¢ny projekt (konStrukéna dokumentacia) technologického zapojenia - zasobnika COy,
22m® je potrebné posudit’ podl'a § 5 ods. 3 vyhlasky ¢.508/2009 Z.z.

Stanovisko inSpekcie:
Upozornenie Technickej inSpekcie, a.s. bolo akceptované a zapracované do podmienky ¢.36.
tohto rozhodnutia.

e Pracovné prostriedky — technologické zariadenia, stavby aich sucasti je mozné uviest’ do
prevadzky podla § 13 ods. 3 a 4 zdkona ¢. 124/2006 Z.z. v zneni neskorSich predpisov a § 5
ods. 1 nariadenia vlady SR ¢. 392/2006 Z.z. len, ak zodpovedajii predpisom na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, po vykonani kontroly po ich instalovani, pred ich
prvym pouzitim, aby sa zabezpecila ich spravna inStalacia a ich spravne fungovanie.

Stanovisko in§pekcie:
Upozornenie Technickej inSpekcie, a.s. bolo akceptované a zapracované do podmienky ¢.37.
tohto rozhodnutia.

e Pred uvedenim technologickych zariadeni - Davkovanie AP do pece - technologie do
prevadzky po ich nainStalovani na mieste pouzivania je potrené poziadat opravnenu
pravnickl osobu o vydanie odborného stanoviska, v zmysle § 14 ods. 1 pism. d) zdkona ¢.
124/2006 Z.z. v zneni neskorsich predpisov, v nadvdznosti na § 5 ods. 1 nariadenia vlady SR
¢. 392/2006 Z.z.

Stanovisko inSpekcie:
Upozornenie Technickej inspekcie, a.S. bolo akceptované a zapracované do podmienky ¢.38.
tohto rozhodnutia.

e Technické zariadenia — zdvihacie — elektrické kladkostroje, st uréenym vyrobkom podla
nariadenia vlady SR €. 436/2008 Z.z. v zneni neskorSich predpisov. Pri uvedeni na trh alebo
do prevadzky je potrebné splnit’ poziadavky tohto predpisu.
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Stanovisko inSpekcie:

Upozornenie Technickej inSpekcie, a.s. bolo akceptované a zapracované do podmienky ¢.39.
tohto rozhodnutia.

Uvedené pripomienky a upozornenia nebrania vydaniu stavebného povolenia.

Pretoze Zziaden ztcCastnikov konania nepoziadal o nariadenie Ustneho pojednavania
v urcenej lehote, inSpekcia podla § 11 ods. 6 zdkona o IPKZ upustila od nariadenia stneho
pojednévania.

Sucast’ou integrovaného povolenia po jeho prehodnoteni bolo:

V oblasti ochrany ovzduSia

- udelenie suhlasu na vydanie rozhodnutia o povoleni stavby ,,Odprasenie dopravy slinku do
MC1*, ako stcasti velkého zdroja znecistovania ovzdusia podla § 3 ods. 3 pism. a) bod 1.
zékona o IPKZ, v sulade s § 17 ods. 1 pism. a) zédkona ¢. 137/2010 Z. z. o ovzdusi v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zakon o ovzdusi®),

- urcenie emisnych limitov a technickych poziadaviek a podmienok prevadzkovania podl'a
§ 3 ods. 3 pism. a) bod 8. zdkona o IPKZ, v stilade s § 31 ods. 2 zdkona o ovzdusi,

v oblasti stavebného konania
- vydanie stavebného povolenia na uskuto¢nenie stavby ,,Odprasenie dopravy slinku do MCI1*
podl'a § 3 ods. 4 zdkona o IPKZ, v sulade s § 66 stavebného zakona.

In$pekcia na zdklade vykonaného konania o zmene a doplneni integrovaného povolenia €.
¢. 2005/1540/770100103/380-Pt zo dna 01.06.2005, v zneni jeho neskorSich zmien Z1 az 748,
prehodnotenych rozhodnutim ¢&. 6341-34484/2013/Pat/770100103/Z49 zo dna 16.12.2013,
a d’alsich zmien, ktorého sucast'ou bolo aj stavebné konanie, presktimala ziadost’ v zmysle zakona
0 IPKZ ahladisk uvedenych v ustanoveniach stavebného zikona, zdkona o ovzdusi, zdkona
0 odpadoch, vyziadala si vyjadrenia ucastnikov konania a dotknutych organov a zistila, ze
uskuto¢nenim predmetnej stavby, ani jej buducim uZivanim, nie sit ohrozené zaujmy spolocnosti,
ani neprimerane nie su obmedzené alebo ohrozené prava a opravnené zaujmy ucastnikov
konania. V priebehu konania neboli zistené dovody, ktoré by branili vydaniu stavebného
povolenia na predmetnu stavbu a preto rozhodla tak, ako sa uvadza vo vyrokovej Casti tohto
rozhodnutia.

Poucenie:

Proti tomuto rozhodnutiu podl'a § 53 a § 54 zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani
v zneni neskorSich predpisov mozno podat na Slovensku inSpekciu Zivotného prostredia,
In$pektorat Zivotného prostredia Zilina, odbor integrovaného povolovania a kontroly odvolanie
do 15 dni odo dna dorucenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia ti¢astnikovi konania. Ak toto
rozhodnutie po vycCerpani pripustnych riadnych opravnych prostriedkov nadobudne
pravoplatnost’, jeho zakonnost méze byt’ preskiimana sudom.

Ing. Mariana Martinkova
riaditel’ka
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Dorucuje sa:

1. CEMMAG, as., 914 42 Horné Srnie

2. Obec Horné Srnie, Obecny urad, Druzstevna 430/1, 914 42 Horné Srnie
3. Aliacem, s.r.o.- Ing. Henrich Pavlik, Dolny Sianec 1, 911 48 Tren¢in

Po nadobudnuti pravoplatnosti rozhodnutia:

1. OU Trenéin, Odbor starostlivosti o ZP, Gen. M.R. Stefanika 20, 91149 Trenéin — §tatna
sprava ochrany ovzdusia

2. OU Trenéin, Odbor starostlivosti o ZP, Gen. M.R. Stefanika 20, 91149 Trenéin — §tatna

sprava odpadového hospodarstva

RUVZ, Nemocni¢na 4, 91101 Trenéin

MYV SR, Krajské riaditel'stvo HaZZ v Trencine, Stefanikova 20, 911 49 Trenéin

5. spis
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